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WEŁNA MINERALNA GRANULOWANA       18 cm

STROP ISTNIEJĄCY

ALUMINIOWA FOLIA MULTIREFLEKSYJNA
o U=0,175 w/m²K
PŁYTA KLIMATYCZNA XTRA  gr. 8 cm
o U= 0.031 W/m2K, PRZYKLEJONA DO ŚCIANY
DESKOWANIE
MATA TERMOIZOLACYJNA AEROŻEL
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

0.7 cm

2.5 cm
1 cm

POD WSZYSTKIE PARAPETY WEWNĘTRZNE NALEŻY WŁOŻYĆ FOLIĘ MULTIREFLEKSYJNĄ

WEWNĄTRZ PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY USUNĄĆ DESKI I WŁOŻYĆ POD DESKOWANIE
MATĘ TERMOIZOLACYJNĄ  AEROŻEL O gr. 1 cm.

PŁYTA G-K gr. 9,5 cm
PRZYKOTWIONA NA STROPU

ALUMINIOWA FOLIA
MULTIREFLEKSYJNA o U=0,175 w/m²K

0.7cm

9.5cm

NADPROŻE ISTNIEJĄCE

PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA

ALUMINIOWA FOLIA
MULTIREFLEKSYJNA o U=0,175 w/m²K

0.7cm

0.8 cm

POSADZKA BETONOWA

100

12 17

WEWNĄTRZ PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY USUNĄĆ
DESKI I WŁOŻYĆ POD DESKOWANIE
MATĘ TERMOIZOLACYJNĄ  AEROŻEL O gr. 1 cm.

ZMIANA BALUSTRADY. NOWA WYKONANA Z
MODUŁÓW ZE STALOWYCH PRĘTÓW
KWADRATOWYCH O WYMIARACH  - Ø 10x10 mm
POMALOWANA NA KOLOR RAL 7011
OPRACOWANIE W ODRĘBNYCH RYSUNKACH

ZMIANA BALUSTRADY. NOWA WYKONANA Z
MODUŁÓW ZE STALOWYCH PRĘTÓW
KWADRATOWYCH O WYMIARACH  - Ø 10x10 mm
POMALOWANA NA KOLOR RAL 7011
OPRACOWANIE W ODRĘBNYCH RYSUNKACH
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PODOKIENNIK 2.5 cm

WEWNĄTRZ PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY USUNĄĆ
DESKI I WŁOŻYĆ POD DESKOWANIE
MATĘ TERMOIZOLACYJNĄ  AEROŻEL O gr. 1 cm.

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKŁADOWA
PŁYTA OSB  W MIEJSCE ISTNIEJĄCEGO DESKOWANIA 1.8cm
ISTNIEJĄCA WIĘŹBA DACHOWA; krokwie 8x18cm

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZYCHODNI

POŁOŻONEJ W WILLI PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 101 W SZCZECINIE

ADRES: AL. WOJSKA POLSKIEGO 101, 70-483 SZCZECIN

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 3/20; OBRĘB: 1021

INWESTOR: NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE Sp. z o.o. W SZCZECINIE

UL. CZESŁAWA 9, 71-504 SZCZECIN

PROJEKT BUDOWLANYFAZA:

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI
upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. BEATA HIRSZ

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

LUTY 2021

06
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36

mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

PRZEKRÓJ A-A   1:50

P R O J E K T  C H R O N I O N Y  N I E Z B Y W A L N Y M  A U T O R S K I M  P R A W E M  O S O B I S T Y M ,

D O  J ED N O RA Z OW E G O  W Y KO R Z YS T A N I A  Z G O D N I E  Z  U M O WĄ  Z AW A RTĄ  Z  I N W ES T O RE M

upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
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