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2. Opis techniczny

2.1.

2.2

2.3.

24.

Uwaga wstepna

Modernizacja instalacji elektrycznej 0,4kV budynku polegajagca na wykonaniu zasilania

gwarantowanego dla sieci komputerowej nie wplynie na zmian¢ ilosci poboru energii

elektrycznej, poniewaz modernizacja dotyczy istniejacych obwoddéw sieci komputerowe;.

Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej 0,4kV budynku polegajaca

na wykonaniu zasilania gwarantowanego dla istniejgcej sieci komputerowej w istniejagcym

budynku znajdujacym si¢ przy ul. Czestawa 9 w Szczecinie.

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy rozdzielnicy gtéwnej RG budynku zlokalizowane;j

na poziomie parteru na klatce schodowej budynku, wykonanie tablic pietrowych TP oraz

przepigcie istniejacych obwodow zasilajagcych komputery do projektowanych tablic.

Opis projektowanych rozwiazan

2.4.1. Zasilanie obwod6éw budynku — rozdzielnica gitbwna RG

W celu zasilenia obwodu zasilania gwarantowanego dla sieci komputerowej w budynku
projektuje si¢ przebudowe rozdzielnicy RG na poziomie parteru na klatce schodowej
budynku. W rozdzielnicy nalezy wymieni¢ wylacznik giéwny na wylacznik mocy
HHAOS1H oraz wymieni¢ zabezpieczenia nadprgdowe istniejacych obwodéw zgodnie ze
schematem zasilania. W rozdzielnicy RG nalezy dokona¢ podziaty przewodu ochronno-
neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE oraz wykona¢ powigzanie listwy PE tak,
aby rezystancja uziemienia ochronnego wynosita R<10Q. W rozdzielnicy RG znajduje

si¢ uktad pomiarowy obiektu, ktéry nie ulega modernizacji.

2.4.2. Zasilanie obwodow zasilania gwarantowanego — tablice pietrowe TP

Do celéw rozprowadzenia obwoddéw instalacyjnych komputeréw projektuj¢ si¢ zabudowe
tablic TP natynkowych w korytarzu na kazdym pi¢trze budynku. Tablice wyposazone
beda w roztaczniki izolacyjne, wylaczniki instalacyjne typu oraz wylaczniki
przeciwporazeniowy roznicowopradowe. Miejsce usytuowania w/w tablicy zabezpieczen

zlokalizowano na planie budynku a ich wyposazenie na schemacie zasilania. Tablice TP
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nalezy zasili¢ przewodem typu 5xLgY10mm? z rozdzielnicy gtéwnej RG poprzez UPS
10kVA. Tablice TP natynkowe o wymiarach 0,1/0,3/0,2m (gl./szer./wys.) mocowane
bede bezposrednio do $cian poprzez ich przykrecenie. Przewody zasilajace ukiadaé w

plastikowych kanatach kablowych przymocowanych do $cian.

2.4.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP
Przy wejsciu do budynku w  klatce projektuje si¢ montaz przeciwpozarowych
wylacznikéw pradu PWP zabudowanych w obudowie hermetycznej wykonanych z
niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wytacznika pozwala na
zdalne wylaczenie wyltacznika gtéwnego HHAO81H zabudowanego w rozdzielnicy RG
posiadajagcego wyzwalacz nadnapigciowy. Od wylacznika do rozdzielnicy RG nalezy

stosowaé przewdd ognioodporny typu HDGs 2x1,5mm? PH90.

2.4.4. Zasilacz awaryjny UPS
Na poziomie piwnicy w pomieszczeniu technicznym projektuje si¢ posadowienie na
podescie 15c¢cm od poziomu posadzki zasilacza awaryjnego UPS o mocy 10kVA. Zasilacz

zostanie zasilony przewodem 5xLgY 10mm?2 z rozdzielnicy gtéwnej RG.

2.4.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

System zasilania typu TN-S. Ochron¢ podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza

przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrong¢ dodatkowa przyjeto
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujagc w obwodach odbiorczych
wylaczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym
30mA. Cala instalacja od listwy zaciskowej pracowa¢ bedzie w systemie TN-S z
oddzielng zyta ochronng PE. Przewdd ochronny koloru z6tto-zielonego nalezy prowadzi¢
we wszystkich obwodach 1 laczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu

ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

3. Uwagi

- Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Dla instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
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