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2. Opis techniczny 

2.1. Uwaga wstępna   

Modernizacja instalacji elektrycznej 0,4kV budynku polegająca na wykonaniu zasilania 

gwarantowanego dla sieci komputerowej nie wpłynie na zmianę ilości poboru energii 

elektrycznej, ponieważ modernizacja dotyczy istniejących obwodów sieci komputerowej. 

2.2. Podstawa prawna 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora. 

2.3. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej 0,4kV budynku polegająca 

na wykonaniu zasilania gwarantowanego dla istniejącej sieci komputerowej w istniejącym 

budynku znajdującym się przy ul. Czesława 9 w Szczecinie.  

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy rozdzielnicy głównej RG budynku zlokalizowanej 

na poziomie parteru na klatce schodowej budynku, wykonanie tablic piętrowych TP oraz 

przepięcie istniejących obwodów zasilających komputery do projektowanych tablic. 

2.4. Opis projektowanych rozwiązań 

2.4.1. Zasilanie obwodów budynku – rozdzielnica główna RG 

W celu zasilenia obwodu zasilania gwarantowanego dla sieci komputerowej w budynku 

projektuje się przebudowę rozdzielnicy RG na poziomie parteru na klatce schodowej 

budynku. W rozdzielnicy należy wymienić wyłącznik główny na  wyłącznik mocy 

HHA081H oraz wymienić zabezpieczenia nadprądowe istniejących obwodów zgodnie ze 

schematem zasilania. W rozdzielnicy RG należy dokonać podziały przewodu ochronno-

neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE oraz wykonać powiązanie listwy PE tak, 

aby rezystancja uziemienia ochronnego wynosiła R<10Ω. W rozdzielnicy RG znajduje 

się układ pomiarowy obiektu, który nie ulega modernizacji. 

2.4.2. Zasilanie obwodów zasilania gwarantowanego – tablice piętrowe TP  

Do celów rozprowadzenia obwodów instalacyjnych komputerów projektuję się zabudowę 

tablic TP natynkowych w korytarzu na każdym piętrze budynku. Tablice wyposażone 

będą w rozłączniki izolacyjne, wyłączniki instalacyjne typu oraz wyłączniki 

przeciwporażeniowy różnicowoprądowe. Miejsce usytuowania w/w tablicy zabezpieczeń 

zlokalizowano na planie budynku a ich wyposażenie na schemacie zasilania. Tablice TP 
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należy zasilić przewodem typu 5xLgY10mm2 z rozdzielnicy głównej RG poprzez UPS 

10kVA. Tablice TP natynkowe o wymiarach 0,1/0,3/0,2m (gł./szer./wys.) mocowane 

będę bezpośrednio do ścian poprzez ich przykręcenie. Przewody zasilające układać w 

plastikowych kanałach kablowych przymocowanych do ścian. 

2.4.3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP 

Przy wejściu do budynku w  klatce projektuje się montaż przeciwpożarowych 

wyłączników prądu PWP zabudowanych w obudowie hermetycznej wykonanych z 

niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk wyłącznika pozwala na 

zdalne wyłączenie wyłącznika głównego HHA081H zabudowanego w rozdzielnicy RG 

posiadającego wyzwalacz nadnapięciowy. Od wyłącznika do rozdzielnicy RG należy 

stosować przewód ognioodporny typu HDGs 2x1,5mm2 PH90. 

2.4.4. Zasilacz awaryjny UPS 

Na poziomie piwnicy w pomieszczeniu technicznym projektuję się posadowienie na 

podeście 15cm od poziomu posadzki zasilacza awaryjnego UPS o mocy 10kVA. Zasilacz 

zostanie zasilony przewodem 5xLgY10mm2 z rozdzielnicy głównej RG. 

2.4.5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

 System zasilania typu TN-S. Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza 

przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto 

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, stosując w obwodach odbiorczych 

wyłączniki instalacyjne S301 oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 

30mA. Cała instalacja od listwy zaciskowej pracować będzie w systemie TN-S z 

oddzielną żyłą ochronną PE. Przewód ochronny koloru żółto-zielonego należy prowadzić 

we wszystkich obwodach i łączyć go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi 

obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Przewodu 

ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo.  

3. Uwagi 

- Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

- Dla instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary elektryczne 

 














