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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawrawny jest zlecenie —umowa

2) Obowizujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywaneghla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwjarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 po8z9)

- Norma PN-EN 1838 : 2006rsWietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych tdmontu pomieszciaeanitarnych i
korytarza w budynku przy ul. Czestawa 9 w Szczecini

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach rzutow aeglitry i technologii sanitarne;.

Dane wygciowe

1. Rzut petra +2
2. Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznytth remontu korytarza w budynku przy
ul. Czestawa 9 w Szczecinie

Stan istniejacy

Budynek posiada zasilanie oraz uktad pomiarowypiN#ize +2 na korytarzu istnieje tablica.

Tablica rozdzielcza TB

Dla projektowanych obwodow w istniggej tablicy TB usytuowanej nagbize +2, naley
zamontowa zabezpieczenia typu: wagzniki réznicowopadowe
P312 30mA 16A.

Instalacja elektryczna dwietleniowa

Instalacg elektryczm oswietleniowa, nalezy wykona przewodem typu

YDYp 3,(4) x 1,5mm2 p.t. z ospgiem p.t. z istnigicych obwodow éwietlenia korytarza.
Przewidziano oprawyswietleniowe zezrédiem LED o barwie cieptej.

W pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt szczelny.

Przy wypustach gornych i bocznych pozostarépas przewodu okoto 20cm dla umocowania
ztaczaswiecznikowego.

Oswietlenie ewakuacyjne

Instalacg oswietlenia ewakuacyjnego, nalewykona z istniepcej tablicy ,TB” z obwodu
oswietlenia awaryjnego przewodem typu YDYp3x1,5m@prawy ewakuacyjne
przewidziano z akumulatorami.

Natezenie dwietlenia na drodze ewakuacyjnejdradku przewidziano 1Ix, przy drzwiach
ewakuacyjnych 5Ix.
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Przewidziano oprawy ewakuacyjne LED 2W 245Im.

Czasswiecenia opraw ewakuacyjnych przewidziano 1 goglZDprawy ewakuacyjnecha
posiadaty atest CNBOP-PIB zezwalgj stosowania, jako oprawy ewakuacyjne. Na
korytarzach, naley przykleic fluorestencyjne znaki ewakuacyjne z kierunkamilaveaji
wskazujce drog ewakuacji.

Instalacja odwietlenia awaryjnego

Instalacg oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach sanitarngalezy wykona z

istniejacej tablicy , TB” z obwodu éwietlenia awaryjnego przewodem typu YDYp3x1,5fm
Przewidziano oprawy awaryjne LED z akumulatorareasswiecenia 1-godz.

Zalaczanie éwietlenia awaryjnego nagii po zaniku nagcia, z chwil powrotu napjcia
moduly st wytacza i beda przygotowane do naginego zadziatania.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych, natg wykona: przewodem typu YDYp3x2,5mhw korytkach
kablowych i pod tynkiem.

W pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt szczelny.

Gniazda wtykowe na korytarzach moca@we wys.0,3m od poziomu posadzki.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowochrore przed niebezpiecznym dotykiemagu elektrycznego, przewidziano
samoczynne wyktzanie zasilenia i wytznik r&nicowopadowy 30mA.

Przewod neutralny oznacziolorem niebieskim.

Przewod ochronny oznacgzioloremzottozielonym.

Po zakaczeniu robot naley wykona pomiary elektryczne.

Uwaga

Istniejace instalacje natynkowe (w korytku), naléy schowa pod tynkiem lub
zabudowat ptyta GK badz ukry ¢ w przestrzeni migdzy sufitowej.

Po zakaiczeniu robét elektrycznych do odbioru, nalgy dostarczy¢ protokoty pomiaréw
elektrycznych.

Istniejaca moc przyhczeniowa dla budynku jest wystarczajca i nie ma potrzeby
wystepowania do ENEA o zwgkszenie mocy.



