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Wszystkie dokumenty i uzgodnienia znajdujg sie w Czesci 1 w tomie projektu budowlanego.



5. OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJ ACYCH
NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH | KORYTARZA

W BUDYNKU PRZY UL.CZEStLAWA 9 SZCZECINIE

- ETAP 2 REMONT KORYTARZY - AKTUALIZACJA 2021

|.  PLAN SYTUACYJNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji sa:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH |
KORYTARZA W BUDYNKU PRZY UL.CZEStAWA 9 SZCZECINIE - ETAP 2 REMONT
KORYTARZY - AKTUALIZACJA 2021 . Remont pomieszczen korytarza obejmuje konieczne
przeksztalcenia w poziomie 2 pietra dostosowujgce do obowigzujacych przepiséw oraz
wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej a takze wymiane drzwi z klatki schodowej i
doprowadzenie instalacji domofonowej do pomieszczenia sekretariatu w poziomie 1 pietra.

2. LOKALIZACJA OBIEKTU I ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek administracyjny w ktérym znajduje sie remontowane pomieszczenia jest
zlokalizowany przy ul. Czestawa 9 w Szczecinie na dziatce nr 23/6 w obrebie 1018
Srédmiescie. Budynek znajduje sie w gtebi dziatki, ktorg od drogi poprzedza parking oraz
garaze. Od strony ulicy teren wzdtuz budynku oraz od strony dziedzinca teren przy obiekcie
jest ptaski. W poziomie parteru obok budynku znajduje sie istniejacy wjazd i wejscie na
teren kompleksu.

3. WELASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.
Budynek przy ul. Czestawa 9 i teren przed i za budynkiem jest wlasnoscig Gminy Miasto
Szczecin. Obiekt petni funkcje administracyjne.

4, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Zagospodarowanie terenu
Bez zmian.

4.2. Istniej gce instalacje uzbrojenia terenu

Na dzialce wystepujg instalacje uzbrojenia terenu.
- wodociggowa,

- kanalizacyjna sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- energetyczna,

- sie¢ cieptownicza,

Nie projektuje si e nowych przyt aczy oraz sieci uzbrojenia terenu.

4.3. Czy dzialka lub teren podlega ochronie?
Budynek znajduje sie pod ochrong konserwatorska i jest wpisany do rejestru zabytkow.

5. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

5.1. Dziatka nr 23/6 posiada dost ep do drogi publicznej za posrednictwem istnigj acago
Zjazdu z ulicy Czestawa.

5.2. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe.
Z uwagi na to, iz przedmiotem projektu jest remont istniejgcych pomieszczen bez zmiany
funkcji i kubatury wymagana liczba miejsc postojowych nie ulega zmianie.



6.

6.1.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si @ w granicach dziatki Inwestora

nr 23/6 w obr ebie 1018 Srodmie $cie .

6.2.  Obszar oddzialywania inwestycji ustalono na po  dstawie nast epujacych

przepisow:

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
z 2002 ., nr 147, poz. 1229, wraz z pozn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,
nr 106, poz. 1126, wraz z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690).

4, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010, r. nr 109, poz.
719).

6. PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

7. PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

8. PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9. PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.

12.  PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia oghiowego. Terminologia dotyczaca préb
ogniowych.

13. PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14. PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materialy i wyroby
stosowane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15. PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscia statyczna.

16. PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17. PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18. PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoine.

19. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zakladanie, odbior, eksploatacja i konserwacja.

20. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21. PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22.  PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem péisztywnym.

23. PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

24. PN-B-02431-1. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

25. Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i
instalacja.

26. PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

27. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

28. Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowa.

29. PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6.

Wymagania techniczne dotyczace systemdw réznicowania cisnienia.



II.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Zakres przebudowy

Przedmiotem inwestycji sa;

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH |
KORYTARZA W BUDYNKU PRZY UL.CZESLAWA 9 SZCZECINIE - ETAP 2 REMONT
KORYTARZY- AKTUALIZACJA 2021

1.2. Przeznaczenie obiektéw-program u zytkowy

NUMER NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA CALKOWITA,
NETTO P.C.(M2-
LICZONA
POWIERZCHNI
PODLOGI)
PIETRO +2
2/02 KORYTARZ 25,66
2/03 KORYTARZ 1412
2104 KORYTARZ 7,36
RAZEM P.C. 47,14
RAZEM P.U.NETTO 47,14

1.3. Dane liczbowe

1.3.1. Powierzchnia catkowita / uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem
P.C./P.U. = 47,14 m2

1.3.2. Kubatura fragmentu budynku objetego opracowaniem Q = 174 m3

1.3.3. Liczba os6b
Liczba o0s6b korzystajacych z pietra +2 - okoto 30 0sdb o réznej intensywnosci
Liczba os6b zatrudnionych - 16 0s6b

1.4.  Projektowane rozbiorki i wyburzenia

W budynku administracyjnym projektuje sie demontaz:

- wyburzenie otworéw w $cianach konstrukcyjnych dla zapewnienia przejsé i dojs¢
ewakuacyjnych,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i naswietli w poziomie 2 pietra w obrebie
korytarza i sanitariatdbw oraz demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej z klatki schodowej
w poziomie 1 pietra,

- skucie tynkéw i oktadzin ceramicznych wszystkich pomieszczeniach,

- skucie posadzek o gr. 10cm we wszystkich pomieszczeniach i demontaz deskowania,
- demontaz parapetow,

- demontaz instalacji elektrycznej,

- demontaz parapetow zewnetrznych,



2. PROJEKTOWANY UKELAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

2.1.  Zakres przebudowy - zalo zenia - ETAP 2 REMONT KORYTARZY
AKTUALIZACJA 2021

Projekt zakltada nastepujgce roboty:

- remont wewnetrzny istniejgcych pomieszczen korytarza,

- howa aranzacja wewnetrzna scianami dzialowymi zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym,

- obudowa scian ptytami meblowymi,

- wykonanie otworow scianach konstrukcyjnych,

- budowa instalacji wspomagania wentylacji grawitacyjnej w sanitariatach,

- wykonanie zabezpieczen p.poz,

- wymiana wewnetrznej instalacji hydrantowej, elektrycznej, zasilania i oswietlenia,
oswietlenia ewakuacyjnego-awaryjnego,

- wymiana stolarki drzwiowej w poziomie 1 oraz 2 pietra,

- istniej gce instalacje nie obj ete zakresem projektu nale zy ukry é w przegrodach
pionowych (wkucie lub obudowa szachty, umieszczenie w korytkach nad sufitem
podwieszanym) — dotyczy wszystkich pomieszcze A,

- monta z systemu zawieszania obrazow,

- monta z systemu domofonu pomi edzy drzwiami do klatki schodowej, a sekretariatem
na 1 pietrze. Wyposa zenie drzwi do klatki schodowej w zamek domofonowy-z wor e
podt gczon g zza GWP w taki sposob aby w przypadku zaniku napi  ecia lub wyt gczenia
GWP zamek pozostat w poto zeniu otwartym.

2.2. Remont korytarza

W korytarzu 2 pietra zaprojektowano oswietlenie sterowane czujnikiem ruchu.
Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne-awaryjne oraz piktogramy fosforescenyjne.
Zaprojektowano utozenie ptyty typu osb o gr min 38mm oraz fermacell na istniejgcych belach
stropu. Zaprojektowano impregnacje grzybo i wodochronng belek stropowych w widocznych
miejscach.

Zaprojektowano wykonanie:

- nowych warstw posadzkowych,

- wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej w obrebie korytarza, montaz opraw
oswietleniowych i dekoracyjnych,

- wykonanie obudowy stropow ptytg DF (gkf),

- wykonanie dodatkowego sufitu podwieszonego rastrowego dekoracyjnego z wetny
drzewnej z wentylacjg pustki miedzysufitowej,

- wykonanie nowych oktadzin z plyty dekoracyjnej z welny mineralnej w panelach
120x300cm niepalnej i gr. do 2cm z listwg startowg z aluminium ponad cokotem,

- montaz listew aluminiowych o szer. min 20mm przystosowanych do tgczenia réznych
nawierzchni pcv/terakota

- montaz stolarki drzwiowej o szer. uzytkowej min. 90cm wraz z o$cieznicami opaskowymi,
- montaz nowej wyktadzin pcv homogenicznej o gr min. 2mm i scieralnosci min. T.

- montaz systemu zawieszania obrazow,

3. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Remont dotyczy istniejacych pomieszczen 2 pietra, ktére nie sg dostepne wylgcznie dla
pracownikéw. Nie planuje sie dostepu dla oséb z zewnatrz i z poza personelu z uwagi na
wymagania san-epid i specyfike pracy.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKO NCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN
UWAGA 01:



PREZENTOWANA KOLORYSTYKA JEST UMOWNA | WYMAGA OD WY KONAWCY
PRZEDtOZENIA TRZECH WARIANTOW KOLORYSTYCZNYCH KA ZDEGO MATERIALU
W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

4.1.  Stropy

Stropy ponad korytarzem i sanitariatami w zakresie opracowania nalezy zaimpregnowac do
NRO i obudowac ptytag 2xDFH2 na ruszcie stalowy bezposrednio do stropu do odpornosci
ogniowej REI60 i przedstawi¢ Zamawiajgcemu certyfikat. Strop - posadzke nalezy
zaimpregnowa¢ do NRO i obudowac 1 warstwa ptyty wioknowo-cementowej do odpornosci
ogniowej REI60. Stropy pod korytarzem i sanitariatami zaprojektowano demontaz
deskowania i odcigzenie stropow - usuniecie polepy impregnacja i montaz nowej ptyty osb
oraz typu wibknowo-cementowej

4.2. Wentylacja grawitacyjna i wspomagana mechanic  znie
Nie dotyczy.

4.3. Wykoniczenie scian

W obr ebie pomieszcze n korytarzy planuje si e obudow e istniej gcych tynkow ptytami
dekoracyjnymi, ognioodpornymi z ptyt meblarskich z melaminowanymi
powierzchniami jako ptyty MDF o gr. 12mm — alternat ~ ywne podto ze do ptyt surowych
wyko nczonej materiatem niepalnym w panelach mocowanych n a listwie startowe;j.
Ptyty spetniaj g wymogi europejskiej klasyfikacji reakcji na ogie n EUROCLASS B
Drzwi zaprojektowano w okleinie HDL o podwyzszonej odpornosci na udar, klamke z
szyldem wspdlnym, okucia ze stali nierdzewnej, kratke wentylacyjng ze stali nierdzewnej,
samozamykacz hydrauliczny z regulacjg szerokosci otwarcia, (zamiast odboju). Na drzwiach
zewnetrznych zaprojektowano piktogramy 150x150mm.

Wszystkie drzwi wewn etrzne za wyj atkiem drzwi do pomieszcze 1 powinny mie € min.
szeroko $¢€ uzytkow g (netto) w swietle elementéw min. 90cm.

We wszystkich drzwiach przewidziano samozamykacze |  istwowe.

4.4. Wyko nczenie wewn etrzne okien

Whneki okienne w wyréwnac ptytg DFH2. Pozostawi¢ istniejace tuki w partii nadprozy
okiennych. Zamontowa ¢ parapety z postformingu lakierowane w kolorze biat  ym na
wysoko $ci min. 85cm od poziomu wyko Aczonej podtogi. Postforming - typ piyty
otrzymywany w wyniku nowoczesnej technologii uszlachetniania powierzchni ptyt wiérowych
Z utwardzonego w wysokiej temperaturze tworzywa warstwowego impregnowanego
zywicami - laminatu. Do postforowania ptyt wiérowych uzywa sie laminatéw produkowanych
przez czotowych ich producentéw. Plyta postforming charakteryzuje sie zaoblonymi
maszynowo krawedziami z jednej lub z dwoch stron.

4.5.  Wyko Aczenie sufitow
W pomieszczeniach korytarzy, komunikacji ogoélnej, nalezy wykonac sufit z wetny drzewne.

4.5.1. Specyfikacja techniczna materiatu

Welna 1-warstwowa wigzana magnezytem ptyta akustyczna z wetny, szeroko$¢ wiokna

min. Imm. Wymagany certyfikat zgodnosci EC

Zakres zastosowania:

jako dekoracyjne, akustyczne obicia $cienne i sufitowe do zastosowan wewnetrznych
oraz zewnetrznych w miejscach zadaszonych, ktére nie sg narazone na dziatanie
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, takich jak deszcz, oraz na obcigzenia
zanieczyszczeniami.

Formaty min. 600 x 600, min. 1200 x 600, (maksymalnie: dtugo$¢ 2500)

Kolory odcien naturalny bezowy.

Granice zastosowania Maksymalna odlegtos¢ mocowania 625 mm.



Nadaje sie do klasy odpornosci B zgodnie z EN-13964 (max wilgotno$¢ wzgledna

powietrza 90 %). Nalezy stosowaé w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 80%.

Nie nadaje sie do montazu klejem.
Dane techniczne

Wiasciwosci Symbol Dane Jednostk| Norma
a
Ognioodpornos¢ min. - B-s1, dO [--] EN 13501-
Grubo$¢ min. D 15 25 35 [mm] EN 13168
Op6r przenikania ciepta min. Rp 0,20 0,30 0,45 | [m°K/W] | EN 13168
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu O >2000 | >1800 ([>1600| [kPa] EN 12089
min.
Wspétczynnik oporu dyfuzji min. M 5 5 5 [---] EN 12086
Minimalne wspotczynniki absorpcji dzwieku «s,

. ‘- Klasa
Czestotliwo $¢€ (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000| 4000| O |apsor
arubo §¢ warstwv min. 25 mm
odstep: bez odstepu minimalna: 0,05/ 0,15| 0,25| 0,50 0,80 0,70(0,35(H) D
odstep: 3 cm minimalna: 0,10( 0,20 0,45| 0,70| 0,55| 0,75(0,45(MH) D
odstep: 27,5 cm minimalna: 0,30( 0,50 0,40| 0,50| 0,65| 0,75(0,50(H) D
odstep: 3 cm / Kl-wetna skalna DP-5: 3 cm 0,15 0,50| 0,95 0,90( 0,80| 0,90|0,80 B
minimalna:
odstep: 27,5 cm /Kl-wetna skalna DP-5: 4cm 0,701 0,90| 0,90 0,90( 0,80| 0,95|0,90 A
minimalna:

Sufit nalezy szpachlowac, szlifowac¢ i malowac farbg akrylowa w kolorze naturalnym z ukrytg
krawedzig lub podobny. W korytarzach nalezy montowac sufit podwieszony z ptyty DF i
DFH2. Sufity nalezy wykona¢ z oparciu o projekt sufitow podwieszonych uwzgledniajac
konieczne obudowy, obnizenia, oswietlenie oraz anemostaty wentylacji mechanicznej.

4.6. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano skucie i frezowanie istniejgcych posadzek i

wykonanie nowej warstwy wylewki cienkowarstwowej i poziomowanie podtogi pod okreslone

warstwy wykonczeniowe. Lgczenie wyktadzin za pomoca sznura pcv w kolorze wyktadziny

oraz listew aluminiowych.

4.6.1. Specyfikacja wyktadziny pcv

- ogo6lnouzytkowa obiektowa wyktadzina rulonowa PCV o wzorze polegajgcym na potaczeniu
jednobarwnej masy i zatopionych w niej mieszanki réznobarwnych pertowych ptatkéw

- grubos¢: min. 2 mm
- szerokosé rolki: min 2 m

- ciezar catkowity: nie wiecej niz 2960 gr/m2
- klasa scieralnosci EN 649 wg badan ITB: min. Grupa T, IV

- klasyfikacja zastosowan EN 685: 34/43
- reakcja na ogien EN 13501-1: Bfl-S1

- posiada wiasciwosci antystatyczne EN 1815: 2kV

- wyktadzina musi bys$ pokryta fabrycznie poliuretanem w taki sposéb by nie wymagata

dodatkowej konserwacji

- wyktadzina powinna posiadac Certyfikat gwarantujgcy brak emisji lotnych substancji

szkodliwych

- produkt powinien posiada¢ najwyzszg klase A+ , wedtug klasyfikacji sSrodowiskowej Unii

Europejskiej

- wykfadzina powinna posiadac¢ Certyfikat potwierdzajacy brak mozliwosci rozwoju na niej

szkodliwych bakterii, grzybdéw i szczepow drobnoustrojéw

- produkt powinien spetnia¢ wymagania dotyczace budynkow ekologicznych w standardzie

Unii Europejskiej




- produkt powinien by¢ rekomendowany przez Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
- okres gwarancji producenta na produkt: minimum 10 lat

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonanie nowych posadzek jako wylewki
cienkowarstwowe impregnowane zatarte na gtadko. We wszystkich pomieszczeniach
posadzki nale zy poziomowa ¢ przed uto zeniem warstwy wyko Rczeniowej.

4.7.  Listwy przypodiogowe
W pomieszczeniach zastosowane zostang listwy przypodiogowe przystosowane do
wyktadzin pcv, o wysokosci 10 cm.

4.8. Stolarka drzwiowa i stolarka okienna

Zaprojektowano catkowitg wymiane stolarki drzwiowej i czesciowo stolarki okiennej w
zakresie opracowania zgodnie z zestawieniem. Wszystkie drzwi wewnetrzne za wyjatkiem
drzwi do pomieszczen gospodarczych powinny mie¢ min. szerokos¢ uzytkowa (netto) w
Swietle elementéw 90cm. We wszystkich drzwiach o odporno  $ci ogniowej przewidziano
samozamykacze. W drzwiach dwuskrzydtowych stosowa € samozamykacze z

kolejno $cig domykania.

5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE
Zaprojektowano nastepujace instalacje wewnetrzne:
Instalacje elektryczng oswietleniowa i zasilania gniazdkowa.

5.1. Instalacje elektryczne

Projekt zaktada przebudowe instalacji elektrycznej zasilajgcej, oswietleniowej, gniazdkowej,
wykonanie zasilania do wentylacji wspomaganej mechanicznie. Zasilanie odbywa¢ sie
bedzie z tablicy gtownej. Szczegdly w czesci IV Instalacje elektryczne.

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKT OW
(zgodnie z 8 329 ust. 11 2 p-kt 1, dotyczacego 8§ 328 ust. 1i2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.)

6.1. Nie dotyczy. Nie wyst epuje zmiana powierzchni u zytkowej lub kubatury budynku.

6.2. Parametry sprawno $ci energetycznej przegrod zewn etrznych budynku.
Przyjete do projektowania wartosci wspoétczynnika “U” obowigzujg od 1.01.2017r.
Nie dotyczy

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

7.1. Opis wplywu na srodowisko przyrodnicze
Projektowany inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze.

7.2.  Zapotrzebowanie na wod e i odprowadzenie $ciekOw
Bez zmian.

7.3. Emisja zanieczyszcze nh gazowych, pylowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych



7.4. Opis prowadzonych prac ziemnych
Nie dotyczy.

7.5. W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne technologiczne i organizacyjne ktére
spowodujg ze eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje przekroczenia standardow
jakosci srodowiska poza dziatkg nr 26/7.

7.6.W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu.

7.7. Przedsiewziecie zaprojektowano w sposob wykluczajacy przedostanie sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

7.8. Emisja halasu (wibracje i promieniowanie)
Nie wystepuje.

7.9. Zaprojektowano odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych do kanalizacji miejskie;.

7.10. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnig
wymagane ha tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestycji i terenie
sasiednim- potwierdzone uzgodnieniami san-epid, i p.poz.

7.11. Rzeczywisty bilans odpadow (rodzajiilo  $€)

Na terenie inwestycji wytwarzane bedg nastepujace rodzaje i ilosci odpaddéw zgodnie z
rozporzadzeniem MS — Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r.

7.11.1. Faza budowy

Nie przewiduje si e odpadow szczegolnie niebezpiecznych.  Przewiduje sie wytwarzanie
odpadow w ilosci ok.15 m3 w grupie 17 XX XX w okresie budowy.

Zawierane z Wykonawcg rob6t umowy przewidujg ,ze gospodarke odpadowg
zZwigzang z zakresem wykonywanych robét budowlanych prowadzi wykonawca .

a. odpady betonu kod 170101

b. gruz ceglany kod 170102

C. drewno kod 170201

d. tworzywa sztuczne kod 170201

e. zelazo i stal kod 170405 — do skupu metali
f. mieszaniny metali kod 170407- do skupu metali
g. niesegregowane odpady komunalne kod 200103

Przewiduje sie rowniez mozliwosé wykorzystania tych odpadéw na wlasne potrzeby
zgodnie z rozporzadzeniem MS z dnia 21. kwietnia 2006 r. Dz.U. 06.75.527.

7.12. Wplyw na istniej acy drzewostan, gleb e i wody powierzchniowe i podziemne
Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan przeznaczony czesciowo do przesadzenia.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wplywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

UWAGA 01:

Roboty budowlane dotycz aq wytacznie remontu pomieszcze n korytarza i sanitariatow
na 2 pietrze budynku. Korytarz zostat wydzielony od klatki schodowej zgodnie z
wymaganiami. Elementy obudowy stropow i scian w zakresie opracowania spetniaj a
warunki w zakresie ochrony p.po  z.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw i pozwole nie na budow e jest wymagane
ze wzgl edéw konserwatorskich. W zwi  gzku z tym analizie poddano wyt gcznie
remontowany obszar.
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UWAGA 02:

Niezale znie od przygotowanego projektu budowlanego Inwestor powinien podda €
caly obiekt analizie po zarowej pod k gtem spetnienia warunkéw technicznych w
zakresie ochrony po zarowe;.

8.1. Kwalifikacja obiektu pod wzgl edem p. po z., lokalizacja
adres obiektu Szczecin, ul. Czestawa 9
wysokos¢ budynku 15,8m (SW)
Obiekt dzieli sie ze wzgledu na:
8.1.1. Przeznaczenie
- korytarz, sanitariaty
8.1.2 Usytuowanie
- do obiektéw wolnostojgcych
8.1.3. Kategorie zagrozenia ludzi
- ZL lll ( stali uzytkownicy)

8.2. Odporno $¢é pozarowa budynku
Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku — klasy C - w zakresie opracowania spetnione.

8.3. Zabezpieczenia instalacyjne

- gtéwny wylgcznik pragdu GWP z przyciskiem stacjonarnym przy wejsciu do
przedsionka,

- instalacjg odgromowa,

- nalezy zastosowac 2 gasnice proszkowe GP-4ABC - 2 szt. oraz 1 gasnice GWP -
2AF sluzacg do gaszenia gorgcego oleju w pomieszczeniu trzondw kuchennych (gazowych)
z maksymalnym dojsciem do gasnicy 30 m

- hydrant dn 25 o wydajno $ci min. 10l/s przy ci $nieniu min 0,2 MPa - w poziomie

2 pietra istniej acy hydrant nale zy przenie $¢ z klatki schodowej na korytarz w

zamykanej szafce hydrantowej,

8.4. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru
W ulicy znajdujg sie dwa hydranty pozarowe Dn80 w tym jeden nadziemny o wydajnosci
20dm3/s w odlegtosci do 75m od scian budynkdw.

8.5. Dojazd po zarowy do budynku
Dojazd pozarowy jest zapewniony.

8.6. Elementy wyko nRczenia wn etrz.

Zaprojektowano wykonanie oktadzin sufitdbw jako niepalne i niekapigce. Do wykonczenia
wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow ktorych produkty spalania sag toksyczne i
intensywnie dymiace. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatow i
wyrobow fatwozapalnych.

8.7. Oznakowanie zgodne z PN-EN 1838:2006

Nalezy wykona¢ oznakowanie przy uzyciu piktogramow fosforencyjnych o wymiarach
200x400mm oraz 200x200mm os$wietlonych oprawami ewakuacyjnymi.

- miejsca usytuowania gasnic i hydrantu

- gtébwnego wylgcznika p.poz.

- drogi ewakuacyjnej

8.8. Zalecenia i wymagania dotycz ace ochrony p.po z

Przed oddaniem do uzytku nalezy - (dotyczy inwestora):

- zaopatrzy¢ budynek w gasnice. Nalezy zastosowac 2 gasnice proszkowe GP-4ABC - 2
szt. oraz 1 gasnice GWP - 2AF stuzaca do gaszenia gorgcego oleju w pomieszczeniu
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.5.

trzonéw kuchennych (gazowych) z maksymalnym dojsciem do gasnicy 30 m - po
stronie Wykonawcy

wywieszenie instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem
telefonow alarmowych - po stronie Inwestora

prace zabezpieczajgce strop oraz $ciany do odpornosci ogniowej oraz impregnacje
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela technicznego wybranego systemu
lub przez wykonawce posiadajgcego certyfikat na swiadczenie ustug p.poz. Odbiér
tych prac moze nastgpi¢ wylgcznie po pisemnym zgtoszeniu prac przez wykonawce do
odbioru, oraz przy udziale przedstawiciela technicznego wybranego systemu.

UWAGI OGOLNE
Projekt jest obj ety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielani e
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jedno  stki projektowej jest

niedozwolone. Powy zsza uwaga nie dotyczy Inwestora.

Roboty budowlano-monta zowe wykona € zgodnie z normami, przestrzegaj ac
warunkow BHP i p.po z. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

Projekt architektury nale zy rozpatrywa ¢ tacznie z pozostatymi bran zami.

Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone ur ~ zadzenia winny posiada ¢
certyfikaty
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