PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45440000-3 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane polegajgce na remoncie pomieszczen sanitarnych i korytarza budynku
ADRES INWESTYCJI  :  70-504 Szczecin, ul. Czestawa 9

INWESTOR : Nieruchomosci i Optaty Lokalne

ADRES INWESTORA  :  71-504 Szczecin, ul. Czestawa 9

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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ARCHITEKTURA - czestawa 9-korytarze PR 05.2021 (1)DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki 1 5
1.1|Demontaz stolarki i parapetow 1 1
1.2|Rozebranie posadzek we wszystkich pomieszczeniach 2 2
1.3|Usuniecie odpadéw budowlanych 3 5
2|Roboty konstrukcyjne 6 8
2.1|Nadproze 3xIPE160, L=150 cm 1 szt 6 8
3| Tynkowanie 9 10
3.1|Sufity 9 10
4|Pokrywanie podiég i $cian 11 19
4.1|Podtogi 11 14
4.1.|\Wyktadzina PCV, trudnozapalna, zgodnie z kompozycjg (rys. PW/A/04) 11 14
1
4.2|Sciany 15 19
4.2.|Sciany korytarza - zgodnie z kompozycjg (rys. PW/A/05 i 06) 15 18
1
4.2.|Dostawa i montaz systemu zawieszania obrazéw 19 19
2
5|/Roboty malarskie 20 20
5.1|Sufity 20 20
6|Roboty w zakresie stolarki budowlanej 21 22
6.1|Drzwi 21 21
6.2|Domofon - instalacja domofonu prowadzonej do dwéch punktéw na 1 pietrze 22 22
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ARCHITEKTURA - czestawa 9-korytarze PR 05.2021 (1)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
11 Demontaz stolarki i parapetéw
1/KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze Scian m?2
d.1.1]0432-03
analogia
872.0"0.9 m?2 14.400
RAZEM 14.400
1.2 Rozebranie posadzek we wszystkich pomieszczeniach
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek m?2
d.1.2/0504-01
<2/02>25.66 m?2 25.660
<2/03>14.12 m?2 14.120
<2/04>7.36 m?2 7.360
RAZEM 47.140
1.3 Usuniecie odpadéw budowlanych
3|KNR 4-04 Wywiezienie odpaddéw budowlanych z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.1.3/1102-04 tadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1
km
p0z.2*0.05 m3 2.357
RAZEM 2.357
4|KNR 4-04 Wywiezienie odpaddw budowlanych z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.1.3/1102-05 tadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 14
poz.3 m3 2.357
RAZEM 2.357
5 Optata za sktadowanie odpadéw budowlanych kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45223200-8 |Roboty konstrukcyjne
21 Nadproze 3xIPE160, L=150 cm 1 szt
6/KNR-W 4-01 | Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otwordéw w $cianach z ms3
d.2.1]0314-02 cegiet
<((dt. * szer. * wys.)*2 strony)*ilos¢ belek>((1.5*0.25*0.25)*2)*3 m3 0.563
RAZEM 0.563
7|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 160 m
d.2.1/0313-04
analogia
1.5"3 m 4.500
RAZEM 4.500
8|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.1/0703-03
poz.7 m 4.500
RAZEM 4.500
3/45410000-4 |Tynkowanie
31 Sufity
9|KNR 9-09 Sufit z wetny drzewne;j m?2
d.3.1]0302-02
analogia
<2/02>25.66 m?2 25.660
<2/03>14.12 mz2 14.120
<2/04>7.36 m?2 7.360
RAZEM 47.140
10|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych 2xDFH2 na metalowej kons- |m2
d.3.1/0201-02 trukcji nosnej 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia , odpornosc
ogniowa F 1/El 60
poz.9 m2 47.140
RAZEM 47.140
4/45430000-0 |Pokrywanie podtdog i scian
4.1 Podtogi
4141 Wyktadzina PCV, trudnozapalna, zgodnie z kompozycja (rys. PW/A/04)
11|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.4.1/1115-01 ny podtog.z tworzyw szt.
A
<2/02>25.66 m?2 25.660
<2/03>14.12 m?2 14.120
<2/04>7.36 m?2 7.360
RAZEM 47.140
12/KNR 2-02 Gruntowanie podtoza pod wyktadziny podtog.z tw.szt.roztworem klejowym m2
d.4.1/1115-06
A
poz.11 m?2 47.140
RAZEM 47.140
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PCV, gr. min. 2 mm, homogeniczna, trudnozapalna, m?2
d.4.1/1112-01 antyposlizgowa, o podwyzszonej $cieralnosci, konserwowana w masie, monto-
A wana na klej,z listwg przycokotowg 10 cm
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ARCHITEKTURA - czestawa 9-korytarze PR 05.2021 (1)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.11+<cokoliki z PCV>(2*(1.72+15.11)+(2.89+2.85+1.22+1.22+2.89+1.905+ |m2 96.390
1.3+1.315))
RAZEM 96.390
14/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.4.1/1112-09 wych
1
poz.13 m2 96.390
RAZEM 96.390
4.2 Sciany
4.21 Sciany korytarza - zgodnie z kompozycja (rys. PW/A/05 i 06)
15/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.4.2|0101-01 zmycie podtoza
A
<2/02>2*(15.11+1.72)*3.2 m?2 107.712
<2/03>(2.89+2.85+1.22+1.27+2.74+3.94)*3.2 m?2 47.712
RAZEM 155.424
16|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.4.2/0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
A
114.384 m?2 114.384
RAZEM 114.384
17/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z cegty dekoracyjnej - ptytka matowa o gr. 3 cm w kolorze |m2
d.4.2/0204-03 ceglastym naklejana i spoinowana 6 x 25 cm
.1|analogia
<2/02>2.95*(4.2+1.7+1.7) m?2 22.420
RAZEM 22.420
18/KNR 0-18 Ptyty MDF niepalne na metalowym ruszcie z profili zimnogietych m?2
d.4.2/2612-03
.1|analogia
<2/02>2.95%(15.11+5.45+5.45) m?2 76.730
<2/03>2.95%(4.7+3.1+1.65+3.15+4.65+2.9) m?2 59.443
<2/04>2.95%(2*2.5+2.44+2.81) m?2 30.238
RAZEM 166.411
4.2.2 Dostawa i montaz systemu zawieszania obrazéow
19 Dostawa i montaz systemu zawieszania obrazéw kpl.
d.4.2|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/45440000-3 |Roboty malarskie
5.1 Sufity
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5.11506-01 kow gtadkich - sufity
<2/02>25.66 m?2 25.660
<2/03>14.12 m?2 14.120
<2/04>7.36 m?2 7.360
RAZEM 47.140
6/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
6.1 Drzwi
21|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane jednoskrzydtowe m?2
d.6.11022-01
<Dw1>1.0"2.1*6 m?2 12.600
<Dw2>1.0"2.1*1 mz2 2.100
<Dw5>1.5*2.1*2 m?2 6.300
<Dw6 EI30>2.22*2.55 m?2 5.661
RAZEM 26.661
6.2 Domofon - instalacja domofonu prowadzonej do dwéch punktéw na 1 pietrze
22 Instalacja domofonu prowadzonej do dwéch punktéw na 1 pietrze kpl.
d.6.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ARCHITEKTURA - czestawa 9-korytarze PR 05.2021 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 549.9374 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ARCHITEKTURA - czestawa 9-korytarze PR 05.202 ZE$TAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|akrylowy preparat gruntujgcy kg 28.5960 28.5960 0.00 0.00
2.|bale iglaste obrzynane m3 0.0315 0.0315 0.00 0.00
3.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 1319.9200 1319.9200 0.00 0.00
4.|cegta budowlana petna szt. 261.7630 261.7630 0.00 0.00
5.|Cement portlandzki t 0.0841 0.0841 0.00 0.00
6./ cement portlandzki szybkotwardniejgcy t 0.4808 0.4808 0.00 0.00
7.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa, elastyczna |kg 93.2672 93.2672 0.00 0.00
8.|deski iglaste m3 0.0659 0.0659 0.00 0.00
9.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0456 0.0456 0.00 0.00
10.|drut stalowy okrggty 3 mm kg 0.2250 0.2250 0.00 0.00
11.|Dw1 - drzwi drewniane w okleinie, malowane ko-|szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
lor R7012, trojzawiasowe, klamka, dwa zamki
patentowe, listwa przymykowa wys. 1 cm,
o$cieznica stalowa, opaskowa, samozamykacz
12.|Dw2 - drzwi drewniane w okleinie, malowane ko-|szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
lor R7012, tro6jzawiasowe, klamka, dwa zamki
patentowe, listwa przymykowa wys. 1 cm,
oscieznica stalowa, opaskowa
13.|Dw5 - drzwi drewniane malowane kolor RAL szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
7012, trojzawiasowe, klamka, zamek
tazienkowy, listwa przymykowa wys. 1 cm,
oscieznica stalowa opaskowa
14.|Dw6 EI30 - drzwi aluminiowe malowane kolor szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
RAL 7035, tréjzawiasowe, bezstupkowe, klamka/
uchwyt, 2 zamki patentowe, listwa przymykowa
wys. 1 cm, samozamykacz szynowy., elektroza-
czep, EI30
15.|farba emulsyjna dms 16.4990 16.4990 0.00 0.00
16.|gips szpachlowy - wstepne spoinowanie t 0.0255 0.0255 0.00 0.00
17.|qips szpachlowy - ostateczna gtadz t 0.0061 0.0061 0.00 0.00
18./gwozdzie budowlane gote kg 1.7903 1.7903 0.00 0.00
19.|klej winylowy osakrylowy kg 61.6052 61.6052 0.00 0.00
20. | kotwy metalowe szt. 107.0078 107.0078 0.00 0.00
21.|ksztattowniki walcowane - IPE 160, L=150 cm 3 |kg 131.0400 131.0400 0.00 0.00
szt zabezpieczone antykorozyjnie
22.|tgcznik poprzeczny jednostronny 60CD szt. 240.4140 240.4140 0.00 0.00
23.|tgcznik wzdtuzny 60CD szt. 29.2268 29.2268 0.00 0.00
24.|pasta podtogowa bezbarwna kg 9.6390 9.6390 0.00 0.00
25.|piasek m3 0.9410 0.9410 0.00 0.00
26.|plyta sufitowa z wetny drzewnej wraz z syste- m?2 48.5542 48.5542 0.00 0.00
mem mocowania
27.|ptytki z cegly dekoracyjnej - ptytka matowa o gr. |m?2 23.5410 23.5410 0.00 0.00
3 cm w kolorze ceglastym
28.|ptyty gipsowo-kartonowe DFH2 gr. 12,5 mm m2 97.1084 97.1084 0.00 0.00
29.|Ptyty MDF niepalne na metalowym ruszcie z pro-|m?2 174.7316 174.7316 0.00 0.00
fili zimnogietych
30.|polioctan winylu (winacet) kg 95.6942 95.6942 0.00 0.00
31.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego |kg 2.8917 2.8917 0.00 0.00
32. |profile stalowe U50 m 204.1162 204.1162 0.00 0.00
33.|przetyczka do noniusza szt. 213.5442 213.5442 0.00 0.00
34.|Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0mm m?2 1.4850 1.4850 0.00 0.00
35.|tasma zbrojgca m 59.8678 59.8678 0.00 0.00
36.|wieszak gérny noniusza szt. 107.0078 107.0078 0.00 0.00
37.|wieszak obrotowy noniuszowy szt. 107.0078 107.0078 0.00 0.00
38.|Woda m3 0.0270 0.0270 0.00 0.00
39.|wyktadzina podtogowa z PCW, gr. min. 2 mm, |m?2 105.0651 105.0651 0.00 0.00
homogeniczna, niepalna, antyposlizgowa, o pod-
wyzszonej $cieralnosci T IV
40.|zaprawa do spoinowania, elastyczna kg 7.8470 7.8470 0.00 0.00
41.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ARCHITEKTURA - czestawa 9-korytarze PR 05.2021 (PESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.3940 0.00 0.00
2.|samochdéd dostawczy m-g 3.9181 0.00 0.00
3.|Samochéd skrzyniowy m-g 1.9893 0.00 0.00
4.|wyciag m-g 8.7338 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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