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EKSPERTYZA TECHNICZNA
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL

1.1. Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem ekspertyzy jest analiza stanu technicznego budynku w kontekscie
mozliwosci przeprowadzenia rob6t budowlanych polegajacych na remoncie pomieszczen
sanitarnych i korytarza w budynku na II — im pigtrze budynku.

1.2. Zakres i cel

W zakresie niniejszej ekspertyzy ujeto:

- wizje lokalne,

- ogolne ogledziny budynku,

- analizg stanu technicznego budynku w konteks$cie mozliwo$ci wykonania robot
budowlanych j.w.

- wnioski i zalecenia.
Celem ekspertyzy jest okreslenie ewentualnego wptywu w/w robdt budowlanych
na bezpieczenstwo konstrukcji budynku.

1.3. Podstawa opracowania
- Projekt architektury i inwentaryzacja wykonany przez Atelier XXI Pracownia
Architektoniczna Krzysztof Kalert, ul. Osiek 1/4, 70-535 Szczecin
- Wytyczne branzowe
- Wizja lokalna

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Sytuacja

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ przy ul. Czestawa 9 w Szczecinie. Projektowane
roboty budowlane dotycza 11 — go pi¢tra.

2.2. Charakterystyka ogdlna budynku

Budynek przy ul. Czestawa 9 zostal wzniesiony w koncu XIX — tego wieku.
Obiekt jest podpiwniczony, dwupig¢trowy, z poddaszem. Budynek petni funkcje biurowa.

Konstrukcja budynku:

- Fundamenty — ceglane z odsadzkami,

- Sciany piwnic — murowane z cegly petne;,

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej,

- Stropy — sklepienie plaskie Kleina na belkach stalowych (nad piwnica), drewniane
(miedzypictrowe i poddasza),

- Klatka schodowa — sklepienie ceglane z wykonczeniem drewnianym,

- Dach — wi¢zba dachowa jednospadowa o konstrukcji drewnianej typu krokwiowego.
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- Pokrycie — papa

3. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

3.1. Analiza stanu istniejgcego
Budynek jest w dobrym stanie technicznym z konstrukcyjnego punktu widzenia.

3.2. Analiza stanu technicznego budynku w kontekscie mozliwosci przeprowadzenia robot
budowlanych polegajacych na remoncie pomieszczen sanitarnych i korytarza w budynku
na II — im pigtrze budynku.

Prace budowlane wynikajgce z projektu to:

- rozbiorka istniejacej podtogi i wymiana polepy na warstwe z welny mineralne;j

w pomieszczeniach sanitarnych (WC damskie i meskie + korytarz),
- wykonanie nowej podtogi wraz z warstwami termoizolacyjnymi wg wytycznych

w projekcie architektonicznym.

Po demontazu podlogi nalezy dokonaé oceny stanu technicznego drewnianych belek
stropowych, zwlaszcza w pomieszczeniach WC. Zachodzi duze prawdopodobienistwo,
ze w tych miejscach beda one zawilgocone, a by¢ moze przegnite, co kwalifikowatoby
je do wymiany albo do wzmocnienia przynajmnie;j.

W razie watpliwosci nalezy zasiegna¢ w tej kwestii opinii projektanta.

4. WNIOSKI I ZALECENIA

Projektowane roboty budowlane we fragmencie budynku w zwigzku z remontem
pomieszczen sanitarnych i korytarza nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa
konstrukcji budynku. Nie powodujg tez wzrostu napr¢zen w poziomie posadowienia taw
fundamentowych. Zamiana polepy wypetniajacej przestrzenie mi¢dzy drewnianymi
belkami stropowymi na warstwe izolacyjng z welny mineralnej, spowoduje, ze strop

w pomieszczeniach WC nawet z warstwa terakoty bedzie 1zejszy.

Wymagany jest staty nadzor techniczny nad robotami budowlanymi przez osobg
posiadajacg uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie wykonawczym.
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