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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH I KORYTARZA W BUDYNKU
PRZY UL. CZESEAWA 9 W SZCZECINIE
- ETAP 2 REMONT KORYTARZY
AKTUALIZACJA 2021

Wewnetrzne instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczne

- Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
- Rozbudowa rozdzielni elektrycznych

- Inne instalacje elektryczne

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robét

. Kontrola jako$ci robét
. Obmiar rob6t

. Odbidr robodt

. Przepisy
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej sa to wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wewngtrznych dla przebudowy pomieszczen sanitarnych i korytarza w budynku przy
ul. Czestawa 9 w Szczecinie - ETAP 2 REMONT KORYTARZY AKTUALIZACJA 2021

1.2 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng dotyczy prowadzenia robét elektrycznych i
obejmuje wykonanie przebudowy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla przebudowy
pomieszczen sanitarnych i korytarza w budynku przy ul. Czestawa 9 w Szczecinie - ETAP 2
REMONT KORYTARZY AKTUALIZACJA 2021

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza:
a) rozdzial energii elektrycznej od tablicy TB do poszczeg6lnych odbioréw,
b) instalacja o§wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych,
c) instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,
d) instalacja potaczen wyréwnawczych,

1.3 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okre$lenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z odpowiednimi normami i okres$leniami podanymi w wymaganiach ogélnych.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane. Generalny Wykonawca musi stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w umowie
szczegblowe;j.



2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jako$ci, o parametrach dostosowanych
do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dzialanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie
odpowiada¢ warunkom niezb¢dnym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do
poprawnego funkcjonowania calej instalacji elektrycznej.

Stosowane materialy i urzagdzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbidér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jako$ci, atestami i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci

z danymi technicznymi wytworcy.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materialéw
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach,
w warunkach okre$§lonych przez producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych.

Wykonawca przystgpujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien si¢ wykazaé
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i sprzetu gwarantujacego wlasciwa jakos¢ robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

a) samochdd dostawczy

Materiaty i elementy przewozone wymienionymi $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

5.1 Instalacje elektryczne

5.1.1 Tablica rozdzielcza
W istniejacej tablicy przewidziano montaz nastepujacego wyposazenia dodatkowego:

- wylaczniki réznicowopradowe z wyzwalaczem nadpradowym o charakterystyce B,
dwubiegunowe, Un=230V AC, prad znamionowy In=16A, typu AC, prad znamionowy
réznicowy 30mA, trwatos$¢ taczeniowa nie mniejsza niz 4000 przestawien, prad znamionowy
zZwarciowy umowny nie mniejszy niz 6kA,

5.1.2 Instalacja o§wietleniowa i gniazda wtykowe

5.1.2.1 Wymagania og6lne

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie
odbioréw I-fazowych.

Mocowanie puszek w §cianach glebokosciach nie mniej niz 63mm i gniazd wtykowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezb¢dng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i
wylaczniki nalezy montowaé w sposdb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Nalezy
montowac¢ gniazda wtykowe o obcigzalnosci nie mniejszej niz 16A i napigeciu znamionowym 250V.



W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref
ochronnych. Nalezy montowa¢ gniazda wtykowe o obcigzalno$ci nie mniejszej niz 16A i napigciu
znamionowym 250V oraz o wspétczynniku szczelnosci nie mniejszym niz [P44.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny - do prawego zacisku przewdd do kotka w
gniezdzie.

Potozenie tacznikdw, nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byty jednakowe. Nalezy
montowac taczniki instalacyjne o obcigzalno$ci nie mniejszej niz 10A i napigciu znamionowym
250V.

5.1.2.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2.3 Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstgpy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz Smm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich §cianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich
konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach izolacyjnych podlogi, ale w taki sposéb,
aby nie byly narazone na napre¢zenia mechaniczne.

Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podiogi.

5.1.2.4 Uktadanie rur i osadzenie puszek

Przewody instalacji elektrycznych uktadanych w posadzce nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o
odpowiedniej wytrzymato$ci mechanicznej. Rury, nalezy mocowa¢ w uprzednio wykonanych
bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej $rednicy rury. Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowych
lub ztaczek dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otworéw
dostosowang do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na
glebokos$¢ Smm.

Puszki instalacyjne odpowiednie do typu zastosowanego osprzetu elektroinstalacyjnego.

5.1.2.5 Wciaganie przewodoéw do rur

Po przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.

Zabrania si¢ ukladania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.2.6 Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw elektrycznych w tynkach, pod warunkiem pokrycia ich
warstwa tynku o grubo$ci, co najmniej Smm.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ przewody wielozytowe okragte

i plaskie o napigciu izolacji 450/750Vdla obwodéw 1-fazowych i 0,6/1kV dla obwodéw 3-fazowych.
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Przewody o zytach miedzianych. Przekréj pojedynczej zyty nie moze by¢ mniejszy niz 1mm2.W
obwodach 1-fazowych nalezy stosowa¢ przewody 3,4-zytowe a w obwodach 3-fazowych przewody 5-
zylowe.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania
polaczen. Przewdd nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura przewodu jest nizsza 0°C. Dopuszcza si¢
uktadanie przewodu w temperaturze nie nizszej niz -10°C pod warunkiem uprzedniego ogrzewania
przewodu na calej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie uktadania
temperatura przewodu nie byta nizsza od najnizszej dopuszczalne;j.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. Promien gigcia kabla lub przewodu
nie moze by¢ mniejszy niz 20 jego Srednic.

Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ do
podtoza za pomoca klamerek, dopuszcza si¢ réwniez mocowanie za pomoca gwozdzikéw wbijanych
w mostek przewodu. Mocowanie przewodéw nalezy wykonywaé¢ w odstepach okoto 50cm. Do
puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztaczach plyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.2.7 Uktadanie w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych

Uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
wykonywa¢ po ustawieniu konstrukcji $ciany (szkieletu z profili) oraz przykreceniu z jednej strony
ptyty g-k. W metalowych profilach, z ktérych wykonany jest szkielet $cianki, znajduja si¢ specjalne
otwory montazowe, przez ktére nalezy prowadzi¢ przewody. W tym celu nalezy w otworach
wykonanych w profilach zamontowa¢ odcinki rur peszel chronigce przewdd przed uszkodzeniem
przez ostre krawedzie otworu. W $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych umieszcza si¢ specjalne
puszki wyposazone w odpowiednie zaczepy umozliwiajace ich tatwy i pewny montaz.

5.1.2.8 Przygotowania koncéw zyt i aczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewodow nalezy wykonywac w osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczane
za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe dostosowane do §rednicy $ruby, zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.1.2.9 Montaz opraw o§wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie, nalezy montowac
przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowe kotki minimalnej $rednicy 6mm,

- wbetonowanie,

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site¢ 500 N (dla opraw o masie do 10kg).

Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczy §wiecznikowych.
Na obiekcie przewidziano montaz opraw o§wietleniowych spetniajacych nastgpujace wymagania:
- Oprawa LED 2200Im 16W 840 wym. 600x80mm wbudowana w sufit podwieszany,
wykonana z profilu aluminiowego, wyposazona w przeston¢ mleczng;
- Plafoniera LED 2700Im 22W 840 IP 44 o $rednicy 430mm wykonana



z poliwegglanu
- Plafoniera LED 3800Im 34W 840 IP 44 o $rednicy 430mm wykonana
z poliwegglanu
- Kinkiet tazienkowy LED 8 wykonany ze stali nierdzewnej IP 44
- 6 -

- Oprawa ewakuacyjne LED 2W 245Im wbudowana w sufit podwieszany ze $wiadectwem
CNBOP-PIB, czas §wiecenia 1 godzina,

- Oprawa awaryjna LED 2W 245lm wbudowana w sufit podwieszany, czas $wiecenia 1
godzina.

5.1.3 Koryta montowane do sufitu

Przed przystapieniem do montazu koryt nalezy wytrasowac trase i sprawdzi¢ czy nie zachodzi kolizja
z innymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi budynku. Koryta montowa¢ na wspornikach
sufitowych o odpowiedniej wytrzymatosci. Wsporniki dostarczane w oddzielnych czeéciach nalezy
ztozy¢ przed montazem.

Koryta nalezy skreca¢ miedzy sobg oraz do wspornikdéw $rubami o odpowiedniej wielko$ci. Koryta
metalowe nalezy podlaczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej przewodem uziemiajgcym o
odpowiedniej wielko$ci. Koryta miedzy sobg nalezy potaczy¢ przewodem uziemiajgcym.

5.1.4 Wymagania ogdlne dotyczace ochrony wewnetrznej obiektow
Ochrona wewnetrzna jest to zesp6t srodkéw, stuzacy do zabezpieczania wnetrza obiektu budowlanego
przed skutkami pradu piorunowego.
Wyréznia si¢ nastepujace rozwigzania ochrony wewnetrzne;j:

- ekwipotencjalizacje;

- odstepy izolacyjne,

- dodatkowe zabezpieczenia urzadzen.
Ekwipotencjalizacje wykonuje si¢ za pomoca przewodéw wyrdwnawczych lub ogranicznikéw
przepigé, taczacych instalacje odgromowa z konstrukcjg metalowa obiektu, metalowe instalacje,
zewnetrzne czgsci przewodzace, uziemienie oraz
elektryczne w obrebie chronionych obiektow.
Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonywaé na poziomie ziemi lub w cze$ci podziemnej obiektu
budowlanego, taczac z gtéwna szyng uziemiajaca obiektu
uziemienie wraz z instalacja odgromowa, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje metalowe,
metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powtoki i ostony metalowe kabli i przewodéw,
przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji elektryczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot

Wszystkie prace zwigzane z robotami, ktére beda zakrywane nalezy dokonywa¢ odbioréw tych przed
zakryciem. Pozostale ogélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w wymaganiach ogdlnych. Kontroli
dokonuje Inspektor Nadzoru Robét Elektrycznych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materialow.

Obmiar Rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty

i nieprzewidziane, ktérych konieczno§¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdét,
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem.



8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Rob6t nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw elektrycznych (rezystancja izolacji, uziemienia, pomiar petli zwarcia, sprawdzenie
samoczynnego wylaczania zasilania wytacznikéw réznicowo-pradowych) jak rdwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjga wykonawcza, a takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodno$ci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
a) kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajaca sie
z poszczegdlnych dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych
o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
b) protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
c) instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzagdzen w 2
egzemplarzach,
d) karty wyrobdw dla wszystkich materiatéw podstawowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy dla instalacji niskiego napigcia

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami obowiazujacymi na dzien wykonania prac budowlanych.

Przytoczone rozporzadzenia i normy sa obowiazujace na dzien opracowywania specyfikacji

- PN-HD 60364

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

(z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 10 kwietnia 1997 (z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo Energetyczne z dnial0Q kwietnia 1997 (z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

(z pdzniejszymi zmianami)

PN-EN 12 464, PKN-CEN/TR 13 201

PN-EN 12 665, PN-EN 61 140
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