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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA SPIS
ZAWARTOSCI 'OPRACOWANIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT.



1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia.

Przewiduje sie wykonanie robot rozbiérkowych, wykonanie robét budowlanych,
montazowych, instalacyjnych w zakresie przebudowy oraz instalacji wod-kan, i
elektrycznych. Na podstawie Informacji BIOZ kierownik budowy opracuje Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu obok
tablicy budowy.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki nr 23/6 znajdujg sie istniejgcy budynek, garaze ( w trakcie uzytkowania)
oraz parking.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa.

Prace beda prowadzone obok istniejgcego obiektu w trakcie jego funkcjonowania.

Maszyny i urzgdzenia oraz plac budowy na czas przerwy nalezy szczego6lnie zabezpieczy¢
przed oséb postronnych. Prace mozna wykonywaé po uprzednim przeszkoleniu
pracownikéw i pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Prace beda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw bedacych w uzytkowaniu
Centrum Ksztatcenia Sportowego.

W zwigzku z tym prace budowlane nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych,

a niektore procesy technologiczne moga stwarza¢ zagrozenie dla pracujgcych tam oséb
zaréwno robotnikow budowlanych jak i personelu sasiednich budynkow.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t to:

Ruch ciezaréwek i innych srodkow transportu na terenie placu budowy.

Transport materiatdw wyburzeniowych i budowlanych.

Praca na rusztowaniu.

Prace przy przenoszeniu za pomocg dzwigu.

Prace instalacyjne np. elektryczne.

Prace specyficzne np. spawanie. Prace z uzyciem srodkéw chemicznych.

Prace przy skuwaniu tynkow istniejgcych — zagrozenie zapyleniem pomieszczenia i
pracujgcych osob.

Montaz stolarki drzwiowe;j.

Prace wykonywane w obiekcie zaliczane sg do prac niebezpiecznych pozarowo. Prace
powyzsze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami opisanymi w rozporzgdzeniu. W
pomieszczeniach magazynowych(kartony, palety) nalezy wykonywac ze szczeg6ing
starannoscig i ostroznosciag prace z uzyciem otwartego ognia majgc na uwadze
wystepowanie wyposazenia nie zabezpieczonego na wypadek pozaru. Prace mozna
wykonywacé po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i pod nhadzorem
przedstawiciela Inwestora, oraz zgodnie z zasadami wykonywania prac pozarowo
niebezpiecznych oraz z requlaminem zaktadu pracy.

Skala zagrozen: duza

Czas wystepowania: wystepuje przez caty czas wykonywania prac.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow .

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, Sanitarnych i P.POZ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczegdlnym
uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét.

1.6.1.Faza realizacji.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegbtowych norm i wymagan technicznych,



warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne musza posiadac

aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie
instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadac certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z polskimi normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu
instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta a w
razie koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewnic apteczke pierwszej pomocy medyczne;.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw
poszczegdlnych robét budowlanych obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania

i odbioru robét budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania

i odpowiednie normy niecbowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowacé jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzagdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét budowlanych. Inwestor sktadajgc zawiadomienie o checi
rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

1.6.2.Faza eksploataciji.

Obiekt moze by¢ eksploatowany wytagcznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentaciji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentacji projektowe;.



