EIPEROEEL

| BIURO USLUG PROJEKTOWYCH |

mgr inZ. arch. ElZbieta Nowak-Krzywanska
71-771 Szczecin
ul. Stowacka 25
tel. 91 426 90 67, biuro@proelbup.pl

Rok zalozenia 1993

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

REMONTU PARKINGU
Z\WYDZIELENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH

KAT. OBIEKTU XXII

OBIEKT: PARKING NA SAMOCHODY OSOBOWE
ADRES: 71-073 SZCZECIN, UL. KU SLONCU 24, 24AA
DZ. NR 3/813/9, OBREB 2107
INWESTOR: NIERUCHOMOSCI I OPLATY LOKALNE SP. Z 0.0.
ADRES: 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9
DATA: CZERWIEC 2021 R.

IMIE NUMER PODPIS

NAZWISKO UPRAWNIEN

P 167 /Sz /90
mgr inz. arch.

s . W zakresie projektowania
Elzbieta Nowak -Krzywanska architektoﬁic;nego blo

AUTOR PROJEKTU

78/ Sz /01

SPRAWDZAJACA mgr inZ. arch. W zakresie projektowania

ARCHITEKTURE Teresa Kornatowska architektonicznego
mer inz. ZAP/0195/POOD/09

PROJEKT DROGOWY 8 . W zakresie projektowania
Krzysztof Mazurak drogowego

DESZCZOWEJ

Adela Jackowiak-Olszewska

PROJEKT INSTALACJI mgr inZ. W Zakr:’; e’ Srzoﬁ jjtowania
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | Krystyna Jackowiak instalacji sanitarnych
SPRAWDZAJACA PROJEKT - ZAP/0166/POOS/08
INSTALACJI KANALIZACJI mgr nz. W zakresie projektowania

instalacji sanitarnych



mailto:biuro@proelbup.pl

SPIS ZAWARTOSCI TECZEK
PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ARCHITEKTURA

2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DROGOWY

3. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ



EIPEROEEL

| BIURO USLUG PROJEKTOWYCH |

mgr inZ. arch. ElZbieta Nowak-Krzywanska
71-771 Szczecin
ul. Stowacka 25

Rok zalozenia 1993 tel. 91 426 90 67, biuro@proelbup.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA REMONTU PARKINGU

Z\WYDZIELENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

ADRES:

DATA:

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

ARCHITEKTURA
KATEGORIA OBIEKTU XXII

PARKING NA SAMOCHODY OSOBOWE

71-073 SZCZECIN, UL. KU SLONCU 24 AA
DZ. NR 3/813/9, OBREB 2107

NIERUCHOMOSCI I OPLATY LOKALNE SP. Z 0.0.
71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9

CZERWIEC 2021 R.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D, PKT. 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
OSWIADCZAMY, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY
ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z

IMIE NUMER
NAZWISKO UPRAWNIEN

PODPIS

AUTOR PROJEKTU

167 /Sz /90
W zakresie projektowania
architektonicznego b/o

mgr inZ. arch.
Elzbieta Nowak -Krzywanska

SPRAWDZAJACA mgr inz. arch.
ARCHITEKTURE Teresa Kornatowska architektonicznego

78/ Sz /01
W zakresie projektowania



mailto:biuro@proelbup.pl

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

. STRONA TYTULOWA str.nrl
Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA str. nr 2
[1l. STRONA TYTULOWA ARCHITEKTURA str.nr3
IV. SPIS ZAWARTOSCI TECZKI str. nr 4
V. OPIS TECHNICZNY str. nr 5+8
VI. BIOZ str. nr 9+10

VIl. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

- Zaswiadczenia projektantow o przynaleznos$ci do Izb str. nr 11+14
- Licencja mapy str. nr 15
- Prospekt przyktadowej wiaty srt. nr 16
VIII. RYSUNKI

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU —-PLANSZA WYMIAROWA 1:500

2. PROJEKT WIATY SMIETNIKOWEJ 1:50



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA REMONTU PARKINGU Z WYDZIELENIEM MIEJSC POSTOJOWYCH

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z NiOL,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa geodezyjna,

- obowigzujace normy i przepisy budowlane.

PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA | LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dz. nr 3/8 i fragmentu dz.
nr 3/9 z obrgbu 2107 przy ul. Ku Stoncu 24, 24AA w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje remont istniejacych miejsc postojowych wraz z
wydzieleniem nowych; uzupelnienie kostka brukowa projektowanych nawierzchni
niewybrukowanych, wytozenie azurowymi plytami betonowymi istniejacych i
projektowanych miejsc postojowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod
projektowang ostong $mietnikowg oraz wykonanie oslony $mietnikowej w sasiedztwie
miejsc postojowych. Ponadto projektuje si¢ odwodnienie terenu pod parkingi.
Przedmiotowe dziatki o numerach 3/8 i 3/9 zlokalizowane sa przy ul. Ku Stoncu vis’a vis’
I bramy Cmentarza Centralnego.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 3/9 potozona jest na narozniku ul. Ku Sloficu i jej odnogi w kierunku
pénocnym. Od wschodu obie dzialki graniczg z dz. nr 2/33dr, od potudnia z dz. nr 20dr, od
zachodu z dz. nr 3/5 i od pétnocy z dz. nr 3/7. Na dziatkach nr 3/5 i 3/7 istnieje zabudowa
wielorodzinna mieszkalno — ustugowa.

Wjazd na przedmiotowe dziatki zlokalizowany jest od wschodu na dz. nr 3/8.

Na dz. nr 3/8 istnieje budynek przychodni lekarskiej oraz tymczasowy pawilon apteki, a na
dz. nr 3/9 lokal gastronomiczny.

Obie dziatki posiadaja jednego wtasciciela - NIOL.

Dzialki sg zagospodarowane i ogrodzone z zamykang bramg wjazdowa i stanowig jedng
posesje.

Obecnie na dz. nr 3/9 istnieje parking dla samochodoéw osobowych oraz wydzielone
miejsca na $mietniki obstugukace oba budynki (przychodni i restauracji).

Przedmiotowe parkingi znajduja si¢ czgsciowo na nawierzchni betonowej, czeSciowo na
kostce granitowej, a czeSciowo na plytach betonowych azurowych. Brak jest
uregulowanego kierunku wjazdu i wyjazdu, a niektore miejsca postojowe nie majg
wydzielonych i jednoznacznych granic. Parkowanie odbywa si¢ w sposdb chaotyczny i
nieergonomiczny.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PROJEKT

W mysl ustalen z Inwestorem tematem niniejszego projektu jest:

- remont istniejacego parkingu wraz z uporzadkowaniem i wydzieleniem miejsc
postojowych,

- uzupetnienie kostka brukowa projektowanego ciagu pieszo jezdnego (dojazdu do
parkingu),

- wykonanie nawierzchni istniejacych i projektowanych miejsc postojowych z azurowych
ptyt betonowych,

- wykonanie nowej ostony $mietnikowej wraz z nawierzchnig z kostki betonowej,



5.1.

5.2.

- wykonanie odwodnienia nawierzchni projektowanego parkingu.

Parking pozostanie w istniejgcym miejscu na dz. nr 3/9 z istniejagcym wjazdem z dz. nr 3/8.
Remont parkingu bedzie polegal na catkowitej przebudowie drogi dojazdowej do miejsc
postojowych i wydzieleniu miejsc postojowych oraz miejsca na oslon¢ $mietnikowa.
Obecnie wjazd na teren parkingéw odbywa si¢ poprzez dziatke 3/8. Do tego miejsca droga
jest wybrukowana kostka granitowa. Wjazd i wyjazd z parkingu wyznacza mala wysepka
zieleni z trawnikiem. Wokot tej wysepki rowniez wytozona jest kostka granitowa. Od
kostki, w kierunku miejsc postojowych wylana jest nawierzchnia betonowa. Miejsca
postojowe maja nawierzchni¢ z ptyt betonowych azurowych. Obecnie jest ok. 14 miejsc
postojowych. Pozostate samochody parkuja bezladnie na nawierzchni betonowej i
brukowane;j.

Projektowane rozwigzania zaktadaja 23 miejsca postojowe, w tym jedno przeznaczone dla
0s6b niepelnosprawnych.

Wjazd i wyjazd z placu parkingowego pozostanie bez zmian z niewielkim przesunigciem.
Po prawej stronie projektowanej drogi wjazdowej na parkingi, wzdtuz granicy z dz. nr 3/5,
w odlegtosci 3,0m od niej, zaprojektowano dodatkowo 9 miejsc postojowych, w tym jedno
dla osoby niepetnosprawnej (zgodnie z WT §19, pkt.1.1).)

Centralnie wydzielono 14 miejsc postojowych zblokowanych wzgledem siebie prostopadle
po 7 w jednym rzedzie. Przy wyjezdzie z parkingu, po prawej stronie drogi zaprojektowano
wiate $mietnikowa na 6 kontenerow. Wiata bedzie odsunigta od jezdni o 0,5m z dostgpem
po obu stronach dluzszych bokéw (z jednej strony dla bud. przychodni, z drugiej dla
restauracji). Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej od strony potudniowej i
wschodniej w celu zapewnienia dojscia do $mietnika. Nawierzchnia pod $mietnikiem z
kostki betonowej.

Wokot remontowanego placu parkingowego zaprojektowano uregulowany pas zieleni i
skarp ziemnych.

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
KOSTKA GRANITOWA

Powierzchnia istniejacej kostki brukowej granitowej wynosi obecnie ok. 145,00 m2,

Laczy si¢ ona z droga dojazdowa do parkingu prowadzaca przez dziatke nr 3/8.

Przewiduje si¢ zdemontowanie istniejgcej kostki i wykorzystanie jej ponownie na ciggu
pieszo jezdnym (dojezdzie) do miejsc postojowych.

Kostka granitowa bedzie uktadana na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5,0 cm.
Warstwa nos$na z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 25,0 cm.
Warstwa gruntowa no$na — grupa nosnosci G1.

Przy studzienkach kostke nalezy uktada¢ obwodowo.

Catos¢ powierzchni bedzie posiada¢ spadki w Kierunku projektowanych studzienek
odwadniajacych zlokalizowanych w osi dojazdu i przy ostonie Smietnikowe;.
Zaprojektowana powierzchnia z kostki brukowej granitowej bedzie wynosita 303,00 m?,

PLYTY BETONOWE AZUROWE

Plyty betonowe azurowe zaprojektowano pod wydzielonymi miejscami parkingowymi.
Lacznie zaprojektowano 22 miejsca o wym 2,5 x 5,0 m oraz jedno miejsce dla
niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0m. Plyty betonowe azurowe gr. 8,0 cm (wypehione
humusem lub trawg) beda ulozone na podsypce piaskowe;j gr. 3,0cm.

Warstwa nosna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 25,0 cm.
Warstwa gruntowa no$na — grupa nosnosci G1.

Powierzchnia z ptyt betonowych azurowych bedzie wynosita 293,00 m2,



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.2.

KRAWEZNIKI, OPORNIKI I OBRZEZA

- krawezniki h=15,0x30,0x100 cm: dtugo$¢ taczna 124,1 mb;
- krawedzie nawierzchni: dlugo$¢ taczna 177,6mb;

- oporniki h=2,0cm: dtugos$¢ taczna 13,5mb;

- obrzeza: dlugo$¢ taczna 3,5mb;

CHODNIK I TEREN POD SMIETNIKAMI

Wzdluz pasa zieleni przy zblokowanych miejscach postojowych od strony dz. nr 3/8
zaprojektowano pas z kostki betonowej szer. 0,5m. Takze plac pod $mietnikami i chodniki
wokot niego beda wykonane z kostki betonowej.

Ptyty beda ukladane na podsypce piaskowej 1:4 gr. 3,0cm. Warstwa nosna z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 15,0cm. Warstwa gruntowa nosna —
grupa nosnosci G1.

Pow. kostki betonowej 27,00m?,

TEREN ZIELONY

Projektowane trawniki beda oddzielone od terenu z ptyt betonowych azurowych oraz od
kostki brukowej betonowymi kraweznikami h=12,0cm. Na trawnikach wokot parkingow
beda wymodelowane niskie skarpy niwelujace teren projektowany z istniejacym.
Projektowana powierzchnia zieleni bedzie wynosita 127,50m?.

INSTALACJE PODZIEMNE

Przez teren przedmiotowej inwestycji przebiega szereg instalacji podziemnych: wodnej,
elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji deszczowej.

Zostaly zaprojektowane 2 nowe studzienki kanalizacji deszczowej majgce na celu
odprowadzanie wod opadowych do ogolne;j sieci kanalizacji deszczowej.

Uwaga: szczegoly rozwigzan dotyczgce miejsc partkingowych, przekrojow, projektowanej
nawierzchni wg projektu branzowego drogoweg oraz instalacji kanalizacji deszczowej
(odwodnienie projektowanego parkingu) - odre¢bne opracowania w zalgczeniu .

DANE LICZBOWE
STAN STNIEJACY (do obliczen przyjeto dz. nr 3/9)

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 3/9 - 2096,00m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - RESTAURACJA - 140,30 m?
CHODNIKI - 53,50 m?
CIAGI PIESZO - JEZDNE | MIEJSCA POSTOJOWE - 78,00 m?
TEREN ZIELONY -1524,20 m?

PROJEKT (do obliczen przyjeto dz. nr 3/9)

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 3/9 2096,00m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - RESTAURACJA 140,30 m?
CHODNIKI ISTNIEJACE - 53,50 m?

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE (ptyty bet. azurowe) - 293,00 m?
PROJ. CIAGI PIESZO JEZDNE (kostka granit.) - 303,00 m?
PROJ. CHODNIKI I PLAC POD SMIETNIKI (kostka bet.) - 30,00 m?
TEREN ZIELONY (istniejacy i projektowany) - 1276,20 m?

Pow. zieleni / pow. dziatki = 61%.



WIATA SMIETNIKOWA

Obok placu parkingowego, pomigedzy ciagiem pieszo — jezdnym i budynkiem restauracji,
zaprojektowano wiate na $mietniki. Bedzie ona wykorzystywana zaréwno przez
uzytkownikow przychodni jak i wlascicieli restauracji. W zwigzku z tym zaprojektowano
wiatg lacznie na 6 pojemnikow (120 x 140 cm), po 3 dla obu uzytkownikow.

Wiata bedzie miata ksztatt prostokgtny 0 wymiarach 2,5 x 5,0 m.

Wiatg zaprojektowano ze stalowych ksztattownikow: stupki i krokwie o przekroju 50 x
50 mm, ptatwie pod pokrycie daszku z ceownikéw h=40mm, elementy poprzeczne
usztywniajace stupki z profili zamknigtych 40 x 50 mm. Wiata be¢dzie obtozona panelami z
tworzywa w ukladzie poziomym: $cianki boczne.

Od strony drogi zaprojektowano trzy pary dwuskrzydtowych furtek ze stalowej siatki o
drobnych oczkach w ramach z ceownikow stalowych. Dostep do kubtow dla restauracji
zapewnia podwdjna furtka mocowana z jednej strony do skrajnego stupka wiaty, a z
drugiej strony do shupka $cianki ostonowej. Scianka ostonowa w ksztalcie litery ,,L”
powstanie pomi¢dzy chodnikiem wzdhuz $mietnika, a lokalem gastronomicznym.

W osi podtuznej wiaty zaprojektowano przepierzenie z siatki stalowej w ramach z
ceownikow stalowch celem podzielenia funkcji dla dwdch uzytkownikow.

Zadaszenie wiaty bedzie stanowila blacha profilowana mocowana do ptatwi z ceownikow.
Daszek bedzie posiadal spadek 8° w kierunku od jezdni do restauracji. Z tej strony
mocowana bedzie rynna, ktora odprowadzi wody opadowe z daszku, poprzez stalowy
tancuch na teren zieleni wokot parkingu (powierzchnia daszku wynosi 14,4 m?).
Nawierzchnia pod wiata oraz na chodnikach wokot niej bedzie wykonana z Kostki
betonowej (wg projektu drogowego — odrgbne opracowanie w zatgczeniu).

Shupki wiaty bedg mocowane w gruncie za pomocg ,.kielichow” stalowych zatopionych w
,,szklankach” betonowych na glebokos$¢ 80,0 cm ponizej poziomu terenu.

UWAGA:

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki
budowlanej i wytycznymi, wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, pod
statym nadzorem inzynierskim.

2. Wszystkie stosowane materialty powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wymagane Prawem
Budowlanym i spetnia¢ odpowiednie kryteria dla projektowanej inwestycji.

3. Wszystkie zmiany i niezgodnosci w projecie na etapie realizacji inwestycji nalezy
skonsultowac z autorem projektu.

OPRACOWALA

mgr inz. arch. Elzbieta Nowak-Krzywanska
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROB’(')T CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
W KOLEJNOSCI REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest P.B. remontu parkingu z wydzieleniem miegjsc
postojowych, wykonanie poszczegolnych prac budowlanych w kolejno$ci ustalonej przez
kierownika robot zgodnie z zatgczong specyfikacja.

CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA:

Szczegotowy opis zamierzenia inwestycyjnego znajduje si¢ w opisie technicznym do
projektu architektury.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki, ktéra jest
zagospodarowana i ogrodzona.

WYKAZ EIIJEMENT(’)W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak jest elementow zagospodarowania, ktore moglyby stwarza¢ szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji. Przy wykonywaniu prac
budowlanych nalezy stosowa¢ si¢ do podstawowych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy na placu budowy.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ zakresu robot budowlanych okre§lonych w
§ 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. gdyby jednak takowe
wystapity w trakcie budowy, zobowigzuje si¢ kierownika budowy do kontroli i ich
zabezpieczenia.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK,TAZU PRA(;OWNIK(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Robdt szczegolnie niebezpiecznych nie przewiduje sig.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

Teren robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ w standardowe $rodki bezpieczenstwa i
przed dostepem 0s6b niepowotanych.

OPRACOWALA
mgr inz. arch. Elzbieta Nowak-Krzywanska



