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S.00. 02. Zewnetrzne instalacje sanitarne

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot
zwigzanych z wykonaniem przylacza wraz z zewnetrzng instalacja wody oraz likwidacja istniejgcych.
przytaczy wody i gazu w ramach projektu P.B. Zewnetrznej instalacji wody wraz z przylaczem oraz
likwidacja istniejacych przylaczy wody. i gazu dla budynku przychodni przy ul. Ku Stoncu 24AA w
Szczecinie (dz. nr 3/8,3/9,2/33 1 20 z obrebu 2107).

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymienionych w pkt. 1.1. instalacji sanitarnych realizowanych w ramach P.B.
Zewnetrznej instalacji wody wraz z przylaczem oraz likwidacja istniejacych przytagczy wody. i gazu
dla budynku przychodni przy ul. Ku Stoncu 24 w Szczecinie.

W zakres podstawowych robdt czgéci Specyfikacji Technicznej wchodza:

1.3.1 Zewnetrzna instalacja wody wraz z przylaczem:
a) Wytyczenie trasy rurociggu
b) Wykopy liniowe pod przewody wodociggowe

c¢) wykonanie przytacza wody przewiertem sterowanym z rur PE100 RC SDR11 o
srednicy d, 63 mm - L=22,0 m

d) zdjecie ptyt chodnikowych na terenie przychodni

e) wykonanie studni wodomierzowej zgodnie z rys. nr 4 dokumentacji technicznej
oraz wytycznymi ZW i K Szczecin

f) Podsypka z piasku wraz z zaggszczeniem
g) Ulozenie przewodéw wodociaggowych (przytacze) z rur PE d,, 63 mm - L=20,40 m

h) Utlozenie przewodéw wodociggowych (zewngtrzna instalacja wody) z rur PE d,
63 (L=23,74m) i 40 mm (L=25,24m),

i) Wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej zel. 100 mm za pomoca trdjnika
kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego T.100/80 oraz zasuwy kotnierzowej d,80

mm i ztaczy rurowo-kotnierzowych dn100 typu Helden w ul. Ku Stofcu- boczna
(patrz rys. nr § w dokumentacji technicznej

j) Montaz zasuwy odcinajacej
k) Proba szczelnosci
1) Obsypka przewodu wraz z zaggszczeniem
m) Utlozenie taSmy magnetycznej (na odc. przylacza i zewngtrznej instalacji wody)
n) Zasypanie przewodu wraz z zageszczeniem
o) Ptukanie i dezynfekcja przewodu
1.3.2 likwidacja istniejacego przylacza wody
likwidacja istniejgcego przylacza wody poprzez trwale zaslepinie w miejscu wiaczenia do sieci

wodociggowej oraz demontaz zasuwy, obudowy, skrzynki do zasuw i tabliczki oznaczeniowe;j
oraz demontaz armatury w istniejacej studni wodomierzowe;j

1.3.3 likwidacja istniejacego przylacza gazu

likwidacja istniejacego przytacza gazu wraz z szafka gazowa zlokalizowang na budynku
przychodni. Do demontazu przytacza mozna przystapi¢ po jego odcigciu i odgazowaniu przez stuzby
eksploatacyjne Zaktadu Gazowniczego Szczecin-Potudnie. Po rozbiérce w/w przylacza gazowego
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nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza. Przylacze trwale zaslepi¢ 1,0 m od
punktu Glist. oraz w miejscu wigczenia do sieci tj. G2ist. Istniejagce zasuwy wraz z obudowami
i skrzynkami do zasuw na zewnatrz budynku zdemontowaé. Zdemontowaé szafke gazows, a
rurociagi pozostawi¢ w ziemi. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Zakladu
Gazowniczego.

1 4. Podstawowe okreslenia.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
europejskimi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora Nadzoru.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedtug
zasad ST sa:

2.1. Materialy dotyczace instalacji zewnetrznej i przylacza wody.

- ruryPE,100, RC, SDR 11 (przytacze wody), kl. ci$nienia 10 bar o $rednicy dn.63x5,8 mm PE o
polaczeniach na mufy elektrooporowe, ewentualnie rury w zwoju, L=20,40

- rury PE, SDR 11 d,=63x5,8mm(zewn¢trzna instalacja wody na cele p.poz.) L=23,74 m

- rury PE 100 RC, SDR 11 d,=40x3,7 mm (zewn¢trzna instalacja wody na cele bytowe) L=25,24 m
- piasek zwykly na podsypke i obsypke

- zasuwa kotnierzowe F5 (typ diugi) o $rednicy d,=80 mm

- ksztattki z zeliwa sferoidalnego.

- studnia wodomierzowa

- ksztattki elektrooporowe z PE

- ta$ma sygnalizacyjna i lokalizacyjna

2.2. Odbiér materialéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materialéw, (pgknie¢, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatow.

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury i studzienki musi by¢ ptaskie, réwne, wolne od kamieni i
ostrych przedmiotéw.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na podktadach drewnianych.. Rury w kregach
sktadowa¢ na ptasko na podktadach drewnianych pokrywajacych min. 50% powierzchni
sktadowania. Zwracaé uwage na zakonczenia rur - zabezpiecza¢ je kapturkami, wkiadkami).
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" rur po podiozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed diugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta oraz mrozem.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Armature, ksztaltki oraz inne elementy przylacza i instalacji zewnetrznych sktadowa¢ w zamykanych
magazynach w warunkach okres§lonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3.0. Sprzet.
- Samochéd dostawczy
- Koparka gasienicowa 0,25 m3
- Samochéd samowytadowczy 5t
- Samochéd skrzyniowy
- Zageszczarka wibracyjna
- Zuraw samojezdny
- Wyciag
- Weciagnik przejezdny 3t
- Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
- Sprzet do odwodnienia wykopow
- Maszyna do przewiertéw sterowanych



- Agregat pradotworczy
- Sprezarka

4.0. Transport.

Przewiduje si¢ przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub
przesuwaniem. Transport powinien si¢ odbywa¢ pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0m. Natomiast rury w
kregach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Sposéb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy Scisle stosowac si¢ do jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na transport rur i
ksztaltek z PE.

5.0. Wykonanie robdt.
Wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane przytacze i
zewngtrzne instalacje wody.

5.2. Roboty przygotowawcze.
-Wytyczenie trasy przebiegu przytacza i instalacji zewng¢trznych
-Ustalenie miejsca wiaczenia/wytaczenia

5.3. Roboty ziemne (dla wszystkich instalacji zewnetrznych).

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak
aby nie zostata naruszona struktura podloza, ani tez w podtozu sgsiednich budowli. Urzadzenia
odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robdt. Przy istniejacych
warunkach gruntowo-wodnych nie bedzie konieczne odwadnianie wykopéw z wod gruntowych. W
razie koniecznosci przyjeto sposéb odwadnianie wykopu ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.
Odprowadzanie wody z instalacji odwadniajacej przewidziano do pobliskiej kanalizacji
og6lnosptawne]

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania
robodt i1 rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
projektowej. Dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 2-3cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego. Nie
wybrang warstwe gruntu usung¢ r¢cznie. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie, korzenie i grudy,
dno wyréwna¢, a nastgpnie przystapi¢ do wykonania podioza.

W trakcie wykonywania wykopéw nie wolno dopusci¢ do naruszenia ( rozluznienia ) rodzimego
podtoza dna wykopu.

W trakcie wykonywania wykopu nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu instalacji zewngtrznych.

W gruntach spoistych , bez silnego naptywu wdd gruntowych oraz z dala od budynkéw i czynnych
drég mozna wykonywaé¢ wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych
przypadkach, w tym réwniez w wykopach nawodnionych, wykop nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowej rozpartej z
jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowe]

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci min. 1,0m.

Wyjscia (zejScia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gtebokosci
wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie wiekszych niz co 20m.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zaggszczanymi. Szczegélnie starannie
zagesci¢ grunt wokot przewodu i na wysokosci 30cm nad rurg oraz przy obiektach kubaturowych.
Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni drobno lub §rednioziarnisty.
W miar¢ mozliwo$ci wykorzystywac¢ grunt rodzimy z odktadu. Grubo$¢ warstwy poddane;j
zageszezeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspdétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiagnigciu zalozonego zaggszczenia w zalezno$ci od stosowanego



materiatu.

W czasie zaggszczania grunt powinien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
+/-20%. Stan wilgotnos$ci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialéw, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zagegszczenia w pasie drogowym:

- Dla warstw do gigebokosci 2m - 1,00

- Dla warstw powyzej 2 m gtebokosci -0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢
- Dla obsypki ( 30 cm powyzej rury ) 0,97
- Dla zasypki 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zagg¢szczenie warstwy jest niewystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe , doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat , o ile Inspektor Nadzoru nie
zezwoli na ponowienie proby zaggszczenia warstwy.

5.4. Podsypka.
Przewody instalacji zewnetrznych , nalezy uklada¢ na podsypce z piasku. Podsypke nalezy
zagesSci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
0,95 w przypadku gruntéw niespoistych
0,92 w przypadku gruntéw spoistych
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 15c¢m,

5.5. Obsypka.
Przewody sieci bocznie obsypa¢ zgodnie z zatozeniami przedmiaréw inwestorskich, a nastgpnie
obsypac¢ piaskiem i zagesci¢ warstwami do 30cm nad wierzch rury.

5.6. Roboty montazowe.

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0-30C. Szczegétowe
warunki montazu ztacz rur podawane sg przez ich producenta. Rury taczy¢ za pomocg zgrzewania
przy pomocy muf elektrooporowych. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie zgrzewane rur poprzez obcigcie pila o drobnym uzgbieniu i oczyszczenie.

Ponad przewodami wody utozy¢ tas§me informacyjna

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelno$ci rurociggéw pomiedzy punktami
wezlowymi. Wodociag wyptuka¢ dwukrotnie i zdezynfekowaé. Rurociagi zasypywaé stopniowo
warstwami 20cm piasku, kolejno je zageszczajac

Zasuwe¢ wodociggowg nalezy montowac w trakcie ukladania rurociggu,. Skrzynke uliczng do zasuw
ustawi¢ na bloku z betonu lub cegiet

Zasuwe oznakowac tabliczka zlokalizowang na budynku.

5.7. Zabezpieczenie przed korozja.
Zewnetrzna $ciana studzienki wodomierzowej nie wymaga izolacji

6.0. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badanie jakosci materialow i urzadzen uzytych do wykonania zewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materialtowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Ocena jakosci robot.

= sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem

= sprawdzenie szczelnos$ci

= sprawdzenie jako$ci wykonania

= sprawdzenie usuni¢cia wszelkich usterek
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadac atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

6.3. Proby szczelnosci.
Przylacze i zewnetrzng instalacj¢ wody , nalezy poddaé prébie na szczelno$¢ na cisnienie 1,5 p,lecz
nie mniej niz 1,0 MPa zgodnie wytycznymi producenta oraz zgodnie z PN-97/B-10725.Zabudowa
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wodomierzy zgodnie z Wytycznymi ZW i K Szczecin oraz normami PN-ISO-$)64-2 i PN-EN-1717
7.0. Odbiér robét.

Odbiér rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru, a takze obowigzujacymi normami i przepisami.

7.1. Odbior czesciowy.
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg i ST,
uzycia wilasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi
wymaganiami okre§lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania rob6t
= Dziennik Budowy
= Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

= Protokoty odbioréw

7.2. Odbiér techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
= Dokumenty jak przy odbiorze cz¢Sciowym
= Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
= Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
= Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw materiatéw
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
= Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
= Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek
= Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
= Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

8.0. Podstawa platnosci.
Wedtug szczegétowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a
wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

9.0. Przepisy zwigzane.

9.1. Normy.

1. PN-91/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

4. PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

5. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6. PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna . Obiekty, elementy wyposazenia.
PN ISO 4064-2

Terminologia

© 0o

.2. Inne dokumenty.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996
Wytyczne wykonania i projektowania wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w
Szczecinie
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z PCV i PE-
Wavin
Katalogi armatury
Katalog rur i ksztattek PVC
Katalog rur i ksztaltek PE
Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PCV

L



= Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PE

= Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Opracowata:

mgr inz. Krystyna Jackowiak



