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I. Cze$¢ opisowa.
1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania czeéci sanitarnej jest podlaczenie wpustow ulicznych nowo
projektowanych w nawigzaniu do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji ogolnosptawnej na
terenie parkingu Przychodni Rejonowej przy ulicy Ku Stoncu 24AA w zwiazku z remontem
istniejacego parkingu z wydzieleniem miejsc postojowych dla samochodow osobowych. Zakres
opracowania obejmuje podtaczenie wpustow deszczowych (wpusty WUL i WU2) w nawigzaniu do
zewnetrznej instalacji kanalizacji ogo6lnosptawnej od wpustu istniejacego ktory to przeznaczono do
likwidacji oraz podtaczenie wpustow nowoprojektowanych (wpusty WU1 i + WU2)

2.0. Podstawa opracowania.
e Zlecenie Inwestora.

Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Inwestora

Projekt drogowy

Wizja lokalna w terenie.

Aktualne normy i wytyczne.

3.0. Opis rozwiazania.
Remont parkingu z wydzieleniem miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

wymusit  koniecznos¢ zmiany lokalizacji istniejgcego wpustu deszczowego, ktory t0
przeznaczono do likwidacji, oraz zaprojektowanie dwoch nowych wpustow. Wody deszczowe
odprowadzane bedg z terenu objetego niniejszym opracowaniem do istniejgcego kanatu
ogolnosptawnego KsB200, poprzez istniejqgcqg studnie D1 st. zlokalizowang na terenie
parkingu.

Zaprojektowano wpusty deszczowe z kregéw betonowych ¢500 wykonane z betonu klasy
B-45, (nasigkliwos¢ W8, mrozoodpornos¢ F50) np. f-my BS Sp. z o.0., Stargard Szczecinski lub
»CHOJNA-BETON” Wytwornia Wyrobow Betonowych Sp. z 0.0. w Chojnie. Wpusty wykonaé z
osadnikiem o glebokosci min 0,5 m w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢ piasku do
kanalizacji, a na odptywie zamontowa¢ syfon odwrocony tukiem do goéry. Wpusty winny byé
przykryte skrzynka zeliwna, glebokos$¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min 50 mm. Wpusty
deszczowe klasy D-400 o grubos$ci rusztu min 50 mm. Zwienczenia wpustow wykonywaé zgodnie z
PN-EN 124 z zeliwa szarego ptytkowego. Wymagany certyfikat zgodno$ci z normg jw.
Zaprojektowano przylacza od wpustdow deszczowych o $rednicy ¢0,20 m z rur PVC gladkich, o
jednorodnej strukturze $cianki, o sztywnoéci min 8 kN/m? lgczonych za pomoca uszczelek gumowych.
Istniejacy wilaz studni wyregulowa¢ do rzeczywistych rzgdnych terenu. Na etapie

wykonawstwa w porozumieniu z inspektorem nadzoru wymieni¢ zuzyte zwienczenie studni.
Zwienczenie studni wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa Sszarego ptytkowego kl.
D40T.

3.1. Technologia i warunki techniczne wykonania robot.
Z uwagi na maty zakres roboty beda wykonywane rgcznie i mechanicznie. Wykopy

wykonac o scianach pionowych z umocnieniem, grunt na odklad. Obudowa $cian winna by¢
rozparta. Rury uklada¢ w wykopie suchym, na wypoziomowanej podsypce z piasku o

grubosci 10 cm, w celu zapewnienia odpowiedniego podparcia dla rury i kielicha. Na



podsypke nalezy uzy¢ piasku o maks. wielkosci kamieni 20 mm. Ten sam material musi by¢
uzyty do wypelnienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu 20 cm powyzej gornej
powierzchni rury. Warstwe zabezpieczajgcg ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25
cm. Zasypywanie wykopow przy odpowiednim zaggszczeniu gruntu zgodnie z normami PN-
68/B-06050 i BN-72/8932-01 uwzgledniajac warunki dla rur kanalizacyjnych z PVC zawarte
w instrukcji montazu producenta rur PVC. Zasypke zagescic do 95% zmodyfikowanej
wartos$ci Proctora. Cato$¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z BN/8836-02 "Roboty ziemne
- wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne™.

Dla uniknigcia kolizji z przewodami obcymi rozpoczgcie robot zglosic u  odpowiednich
uzytkownikow. Wszystkie napotkane przewody obce zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Szerokos¢
wykopow liniowych cigghych dla kanatéw z rur $0,20 m do 1,1 m.

Odbior techniczny kanatow zgodnie z normg PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne -

wymagania i badania przy odbiorze."

4.0. Uwagi ogodlne.
e Przylacza wykonane z rur PVC oznakowac¢ tasma z wktadka magnetyczna.

e Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione z projektantem wykonujacym
dokumentacje

e (Cato$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych c¢z. II", instrukcja montazu producenta, normami oraz
przepisami B.H.P.

e Wszystkie zastosowane materialy winny posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

e Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Inwestorowi Deklaracj¢ zgodnosci
zastosowanych materiatow zgodnie z Rozp. MSWiA z 31.07.1998 (Dz.U. 113 poz. 728
potwierdzajac zatozone w projekcie cechy materiatowe.

e Odpowiednie odcinki przytaczy kanalizacyjnych zainwentaryzowaé geodezyjnie.

e 7 uwagi na brak danych odno$nie warunkow gruntowo-wodnych rzeczywisty zakres
odwodnienia wykopow (w przypadku wystapienia wody gruntowej) winien by¢
skorygowany w trakcie wykonania robot i rozliczony w odniesieniu do faktycznie
wystepujacych warunkow. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e W razie koniecznosci podejmowania decyzji nieobj¢tych niniejszym opracowaniem nalezy

porozumie¢ si¢ z projektantem wykonujagcym dokumentacje.



5.0. Zestawienie wspolrzednych punktow charakterystycznych.

Punkt Wsp, Wsp,
. charakt X Y

Wu1 5468267,17 | 5921173,00
Wu2 5468249,72 | 5921171,65
D2 5468261 ,29 | 5921173,61
D1list 5468261 ,29 | 5921176,28

I1. Czesé obliczeniowa
1. Obliczenie ilosci wéd deszczowych z parkingu.
1.1. Dane wyjSciowe:

= powierzchnia zlewni (parkingu F¢=596 m?=0,06 ha
= powierzchnia zredukowana Fa=Fx¢@=0,06x0,9=0,054 ha
= deszcz miarodajny przyjeto q=96 I/s (dla p=50% i F<50 ha=t=15 min.;

gdzie c-deszcz raz na 2 lata, przy prawdopodobienstwie deszczu p=50%

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji deszczowej obliczono na podstawie PN-92/B-01707 wg wzoru
Qu=yxFxq 0,0001 gdzie:
= vy - wspotczynnik sptywu przyjeto jak dla nawierzchni kamiennych i zwirowych ¢=0,8
= ( - deszcz miarodajny przyjeto q=96 /s (dla p=50% i F<50 ha=t=15 min.;
gdzie c-deszcz raz na 2 lata, przy prawdopodobienstwie deszczu p=50%

Q=96x0,8x0,054=4,1 I/s

Opracowala:
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