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OPIS TECHNICZNY
Do projektu remontu parkingu z wydzieleniem miejsc postojowych
na dz. nr 3/9, obreb 2107 przy ul. Ku stoncu 24
w Szczecinie

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie
e Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.)
e Wizja lokalna.

e Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest remont parkingu z wydzieleniem miejsc postojowych na dz.

nr 3/9, obreb 2107 przy ul. Ku stoficu 24 w Szczecinie.

3. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym przedmiotowy parking stanowi nieuporzadkowane miejsce
parkowania pojazdow bez wyznaczonych miejsc postojowych. Posiada nawierzchnie z
kostki kamiennej z miejscowymi ograniczeniami z kraweznikdéw. Wszystkie istniejgce
elementy nie posiadajg witasciwych cech geometrycznych (brak réwnosci podtuznej,
poprzecznej, prawidiowych spadkéw, minimalnych wymiaréw). Dojazd do parkingu
zapewniony jest przez istniejacy ciqg komunikacyjny z kostki kamiennej od strony
potnocnej. Od strony wschodniej jest istniejace dojscie do obiektu handlowego. Od strony
potudniowej jest teren zielony porosniety drzewami. W obrebie parkingu zlokalizowany

jest istniejacy wpust.

4. Warunki gruntowo-wodne

Projektowane przedsiewziecie nalezy zakwalifikowaé do I kategorii
geotechnicznej. W wykonanym zakresie badan podtoza udokumentowano proste
warunki gruntowe. Na podstawie badan gruntowo-wodnych grunt zostat zakwalifikowany

do grupy nosnosci podtoza Gi.

5. Elementy projektowane

Konstrukcja miejsc postojowych:

e 8 cm - ptyta betonowa azurowa 40x60 wypetniona humusem i obsiana trawg

e 3 cm - podsypka piaskowa
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e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #2/31,5
¢ istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja drogi wewnetrznej:

e 11 cm - kostka kamienna 8/11 (nowa/starouzyteczna)

e 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 25 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5
e istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja ciggéw pieszych/powierzchni utwardzonej:

e 8 cm - kostka betonowa

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5
¢ istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Materiaty dodatkowe:

e krawezniki drogowe betonowe 30x15x100 na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,

e oporniki drogowe betonowe 15x22x100 na tawie betonowej z betonu C12/15,

e obrzeza betonowe 8x30x100 na tawie betonowej

Projektowane powierzchnie:

e miejsca postojowe — 293 m?

e droga wewnetrzna - 303 m?

e cCiggi piesze/pow. utwardzona - 30 m?
e zielen - 123 m?

Szczegodty konstrukcyjne pokazano na rys. nr 3.

6. Stan projektowany

Projekt remontu z wydzieleniem miejsc postojowych na dz. nr 3/9, obreb 2107 przy
ul. Ku stoncu 24 w Szczecinie obejmuje wykonanie drogi wewnetrznej o szerokosci
5,00m, miejsc postojowych, ciaggéw pieszych i pow. utwardzonej.

W celu trwatego oznaczenia miejsc postojowych zaleca sie wydzielenie ich poprzez
utozenie pomiedzy ptytami azurowymi pasdéw na catej diugosci miejsca postojowego
z kostki betonowej szer. 10 cm

Rozwigzania sytuacyjne zostaty przedstawione na rys. nr 2.

Droga ma pochylenie podtuzne zgodne z rys nr 4 i wysokosciowo dowigzana jest do
rzednych istniejacych. Pochylenie poprzeczne zostato dopasowane tak wody opadowe
zostaty odprowadzone do wpustow deszczowych. Na poczatku remontowanego odcinka
nalezy pochylenia poprzeczne dopasowac do stanu istniejgcego na odcinku max. 5,0 m.

Krawezniki betonowe projektuje sie jako wyniesione 12 cm ponad krawedz miejsc
postojowych i drogi wewnetrznej, na krawedzi pomiedzy drogg manewrowg a miejscami

postojowymi i pow. utwardzong zaprojektowano opornik drogowy betonowy h=0cm,
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natomiast na krawedzi pomiedzy drogg manewrowa a ciggiem pieszym zaprojektowano

opornik drogowy betonowy h=2 cm

7. Roboty ziemne
Zageszczenie koryta pod konstrukcje Is=1,00. W razie potrzeby roboty nalezy
wykonywac recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205. Drogi

samochodowe, roboty ziemne.

8. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania remontowanego parkingu w rozumieniu art. 3 p. 20 Ustawy
Prawo Budowlane miesci sie w zakresie dziatki, na ktérej jest zlokalizowany tj. dziatki:
3/9 z obrebu 2107. Remontowany parking nie wprowadza dodatkowych powierzchni
utwardzonych. Ponadto wydzielane miejsca postojowe posiadajag nawierzchnie
przepuszczalng z obsianiem trawg, ktére docelowo stworza nawierzchnie zielong,
komponujacq sie z otaczajacym terenem. Dodatkowo wyremontowane nawierzchnie,
posiadajace witasciwe cechy geometryczne (rownos$c¢ podituzna, poprzeczna, prawidiowe

spadki), zdecydowanie poprawi (zmniejszy) istniejgce oddziatywanie.

9. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Materialy wyjsSciowe

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ,Kodeks Pracy (Tekst jednolity:
Dz.U. Nr 21, poz. 94 z dnia 16.02.1998r z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Tekst jednolity:
Dz.U. Nr 106, poz.1126 z dnia 5.12.2000 r. z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r.
w sprawie szczegodtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co

najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

e ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych” - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Zakres robot
e roboty przygotowawcze
= roboty rozbidrkowe
» zdjecie humusu
e roboty ziemne
e roboty nawierzchniowe
= podbudowy
= npawierzchnie
e roboty wykonczeniowe
= plantowanie
* humusowanie
Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki i sgsiadujacego otoczenia nie
stwarzajg zagrozenia same w sobie i nie sq objete opracowaniem.
Realizacja prac budowlanych wigze sie z nastepujacymi elementami mogacymi stwarzac
zagrozenie:
- niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robot w poblizu kabli i podziemnej
infrastruktury
- poziomy i pionowy transport materiatdow budowlanych
- niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych
Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych
- zapewnienie wifasciwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych
robot majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty
budowlane
- zapewnienie wiasciwej odziezy ochronnej osobom wykonujacym prace budowlane
- zachowanie szczegdlnej ostroznosci i reczne wykonywanie robo6t ziemnych w poblizu
wszystkich podziemnych urzadzen obcych
- zapewnienie wiasciwego zabezpieczenia podczas robdét prowadzonych w wykopach
- transport materiatéw budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych

technicznie miejscach
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- zapewnienie witasciwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami pracodawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia okresowego instruktazu pracownikéw w zakresie BHP dla okreslonego
rodzaju robdt. Pracownik przystepujacy do okreslonego rodzaju robdét budowlanych

w ramach omawianej inwestycji musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie z odbytego

przeszkolenia w zakresie BHP oraz kwalifikacje wiasciwe dla wykonywania tych robot.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik

budowy lub osoba przez niego wyznaczona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia

(brygadzista, majster).

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom sa nastepujace:

- w trakcie realizacji nalezy stosowaé¢ materiaty, wyroby i urzadzenia posiadajgce
odpowiednie atesty lub zaswiadczenia producenta o zgodnosci z postanowieniami
odpowiednich norm

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami i stosowanie tablic
informacyjnych

- zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu maszyn budowlanych (koparka,
walec itp.)

- prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z warunkami technicznymi

- odpady powstajgce podczas robot nalezy wywiezé na odpowiednie sktadowiska
odpadow ponoszac koszty sktadowania lub utylizacji

- budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Faza realizacji robot

W fazie realizacji robét budowlanych bedg wykonywane wykonane prace, ktore nie
powinny powodowac¢ nadmiernych ucigzliwosci dla $rodowiska, pod warunkiem

zastosowania nowoczesnego parku maszynowego minimalizujgcego ucigzliwosci w

zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace hatasliwe powinny by¢

wykonywane tylko w porze dziennej.
Przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe

i podziemne na etapie budowy.

Wszystkie odpady powinny by¢ prawidlowo zagospodarowane. Nalezy dbac

o sprawno$¢ maszyn rowniez ze wzgledu na mozliwo$¢ =zanieczyszczenia wad

gruntowych.
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Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji projektowanego uktadu w jego bezposrednim rejonie nie
zwiekszy sie natezenie ruchu, jednakze ze wzgledu na wykonanie nowych nawierzchni

istniejgce ucigzliwosci zostang zmniejszone.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Mazurak
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ZALACZNIKI

Szczecin czerwiec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt
pt. ,Remont parkingu z wydzieleniem miejsc postojowych na dz. nr 3/9, obreb
2107 przy ul. Ku stoncu 24 w Szczecinie”, zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

Branza drogowa:

1. Projektant — mgr inz. Krzysztof Mazurak
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

N I Z B A
%{/INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/213d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pézn. zm.), § 11 ust.1 pkt 11 § 18 ust.1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Krzysztofowi Jozefowi Mazurakowi
urodzonemu dnia 12 pazdziernika 1980 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0195/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
£\ - inz. Stanistaw Kaminski c\ 6
: ‘ Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ...... (’\ oy Al \/~r
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objg¢tym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawo-
wania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
ctwie niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budo-
wlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

II1. Na podstawie § 15 ww. rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
drogowe;j.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jozef Mazurak
ul. Niemcewicza 11/8
71-553 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Okrggowa ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

(8]
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-J8I-RSD-FXE *

Pan Krzysztof Jozef MAZURAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0047/10

adres zamieszkania ul. Starowiejska 24A, 71-220 BEZRZECZE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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