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S.00. 02. Zewnetrzna instalacja sanitarna

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot
zwigzanych z wykonaniem zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach P.B.
Remont parkingu z wydzieleniem miejsc postojowych-Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
dla budynku przychodni przy ul. Ku Stoncu 24AA w Szczecinie (dz. nr 3/8,3/9 z obrgbu 2107).

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wymienionych w pkt. 1.1. zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej
realizowanych w ramach P.B. Remont parkingu z wydzieleniem miejsc postojowych-Zewngtrzna
instalacja kanalizacji deszczowej dla budynku przychodni przy ul. Ku Stoncu 24 AA w Szczecinie.

W zakres podstawowych roboét czeséci Specyfikacji Technicznej wchodza:

1.3.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:

a) Wytyczenie trasy rurociggu

b) Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

¢) wykonanie studni kanalizacyjnej z elementéw prefabrykowanych z betonu B-45
(mrozoodpornos$¢ F-50, nasigkliwo$é W)

d) wykonanie wpustow deszczowych @500 z betonu jak studzienka

e) Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem

f) Ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych z PVC $200 mm

g) Wiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacyjnej D1t (patrzrys.nrl,2i3w
dokumentacji technicznej

h) Proba szczelnosci
i) Obsypka przewodu wraz z zaggszczeniem
J) Ulozenie tasmy informacyjnej (na odc. zewnetrznej kanalizacji deszczowej)

K) Zasypanie przewodu wraz z zageszczeniem

1 4. Podstawowe okreslenia.

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. Materialy.

Nalezy stosowac wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedlug
zasad ST sg:

2.1. Materialy dotyczace instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

- rury kanalizacyjne PCV gtadkie, o jednorodne;j strukturze $cianki taczone za pomoca uszczelek
gumowych klasy S o sztywnosci 8 kN/m? i $rednicy $200 mm - L=20,31 m

- piasek na podsypke i obsypke

- prefabrykowana studzienka kanalizacyjna z betonu B-45 ¢1,0 m (nasigkliwo$¢ W8,
mrozoodpornos¢ F-50) —szt. 1



- prefabrykowane wpusty deszczowe z betonu B-45 $500 mm klasy D-400 o grubosci rusztu min
50 mm (nasigkliwo$¢ W8, mrozoodpornos¢ F-50) Wpusty wykonac¢ z 0,5 m osadnikiem, a na ptywie
zamontowac¢ syfon odwrocony tukiem do gory. Wpusty przykry¢ skrzynka zeliwna, glebokosé
osadzenia kratki wpustu w korpusie min 50 mm (patrz rys nr 3) - szt. 2
2.3. Odbiér materialéw na budowie.
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakoSci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (pgknigé, ubytki, zgniecenia).
2.4. Skladowanie materiatow.
Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury i studzienki oraz wpusty musi by¢ plaskie, rowne, wolne od
kamieni i ostrych przedmiotdw.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na podktadach drewnianych. Zwracaé¢ uwage na
zakonczenia rur - zabezpieczaé je kapturkami, wktadkami). Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" rur
po podiozu
Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dlugotrwatg ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta oraz mrozem.
Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
3.0. Sprzet.

- Samochdd dostawczy

- Koparka ggsienicowa 0,25 m®

- Samochdd samowytadowczy St

- Samochdd skrzyniowy

- Zageszczarka wibracyjna

- Zuraw samojezdny

- Wyciag

- Weciggnik przejezdny 3t

- Sprezarka
4.0. Transport.
Przewiduje si¢ przewodz rur oraz wszystkich elementdéw instalacji od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie
na calej powierzchni 1adunk0wej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub
przesuwaniem. Transport powinien si¢ odbywac pOJazdaml 0 0dp0w1ednleJ dhugosci, tak aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0 m.
Sposdb transportu poszczegolnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowac¢ si¢ do jego wytycznych. Szczegodlnie nalezy zwrdci¢ uwage na transport rur z
PVC.
5.0. Wykonanie robot.
Wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
5.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane zewngtrzne
instalacje kan. deszczowej.
5.2. Roboty przygotowawcze.
-Wytyczenie trasy przebiegu instalacji kan. deszczowej zgodnie z zatgczonym do projektu wykazem
wspotrzednych
-Ustalenie miejsca wigczenia
5.3. Roboty ziemne.
W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak
aby nie zostala naruszona struktura podtoza, ani tez w podtozu sasiednich budowli. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot. Przy istniejacych
warunkach gruntowo-wodnych nie bedzie konieczne odwadnianie wykopow z wod gruntowych. W
razie koniecznosci- Sposob odwadniania wykopu ustali¢ z Inspektorem Nadzoru. Odprowadzanie
wody z instalacji odwadniajacej przewidziano do pobliskiej kanalizacji ogolnosptawnej
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien by¢ skorygowany w trakcie wykonywania
robét i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
projektowej. Dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na



poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Niewybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie, korzenie i
grudy, dno wyréwnac, a nastgpnie przystqplc do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopow nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego
podioza dna wykopu.

W trakcie wykonywania wykopu nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu instalacji zewnetrznych.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wod gruntowych oraz z dala od budynkéw i czynnych
drog mozna wykonywaé wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych
przypadkach, w tym réwniez w wykopach nawodnionych, wykop nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca obudowy drewnianej lub metalowej rozpartej z
jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowej

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci min. 1,0.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gitebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie wigkszych niz co 20 m.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanymi. Szczegolnie starannie
zagesci¢ grunt wokot przewodu i na wysokosci 30cm nad rure oraz przy obiektach kubaturowych.
Materiatlem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni drobno lub $rednioziarnisty.
W miare mozliwo$ci wykorzystywac grunt rodzimy z odktadu. Grubo$¢ warstwy poddanej
zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspdlczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiaggnig¢ciu zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu.

W czasie zaggszczania grunt powinien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+/-20%. Stan wilgotnosci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca wskaznika stopnia zagg¢szczenia.

Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- Dla warstw do gl¢bokosci 2m - 1,00

- Dla warstw powyzej 2 m glebokosci - 0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynosi¢
- Dla obsypki (30 cm powyzej rury) 0,97
- Dla zasypki 0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy jest nlewystarcza]qce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zaggscic.
Jezeli powtdrne zage;szczeme nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia
Wykonawca powmlen usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie
zezwoli na ponowienie proby zaggszczenia warstwy.
5.4. Podsypka.
Przewody instalacji zewngtrznych, nalezy uktada¢ na podsypce z piasku. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

0,95 w przypadku gruntow niespoistych

0,92 w przypadku gruntow spoistych
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ minimum 15 cm,
5.5. Obsypka.
Przewody sieci bocznie obsypa¢ zgodnie z zatozeniami przedmiaréw inwestorskich, a nastepnie
obsypa¢ piaskiem i zage$ci¢ warstwami do 30 cm nad wierzch rury.
5.6. Roboty montazowe.
Rury PCV uktada¢ na przygotowanym podlozu w temperaturze 0-30° C. Przed rozpoczegciem
montazu wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem od najnizszego punktu instalacji zewngtrznej. Bose konce rur nalezy
wciska¢é w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem ulatwiajgcym poslizg. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany
bedzie bosy koniec rury powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po
wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelnosci pomiedzy punktami weztowymi. Po
wykonaniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopow.
Rury PVC uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0+30° C. Szczegdtowe
warunki montazu ztacz rur podawane sg przez ich producenta. Rury taczy¢ za pomocg uszczelek
gumowych. Ponad przewodami kan. utozy¢ tasme informacyjna



Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci.
Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelno$ci rurociggéw pomigdzy punktami
weztowymi.
5.7. Zabezpieczenie przed korozja.
Zewnetrzne $ciany studzienek nie wymagaja izolacji
6.0. Kontrola jako$ci robét.
6.1. Badanie jako$ci materialéw i urzadzen uzytych do wykonania zewnetrznych instalacji sanitarnych.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w niniejszej ST.
6.2. Ocena jakoSci robot.

= sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

= sprawdzenie szczelno$ci

= sprawdzenie jako$ci wykonania

= sprawdzenie usuni¢cia wszelkich usterek
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atest producenta oraz uzyskaé
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru z wpisem do dziennika budowy.
6.3. Proby szczelnoSci.
Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej, nalezy podda¢ probom szczelno$ci na infiltracje i
eksfiltracje zgodnie wytycznymi producentow oraz z:

= PN-92/B-10735,

= PN-91/B-10725,

= PN-90/M-30504,

= PN-91/M-10405.
7.0. Odbidr robét.
Odbioér robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru, a takze obowiazujacymi normami i przepisami.
7.1. Odbidr czeSciowy.
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajag w wyniku
postepu robot oraz kt(’)rych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego Odbidr czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacija PrOJektowq i ST,
uzycia W13SClwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosm z 1nnym1
wymaganiami okre§lonymi w punk01e 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robot

= Dziennik Budowy

= Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

= Protokoty odbiorow
7.2. Odbiér techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

= Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

= Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

= Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji

= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

= Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

= Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek

= Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupetienia

= Protokoty badan szczelno$ci instalacji
8.0. Podstawa platnosci.
Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a
wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.
9.0. Przepisy zwiazane.

9.1. Normy.
1. PN-91/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-EN1329 Kanalizacja rury



12.
13.
14.
15.
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PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-77/H-04419 Proba szczelno$ci

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.
PN 1SO 4064-2

Terminologia

9.2. Inne dokumenty.

=

=

JJuy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE-
Wavin

Katalogi armatury

Katalog PCV

Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw PCV

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Opracowata:

mgr inz. Krystyna Jackowiak



