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I. Czg¢s¢ opisowa.

1.0. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora nr 14/NIOL/DTE/2018 =z dn. 17.09.2018 oraz zlecenie nr
8/NIOL/DTE/2020/CRU/NIOL/CRU/B/46/2021 Z 02.06.2021

¢ Plan syt.-wys. w skali 1:500

e Decyzja o warunkach zabudowy nr 110/14 z 07.05.2014 r. wydana przez Prezydenta Miasta
Szczecina

e Warunki ogélne i techniczne przylaczenia do urzadzen wodociagowych wydane przez Zaktad
Wodociagéw i Kanalizacji w Szczecinie nr TT-410/MR/052976/18 z dnia 30.10.2018 r. wydane
dla potrzeb budynku przychodni przy ul. Ku Stoncu 24 w Szczecinie

¢ Inwentaryzacja zewnetrznych instalacji wod.-kan dla potrzeb projektowych

e  Warunki Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0.-pismo nr PSGSZ.ZMDZ 763-5000-101570/18 z
dnia 15.10.2018

¢ Obowigzujgce normy i przepisy

Inwestor: NIERUCHOMOSCI i OPLATY LOKALNE
SPOLKA Z 0.0.
ul. Czestawa 9
71-504 Szczecin,

2.0. Opis stanu istniejacego.

Przychodnia posiada istniejace przytacze wody wA100 wiaczone do istniejgcego wodociggu wA200
w ulicy Ku Stoncu wraz ze studnig wodomierzowg zlokalizowang na dz. nr 3/9. Obecnie wykonane
zostanie nowe przytacze wraz ze studnia wodomierzowa, z rur PE 63 mm z wlaczeniem go do
istniejacego wodociggu wA100 w ulicy Ku Stoncu-boczna. Przychodnia posiada ponadto przylacze
gazu gA80 stal, ktére od lat jest nie wykorzystywane, w budynku brak przyboréw gazowych.

Brak jakichkolwiek danych dotyczacych zewnetrznej instalacji wody, a w szczegdlnosci, Srednic i
spadkow.

W zwigzku z podziatem nieruchomos$ci 3/1 przy ulicy Ku Stoncu w Szczecinie na dwie dziatki o
numerach 3/9 i1 3/8 1 wydzierzawieniem czg¢sci dziatki nr 3/9, Inwestor podjat decyzje aby
uporzadkowac¢ przytacza i instalacje zewnegtrzne wody. w taki sposéb, aby przytacza i instalacje
zewnetrzne wody dla bud. przychodni przebiegaty po dziatce Inwestora o numerze 3/8. Planuje si¢
wybudowanie nowego przylacza oraz wyltaczenie z eksploatacji istniejacego.

Budynek przychodni nie posiada zadnego odbiornika gazu w zwiazku z powyzszym Inwestor podjat
decyzje¢ o wytaczeniu z eksploatacji réwniez istniejagcego przyltacza gazu.

3.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie P.B. Zewnetrznej instalacjii wody wraz z przylaczem oraz
wylaczenie z eksploatacji istniejacego przylacza wody i gazu przebiegajacych przezdziatke nr 3/9,3/8
dla budynku przychodni przy ul. Ku Stoncu 24 w Szczecinie.

Zakres opracowania :

dla wody:

» wykonanie nowego przytacza wody z rur PE o $rednicy 63 mm wraz z odcinkiem zewngtrzne;j
instalacji i studnig wodomierzowa.

» wylaczenie z eksploatacji istniejacego przytacza wraz ze studnig wodomierzowg zasilajacego
budynek od strony ul. Ku Stoncu zlokalizowanego w dz. nr 3/9

Uwaga:

» Zgodnie 7 informacjq zawartq w warunkach technicznych ZWiK Szczecin (str. 4 warunkow) ZWiK
planuje w ul. Ku Stoncu-boczna budowe nowej sieci wodociggowej z rur PE 160 oraz wytgczenie
starej sieci zel. 100 mm.
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» W niniejszym projekcie zalozono, ze nowe przylgcze zostanie wykonane wczesniej niz budowa
nowej sieci i dla takich warunkow wykonano kosztorys oraz projekt.

dla gazu:

wylaczenie z eksploatacji istniejgcego przytacza gazu wraz ze skrzynka gazows.

4.0. Opis rozwigzan.

Zaprojektowano jedno wspdlne przytacze wody na cele p.poz. i bytowe oraz jeden wspdlny pomiar
wody. Dodatkowo przystosowano studni¢ wodomierzowa i zewng¢trzng instalacje wody do
ewentualnego rozdzialu w przysziosci instalacji wodociggowej w obiekcie na dwie niezalezne
instalacje tj. instalacje wody p.poz. i instalacj¢ wody socjano-bytowe;.

4.1. Przylacze i zawnetrzna instalacja wody.

Wiaczenie proj. przylacza wodociggowego zasilajacego budynek przychodni zaprojektowano do
istniejacego wodociggu ¢ 100 mm zZeliwo o ci$nieniu w miejscu wilaczenia 42 mst. wody zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie
(patrz rys. nr 1, 4 i 6). Wilaczenie za pomocag do istn. wodoc. zel. ¢ 100 za pomocg trdjnika
kotnierzowego 100/80 (otwér wywierci¢ wiertlem dn50) i zasuwy kotnierzowej diugiej F-5dn80 oraz
ztaczki PE63/dn50stal kotn.i redukcji z zel. kotn. PE80/50 (patrz rys. nrS — schematy montazowe
weztow).

4.1.1. Trasowanie i niwelacja.

Trasa projektowanej zewngtrznej instalacji i przytacza wody wg rys. nr 1, uklad wysokosSciowy wg
profili podtuznych (rys. nr 2,3 i 4), a wspolrzgdne geodezyjne w ukladzie X,Y umozliwiajace
wytyczenie w terenie wg zalaczonego wykazu dotaczonego do niniejszego opracowania.

4.1.2. Rurociagi i wykonanie.
Zaprojektowano przytacze wody i zewngtrzng instalacje wody do budynku przychodni na cele

socjalno-bytowe oraz p.poz. z rur:
» przytacze (odc. od miejsca wlaczenia do studni wodomierzowej)-rury PE100 RC SDR 11 o
srednicy d,;=63x5,8 mm( rury do przewiertow)
» zewnetrzna instalacja wody:
= na cele p.poz. z rur z PE 100, SDR 17, ci$nieniowych, klasa ci$nienia min. PN 10=10 bar o
srednicy dexe=63x5,8 mm
= na cele socjalno-bytowe z rur PE 100, SDR17, o $rednicy dexe=40x3,7 mm
Potaczenie pomigdzy projektowana instalacja a istniejaca w punkcie W4 wykona¢ zgodnie ze
schematami weztow(patrz rys. nr 5). Potaczenia rur za pomoca ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego . Wtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej zeliwo. ¢100 Ilub
projektowanej PE 160 mm (patrz rys. nr 5). Przejécie z rur PE na stal. wykona¢ okoto 1,0 m
przed budynkiem Miejsca ztacz kolnierzowych zabezpieczy¢ przed korozja tasma
termokurczliwa np. Polyken.
Zaprojektowano przytacze wody z rur j.w. — klasa ci$nienia PN 10=10 bar o $rednicy i dtugosci:
» przytacze- zrur  PE100 TS SDR 11 o $rednicy d,=90x8,2 mm( rury do przewiertow),
L=20,40 m
» zewngetrzna instalacja wody:
= na cele p.poz. z rur z PE 100, SDR 11, ci$nieniowych, klasa ci$nienia min. PN 10=10 bar o
srednicy dexe=63x5,8 mm, L.=22,13 m
= na cele bytowe z rur z PE 100, SDR 11, ci$nieniowych, klasa ci$nienia min. PN 10=10 bar o
$rednicy dexe=40x3,7 mm, L.=23,48 m
Potaczenia rur z PE zgrzewane elektrooporowo. Przy polaczeniu rurociagu z PE z istniejacymi
sieciami i instalacjami zewnegtrznymi przed zakupem ksztattek wykona¢ odkrywki i sprawdzié
srednice¢ i material istniejgcej sieci i instalacji.
Dla zmian kierunku trasy (vide cze$¢ graficzna — rys. nr 1) z wykorzystaniem elastycznosci rur z PE
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stosowa¢ minimalne promienie gi¢cia w zaleznos$ci od temperatury otoczenia:
e dlato=+200C = R =20xd,
e dla+ 109C = R =35xd,
e dlato= 00C = R =50xd,
gdzie d. — zewnetrzna $rednica rurociagu.
Uzbrojenie przewodu stanowi:
e zasuwa odcinajaca kolnierzowa min. GGG 50 dn=100 mm, F5 (typ dlugi) z oryginalng obudowa
teleskopowg i skrzynkg uliczng (duza) z pokrywa typu cigezkiego.
® studnia wodomierzowa
Uwaga: Schematy montaiowe weztow na rys nr 5.
Gl6éwny pomiar wody (nacele p.poz. i bytowe) w studni wodomierzowej zgodnie z rys. nr 1,4. Pomiar
wody przewidziano za pomocg wodomierza Aquila V3 kl. C o $rednicy dn=50 mm f-my
MIROMETR., o przeptywach:
= przeplyw nominalny 15 m’/h
= przeplyw maksymalny 30 m’/h
Pomiar wody (nacele bytowe) w studni wodomierzowej zgodnie z rys. nr 1,4. Pomiar wody
przewidziano za pomoca wodomierza Altair V3 o $rednicy dn=32 mm f-my MIROMETR., o

przeptywach:
= przeplyw nominalny 6 m’/h
= przeplyw maksymalny 12 m*/h

Zestaw wodomierzowy Aquila montowaé¢ w studni na podporach betonowych, a wodomierz na cele
bytowe na konsoli. Zabudowa wodomierza zgodnie z PN-ISO-4064-2 oraz PN-EN 1717. Wezet
wodomierzowy wykona¢ zgodnie z rys. nr 5. Przewody uktada¢ na glebokosci 1,50+1,44 m p.p.t. ze
spadkiem 0+0,5% w zalezno$ci od uksztaltowania terenu i istniejacego uzbrojenia. Catkowita dlugo$¢
przylacza wody z rur PE j.w. L=20,40m
zewngtrznej instalacji wody L=22,13m

Po zamontowaniu przylacze podda¢ prébie szczelnosci na cis$nienie p=1,5 Probocrego 1€CZ nie
mniej niz 1,0 MPa. W czasie préby utrzymywac stata temperaturg czynnika testujacego.
Zabezpieczenie p.poz. obiektu stanowi¢ beda istniejace wewnetrzne hydranty p.poz. 052 mm i

zewnetrzne hydranty p.poz. $80 mm na istniejacej sieci miejskiej.

4.1.3. Oznakowanie trasy.

Tras¢ rurociggéw z tworzyw sztucznych oznaczy¢ nalezy tasma lokalizacyjng o szerokos$ci
200 mm z wtopiong wktadka metalowa, do wody stosowa¢ tasme w kolorze niebieskim,. Tasme
prowadzi¢ na wysokos$ci 30 cm nad grzbietem rurociagu.

4.1.4.Technologia i warunki techniczne wykonania.
W zakresie robdt ziemnych przyjeto roboty prowadzi¢ rgcznie i mechanicznie. Przyjeto wykopy o

$cianach pionowych z umocnieniem, grunt wydobywany na odktad, a nastgpnie mechaniczne
zasypywanie wykopéw przy odpowiednim warstwowym zaggszczeniu (pod trawnikiem zasypke
nalezy zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora). Przytacze (przejscie pod ul. Ku Stoncu-
boczna) wykona¢ metoda przewiertu sterowanego (odcinek W1+-SW)

Wykonanie przewiertu sterowanego:

I etap- wykonanie przewiertu pilotazowego urzadzeniem np. Flow-Tex. Otwér ten wykonuje
si¢ za pomocg skrecanej z elementéw zerdzi, wyposazonej w nadajnik emitujacy sygnatly, ktére
pozwalaja na precyzyjne okreSlenie jego polozenia. Urzadzenie przeciskowe powoduje ruch
postepowy i obrotowy zerdzi, skutkiem czego, dzigki odpowiedniej konstrukcji pilota mozliwe jest
zadawanie odpowiedniej trajektorii ruchu.

IT etap - po wykonaniu otworu pilotazowego demontuje si¢ pilota , instaluje si¢ natomiast
glowice odpowiadajacg $rednicy wcigganej rury. Przed wciggnigciem w przypadku rur HDP nalezy je



6

zespoli¢ do wymaganej dlugosci przewiertu. W przypadku gdy $rednica wciaganej rury znacznie
przekracza Srednice pilota, wykonany otwér pilotazowy nalezy rozwierci¢ do niezbednej Srednicy.
Zewnetrzng instalacje wody uktada¢ w wykopie otwartym, na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Na
podsypke z piasku nalezy uzy¢ materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie
0,75 mm. Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem wodociagu, bez zageszczenia. W
podsypce znajdujacej si¢ bezposrednio wokét rury wielko$¢ kamieni nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej Srednicy rury lecz nie wigcej niz 30 mm. Zageszczenie zasypki powinno odbywac si¢
warstwami o grubosci 10+30 cm az do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury. Pozostale
wypelienie wykonaé¢ gruntem rodzimym lub piaskiem o parametrach j.w. Zasypke nalezy zagesci¢ do
stopnia 90% warto$ci Proktora. Przed oddaniem przytacza do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci (w obecnosci przedstawiciela ZWiK.) na ci$nienie prébne 1,0 MPa, zgodnie z PN-
97/B-10725 oraz dostarczy¢ uzytkownikowi wynik badania jako$ci wody przeprowadzony przez
uprawniong jednostke np. SANEPID. Przed zasypaniem przylacze zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Skrzynki uliczne do zasuw duze z deklem ciezkim. Korpus z polietylenu lub z zZeliwa (jezeli z
polietylenu to stosowa¢ HDPE, wytrzymalo$¢ na temperaturg +200 OC, podstawa pod skrzynke z
HDPE przenoszaca obciazenie 40 T).W terenie zielonym skrzynki do zasuw obtozy¢ brukiem lub
polbrukiem ze spadkiem.

Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-09700 ,,Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano-Montazowych oraz zgodnie z PN-97/B-10725-Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

5. Zestawienie podstawowych materialow dla przylacza i zewnetrznej instalacji wody.

Lp. Wyszczegodlnienie Hlosé Norma, katalog, Uwagi
producent/dystrybutor,
1. |Rury PE100RC, SDR 11 20,40 m | Hurtownie materiatow
dn=63x5,8 mm, PN10 instalacyjnych
2. | Rury PE100, SDR 11dn=63x5,8 22,13 m | Hurtownie materiatéw rury do przewiertow
mm, PN10 instalacyjnych
3. | Rury PE100, SDR 11dn=40x3,7 25,24 | Hurtownie materiatow
mm, PN10 m instalacyjnych
4. | Trdjnik z zel. sferoidalnego 1 Hurtownie materialéw
dn100/80 instalacyjnych
5. | Redukcja kot. Zel. 1 Hurtownie materialéw
dn80/50 instalacyjnych
6. |Zasuwa kolniezowa F5 (typ dlugi) 1 Hurtownie materialéw
z zel. sferoidalnego GGG80 dn=80 instalacyjnych

nr 400E2 z oryginalng obudowg
teleskopowa i skrzynka uliczng
(duzg) z pokrywa typu ciezkiego.

7. | j-w.lecz dn50 2 Hurtownie materialéw
instalacyjnych

8 | Ztaczka PE90/%%c80stal kotn. 1 Hurtownie materialéw
instalacyjnych

9. |Ztacze dnl100 typu Helden 2 Hurtownie materialéw
instalacyjnych

10. | Ziacze rurowo-kolezowe typu 1 Hurtownie materiatow
Helden dn=100 mm instalacyjnych

11. | Tuleja kotniezowa z PE z 1 Hurtownie materialéw
kolniezem powlekanym instalacyjnych

de/dn=63/50

12. |Kolano zel. /kotn. dn100/90° 1 Hurtownie materialéw
instalacyjnych

13 |tuk z PE dn63/90° 2 Hurtownie materiat6w

instalacyjnych




14. | Mufy elektrooporowe PE dn63 2+ zapas | Hurtownie materialéw
instalacyjnych

15 | Studnia wodomierzowa 1 wg rys. nr 5

16. | Tabliczki oznzczeniowe 2 Hurtownie materialow PN-86/B-09700
instalacyjnych

17. | Ta$ma magnetyczna Hurtownie materialéw Wg potrzeb
instalacyjnych

Uwaga:

» Zestawienie wykonano dla wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej zel ¢100 mm.
» Wszystkie materiaty zgodnie z aktualnymi wytycznymi wykonania sieci, urzqgdzen i obiektéw wod.-
kan. ZWiK Szczecin.
®  studnia wodomierzowa (wg. rys. nrd) w sktad ktorej wchodzi:
» osadnik d,=50 mm f- my Hawle
»  wodomierz mirometr aquila V3 kl. C o Srednicy dn=50 mm, o przeptywach j.w.
»  kompensator dn=50 mm f- my Hawle
» zawdr zwrotny piytkowy systemu 05, typ 615 dn=50 mm f-my Danfoss
» lgcznik kompensacyjny dn=50 mm
e  Uwaga: przed i za studnig zamontowac zawory odcinajgce kotnierzowe min GGG 50 dn=50 mm,
F5 (typ dtugi) z oryginalng obudowq teleskopowq i skrzynkq uliczng (duzg) z pokrywq typu
ciezkiego
6.0. Odtworzenia nawierzchni.
Naruszone nawierzchnie drég i placow podczas prowadzenia robdét nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego do czasu realizacji nowego zagospodarowania i wykonania nowej nawierzchni drogowe;j.
Ptytki chodnikowe zdja¢ rgcznie przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw i zmagazynowaé w
miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Oczysci¢ je. Konstrukcja pod chodnik i wjazd jak pierwotnie. Po
wykonaniu catej zewngtrznej instalacji wodociagowej nawierzchni¢ chodnikowa oraz na wjezdzie na
teren przychodni (asfalt) utozy¢ ponownie i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.0. Likwidacje.
Woda -Istniejace przylacze wody wA100 (odcinek Wpig,-W4) wlaczone do istniejagcego wodociagu

wA200 w ulicy Ku Stoncu wraz ze studnia wodomierzowa przeznaczono do wylaczenia z
eksploatacji.W punkcie Wpi,, istniejace przylacze trwale zaslepié. Istniejace przytacze przedmuchaé
w celu likwidacji w nim wody.Armature na istniejacym przytaczu wody (zasuwe, obudowe oraz
skrzynke i tabliczke oznaczeniowa) oraz z istniejgcej studni wodomierzowej zdemontowac zgodnie z
warunkami i materiat z demontazu przekaza¢ do ZWiK Szczecin. Istniejace przytacze przeznaczono
do likwidacji zgodnie z rys. nr 1. Przylacze trwale zaslepi¢ w punkcie wiaczenia do sieci tj. w Wpisn..
oraz w punkcie W4 Zdemontowa¢ armatur¢ w studni wodomierzowej. Zdemontowaé
tabliczki.Rurociagi pozostawi¢ w ziemi.

Gaz - Istniejace przylacze gazu wAS80 niskiego cis$nienia (odcinek Glistn.-G2istn.) wlaczone do
istniejacego gazociagu gA200 w ulicy Ku Stoncu wraz z szafkg gazowa na budynku przeznaczono do
likwidacji. Istniejace przyltacze przeznaczone do likwidacji - patrz rys. nr 1. Do demontazu przytacza
mozna przystapi¢ po jego odcigciu i odgazowaniu przez stuzby eksploatacyjne Zaktadu
Gazowniczego Szczecin-Potudnie. Prace rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem i w
obecnos$ci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego. Po rozbidrce w/w przylacza gazowego nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza. WSzelkie dokumenty wraz z kopiami zgdd i
decyzji dotyczacych rozbidrki przyltacza gazowego nalezy przekaza¢ do PSG sp.z 0.0. powotuja si¢ na
znak pisma (pismo nr PSGSZ.ZMDZ_763_5000-101570/18 z dnia 15.10.2018. Przytacze trwale
zaslepi¢ 1,0 m od punktu Glistn. oraz w miejscu wiaczenia do sieci tj. w punkcie G2istn.. Istniejac
zasuwy wraz z obudowami oraz skrzynkami do zasuw na zewnatrz budynku zdemontowac.
Zdemontowac¢ szafke gazowa, a rurociagi pozostawi¢ w ziemi.

Zgodnie z pismem Zakladu Gazowniczego prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem i w obecno$ci
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.




8.0. Zielen.
Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego brak zblizen do istniejgcych drzew.

9.0. Wplyw inwestycji na srodowisko.

9.1. Gospodarka $ciekowa.
Scieki sanitarne i deszczowe z terenu wokét budynku odprowadzane s3 do istniejacej kanalizacji
ogo6lnosptawne;.

9.2. Ochrona przed hatasem.

W fazie budowy zostang dotrzymane normy s$rodowiskowe emisji hatasu. W trakcie budowy
przedsigwzigcia wystapia okresowe oddzialywania akustyczne powodowane praca maszyn
budowlanych i pojazdéw transportowych. Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krétki okres
czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu (o wysokim poziomie emisji
hatasu) moga powodowac¢ przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego w rejonach
zabudowy mieszkaniowej prace te powinny by¢ prowadzone wylacznie w porze dziennej (godz. 6.00-
22.00).

Bedzie to jednak, stosunkowo krétki okres czasu, a przestrzenny zasigg oddziatywania hatasu
emitowanego przez pracujgce maszyny i pojazdy dostawcze i nie bedzie uciazliwy dla Srodowiska.

W zwigzku z tym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla $rodowiska ze wzgledu na:
lokalny zasigg, jego okresowe oddziatywanie, realizacje przedsigwziecia w porze dzienne;.

9.3. Odpady budowlane.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.
1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych, sg to
m.in.:

- glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04)

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01)
Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwérca odpadéw zobowigzany jest
do:

- przedlozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopéw,
e przekazanie odpadéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbidr
i transport odpadéw
e przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.
Brak jest odpadéw niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich wystapienia, zostana one
niezwlocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadajacym stosowne
zezwolenia.

10.0. Ochrona powietrza atmosferycznego.

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na $rodowisko wystapi wytacznie w czasie
budowy inwestycji. Najwicksza intensywnos$¢ oddziatywania na srodowisko bedzie miata miejsce
przy przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu gtebszych wykopoéw. Ucigzliwosci sa typowe dla
okresu budowy i znikna one wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji instalacji wody nie wystapia zadne negatywne oddzialywania na powietrze
atmosferyczne.



11.0. Ochrona oséb trzecich.

Projekt nie narusza intereséw os6b trzecich. Zapewniony jest swobodny dost¢p do drogi, parkingéw i
chodnikéw wszystkim uzytkownikom.

Na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw (warunki techniczne, przepisy
przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony Srodowiska) stwierdza si¢, ze przyjete rozwigzania
projektowe nie ograniczaja mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci, a

tym samym nie znajdujg si¢ one w obszarze oddziatywania planowanej inwestycji.
12.0. Ochrona przyrody.

12.1. Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusowa.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie po terenach obecnych doj$¢ i placow gdzie warstwa
humusowa rozwingla si¢ w sposéb nieznaczny.

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktérg nalezy wykorzysta¢ przy
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

12.2. Wplyw planowanego przedsiewziecia na stosunki wodne.
Planowane przedsigwziecie nie bedzie powodowalo zmiany stosunkéw wodnych, a jedynie
polepszenie z uwagi na szczelno$¢ nowej instalacji .

13.0. Wspélrzedne geodezyjne.
Zestawienie wspolrzgdnych geodezyjnych punktéw charakterystycznych projektowanej zewnetrznej
instalacji i przylacza wody dla budynku Przychodni przy ul. Ku Stoncu 24.

Pkt. charakt. Wsp. Y Wsp. X
W1 5468303,73 5921189,22
W2 5468302,69 | 5921189,23
W3 5468302,36 | 5921188,59
71 5468283,77 | 5921187,32
SW 5468282,17 | 5921187,21
72 5468280,56 | 5921187,10
W4 5468258,48 | 5921185,60
W5 5468258,73 5921185,87

WSa 5468281,36 | 592118741
Wé 5468258, 74 | 5921186,63

14.0. Obszar oddzialywania.
Obszar oddziatywania dla

projektowanej zewnetrznej instalacji wody wraz z przylaczem i

wylaczeniem z eksploatacji istniejacego przytacza wody i gazu ma zasieg lokalny i zamyka si¢ w
granicach dziatek o numerach 3/8 i 2/33 z obrebu 2107. Inwestor dla dziatiki nr 2/33 od Zarzadu Drég
i Transportu Miejskiego w Szczecinie otrzymat dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz jest
wlascicielem dziatki 3/8.

15.0. Uwagi.
e Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -

Montazowych cz. IL

e Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

e Wszystkie zaistniale kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami
nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

e Ewentualna konieczno$¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowana
instalacja mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu rzeczywistej rzgdnej istniejacego
uzbrojenia.
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*  Wykopy po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy niezwlocznie zasypac i doprowadzi¢ do stanu
opisanego w projekcie.

e Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Inwestorowi Deklaracje zgodno$ci zastosowanych
materialéw zgodnie z Rozp. MSWiA z 31.07.1998 (Dz.U. 113 poz. 728 potwierdzajac zatozone
w projekcie cechy materiatowe.

® W razie koniecznos$ci podejmowania decyzji w sprawach nie objetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec si¢ z inspektorem nadzoru lub biurem wykonujacym dokumentacje. Wszelkie
zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione z projektantem.

I1. Czes¢ obliczeniowa.

1. Obliczenie instalacji wodociggowej i dobér wodomierza.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-92/B-01706.

Wyznaczenie przeptywéw obliczeniowych wody wykonano jak dla budynkéw biurowych i
administracyjnych wg wzoru:

q= 0,682(2 qn)0’54 -0,48 gdzie :

q» - normatywny wyplyw z pkt. czerpalnych w dm’/s.
W obliczeniach uwzgledniono apteke.Przychodnia wyposazona jest w n/w przybory sanitarne(woda

zimna):

e Zawory czerpalne(¢p15) qn=0.3 szt. 4
e Bateria umywalkowa qn=0.07 szt. 36
e Bateria zlewozmywakowa qn=0.07 szt. 10
¢ Bateria natryskowa qn=0.15 szt. 1
e Pluczka qn=0.13 szt. 14
e Bateria wannowa qn=0,15 szt. 1
e zmywarka qn=0,1 szt. 1

e hydranty p.poz. $¢52
Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku  Xqn=4,67=qobl.=1,24dm’/s
Pawilon wyposazony jest n/w  wyposazenie(woda ciepla):

Bateria umywalkowa qn=0.07 szt. 36
Bateria zlewozmywakowa qn=0.07 szt. 10
Bateria natryskowa qn=0.15 szt. 1
Bateria wannowa qn=0,15 szt.1

Zapotrzebowanie wody cieptej dla budynku  Xqn=3,52=qobl.=1,08dm3/s

Zapotrzebowanie wody dla budynku
q=0,7x gwz+qwc=0,7x1,24+1,08=2,16dm’/s=7,8 m3/h

Zapotrzebowanie wody dla budynku wraz z woda na cele p.poz. obliczono na podstawie wzoru:
Qsek=qp.poz+0,15 qbyt.

W obliczeniach uwzgledniono dwa hydranty p.poz. jednocze$nie dziatajace
Qsek=2%2,5+0,15x2,16=5,3 dm*’/s=19,08 m*/h

Dla g=5,3 1/s dobrano przytacze wody z rur PE 100RC, SDR 11 w zwojach d.xe=63x5,8 mm,

jednostkowa strata 122,89%o i predkosci v=2,51 m/s

Dla q=2,16 /s dobrano zewn. inst. wody na cele byt. z rur PE 100RC, SDR 11 w zwojach

d.xe=40x3,7 mm, jednostkowa strata 4,18%o i predkosci v=2,52 m/s

1.1.Dobér zestawu wodomierzowego.
Wodomierz gléwny dobrano dla przeptywu:
Qbud =Qppo:+0,15 q==5,3 1/s=19,08 m’/h
Dobér wodomierza przeprowadzono na podstawie normy PN-92/B-01706, PN ISO 4064-2
(,,wodomierze do wody pitnej zimnej”’) oraz uwzgledniajac zalecenia ZWiK Szczecin.
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Przyjeto wodomierz typu Aquila V3 klasy C o srednicy d,=50 mm, o przeptywie: quom=15 m’/h;
Qmax-=30 m3/h i qn=0,09 m*/h firmy MIROMETR

Dla zewn. inst. na cele bytowe (q=7,8 m3/h) dobrano wodomierz typu Altair V3 o $rednicy dn=32
mm, o przeplywie: qnom=6 m3/h; qmax.=12 m3/h firmy MIROMETR

Przed wodomierzem zamontowa¢ zawodr odcinajacy i 1 filtr, a za wodomierzem zawér zwrotny
plytkowy i zawér odcinajacy.

Opracowala :
mgr inz. Krystyna Jackowiak

III. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK PRZYCHODNI
SZCZECIN, ul. Ku Stoncu 24
dz. nr 3/8,3/9,2/33 1 20 obr. 2107
»P.B. ZEWNETRZNE]J INSTALACJI WODY WRAZ Z PRZYLACZEM
ORAZ LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODY I GAZU.

INWESTOR:
NIERUCHOMOSCI I OPEATY LOKALNE Sp. z o.0.
71-504 SZCZECIN, ul. CZESELAWA 9

BRANZA: SANITARNA

PROJEKTANT:
INSTALPROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
72-006 Mierzyn,ul. Sosnowa 10
mgr inz. Krystyna Jackowiak, upr. bud. nr 54/Sz/84
(w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)



12

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

ZaKres robot:

Budowa zewngtrznej instalacji wody oraz przylacza wraz z wylaczeniem z eksploatacji istniejacego
przytacza wody i gazu dla budynku przychodni przy ulicy Ku Stoncu 24 w Szczecinie na dziatkach o
numerach 3/8,3/9, 2/33 1 20 z obrebu 2107 Trasa zewn. instalacji i przytagcza wody z rur PE ¢4063
mm przebiega od wiaczenia do istniejacego wodociagu zel ¢100 mm w ulicy Ku Stoncu-boczna do
budynku przychodni

1.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

- wytyczenie trasy w terenie przez uprawnionego geodete,

- wykonanie prébnych przekopéw

- wykonanie wykopéw pod ruroc. wodoc. oraz pod studzienke wodomierzowa wraz z ich
odwodnieniem i zabezpieczeniem deskowaniem pelnym lub szalunkami ptytowymi,

- budowa ruroc. wody wraz z przetaczeniem istniejacej instalacji zewn. do budynku w pkt. W4 i ich
odbiorem, zasypaniem wykopéw i odbudowa nawierzchni drogowych oraz przywrdceniem stanu
pierwotnego terenu objetego budowa,

- likwidacja istniejacego przytacza wody

- likwidacja istniejacego przytacza gazu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejaca zabudowa biurowo-ustugowa,

- istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

- istniejgce ulice

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

- urzadzenia obce: kanalizacja ogdlnosptawna, przylacze wody, , przylacze gazu i energetyczne,
istniejace obiekty budowlane jak budynki,

- drogi dojazdowe do istniejacej zabudowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

- prowadzenie robo6t w rejonie drég ,,pod ruchem”,

- wykopy pod studzienke wodomierzows,

- roboty wodociggowe metodg wykopowa i bezwykopowa

- prace na sieci gazowej przy likwidacji istniejacego przylacza gazu
- urzgdzenia obce

5. Instruktaz pracownikow:

- instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robét niebezpiecznych,

- informowanie pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom podczas realizacji robét:

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami
p-poz. oraz BHP.

Stosownie do potrzeb nalezy wykona¢ ktadki zabezpieczajace dla pieszych (pracownikéw budynku
biurowego) na dojsciu do budynku przychodni.

Szczegbdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

- rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- warunki uzytkowania materiatéw i dostgpu do nich podczas wykonywania robdét,

- utrzymywanie wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia oraz maszyn i sprzetu,

- spos6b przemieszczania i przechowywania materialéw i substancji niebezpiecznych,

- przechowywanie i usuwanie odpadéw, gruzu oraz utrzymywanie na budowie porzadku i czystosci,

- na poszczegdlnych odcinkach robdét powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o przystepowaniu do prowadzonych prac

- informowanie pracownikéw o podejmowanych dziataniach dot. BHP i ochrony zdrowia.

6.1. Ochrona przeciwpozarowa
- wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej,
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- wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach,

- materialy tatwopalne be¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

6.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami,

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw
na srodowisko,

- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania.

6.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

- wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji,

- wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

- wykonawca begdzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw,oséb korzystajacych z przychodni i pracownikéw,

- wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy biurowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

- podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- w szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

- wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.5. Ochrona i utrzymanie robét:

- Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Kierownika
budowy,

- wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego,

- utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Opracowata:

mgr inz. Krystyna Jackowiak



