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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg miejsc parkingowych wraz z
odwodnieniem.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe miejsc parkingowych

wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu.

W zakres tych robot wehodza:

a) pomiary liniowe w terenie,

b) rozbidrka istniejgcych czesciowych nawierzchni,

c) rozbiodrka istniejgcych kraweznikow i opornikéw,

d) wykonanie nowych nawierzchni wraz z podbudowami , kraweznikami i
obrzezami,

e) wykonanie terenéw zielonych.

1.4. Rzeczowy zakres robot.

a) nawierzchnia z ptyt azurowych — 293,0 m?,

b) nawierzchnia z kostki granitowej — 309,62 m?,

c) chodnik + miejsce pod wiate Smietnikowg — 19,90 m?,
d) teren zielony — 121,00 m?,

1.5.0pis stanu istniejgcego:

Dziatka nr 3/9 potozona jest na narozniku ul. Ku Stoncu i jej odnogi w kierunku
potnocnym. Wijazd na dziatki zlokalizowano od wschodu na dz. nr 3/8.

Dziatki sg zagospodarowane i ogrodzone zamykana bramg wjazdowg. Obecnie
na dz. nr 3/9 istniej parking dla samochodéw osobowych oraz

wydzielone miejsca na smietniki (przychodni i restauracji). Przedmiotowe

parkingi znajdujg sie czesciowo na nawierzchni betonowej, kostce granitowej i
czesciowo na ptytach azurowych. Brak jest uregulowanego kierunku wjazdu i
wyjazdu a niektore miejsca postojowe nie majg wydzielonych i jednoznacznych
granic.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczac materiatow.
Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty,

— certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich, z europejska aprobatg techniczng Ilub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego uznang za zgodna z
wymaganiami podstawowym, winny by¢é oznaczone znakowaniem CE.

— Deklaracje zgodnosci wydanymi przez producenta.

2.2. Wymagania techniczne dla stosowanych materiatéw.
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom:
— PN-S-96026 - kostka kamienna nieregularna,
— BN-80/6775/0/01-prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
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drog i ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania,

— B-80/6775-03/04 — krawezniki i obrzeza chodnikowe,

— BN-64/8845-02- krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru

— PN -B-11112- kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych,

— PN-B-111113- kruszywa mineralne, piasek,

— PN-B-06250 — beton zwykty,

— PN-B-19701- cement,

— PN-B32250- materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3. WARUNKI TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA | SKLADOWANIA

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta. Elementy pakowane, zgodnie z wymaganiami producenta, mogg by¢
przewozone dowolnym srodkiem dostosowanym do transportu elementéw o
okreslonym ciezarze. Transport cementu powinien odbywaé sie w warunkach

zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym
dostosowanym do tego $rodkiem transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
prze zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Materiaty

dostarczane na budowe powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem , zamoczeniem lub potamaniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty polegajgce na  wykonaniu nawierzchni miejsc postojowych mozna
podzieli¢ na etapy:

4.1.Roboty rozbiorkowe

usuniecie starych istniejgcych nawierzchni, poprzez skucie nawierzchni
betonowej, rozbidérke nawierzchni z kostki granitowej i rozbidrke czesciowej
nawierzchni z ptyt azurowych. Gruz budowlany z rozebranych nawierzchni nalezy
wywiez¢ z placu budowy, a zdemontowana kostke granitowg oczySci¢ i
przygotowaé do ponownego wbudowania.

4.2. Korytowanie.

Tj usuniecie nadmiaru gruntu rodzimego w celu uzyskania Zzgdanej gtebokosci
wkopu, pod warstwy podbudowy i nawierzchni zgodnie z dokumentacja
projektowa.

4.3. Niwelacja terenu.

Proces niwelacji polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego
zageszczeniu podioza do  nosnosci G1, wykonaniu spadkow zgodnie z
dokumentacjg projektowg. Niwelacji terenu dokonuje sie poprzez usuwanie
nadmiaru gruntu Ilub jego uzupetnianie wg rzednych wysokosciowych
oznaczonych w dokumentacji projektowej.

4.4. Wykonanie podbudowy zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i zageszczeniu go do odpowiedniego
jednorodnego stopnia zageszczenia catej warstwy.
Dla nawierzchni:

z kostki kamiennej - podbudowa gr. 25 cm z kruszywa tamanego ,
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z ptyt azurowych - podbudowa gr. 15 cm z kruszywa tamanego,
chodnik z kostki betonowej — podbudowa gr. 15 cm z kruszywa tamanego.

4.5. Wykonanie podsypki.

Wykonanie podtoza pod poszczegdlne rodzaje nawierzchni polega na

rozscieleniu piasku lub mieszanki piaskowo — cementowej i zageszczeniu do

wymaganej grubosci okreslonej w dokumentacji techniczne.

Dla nawierzchni;
z kostki kamiennej - podsypka cem- piaskowa o grubosci 5 cm po zageszczeniu,
z ptyt azurowych - podsypka piaskowa o grubosci 3 cm po zageszczeniu,
chodnik z kostki betonowej — podsypka cem- piaskowa o grubosci 3 cm po
zageszczeniu.

4.6. Wykonanie nawierzchni.

4.6.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej .

Nawierzchnie z kostki nieregularnej mozna ukfada¢c w rozne desenie, ktory
powinien by¢ dostosowany do wielkoéci kostki. Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami
nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢
co najmniej 1/4 kostki. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac w
odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach w ktorych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza. Przy Sciekach nalezy zastosowaé
szczeliny podtuzne. Po utozeniu kostki nalezy jg ubi¢. Sposdb ubijania powinien
by¢ dostosowany do rodzaju podsypki i materiatu do wypetnienia spoin. Utozong
nawierzchnie nalezy zsypal piaskiem nastepnie polaé wodg i szczotkami
wprowadzi¢ kruszywo do spoin. Nawierzchnie kostkowg ktorej spoiny zostaty
wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku mozna oddac¢ natychmiast do
ruchu. Piasek podczas ruchu bedzie wypetniat spoiny i po kliku dniach pielegnacje
nawierzchni mozna uznac¢ za ukonczong.

4.6.2. Nawierzchnia z ptyt azurowych.

Do wykonania nawierzchni zaprojektowana ptyty azurowe o wymiarach 40x60 cm
i grubosci 8 cm. Piyty nalezy uktadac¢ na uprzednio przygotowany i zageszczonym
podiozu. Ptyty uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza.
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawa¢ lub byC zagtebione wzgledem siebie
wiecej niz 8 mm. Po utozeniu ptyt azurowych uzyskana nawierzchnie nalezy
zasypac piaskiem w celu wypetnienia otworow w ptytach.

4.6.3. Nawierzchnia z kostki betonowe;.

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowaé kostke betonowg o grubosci 8 cm.
Uktadanie kostki nalezy wykonywa¢ od krawedzi powierzchni do srodka,
wykorzystujgc do dalszego ukfadania utozong juz warstwe. Szczeliny pomiedzy
kostkami nalezy wypetnic piaskiem. Po ufozeniu kostki i zapiaszczeniu
powierzchni nalezy wykona¢ zageszczenie  nawierzchni przy pomocy tat
wibracyjnych. Zageszczenie przeprowadza sie rownomiernie na catej powierzchni,
az do uzyskania docelowego poziomu powierzchni i stabilnosci. Po zageszczeniu
nalezy uzupemic¢ wypetnieni szczelin i usung¢ nadmiar piasku.

4.6.4. Krawezniki,obrzeza tawy.
Wykonane nawierzchnie nalezy zabezpieczyé nastepujgcymi  kraweznikami
betonowymi:

— styk nawierzchni z ptyt azurowych a teren zieleni wykona¢ kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30x100 cm utozonym na tawie z oporem z
betony C12/15,
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— styk nawierzchni z ptyt azurowych a nawierzchnig z kostki kamiennej
wykonaé kraweznikiem wtopionym o wymiarach 15x22 cm uftozonym na
tawie zwyktej wykonanej z betonu C12/15,

— styk chodnika z kostki betonowej z nawierzchnig z kostki kamiennej
wykonaé kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm utozonym
na tawie z oporem z betony C12/15.

5. Wykaz czynnosci kontrolnych.
Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatdw oraz wykonania
robot. Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.
Potwierdzenie wiasciwosci materiatow i wyrobéw powinno by¢ podane :

— w zaswiadczeniu z kontroli

— w zapisach w dzienniku budowy

— w innych dokumentach n.p. Ekspertyzach technicznych
Ocene prawidtowosci wykonania i zgodno$ci z ustaleniami projektowanymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow odbiorow miedzy operacyjnych i
czesciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
Odbiory miedzy operacyjne i czesciowe powinny obejmowac zgodnos¢ wykonania
robét z dokumentacja projektowg, wymiary elementéw oraz prawidtowos¢ ich
wbudowania.

6. Sposo6b odbioru robot.

Przedmiotem odbioru robét powinny byé poszczegdine fazy robét pod katem
prawidtowosci ich wykonania z dokumentacja projektowg. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci bgdz niezgodnosci z dokumentacjg ,
wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia. Poszczegolne etapy robot
zanikajgcych, przed ich zakryciem powinny by¢ zgtoszone przez wykonawce do
odbioru czesciowego. Po wykonaniu catosci robdt, tgcznie z robotami
towarzyszgcymi, nalezy dokona¢ kohcowego odbioru robét. Przy stwierdzeniu
bezusterkowego wykonania robot nalezy sporzagdzi¢ protokdt odbioru robot,
natomiast przy stwierdzeniu jakichkolwiek usterek i wad nalezy zaznaczy¢ w
protokole odbioru i wyznaczy¢ wykonawcy termin ich usuniecia.

7. Dokumenty odniesienia.
Dokumenty bedgce podstawg do wykonania prac budowlanych:
— dokumentacja techniczna — projekt budowlany,
— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— uprawomocnione pozwolenie (lub zgtoszenia) na budowe,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,
— zarejestrowany dziennik budowy,
— zlozenie o$wiadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— powiadomienie organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu
robot,
— protokot przekazania placu budowy.

8. Akty prawne.

- Ustawa Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. poz. 290 z 2016r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 po6z. 953).
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
p6z. 838 z podzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 22003 r. Nr 48 p6z. 401).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych



