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ZESTAWIENIE MATERIAXOW DLA STUDZ. SWi

Ozn. Wyszczegbdlnienie llos¢ |Prod./dystr.| Uwagi
Wodomierz Aquila V3 , Klasy C, dn=50 mm,zakres pomiaru: MIROMETR
1 | Q=15h /h, Qea=30m*/h 1 Cieszyn
2 Krdciec jednokotn. z zel. sferoid. dn=50mm, L=ok. 1,2 m 2
3 | Osadnik epoksydowany dn=50 mm; PN 16 1 hurtownia mat + zapas. wklad filtr.
instalacyjnych
4 Lqeznik kompensacyjny dn=50 mm; PN 16 1 LW,
5 | Zasuwa kotn. typu E (dluga F5); dn=50 mm, PN .16 | 2 |j.w.
6 Zawdr zwrotny plytkowy systemu 05 typ 615 1 jow.
dn=50 mm
7 Krociec dwukoln. z zel. sferoid. dn=50mm, L=0,15 m 1 jW.
8 Szczelne przejscie przez Sciany 2 jw.
dla rur zel; dn=50 mm
9 | Jw. lecz dia rur PVC dn=110 mm 1 jw.
10 | Zigcze kotn. Ultra Range dn 50 mm 2 i.w.
11 | Przediuzka teleskopowa do zasuw 2 jw.
12 | Skrzynka uliczng do zasuw 2 |jw.
13 | Tuleja kot. z PE z kot. stal. de/dn=63/50 2 |jw.
14 | Fabrycznie zamontowane stopnie zlazowe lub drabinka | 1 jw.
15 Wodomierz Altair V3 dn=32; zakres pomiaru: 1 MIROMETR
0, =6m°/h, Qu=121" /h Cieszyn
16 | Szczelne przejscie przez sciany do rur PE dn=32mm 1 jw.
17 zawdr odc. grzybkowy, mosiezny w calosci 1 W
dn=32 mm
18 | zawér grzybkowy skosny zwrotno-zaporowy z kurkiem | 1 | j.w.
spustowym
19 | Konsola ze stali nierdzewnej z requlowanymi $rubunkami 1 i.w.
20 | Nawiertka do rur zel. dn=50/1" 1 j.w.
21 | Przejscie PE/stal 1 jw.

UWAGA:

1. Zabudowa wodomierza zgodnie z PN—91/M-54910.
2. Studz. z wlazem zel. typu ciezkiego
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