"PROEL" Biuro ustug Projektowych, ul. Stowacka 25, 71-771 Szczecin
mgr iz. Elzbieta Nowak - Krzywanska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkingu z wydzieleniem miejsc postojowych

ADRES INWESTYCJI 1 71-073 Szczecin, ul. Ku Stonicu 24 AA, dz. nr 3/8, 3/9, obreb 2107
INWESTOR . Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z 0.0

ADRES INWESTORA . ul. Czestawa 9, 71-504 Szczecin

SPORZADZIt. KALKULACJE : Elzbieta Kraszewska (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 2021-06-24

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT  :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z}

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg oraz wy
kona¢ szczegoétowg wizje lokalng w celu doktadnej analizy rzeczowgo zakresu robét i uwzgledni¢ ewentualne roboty nie
ujete w przemiarze.Inwestor winien udzieli¢ informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen niezaleznie od
przyjetego przedmiaru i zakresu robét.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-06-24

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PARKING -PRZYCHODNIA - PRZEDMIAR DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Parking
1] ROBOTY ROZBIORKOWE 1 10
2|KORYTOWANIE , PODBUDOWY - doliczy¢ wywéz ziemi z koryta 11 21
3|NAWIERZCHNIE 22 25
4| KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA , *** dodatek na tukach 26 32
5/ TERENY ZIELONE 33 37
6/ROBOTY ROZNE 38 38
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Parking
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 2- |Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/01 0102-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m?2
d.1/0805-01 wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej
145.0 m2 145.000
RAZEM 145.000
3|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt azurowych - rozebranie m?2
d.1/0407-06
analogia
6.0*5.5*2.5+[2.5+3.5]*0.5*5.0+4.0*2.5 m2 107.500
RAZEM 107.500
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03
8.0*15.0{przyjeto} m2 120.000
RAZEM 120.000
5/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw kamiennych 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0813-06 towo-piaskowej
17.0+25.0+15.0{przyjeto} m 57.000
RAZEM 57.000
6/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0814-04 wej
4.5+15*0.75{przyjeto} m 15.750
RAZEM 15.750
7|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/01 0109-12 |mi na kazdy nastepny 1 km
107.50*0.11+120.0*0.12 m3 26.225
RAZEM 26.225
8/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/01 0109-12 |mi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
107.50*0.11+120.0*0.12 m3 26.225
RAZEM 26.225
9/KNR-W 4- |\Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 m3
d.1/01 0109-06 |km (grunt kat. 1)
0.15%[324.62+293.0+4.90]{ziemia z korytowania} m3 93.378
RAZEM 93.378
10|KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |/m3
d.1/01 0109-08 |km
Krotnos¢ = 15
poz.9 m3 93.378
RAZEM 93.378
2 KORYTOWANIE , PODBUDOWY - doliczy¢ wywo6z ziemi z koryta
11|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow |m?2
d.2/0101-01 w gruncie kat. |-IV gteboko$ci 20 cm
324.62+293.0+4.90 m2 622.520
RAZEM 622.520
12|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow |m?2
d.2/0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
293.0+4.90+15.0{ptyty azurowe, chodnik, wiata $mietnikowa} m?2 312.900
RAZEM 312.900
13|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow |m?2
d.2/0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
324.62-15.0{kostka granitowa} m?2 309.620
RAZEM 309.620
14|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.2|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Krotnos¢ = 4
324.62+293.0+4.90 m2 622.520
RAZEM 622.520
15|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-05 geszczeniu 15 cm
293.0+4.90+15.0{ptyty azurowe, chodnik, wiata $mietnikowa} m2 312.900
RAZEM 312.900
16|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-05 geszczeniu 15 cm
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324.62-15.0{kostka granitowa} m2 309.620
RAZEM 309.620
17|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
d.2|0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 10
324.62-15.0{kostka granitowa} m2 309.620
RAZEM 309.620
18|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m?2
d.2|0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
4.90{chodnik} m2 4.900
RAZEM 4.900
19|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m?2
d.2|0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
4.90+309.62{chodnik+kostka granitowa} m2 314.520
RAZEM 314.520
20/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m?2
d.2/0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
309.62{kostka granitowa} m2 309.620
RAZEM 309.620
21/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m?2
d.2|0105-03 warstwy po zageszczeniu
293.0{ptyty azurowe} m2 293.000
RAZEM 293.000
3 NAWIERZCHNIE
22/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci 11 cm na |m?2
d.3/0302-05 podsypce cementowo-piaskowej, kostka granitowa z odzysku
analogia
324.62-15.0 m2 309.620
RAZEM 309.620
23|KNR 2-11 |Utozenie nawierzchni z ptyt zurowych o gr. 8 cm o wym 40x60 cm m?2
d.3/0411-01
analogia
293.0 m2 293.000
RAZEM 293.000
24/KNR 2-31 |Wypetnienie ptyt azurowych piaskiem m?2
d.3|0202-01
analogia
293.0 m2 293.000
RAZEM 293.000
25/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- m2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
15.0+4.90{wiata Smietnikowa , chodnik} m2 19.900
RAZEM 19.900
4 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA , *** dodatek na tukach
26/KNR 2-31 |kawa pod betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0.30*0.30%[13.5+3.50+3.60+20.0+17.50*2{beton C12/15} m3 6.804
RAZEM 6.804
27|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.40*0.40*124.10{beton C12/15} m3 19.856
RAZEM 19.856
28/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na fu- |m3
d.4|0402-05 kach
0.40*0.40*12.0{beton C12/15} m3 1.920
RAZEM 1.920
29/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.4/0403-01 piaskowej
124.10 m 124.100
RAZEM 124.100
30|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu |m
d.4|0403-07 do 10 m
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
31/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.4|0403-06 piaskowej
13.50+3.60+20.0+17.50*2 m 72.100
RAZEM 72.100
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32/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.4|0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
5 TERENY ZIELONE
33|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebra- |m3
d.5/0101-01 nie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy
121.0*0.05{przyjeto } m3 6.050
RAZEM 6.050
34|/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywie- |m3
d.5/0101-04 zienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
121.0*0.05{przyjeto } m3 6.050
RAZEM 6.050
35|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywie- |m3
d.5/0101-05 zienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 28
121.0*0.05{przyjeto } m3 6.050
RAZEM 6.050
36/KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na skarpach w gruncie kat. lll nie zadar- |m2
d.5/0202-05 nionym
121.0 m2 121.000
RAZEM 121.000
37/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie |m?2
d.5/0402-06 recznej na gruncie kat. IV z nawozeniem
121.0 m2 121.000
RAZEM 121.000
6 ROBOTY ROZNE
38 Dostawa i montaz zagrody $mietnikowej na gotowym podtozu kpl.
d.6|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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