INSTALPROJEKT

Pracownia Projektowa
mgr inz. Krystyna Jackowiak
72-006 Szczecin — Mierzyn, ul. Sosnowa 10
tel. (91) 3115151; (601) 778894
Pracownia: 71-084 Szczecin, ul. Zielonogérska 35, tel./fax (091) 4530749

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt/Temat: BUDOWA PRZYLACZA | ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU
PRZYCHODNI PRZY UL. WISLANEJ 14 W SZCZECINIE
NA DZ. NR 29, i 79/2 OBREB 4094

Nazwa opracowania: P.B.W.PRZYLACZA | ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor: NIERUCHOMOSCI | OPLATY LOKALNE
»Spotka z o.o.
71-504 Szczecin,
ul. Czestawa 9

Kategoria:: Vil
Branza: Sanitarna
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (dz. U. nr 93, poz. 888) — oswiadczamy, Ze niniejszy projekt branzy sanitarnej
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Krystyna Jackowiak 40 QZV
upr. nr 54/5z/84

Sprawdzajacy: mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska /4 Q
upr. nr ZAP/0166/POOS/08

Szczecin, pazdziernik 2021 r.

Projektowanie w zakresie urzadzen sanitarnych i instalacji przemystowych :
Pracownia Projektowa s.c. REGON:
hydrofornie . sieci i instalacje gazowe
oczyszczalnie . instalacje p. poz.

sieci i instalacje wod.-kan. ° kompleksowe uzbrojenia terenéw

72-006 Szczecin-Mierzyn, ul. Sosnowa 10
tel /fax (091) 4530749, tel. dom. (091) 3115151

Rachunek bankowy:

INSTALPROIJEKT NIP 852-102-70-00
88114020040000310232555745




I. Czes¢ opisowa.

1.0. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora nr 17/NiOL/DTE/2021/CRU/NiOL/CRU/B/62/2021 z dnia 28.09.2021
e Warunki techniczne na odprowadzenie $ciek6w sanitarnych wydane przez Zaktad
Wodociaggéw i Kanalizacji w Szczecinie nr TT-410/KP/040026/21 z dn. 31/09/2021 r.

e Plan syt.-wys. w skali 1:500
e (Obowiazujace normy i wytyczne
e Inwentaryzacja do celéw projektowych

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie P.B. Przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Wislanej 14 w Szczecinie na dziatce nr
29 obreb 4094.

Zakres opracowania :

e dla kanalizacji sanitarne;j:
- odcinek przylacza od istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej na granicy dziatki
nr 29 do projektowanej studzienki S2
- zewnetrzna instalacja - od projektowanej studzienki S2 do istniejacej studni S4ist. na
istniejacej instalacji (wylot Sciekéw z budynku na dziatce nr 29).

Inwestor: NIERUCHOMOSCI I OPEATY LOKALNE spétka z o.0.
71-504 Szczecin, ul. Czestawa 9
3.0. Opis rozwigzan.

3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Aktualnie Scieki sanitarne z ist. budynku przychodni odprowadzane sa poprzez
przykanalik do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na terenie dziatki.
Zaprojektowane w odrebnym opracowaniu przylacze kanalizacji sanitarnej (odrzut) do granicy
dziatki nr 29 obreb 4092 od wiaczenia do istn. studni na istniejacym kanale sanitarnym ¢$200
mm zlokalizowanym w jezdni ul. Wislanej. zakonczono odrzutem na granicy dziatki.

Projektujektowane przylacze kanalizacji sanitarnej od granicy dziatki zakonczono .
studzienka ¢1,0 m zlokalizowana na terenie dziatki Inwestora S2. Studzienke S2
zaprojektowano w odlegtosci 2,0 m od granicy dzialki.

Od studzienki S2 projektuje si¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do
istniejacej studni S4ist. na istniejacej instalacji odprowadzajacej Scieki z budynku do
istniejagcego  zbiornika  bezodptywowego  zlokalizowanego na  terenie  dziatki
nr 29..W tym celu w studni S4ist. nalezy odptyw Sciekéw w stron¢ zbiornika zaslepi¢ oraz
zlikwidowa¢ odcinek kanalizacji S4ist.-SSist oraz wywierci¢ nowy odptyw w studni S4;g, W
kierunku studni S3. Istniejacy zbiornik bezodptywowy przeznzczono do likwidacji

Przylacze 1 zewnetrzng instalacje wykona¢ z rur PVC klasy S, o jednorodnej strukturze
Scianki i sztywno$ci min 8 kN/m” stosowanych do kanalizacji zewnetrznej, systemu np.
Wavin, o Srednicy Dz=0,16 m. Laczenie rur za pomoca uszczelki gumowej. Instalacje
prowadzi¢ na glebokosci 1,46+0,85 m p.p.t. ze spadkiem 2,3-8,5%.

Catkowita dlugos¢ przylacza kanalizacji sanitarnej wynosi 2,0 m, a zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej wynosi L=27,52 m. Polaczenie pomiedzy istniejacym przytaczem a
projektowanym wykona¢ w zaleznosci od zakonczenia istniejacego przyltgcza:
= jezeli istniejace przylacze zakonczone jest kielichem to projektowany kréciec wlozy¢
do kielicha, uszczelnienie uszczelka gumowg
= jezeli istniejace przylacze zakonczone jest bosym koncem to potaczenie wykonaé za
pomoca nasuwki PVC ¢160 mm



Uzbrojenie przylacza. kan. sanitarnej stanowia studzienki:

S2 —studzienka inspekcyjna - studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych o
srednicy ¢1,0 m z wilazem Zeliwnym typu ciezkiego klasy D 400 kN z wypelnieniem
betonowym (na przytaczu sanitarnym).

Studzienke kanalizacyjng z krggéw betonowych ¢1,0 m zaprojektowano =z
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu o klasie wytrzymalosci B-45,
wodoszczelnego W-8 i o nasigkliwosci nw<4%. Kregi studzienek taczone sg za pomoca
specjalnych uszczelek gumowych,a pierscienie dystansowe za pomoca zaprawy betonowe;.
Kregi wyposazone winny by¢ fabrycznie w stopnie ztazowe. Przejécia kanatéw przez sciany
nalezy wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem kréécéw wykonanych z PVC. Wiaz winien
by¢ oznakowane EN 124. Zwienczenie studzienki wykona¢ wg PN-93/H-74124.

S3 — studzienka inspekcyjna Wavin o $rednicy ¢425 mm z tworzywa sztucznego z
zelbetowym pierscieniem odciazajacym oraz z wlazem zeliwnym typu ciezkiego

Uwaga:

1. Rzedne wilazow studzienek dopasowac do rzeczywistych rzednych terenu.

2. Studzienka S3 i rury winny stanowié jeden system

3.3. Technologia i warunki techniczne wykonania robét.

Trasa projektowanych zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przylacza kanalizacji deszczowej wg rys. nr 1.

Z uwagi na malg dlugos¢ przytacza, w zakresie robdt ziemnych przyjeto wykonanie
wykopow reczne, o Scianach pionowych, a nastgpnie reczne zasypywanie wykopdw przy
odpowiednim zageszczeniu zasypki, dla zewngtrznej instalacji kan. sanitarnej wykonamie
wykopéw przyjeto mechanicznie o S$cianach pionowych, a nastepnie mechaniczne
zasypywanie wykopow przy odpowiednim zaggszczeniu zasypki.. Wszystkie napotkane
przewody obce zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Ewentualne kolizje wynikle w trakcie
realizacji zostang rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego. Przylacze uktada¢ w gére, w
przygotowanym i odwodnionym wykopie, co jest warunkiem wykonania wtasciwych polaczen
1 wymaganej szczelnosci kanatlu. Rury uklada¢ w wykopie suchym, na wypoziomowanej
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, w celu zapewnienia odpowiedniego podparcia dla rury i
kielicha. Na podsypke nalezy uzy¢ piasku o maksymalnej wielkosci kamieni 20 mm. Ten sam
material musi by¢ uzyty do wypetnienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu 20 cm powyzej
goérmej warstwy powierzchni rury. Warstwe zabezpieczajaca ubija¢ warstwami o maksymalne;j
grubodci 25 cm. Zasypke zagesci¢ do 80+90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypywanie wykopow przy odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie z normami PN-68/B-
06050 1 BN-72/8932.01 uwzgledniajac warunki dla rur kanalizacyjnych z PVC zawarte w
instrukcji montazu dla rur PVC firmy Wavin. Catos¢ rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z
BN-83/8836-02 oraz z w/w instrukcja. Szeroko$¢ wykopéw liniowych cigglych do 1,1 m.
Odbidr techniczny kanaléw zgodnie z norma PN/B-10735 "Przewody kanalizacyjne -
wymagania i badania przy odbiorze". Po zakonczeniu robét nalezy przywrdci¢ nawierzchnie
drogi do wlasciwego stanu. Ze wzgledéw bezpieczenstwa i organizacyjnych nalezy doktadnie
oznakowac¢ teren prac ziemnych, a sam wykop wykona¢ i zamkna¢ w jednym cyklu roboczym.

4.0. Odtwrzenie nawierzchni.
Naruszone nawierzchnie drég i placéw podczas prowadzenia rob6t nalezy odtworzyé
do stanu pierwotnego.

5.0 Zielen.
Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystapig zblizenia do
istniejacych drzew i krzewéw.



6.0. Wplyw inwestycji na srodowisko.

6.1. Gospodarka sciekowa.
Scieki sanitarne z rozpatrywanego obszaru odprowadzane beda do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej.

6.2. Ochrona przed halasem.

W fazie budowy zostang dotrzymane normy srodowiskowe emisji halasu.

W trakcie budowy przedsiewziecia wystapia okresowe oddziatywania akustyczne
powodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych. Oddziatywanie to
obejmie jednak stosunkowo krétki okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu
cigzkiego sprzgtu (o wysokim poziomie emisji hatasu) moga powodowaé przekroczenia
wartosci dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace
te powinny by¢ prowadzone wylacznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00).

Bedzie to jednak, stosunkowo kroétki okres czasu, a przestrzenny zasieg oddzialywania
hatasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy dostawcze nie bedzie uciazliwy dla
Srodowiska.

W zwigzku z tym mozna przyjaé, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla Srodowiska ze
wzgledu na:

- lokalny zasigg, jego okresowe oddzialywanie, realizacje przedsigwzigcia w porze
dziennej.

6.3. Odpady budowlane.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstana odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz drogowych, sg to m.in.:

- glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04)

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01)

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwérca odpadéw
zobowigzany jest do:

- przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

® zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,
® przekazanie odpadéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym
uprawnienia na odbidr i transport odpadéw.
® przekazanie pozostalych odpadéw na sktadowisko odpadéw.
Brak jest odpadéw niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich wystgpienia, zostang
one niezwlocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadajgcym
stosowne zezwolenia.

7.0 Ochrona powietrza atmosferycznego.

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddzialywanie na $rodowisko wystapi
wylacznie w czasie budowy inwestycji.

Najwigksza intensywnos¢ oddzialywania na srodowisko bedzie miala miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu glebszych wykopéw. Uciazliwosci sg typowe dla
okresu budowy i zanikng one wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji kanalizacji nie wystapia zadne negatywne oddzialywania na
powietrze atmosferyczne.



8.0. Ochrona o0séb trzecich.

Projekt nie narusza intereséw osob trzecich. Zapewniony jest swobodny dostep do
drogi, parkingéw i chodnikéw wszystkim uzytkownikom.
Na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw (warunki techniczne, przepisy
przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony S$rodowiska) stwierdza sie, ze przyjete
rozwigzania projektowe nie ograniczaja mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajduja si¢ one w obszarze oddzialywania
planowanej inwestycji.

9.0. Ochrona przyrody.

9.1. Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusowg

Planowana inwestycja prowadzona bedzie po terenie obecnego trawnika gdzie warstwa
humusowa rozwineta si¢ w sposéb nieznaczny. Istniejacy humusu planuje sie wykorzysta¢ do
zakladania powierzchni trawiastych (odtworzenie istniejacego trawnika), jako warstwy ziemi
urodzajnej grub. 15cm.

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe¢ humusowa, ktéra nalezy
wykorzysta¢ przy zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

9.2. Wplyw planowanego przedsiewziecia na stosunki wodne
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowato zmiany stosunkéw wodnych.

10.0. Wspélrzedne geodezyjne.

Zestawienie ~ wspélrzednych  geodezyjnych  punktéw charakterystycznych
projektowanych zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej przylacza kanalizacji sanitarne;j
dla budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Wislanej 14 w Szczecinie
Kanalizacja sanitarna

Punkt Wsp. Wsp.
charakt. X Y-
S1 5484789,63 5917259,89
S2 5484790,60 5917258,14
S3 5484799,58 5917244,03
Sdist. 5484809,72 5917247,73
11.0. Uwagi.

= Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych cz. 1I.

*  Wszystkie zastosowane materialy winny posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

*  Wszystkie zaistniale kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
rurociggami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

* Nie wystepuje koniecznos¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia.

*  Wykopy po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy niezwlocznie zasypaé i doprowadzi¢
do stanu opisanego w projekcie.

* Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ Inwestorowi Deklaracje zgodnosci
zastosowanych materialéw zgodnie z Rozp. MSWiA z 31.07.1998 (Dz.U. 113 poz. 728
potwierdzajac zatlozone w projekcie cechy materiatowe.

* W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nie objetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem nadzoru lub biurem wykonujacym
dokumentacj¢. Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione z projektantem.



12.0. Zestawienie podstawowych materialow.

Rodzaj materiatu Jednostka FICZba
jednostek
Rura 0,16 PVC klasy S m 29,52

Studz. z kregdéw betonowych ¢1,0 m z z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego klasy D 400 kN z SZt. 1
wypelnieniem betonowym

Studz. z tworzyw sztucznych ¢425 mm z z zelbetowym
pierécieniem odcigzajacym oraz z wlazem zeliwnym szt. 1
typu cigzkiego klasy D400OkN.

Opracowala :
mgr inz. Krystyna ;/azl/cowiak
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