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PRZYLACZENIA DO URZADZEN—\VQDQGH&GQWALGH
HEUB KANALIZACYJNYCH

Dla nieruchomosci/obiektu: PRZYCHODNIA UL. WISLANA 14, DZ. NR 29, OBREB 4092
SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.08.2021 Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Spéika z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWiK okresla nastepujgce warunki przylgczenia do urzgdzeri wodociggowych
ilub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkam;”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przylaczenie:

1.1. Wodociag:
1.1.1. & —~-—-mm $&r ci$n. - m st. wody w ul, -=--

1.1.2. @ -—--mm $r ci$n. ----m st wody w ul. ==--
1.1.3. @ -—--mm $&r cisn. —-—-mst. wody wul. -

Pobdr wody na cele bytowe W ilosci Quer= —-- m¥d  Qnmax= -~ M%h
Pobor wody na cele technologiczne  w ilo$ci Qug= -~ m¥d  Qhmax= == m3/h
Pobor wody na cele przeciwpozarowe w ilo$ci Qug= ~--- m%d  Qnmax= == mh qlls = --m-

1.2. Kanalizacja sanitarna:

1.2.1. @ 200 KAM mm w ul. WISLANA

1.22. @ -—-—mm wul.----

1.23. @ ——-mm wul--—--

llos¢ sciekow bytowych Quosr 0,81 M¥d  Qumax = ---- m%h
llos¢ sciekow przemystowych  Qugr - m¥%d  Qumax = ---- m/h

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. @ -—-—mm wul. BRAK

1.3.2. &—-mm wul----

1.3.3. &-—-mm wul.--—-

llo§¢ waéd opadowych i roztopowych: Q I/s= ----

2. Parametry techniczne dotyczace budowy przylacza wodociggoweqo i wezta
wodomierzowego:

2.1. Przylacze wodociagowe ukiadaé z minimalnym przykryciem 1.20 m biorac od
projektowanego poziomu terenu do goérnej krawedzi rury, na trasie przytacza, od nawiertki do
budynku, przewidzie¢ tasme lokalizacyjng z wkiadka stalowa tgczong na zaciski
z wyprowadzeniem korficowek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.




2.2. Wezel wodomierzowy (dla wodomierza gtéwnego) lokalizowaC w piwnicy budynku lub na
parterze w wydzielonym latwo dostgpnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg
(wpust do kanalizacji), zamarzaniem oraz dostgpem osob niepowotanych.

- w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej nalezy lokalizowa¢ w odrgbnym pomieszczeniu,

- dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza giéwnego w studni wodomierzowej
jezeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma mozliwosc wydzielenia na parterze budynku
miejsca pod wezet wodomierzowy lub dlugoséé przytacza wynosi powyzej 15 m,

- studnia zabezpieczona przed naptywem wéd gruntowych i opadowych,

2.3. Za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji nalezy zainstalowac
zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w  sieci zgodnie z PN
EN1717:2003.

2.4. Do budowy przytacza, wezta wodomierzowego i studni wodomierzowej stosowac
materiat i armature zgodng z ,Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami” dostgpnymi na stronie internetowej
ZWiK: www.zwik.szczecin.pl lub w siedzibie ZWIK przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

3. Parametry techniczne dotyczace budowy grawitacyjnych przytaczy kanalizacyjnych:
3.1. Przylacze kanalizacyjne zakoriczy¢ studnig rewizyjng o $rednicy DN 1000mm
w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m od granicy nieruchomosci (dla budynkéw
jednorodzinnych dopuszcza sig studnie DN400 mm).

3.2. W przypadku wigczenia do kanalizacii ogbinosptawnej nalezy przewidzie¢
zasyfonowanie podtgczen.

33, W przypadku koniecznosci  odprowadzenia  sciekow  z pomieszczen
projektowanychfistniejgcych ponizej rzednej dna kanatu nalezy zastosowaé w obiekcie uktad
pompowy lub urzgdzenia przeciwzalewowe.

3.4. Nie wolno odprowadzaé wod deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarne;j.

3.5. Do budowy przylacza kanalizacyjnego, studni kanalizacyjnych stosowat materiat
i armature zgodng z ,Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami” dostepnymi na stronie internetowej
ZWiK: www.zwik.szczecin.pl lub w siedzibie ZWIK przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

4. Informacje formalno-prawne:

4.1, Budowa przylgczy wodociagowych, kanalizacyjnych wymaga sporzgdzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej Mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.2. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozer) wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami, trase projektowanych przyltgczy wod-kan
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina, nalezy przediozyé na
narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w Szczecinie.

4.3. Przed przystgpieniem do budowy przylgczy nalezy:

- uzyskaé pisemng akceptacje przez ZWIK przyjetych rozwigzan technicznych na planie
sytuacyjnym o ktérym mowa w pkt. 4.1.

- przystapienie do robét zgtosi¢ do ZWiK, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

4.4. Nawiercenie weinki do sieci wodociggowej bedgce] w eksploatacji Spétki dokonuje tylko
i wylgcznie ZWIK, Wecinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki wykonuje
wytacznie ZWIK (za wyjatkiem wiaczen do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktére moga
wykonywa¢ specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodg | pod nadzorem ZWiK).

4.5. Wigczenia przylgczy do sieci dokonuje tylko i wytacznie ZWIiK po odbiorze koficowym
stwierdzajacym sprawnos$¢ techniczng wybudowanych przytaczy.

4.6. Do odbioru koricowego przytaczy nalezy przediozyé nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany ilub wykonawczy / plan sytuacyjny, o ktérym mowa w punkcie 4.1., z
wrysowanym przylgczem i rozwigzaniami technicznymi uprzednio zaakceptowanymi przez
ZWiK,

- szkic geodezyjny wraz z wspoirzednymi geodezyjnymi,

- karta informacyjna przytaczenia do urzgdzen wodociggowych iflub kanalizacyjnych,

- niniejsze warunki przytgczenia do urzadzer wod-kan — do wgladu.




4.7. Przytacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa)
przeznaczone na umieszczenie wodomierza gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego
Sciekdw, wykonuje na wlasny koszt odbiorca ustug.

Wybudowane przylgcze wodociggowe/kanalizacyjne pozostanie wlasnoscia osoby
ubiegajacej sie o przytaczenie.

4.8. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtownego pokrywa ZWiK, a urzgdzenia
pomiarowego mierzgcego ilos¢ odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug.

4.9. Montaz wodomierzy gtownych, w ukladzie poziomym, wykonuje wytgcznie ZWIK.

4.10. Niniejsze warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

5. Warunki dotyczace jakosci sciekdw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej:

5.1. Obowigzki dostawcy Sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art.10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz.U. 2019.1437 ze zm.).

5.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadac
wymaganym parametrom zgodnym z aktualng taryfz i cennikiem ZWIiK Sp. z o.0.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. Scieki
wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegolnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie
art.100 ust.1 z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2020.310 ze zm.)
wymagajg pozwolenia wodno-prawnego.

5.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowe] powinny
odpowiadac warunkom jakie nalezy spetnié przy odprowadzeniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Ustalenia dodatkowe:

6.1. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maijg
przepisy ogoélnie obowigzujace.

6.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich,
a w szczegolnosci nie zastepujg zgody na wykonanie robét zwigzanych z budowg przytaczy
wod.-kan.

6.3. Inne: ZAKAZ ODPROWADZANIA WOD DESZCZOWYCH DO KANALIZACJ! SANITARNE.

- PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WYBUDOWANE W KIERUNKU POSESJI NALEZY PRZEDEUZYC
TA SAMA SREDNICA @160mm PVC | ZAKONCZYC STUDNIA REWIZYJINA ZLOKALIZOWANA OK. 1,0— 1,5 m
ZA GRANICA DZIALKI.

- WYBUDOWANE PRZEWODY | STUDNIE REWIZYJNA ZALECA SIE GEODEZYJNIE ZAINWENTARYZOWAC
| NASTEPNIE ZGtOSIC DO PRZEGLADU W ZWIK SP. Z 0.0. W SZCZECINIE TEL. NR 91 42-56-724. PO
POZYTYWNYM PRZEGLADZIE NALEZY ZAWRZEC UMOWE NA ODPROWADZANIE SCIEKOW.

- ZGODNIE Z ART. 5 UST. 2 ROZDZIAEU 3 USTAWY Z DNIA 13 WRZESNIA 1996 r. O UTRZYMANIU
CZYSTOSCI | PORZADKU W GMINACH (DZ.U. 1998 NR 132 POZ. 622) WEASCICIELE NIERUCHOMOSCI
MAJA OBOWIAZEK UTRZYMANMIA CZYSTOSC! | PORZADKU PRZEZ PRZYtACZANIE NIERUCHOMOSCI DO
ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNE
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Nr wydanych warunkéw technicznych:

ITT-410/KP/040036/21

Data zalozenia karty:
TK 31/08/2021

A. Wypelnia ITT

1. Imig i nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

NIERUCHOMOSCI [ OPLATY LOKALNE SPOYKA Z 0.0., CZESLAWA 9, SZCZECIN
2. Lokalizacja przylaczanych urzadzen i/lub przylacza(y) *kanalizacyjnych:

PRZYCHODNIA UL. WISLANA 14, DZ. NR 29, OBREB 4092 W SZCZECINIE
Zespdi ds. technicanych Zespét ds. fgchnicznych

Starszy inspektor Starszy gpecjalista
31/08/2021 e
Katgf#}frfza Przybylska Anna Zahalowicz
data wydania warunkow " podpis i pieczeé wydajgcego Té{);zmki
3. Autor i data opracowania projektu budowlanego i /lub wykonawczego

gz, M MA... %ijstch\ jm'@oma& ..... M ... 5“?&/59
A0: 2% w...

4. Dokonane uzgodnienia projektu budowlanego i /lub wykonawczego
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odbioru éciekdw

spvredasasing
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B. Wypelnla WYKONAWCA

1. Dane Wykonawcy urzgdzen i/lub przytgcza(y) *kanalizacyjnych:
Nazwa i adres firmy:

Piecze¢ Wykonawcy:

Nr uprawnieri budowlanych kierownika budowy:
Data i podpis kierownika budowy:

Nr pozwolenia na budowg (me dotyczy przquczy)
2. Data dokonania weinki do sieci .

przy stanie WOdOMIEIZA ....vviriveniiimimssmsssssssnmissssinions s sssssisssnsssssssen I

C. Wypelnia Rejon TK

1. Data zgloszenia i wynik przegladu technicznego:

2. Dokumenty ztozone przez Wykonawcg do przegladu technicznego:

a) projekt budowlany /wykonawezy*: SO [+ &
b)  rysunek powykonawczy srereeiinees EBZ.
c) szkic polowy creerereereer BEZ.
d) kopia mapy zasadniczej A B
€)  wykaz wspolrzednych geodezyjnych e 68L;
f) plyta CD ze wspélrzednymi geodezyjnymi e szt.
g) inne:

3. Granica eksploatacji wykonanych urzgdzen i/lub przytacza(y) *kanalizacyjnych:

4. Przekazanic do ITS i
dokumentéw wymienionych w punkcie 2 + protoké! przegladu wraz z mapa z wrysowang granicg eksploatacji

data przekazania dokumentéw do ITS podpis i pieczeé Kierownika Rejonu TK

D. Wypelnia ITS

Zaktuyalizowano Branzowa Ewidencje Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyjnej KERG -

data aktualizacji podpis 1 pieczeé wprowadzajgeego dane

1. Przekazanic dokumentéw do Kierownika Wydziatn Gospodarki Sanitarne] (TIK)

Dokumenty przekazane:

a) projekt budowlany / wykonawczy*: ceresenenns BEZ

b)  rysunek powykonawczy rereinennes BEZ

¢) szkicpolowy egz.

d) kopia mapy zasadniczej s BEZ

e) wykaz wspdlrzgdnych geodezyjnych s BEE

f)  protokét przegladu technicznego koficowego /ezgsciowego* seimiusve BEL:

g) mapaz wrysowang granicg eksploatacji R v A

D) MBI ecreeiiiies i e
data przekazawia dokumentéw do TK podpis i pieczeé Kierownika RI



E, Wypelnia TK

1. Przekazanie dokumentéw do EBOK
a) Karta informacyjna odbiorcy

weererennns BEZ,
b) Mapa z wrysowang granicg eksploatacji vesrersiees BEZ,
¢) Protokd! z przegladu technicznego s BR
(dodatkowo ksero protokolu do RGN- gdy jest umowa na budowe sieci)
2. DPrzekazanie dokumentéw do ITT
Dokumenty przekazane:
a) projekt budowlany / wykonawczy*: we BEZ,
b) rysunek powykonawczy sreenns BRZ,
c) szkic polowy . BEZ,
d) kopia mapy zasadniczej vererens BEZ,
e) wykaz wspdtrzednych geodezyjnych wes BEZ.
data przekazania podpis i pieczgé Kierownika Wydziatu TK

* niepotrzebne skresli¢
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Obszor opracowania:

waojewodzlwo zachodniopomorskie

powiat Szczecin

lednostka ewidencyjna identyfikator - 326201 1

nazwa - M, Szczecin

Piotr Krysiak
ul. Pistacjowa 17
70-762 Szczecin
tel 60647 11 47
e-mall: gecnet@onet.eu

Uwagn:

Obrelr ewidencyjny identyfikator - 326201 _1.4094
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LEGENDA:

OBIEKT/TEMAT: ~ ISTN, BUD. PRZYCHODNI REJONOWEJ

INSTALPROJEKT

St
52
S3

PRCJ. PRZYL. SANIT.(PVC 0,16 m)

PROJ. ZEWN. INST. KAN. SAN.(PVC 0,16 m)

POLACZ, 7 ISTN. PRZYL. SANIT.
STUDNIA KAN. SAN. 21,0 m
STUDNIA KAN. SAN. #425mm

Pracownia Projektowa
mgr ing. Krystyna Jackowiak

72-008 SZCZECIN, MIERZYN
ol Sosnowa 10, tel. (31)3115151
Procownia: 71-084 SZCZECIN

ul. Zielonogbrska 35
tel./fax (91)4530749

P.B. PRZYLACZY | ZEWN. INSTAL. KAN. SAN,

SZCZECIN ul. WISLANA 14
DZ. NR 29 OBREB 4094

RYSUNEK:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

sanitarna

FAZA

SKALA:

DATA:
BRANZA: P.B. pazdziernik 2021

IST. INST. KAN. SANIT. DO LIKWIDACJI

1:500

"N o mgr inz. Krystyna Jackowiak

PROJEKTOWAL:  upr. bud. 54/5z/84

/?%éébhﬂcél

mgr inz. Adela Jackowiak—Olsz
upr. bud. ZAP/0166/P00S/08

SPRAWDZIL:

Eyska /4 5\

Nr rys.

1







