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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie P.B. Przytgcza i zewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarnej dla budynku Przychodni Rejonowej przy ul.
Wislanej 14 w Szczecinie na dziatce nr 29 obreb 4094.

Zakres opracowania :

dla kanalizacji sanitarnej:

- odcinek przytgcza od istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej na granicy dziatki

nr 29 do projektowanej studzienki S2

- zewnetrzna instalacja - od projektowanej studzienki S2 do istniejacej studni S4ist. na istniejacej instalacji (wylot $ciekdw z budynku na dziat-
ce nr 29).

Inwestor: NIERUCHOMOSCI | OPLATY LOKALNE spétka z o.0.

71-504 Szczecin, ul. Czestawa 9

3.0. Opis rozwigzan.

3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Aktualnie $cieki sanitarne z ist. budynku przychodni odprowadzane sg poprzez przykanalik do zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na
terenie dziatki. Zaprojektowane w odrebnym opracowaniu przylacze kanalizacji sanitarnej (odrzut) do granicy dziatki nr 29 obreb 4092 od wia-
czenia do istn. studni na istniejagcym kanale sanitarnym f200 mm zlokalizowanym w jezdni ul. Wislanej. zakoficzono odrzutem na granicy dzial-
ki.

Projektujektowane przytacze kanalizacji sanitarnej od granicy dziatki zakonczono . studzienkg f1,0 m zlokalizowana na terenie dziatki Inwestora
S2. Studzienke S2 zaprojektowano w odlegto$ci 2,0 m od granicy dziatki.

Od studzienki S2 projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni S4ist. na istniejgcej instalacji odprowadzajacej
Scieki z budynku do istniejacego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na terenie dziatki

nr 29..W tym celu w studni S4ist. nalezy odptyw $ciekdw w strone zbiornika zaslepi¢ oraz zlikwidowa¢ odcinek kanalizacji S4ist.-S5ist oraz
wywierci¢ nowy odptyw w studni S4istn. w kierunku studni S3. Istniejgcy zbiornik bezodptywowy przeznzczono do likwidaciji

Przylacze i zewnetrzng instalacje wykonac z rur PVC klasy S, o jednorodnej strukturze $cianki i sztywnosci min 8 kN/m2 stosowanych do ka-
nalizacji zewnetrznej, systemu np. Wavin, o $rednicy Dz=0,16 m. £gczenie rur za pomocg uszczelki gumowej. Instalacje prowadzi¢ na gtebo-
kosci 1,46,,0,85 m p.p.t. ze spadkiem 2,3-8,5%.

Catkowita diugos¢ przytacza kanalizacji sanitarnej wynosi 2,0 m, a zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi L=27,52 m. Potgczenie
pomiedzy istniejacym przytaczem a projektowanym wykonac w zaleznosci od zakonczenia istniejgcego przytgcza:

jezeli istniejgce przytacze zakonczone jest kielichem to projektowany krociec wiozy¢ do kielicha, uszczelnienie uszczelkg gumowag

jezeli istniejgce przytacze zakonczone jest bosym koricem to potgczenie wykona¢ za pomocg nasuwki PVC ff160 mm

_2-
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Uzbrojenie przytacza. kan. sanitarnej stanowig studzienki:

S2 —studzienka inspekcyjna - studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych o $rednicy ff1,0 m z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego klasy D 400
kN

z wypetnieniem betonowym (na przytaczu sanitarnym).

Studzienke kanalizacyjna z kregéw betonowych ff1,0 m zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu o klasie wytrzy-
matosci B-45, wodoszczelnego W-8 i o nasigkliwosci nw<4%. Kregi studzienek tgczone sg za pomocg specjalnych uszczelek gumowych,a
pierscienie dystansowe za pomoca zaprawy betonowej. Kregi wyposazone winny by¢ fabrycznie w stopnie ztazowe. Przej$cia kanatow przez
$ciany nalezy wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem kréécow wykonanych z PVC. Wiaz winien by¢ oznakowane EN 124. Zwienczenie stu-
dzienki wykona¢ wg PN-93/H-74124.

S3 - studzienka inspekcyjna Wavin o $rednicy ff425 mm z tworzywa sztucznego z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym oraz z wtazem Zze-
liwnym typu ciezkiego

-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
poz.2 m3 4,840
RAZEM 4,840
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m?3
d.1]0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
S1-82 2,0*[1,56+0,5*[1,58-1,56]]*1,0+1,0*1,0*1,70 m3 4,840
RAZEM 4,840
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1/0511-01
2,0*1,0*0,10 m3 0,200
RAZEM 0,200
4|KNR-W 2-18 | Potgczenie z rurg istniejgca - nasuwka z PVC $r. 160 mm szt
d.1/0422-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1]0408-02
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
6/|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebo-  |szt.
d.1]0301-03 koscido 2 m
S2 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1/0804-01
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
8|wycena wias- |Inspekcja TV kanatéw grawitacyjnych m
d.1/na
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-01 |Obsypanie rurociggu piaskiem do wys 30 cm ponad poziom rury - uwaga: m3
d.1]0312-0101 uwzgledni¢ materiat.
2,0*[1,0*0,50-3,14*0,08*0,08] m3 0,960
RAZEM 0,960
10| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i sze- |m3
d.1]0312-0501 roko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.2-[poz.3+p0z.9+3,14*0,60*0,60*1,70] m3 1,758
RAZEM 1,758
11|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]0228-03
poz.9+poz.10 m3 2,718
RAZEM 2,718
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lIl  |m?3
d.1/0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0210-04 wytadowczymi do miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
poz.2-poz.10 m3 3,082
RAZEM 3,082
2/45231300-8 |INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
13|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2/0115-01
poz.14A m3 30,685
RAZEM 30,685
14| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.2/0212-02 w gruncie kat. Ill
S2 - S4istn  |[29,52-2,0]*[0,95+0,5%[1,28-0,95]]*1,0 30,685
A (obliczenia pomocnicze) =========
30,685
poz.14A*80% m3 24,548
RAZEM 24,548
15|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m3
d.2/0306-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
poz.14A*20% m3 6,137
RAZEM 6,137
16|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2/0511-01
27,52%1,0*0,10 m3 2,752
RAZEM 2,752
17/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/0408-02
27,52 m 27,520
RAZEM 27,520
18/ KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych dla rur o srednicy 160 mm szt.
d.2/0302-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 425 szt
d.2/0305-01 + mm z rurg trzonowg korugowana (karbowang) - zwienczenie teleskopowe.
KNR-W 2-18
0803-04
S3 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|wycena wias- | Przeprofilowanie kinety w studni istniejgcej szt
d.2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21/KNR-W 2-18 |"Zamulenie" odcinka kanalizacji wytagczanej z uzytku m3
d.2/0509-01
analogia
3,14*0,08*0,08*10,0 m3 0,201
RAZEM 0,201
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 160 mm m
d.2/0804-01
27,52 m 27,520
RAZEM 27,520
23|wycena wias- | Inspekcja TV kanatéw grawitacyjnych m
d.2|na
27,52 m 27,520
RAZEM 27,520
24|KNR-W 2-01 |Obsypanie rurociggu piaskiem do wys 30 cm ponad poziom rury - uwaga: m3
d.2/0312-0101 uwzgledni¢ materiat.
[27,52]*[1,0%0,50-3,14*0,08*0,08] m3 13,207
RAZEM 13,207
25|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i sze- |m3
d.2/0312-0501 roko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.14A-[poz.16+poz.24+3,14*0,23*0,23*1,10] m3 14,543
RAZEM 14,543
26|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0228-03
poz.24+poz.25 m3 27,750
RAZEM 27,750
27/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll | m3
d.2|0208-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0210-04 wytadowczymi do miejsca sktadowania wraz z kosztem utylizacji
poz.14A-poz.25 m3 16,142
RAZEM 16,142
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1/45231300-8 |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i ni- | m3
d.1/0115-01 zinnym
przedmiar = 4,840 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,2565 0,000 0,00
0,053 r-g/m3
-M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0001 0,000 0,00
0,00002 m3/m?3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste | m3
d.1/0306-02 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-
kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu IIl)
przedmiar = 4,840 m3
-R--
1* robocizna r-g 11,1320 0,000 0,00
2,3 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- m3
d.1/0511-01 kich gr. 10 cm
przedmiar = 0,200 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,4200 0,000 0,00
2,1 r-g/m3
-M -
2* mieszanka zwirowo - piaskowa m3 0,2440 0,000 0,00
1,22 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,1540 0,000 0,00
0,77 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR-W 2-18 |Potaczenie z rurg istniejaca - nasuwka z PVC $r. | szt
d.1]0422-02 160 mm
przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0,3130 0,000 0,00
0,313 r-g/szt
-M -
2* nasuwka z PVC $r. 160 mm szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,0850 0,000 0,00
0,085 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.1]0408-02 160 mm
przedmiar =2,000 m
-R--
1* robocizna r-g 0,6900 0,000 0,00
0,345 r-g/m
- M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 2,0400 0,000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m
-6 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
2,5 %(od M)

~S-
samochdd skrzyniowy
0,0083 m-g/m

%

m-g

2,5000

0,0166

0,000

0,000

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

6
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

KNR 9-22
0301-03

Studnie z kregéw betonowych w gotowym wyko-
pie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci do 2 m
przedmiar = 1,000 szt.

-R--
robocizna
16,3 r-g/szt.

-M -

Beton zwykty C8/10 (B-10)

0,09 m3/szt.

Beton zwykty C16/20 (B-20)

0,094 m3/szt.

zaprawa cementowa M-7

0,024 m3/szt.

krag betonowy z dnem H=1,0 m o $rednicy 1000
mm

1 szt./szt.

krag betonowy H=0,5 m o $rednicy 1000 mm
3 szt./szt.

pierscienie odcigzajgce zelbetowe'

1 szt/szt.

ptyta nastudzienna z otworem o $rednicy 1000
mm

1 szt./szt.

uszczelka do kregéw betonowych o Srednicy
1000 mm

3 szt./szt.

pierscien korygujacy pod wtaz o $rednicy 1000
mm

1 szt./szt.

Wiazy kanalizacyjne zeliwne klasy D400

1 szt/szt.

stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

6 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
Samochéd skrzyn.5-10t (1)
2,2 m-g/szt.

zuraw samochodowy 5-6 t
1,88 m-g/szt.

szt.

m3
m3
m3

szt.

szt.
szt

szt.

szt.

szt.

szt
szt.

%

m-g

m-g

16,3000

0,0900
0,0940
0,0240

1,0000

3,0000
1,0000

1,0000

3,0000

1,0000

1,0000
6,0000

1,5000

2,2000

1,8800

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

7
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-18
0804-01

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom.
150 mm
przedmiar =2,000 m

-R--
robocizna
0,2915%0,955=0,278383 r-g/m

-M -

deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.11I
0,00003 m¥/m

drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm
iglaste dtug. 8.9m

0,00064 m3/m

W oda z rurociggéw

0,05 m3/m

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,0316 m-g/m

m3

%

m-g

0,5568

0,0001

0,0013

0,1000

2,5000

0,0632

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|wycena wias- |Inspekcja TV kanatéw grawitacyjnych m
d.1|na przedmiar =2,000 m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 2-01 |Obsypanie rurociggu piaskiem do wys 30 cm po- | m3
d.1]0312-0101 nad poziom rury - uwaga: uwzgledni¢ materiat.
przedmiar = 0,960 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,8448 0,000 0,00
0,88 r-g/m3
-M -
2* Piasek zwykly m3 1,1712 0,000 0,00
1,22 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pio- | m3
d.1/0312-0501 nowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. llI-IV
przedmiar = 1,758 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,3909 0,000 0,00
1,36 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | m3
d.1]0228-03 sypkie kat. I-ll
przedmiar =2,718 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,2772 0,000 0,00
0,102 r-g/m?3
~-S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,0843 0,000 0,00
0,031 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- | m3
d.1/0208-05 0210-|biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi do miejsca
sktadowania wraz z kosztem utylizacji
przedmiar = 3,082 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,171 0,000 0,00
0,038 r-g/m3
S -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,2046 0,000 0,00
0,0664 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0918 0,000 0,00
0,0298 m-g/m3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 2,3707 0,000 0,00
0,1916+38*0,0152=0,7692 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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jedn.
2/45231300-8 |INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
13|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i ni- | m3
d.2/0115-01 zinnym
przedmiar = 30,685 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,6263 0,000 0,00
0,053 r-g/m3
-M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0006 0,000 0,00
0,00002 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2/0212-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.
Il
przedmiar = 24,548 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,5349 0,000 0,00
0,144 r-g/m?3
~-S--
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,7135 0,000 0,00
0,0698 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste | m3
d.2|0306-02 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-
kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu IIl)
przedmiar = 6,137 m3
-R--
1* robocizna r-g 14,1151 0,000 0,00
2,3 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- m3
d.2/0511-01 kich gr. 10 cm
przedmiar = 2,752 m3
-R--
1* robocizna r-g 5,7792 0,000 0,00
2,1 r-g/m3
-M -
2* mieszanka zwirowo - piaskowa m3 3,3574 0,000 0,00
1,22 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2,190 0,000 0,00
0,77 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.2|0408-02 160 mm
przedmiar = 27,520 m
-R--
1* robocizna r-g 9,4944 0,000 0,00
0,345 r-g/m
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 28,0704 0,000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
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4* samochdd skrzyniowy m-g 0,2284 0,000 0,00
0,0083 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18/ KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych dla | szt.
d.2/0302-04 rur o $rednicy 160 mm
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0800 0,000 0,00
3,08 r-g/szt.
-M -
2* tuleja do przejs¢ szczelnych o Srednicy 150 mm | szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* piaski do betonéw zwyktych m3 0,0180 0,000 0,00
0,018 m3/szt.
4* zwiry do betonéw zwyktych, wielofrakcyjne m3 0,0300 0,000 0,00
0,03 m3/szt.
5* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0,0110 0,000 0,00
0,011 t/szt.
6* W oda z rurociggéw m3 0,0700 0,000 0,00
0,07 m3/szt.
7 materiaty pomochicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* samochdd skrzyniowy m-g 0,1100 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gte-| szt
d.2|0305-01 + bokosci do 2 m o $rednicy 425 mm z rurg trzono-
KNR-W 2-18 |wa korugowang (karbowang) - zwienczenie teles-
0803-04 kopowe.
przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* robocizna r-g 13,2500 0,000 0,00
2,95+10,3=13,25 r-g/szt
-M -
2* Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gte-| szt. 1,0000 0,000 0,00
boko$ci do 2 m o $rednicy 425 mm z rurg trzono-
wa korugowana (karbowang) - zwienczenie teles-
kopowe.
1 szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,3000 0,000 0,00
0,3 m-g/szt
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000 0,000 0,00
0,2 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|wycena wias- | Przeprofilowanie kinety w studni istniejacej szt
d.2|na przedmiar = 1,000 szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|KNR-W 2-18 |"Zamulenie" odcinka kanalizacji wytgczanej z m3
d.2|0509-01 uzytku
analogia przedmiar = 0,201 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,0663 0,000 0,00
0,33 r-g/m3
-M -
2* mieszanka do zamulenia m3 0,2050 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
-10 -
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S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0141 0,000 0,00
0,07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 160 m
d.2|0804-01 mm
przedmiar = 27,520 m
-R--
1* robocizna r-g 7,6611 0,000 0,00
0,2915%0,955=0,278383 r-g/m
-M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIII| m3 0,0008 0,000 0,00
0,00003 m¥/m
3* drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm| m3 0,0176 0,000 0,00
iglaste dtug. 8.9m
0,00064 m3/m
4* W oda z rurociggéw m3 1,3760 0,000 0,00
0,05 m3m
5% materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,8696 0,000 0,00
0,0316 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|wycena wias- |Inspekcja TV kanatéw grawitacyjnych m
d.2|na przedmiar = 27,520 m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR-W 2-01 |Obsypanie rurociggu piaskiem do wys 30 cm po- | m3
d.2/0312-0101 nad poziom rury - uwaga: uwzgledni¢ materiat.
przedmiar = 13,207 m3
-R--
1* robocizna r-g 11,6222 0,000 0,00
0,88 r-g/m3
-M -
2* Piasek zwykly m3 16,1125 0,000 0,00
1,22 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pio- | m3
d.2|0312-0501 nowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5
m; kat. gr. llI-IV
przedmiar = 14,543 m3
-R--
1* robocizna r-g 19,7785 0,000 0,00
1,36 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | m3
d.2/0228-03 sypkie kat. I-ll
przedmiar = 27,750 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,8305 0,000 0,00
0,102 r-g/m?3
~-S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,8603 0,000 0,00
0,031 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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27|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsige- | m3
d.2/0208-05 0210- | biernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi do miejsca
sktadowania wraz z kosztem utylizaciji
przedmiar = 16,142 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,6134 0,000 0,00
0,038 r-g/m3
~S-
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1,0718 0,000 0,00
0,0664 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,4810 0,000 0,00
0,0298 m-g/m3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 12,4164 0,000 0,00
0,1916+38*0,0152=0,7692 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
-12 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

