Zalacznik nr 7a do SWZ

TEST I
Protokol z przeprowadzenia testu

kryterium efektywno$¢ Systemu e-kontroli SPP

(dotyczy 1 dnia testu, przejazdu ,,dziennego” oraz ,,nocnego”)
Szczecin, dnia .................. 2022 r.
Dane Wykonawcy Dane Zamawiajgcego
................................. Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z o.0.
................................. ul. Czestawa 9

................................. 71-504 Szczecin

Protokol z prawidlowosci odczytywania tablic rejestracyjnvch pojazdow

Niniejszym protokotem Zamawiajacy i Uczestnicy testu (Wykonawcy) potwierdzaja wykonanie
nastepujacych czynnosci:

1. Wdniu............... r. tj. 3 dni roboczych przed dniem testu otrzymat od Zamawiajacego droga
e-mailowg plik ze strukturg danych zawierajacy przykladowe wspolrzedne punktéw
definiujacych obszary do parkowania.

2. Wdniu ... r. zostaly podane 1 przekazane Wykonawcy obszary miejsc parkingowych
SPP znajdujace si¢ na testowanym odcinku. Obszary majg posta¢ wspotrzednych GPS (X1 Y w
uktadzie wspotrzednych plaskich prostokatnych zwanych uktadem ,,2000”) punktow obszarow
do parkowania, ktore zostaly przekazane w postaci pliku *.txt 1 zostaly udostepnione
Wykonawcy na nosniku USB dostarczonym przez Zamawiajacego, wraz z mapami
pogladowymi przedstawiajagcymi przyktadowe rozmieszczenie punktéw zobrazowane w postaci
odcinkéw (wydrukowana mapa z pliku *.jpg.).

3. W dniu ............... r. w Szczecinie (odcinek o dlugosci okoto .......... m) zostat
przeprowadzony test oceniajacy efektywnos¢ Systemu e-kontroli SPP.

Kolumna pojazddéw uczestniczaca w tescie dokonata podwojnego przejazdu testowym odcinkiem
w odstgpie minimum 5 minut. Po pierwszym przejezdzie nastapita 5 minutowa przerwa.



Caly test (w pomieszczeniach 1 na zewnatrz) zostat nagrany przez pracownikow Zamawiajgcego.

Strony potwierdzaja, iz test odbyt si¢ zgodnie z przekazanym szczegdélowym scenariuszem testowym,

na ktory sktadaly si¢ nastgpujace fazy:

a) rozpoczecie testu i losowanie kolejno$ci przejazdéw w kolumnie,

b) ogloszenie odcinka ulicy, na ktorym odbedzie si¢ test oraz przekazanie wspoirzednych
kontrolowanych obszarow,

c) wprowadzenie przez Wykonawcow do systemoéw wspotrzednych kontrolowanych obszarow,

d) przejazd w miejsce przeprowadzenia testu,

e) test wlasciwy kontrolowanego odcinka z podwojnym przejazdem w odstepie ok. 5 minut,

f) zakonczenie obydwu przejazdow przez kolumng pojazdow,

g) przekazanie zapiséw z dwoch przejazdow z danymi dotyczacymi zarejestrowanych pojazdow,

h) podpisanie protokotu z testu.

Strony wnosza nastepujace uwagi/nie wnosza uwag* w zakresie zgodnos$ci przeprowadzenia testu

z ,,Opisem sposobu przeprowadzenia testu Systemu e-kontroli SPP” zawartym w SWZ.

PrzedstawiCiel WYKONAWCY: ... e e e e

UWAGE WYKONAWCY: ..ottt e e e e e e e e e e,

Protokoét podpisano: data ............. 2022r. ogodz..............

* niepotrzebne skresli¢



Zalacznik nr 7b do SWZ

TEST Il
Protokol z przeprowadzenia testu

kryterium efektywno$¢ Systemu e-kontroli SPP

(dotyczy 2 dnia testu)
Szczecin, dnia .................. 2022 r.

Dane Wykonawcy Dane Zamawiajacego
................................. Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z o.0.

................................. ul. Czestawa 9

................................. 71-504 Szczecin

Protokol z oceny pozostalvch funkcjonalnos$ci

wyszczegolnionych w OPZ w eze$ci dotyezacej Systemu e-kontroli SPP

Niniejszym protokolem Zamawiajacy 1 Uczestnicy testu (Wykonawcy) potwierdzaja wykonanie
nastgpujacych czynnosci:

W dniu ...l r. w Szczecinie (na odcinku o dlugosci okoto ........... m) zostal
przeprowadzony test oceniajacy funkcjonalno$¢ Systemu e-kontroli SPP.

Ocenie podlegaly wszystkie, wymienione w ,,li§cie kontrolnej” (stanowiacej zalacznik do niniejszego

protokotu), punkty obejmujace kluczowe aspekty dziatania Systemu e-kontroli SPP.
Numer wylosowany = kolejnos¢ pojazdu w kolumnie - ......... (stownie.........coooiiiiiiiii, )

Poczatek testu (rozpoczecie testu 1 losowanie kolejnosci przejazdow) godz. ..............

Poczatek pierwszego przejazdu OAzZ. ........oouiiniii i e
Koniec pierwszego przejazdu GOAZ. .........ouiuinii e
Po pierwszym przejezdzie nastgpita przerwa.

Poczatek drugiego przejazdu oAz, ........oouiiiiii
Koniec drugiego przejazdu GOAzZ. .........ooieiiiii i
Poczatek trzeciego przejazdu (tyczenia MIeJSC) SOAZ. ......ovvnrinriniinii i
Koniec trzeciego przejazdu (tyczenia MiejSC) SOdz. ........ooviriniiniinii e

Koniec testu (przekazanie danych) godz. ..........ooiiiiiiiiii e

Caly test (w pomieszczeniach i na zewnatrz) zostal nagrany przez pracownikdw Zamawiajacego.



Strony potwierdzaja, iz test odbyt si¢ zgodnie z przekazanym szczegdétowym scenariuszem testowym,

na ktory skladaty si¢ nastepujace etapy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

rozpoczecie testu 1 losowanie kolejnosci przejazdow,

ogloszenie odcinka ulicy, na ktorym odbedzie sig¢ test,

czas na zapoznanie si¢ z obszarem testowym,

przejazd w miejsce przeprowadzenia testu,

test wlasciwy kontrolowanego odcinka z podwdjnym przejazdem w odstgpie ok. 5 minut.
Pierwszy i drugi przejazd polegat na recznej rejestracji pojazdow w Systemie e-kontroli SPP.
Trzeci przejazd polegat na recznym wyznaczaniu obszarow do postoju pojazdow

badanie pozostatych funkcjonalno$ci wyszczegolnionych w OPZ w czgséci dotyczacej Systemu
e-kontroli SPP,

zakonczenie testu,

przekazanie danych na no$niku USB i podpisanie protokotow z testu.

Strony wnosza nastepujace uwagi/nie wnosza uwag* w zakresie zgodnos$ci przeprowadzenia testu
z postanowieniami SWZ - ,,Opisem sposobu przeprowadzenia testu Systemu e-kontroli SPP”
zawartym w SWZ.

PrzedstawiCiel WYKONAWCY: ... .o

UWAGE WYKONAWCY: ..ottt e e e e e e e e e e e e e,



* niepotrzebne skresli¢

Zalacznik:

Lista kontrolna



Lista kontrolna

Zalacznik do testu nr 11

funkcjonalnosci podlegajacych ocenie Systemu e-kontroli SPP

Lp.

Wymagania techniczne i funkcyjne systemu e-kontroli

Spelnia

Nie spelnia

Dostep uzytkownikéw do Systemu e-kontroli SPP musi by¢
autoryzowany za pomocg spersonalizowanego loginu i hasta.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zarzadzania (dodawanie,
usuwanie, edycja) danymi dostepowymi do systemu.

Automatyczna rejestracja pojazdéw w Systemie e-kontroli SPP.

Rejestracja pojazdow parkujacych na terenie SPP w Szczecinie,
zgodnie z obowigzujacym prawem miejscowym.

Automatyczna rejestracja pojazdow na wyznaczonych obszarach
postojowych.

Import danych dotyczacych obszaréw do parkowania, ktérych
wspotrzedne beda wskazane w pliku.

Eksport danych dotyczacych obszarow do parkowania, ktérych
wspoétrzedne beda wskazane w pliku.txt/.csv/.xlsx pozyskanego
w wyniku wyznaczania obszar6w za pomoca systemu e-kontroli.

Oznaczanie sposobu rejestracji jako ,,automatyczny” w przypadku
automatycznej rejestracji pojazdow.

Rejestracja pojazdow na obszarach wskazanych przez operatora
systemu poprzez r¢czne uruchomienie akcji rozpoznawania przy
pomocy przycisku START/STOP dostgpnego dla kierowcy
pojazdu/operatora systemu.

Oznaczanie sposobu rejestracji jako ,,reczny” w przypadku recznej
rejestracji pojazdow.

10

Oznaczanie obszaréw do postoju z wykorzystaniem przycisku
START/STOP dostgpnego dla kierowcy pojazdu/operatora
systemu, z mozliwoscia exportu tych danych do pliku
txt/.csv/.xIsx.

11

Oznaczanie sposobu rejestracji jako ,tyczenie obszarow”
w przypadku recznego wyznaczania obszaréw do postoju.

12

Spetianie wymagan okre§lonych w pkt 10 i 11 ppkt 1) — 3) opisu
przedmiotu zamowienia (Rozdziat XIV SWZ) dla funkcjonalnosci
recznej rejestracji pojazdow w Systemie e-kontroli SPP — za punkt
pomiaru przyjmuje si¢ przeciecie linii poczatku pojazdu
kontrolujacego i krawedzi drogi.

13

Wybor strony ulicy do rozpoznania (strona prawa, strona lewa oraz
strona prawa + strona lewa).

14

Lokalne (w pojezdzie), w czasie rzeczywistym prawidlowe
rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

15

Podwojny przejazd danym odcinkiem ulicy, w odstepie
mozliwym do zdefiniowania interwatem czasu (np. 5 min —
parametr konfigurowalny) oraz taczenie (matchowania) wynikow
z tych przejazdow w efekcie, czego dane o zaparkowanych
pojazdach beda zawieraty tylko te pojazdy, ktore wystgpity co
najmniej dwa razy w tej samej lokalizacji w zakresie tolerancji
roznicy 0-40cm, przyjmujac wyniki kontroli z ostatniego
przejazdu. W przypadku, gdy czas pomigdzy przejazdami jest
mniejszy od przyjetego interwatu czasu System e-kontroli SPP
poinformuje komunikatem glosowym o zaistnialym problemie
i oznaczy kontrolowany pojazd na mapie i w eksportowanym
pliku zgodnym z zapisem pkt. 14 opisu przedmiotu zamdéwienia
(Rozdziat XIV SWZ).




16

Zgodnos¢ pliku zawierajacego rekordy o zarejestrowanych
pojazdach (dotyczy rejestracji recznej/automatycznej) wedtug
wytycznych zawartych w pkt 14 opisu przedmiotu zaméwienia
(Rozdziat XIV SWZ).

17

Plik z zawartoscig opisang w pkt. 13.2 zawierajacy rekordy 0
tyczonych obszarach do postoju.

18

Dokumentacja zdjeciowa sktadajgca si¢ z:

- Jednego =zdjecia calej rozpoznanej tablicy rejestracyjnej
pojazdu,

przyktad: kolor, DPI = 300, proporcje zdjecia 3:1 (gdzie 3 to jest
szeroko$¢ a 1 to jest wysokos¢), wymiar wydruku 9 cm x 3 cm;

- jednego zdjecia kontekstowego - widok catego pojazdu
i miejsca postojowego,

przyktad: kolor, DPI = 300, proporcje zdjecia 4:3 (gdzie 4 to
jest szeroko$¢ a 3 to jest wysokosc¢), wymiar wydruku 16 cm x
12 cm;

- dokumentacji graficznej w formacie .jpg zawierajacej fragment
mapy dostepnej pod adresem: https://www.openstreetmap.org,
z fotoplanem z biezacego roku, z oznaczeniem punktu w ktéorym
pojazd parkowal i numeru rejestracyjnego. Zdjecie kolorowe,
widok mapy w skali 1:500, DPI = 96.

19

Wspétrzedne w nastepujacych uktadach: 2000, WGS84.

20

Rozpoznawanie pojazdow z predkos$cia niepowodujgcg utrudnien
w ruchu miejskim.

21

Mozliwos¢  dziatania Systemu w kazdych warunkach
atmosferycznych i o§wietleniowych, 24 godziny na dobe, 7 dni
w tygodniu.

22

Dziatanie bezobstugowe Systemu — z wyjatkiem funkcjonalnosci
r¢cznej rejestracji pojazdow i rgcznego wyznaczania obszarow do
postoju (w systemie START/STOP).

23

Monitor (min. 10 cali) wizualizujacy rozpoznawane pojazdy
wraz ze zdjeciami, mape¢ wizualizujaca miejsce rejestracji danego
pojazdu (https://www.openstreetmap.org z mozliwoscig zmiany
podktadu mapowego na inny format oraz umozliwia¢ wykonanie
szybkich analiz zawierajacych:

- procentowg analiz¢ rozpoznanych pojazdow.

- ilo$ciows analiz¢ rozpoznanych pojazdow.

- procentowg analiz¢ pojazdow z podziatem na kraj rejestracji
pojazdu.

- ilosciowa analiz¢ pojazdow z podziatem na kraj rejestracji
pojazdu,

mozliwych do eksportowania rowniez po zakonczeniu kontroli,
w formie raportéw do plikow w formacie .doc, .xslx.

24

Niezalezno§¢ od wyposazenia samochodu — mozliwosé
szybkiego zdemontowania urzadzen i zamontowania ich na
innym pojezdzie.

25

Mozliwos¢ autodiagnozy stwierdzajacej niewlasciwe
funkcjonowanie Systemu lub uszkodzenie elementu wyposazenia
Systemu.

26

Anonimizacja wizerunku wszystkich ludzi i pojazdow, ktoérych
sprawa nie dotyczy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.



https://www.openstreetmap.org/
https://www.openstreetmap.org/

