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MATERIAŁ KONSTRUKCJI

OPIS
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UWAGI

NUMER DRZWI / OKNA

LEWE PRAWE

RAZEM
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OPIS
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UWAGI

NUMER DRZWI / OKNA
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RAZEM

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

WYMIAR OŚCIEŻNICY

OPIS

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

UWAGI

WYMIAR OŚCIEŻNICY

WYMIAR OŚCIEŻNICY 97 x 153

97

15
3

O.01a

1 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

1 szt. -

DREWNIANE
KOLOR BIAŁY

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

O.03

108 x 144

4 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

- 4 szt.

DREWNIANE
KOLOR BIAŁY

O.05

108 x 136

1 szt.

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

- 1 szt.

DREWNIANE
KOLOR BIAŁY

O.06

112 x 93

1 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

1 szt. -

DREWNIANE
KOLOR BIAŁY

O.07

101 x 140

1 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

- 1 szt.

DREWNIANE
KOLOR BIAŁY

O.09

73 x 108

1 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

- 1 szt.

DREWNIANE LUB STALOWE
KOLOR BIAŁY

226 x 144

O.02

1 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE
ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM I STAŁYM

- -

DREWNIANE
KOLOR BIAŁY

O.08

128 x 186

2 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

1 szt. 1 szt.

92 x 153

92

15
3

O.01b

1 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

- 1 szt.

DREWNIANE
KOLOR BIAŁY

95 x 153

95

15
3

O.01c

1 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

- 1 szt.

DREWNIANE
KOLOR BIAŁY

226

144

108

144

O.04

114 x 144

3 szt.

OKNO ZEWN. UCHYLNO-ROZWIERNE

OKNO 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI I OKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA
Umin=0,9W/m²K.

- 3 szt.

DREWNIANE
KOLOR BIAŁY

114

144
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UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI I ŚLUSARKI
NALEŻY WYKONAĆ POMIARY W CELU WERYFIKACJI WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH
OTWORÓW W MURZE - WYMIARY W ZESTAWIENIU PODANO W OPARCIU O
WYKONANĄ INWENTARYZACJĘ BUDYNKU.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW SYSTEMU
WYBRANEGO DO REALIZACJI.

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ WSKAZANE W
ZESTAWIENIU.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I
WEWN.),

WSZYSTKIE OKNA I DRZWI WYKONANE NA WZÓR ZABYTKOWYCH.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA
OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA
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