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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEWACJI W BUDYNKU
PRZYCHODNI POLOZONEJ W WILLI PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 72 W SZCZECINIE

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11, PRZEDMIOT ZADANIA

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku przychodni mieszczacej sie w zabytkowej willi
potozonej przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie polegajaca na: ociepleniu Scian fundamentowych wraz
z wykonaniem izolacji i iniekcji, ociepleniu potaci dachowych wraz z ociepleniem $cianek kolankowych od
wewnafrz oraz na wymianie stolarki okiennej na nowa drewniang. W ramach inwestycji wykonany zostanie
takze kompleksowy remonf elewacji - odnowione zostang wszystkie elewacje budynku w oparciu o
oryginalna kolorystyke potwierdzong badaniami wykonanymi przez konserwatora technologa.

12 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI | TERENU

Teren dziatki o nr 8/7 potozony jest w obrebie ewidencyjnym 1024. Dziatka znajduje sie u zbiegu alei
Wojska Polskiego oraz ul. Mickiewicza. Na ferenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek przychodni
oraz niewielki budynek gospodarczy. Od strony potnocnej zlokalizowany jest wjazd na teren w postaci
wybetonowanej nawierzchni ograniczony bramg wjazdowa. Pozostata czeSt dziatki stanowi otwarty,
nieogrodzony teren poros$niety trawa. Na terenie znajduje sie kilka drzew lisciastych i iglastych oraz
krzewy. Dziatka 8/7 posiada dostep do drogi publicznej od strony al. Wojska Polskiego.

13. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI
Przedmiotowa inwesfycja obejmuje swym zakresem wytacznie ingerencje wewnafrz przedmiotowego budynku
oraz prace renowacyjne w obrebie elewacji i nie zaktada zmian w zagospodarowaniu dziatki.

1.4, DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowy obiekt objety jest ochrong konserwatorskq - posiada wpis do Wojewodzkiego Rejestru
Zabytkdw o numerze A-8L4 prowadzonego przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie.

1.5. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego, ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw budynku oraz jego otoczenia.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
W wyniku przedmiotowej inwestycji przeznaczenie oraz program uzytkowy budynku przychodni nie ulegnie
zmianie - po remoncie bedzie on nadal petnit funkcje przychodni.

2.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU

2.21. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek jest czterokondygnacyjnym obiektem, z podpiwniczeniem i poddaszem nieuzytkowym,
przekrytym dachem czterospadowym w konstrukcji drewnianej o nachyleniu 75 i 79%. Poszycie stanowi
blacha miedziana. Obiekt uksztattowany na rzucie zblizonym do prostokata. Wysokos¢ budynku to ok.
16,5m. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej - Sciany zewnetrzne piwnic jednowarstwowe, murowane
z cegty petnej gr. 45cm, otynkowane; Sciany zewnefrzne parteru i pierwszego pietra dwuwarstwowe,
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murowane z cegty petnej gr. 45cm, otynkowane. Stropy nad piwnicami - strop Ackermana. Podesty,
spoczniki oraz biegi klatki schodowej drewniane. Budynek petni funkcje przychodni - na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych, z wyjatkiem nieuzytkowego poddasza, mieszcza sie lokale przeznaczone na
dziatalnoSt lecznicza. Zejscie do piwnicy zlokalizowane jest bezpoSrednio z klatki schodowej wewnatrz
budynku.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony elewacji pdtnocno-zachodniej.

Budynek powstat w latach 1910-11 i stanowi przyktad wolnostojacej willi z elementami neobarokowymi. Do
czasow wspotczesnych zachowata sie znaczna iloS¢ elementow wystroju zewnetrznego i wewngtrznego
budynku, w tym: stolarka okienna i drzwiowa - jednak bardzo wyeksploatowana i nie nadajaca sie do
renowacji, ptytki ceramiczne oraz kamienne oktadziny na $cianach i podtodze, sztukaterie, bogata stolarka
klatki schodowej oraz wewneftrzne portale z polichromowanymi supraportami, metaloplastyka balustrady
balkondw, detal plastyczny i architektoniczny na elewagiji.

W okresie powojennym elewacje budynku zostaty pokryte dodatkowg warstwa tynku. Jednocze$nie
usuniefo drewniane okiennice, z wyjatkiem jednego skrzydta na elewacji zachodniej od strony ulicy
Mickiewicza. Ponadto zamonfowano nowe kraty okienne, wymieniono stolarke okienng w niewielkiej liczbie
ofwordw, wprowadzono nowa balustrade wejScia ogrodowego. Powazng zmiang byto zamurowanie
balusftrady balkonu pierwszego pietra na elewacji tylnej.

2.2.2.  STAN PROJEKTOWANY

W wyniku planowanej inwestycji willa potozona przy al. Wojska Polskiego 72 zostanie poddana
termomodernizacji, w ramach ktérej zostang ocieplone Sciany fundamentowe wraz z wykonaniem izolacji i
iniekcji i potacie dachowe wraz ze Sciankami kolankowymi od wewnatrz. W ramach tfermomodernizacji
zostanie takze wymieniona stolarka okienna. Wykonany bedzie takze kompleksowy remont elewacji, ktore
zostang poddane pracom renowacyjnym polegajgcym m.in. na oczyszczeniu istniejgcego tynku, skuciu tynku

wtornego i natozenia zaprawy tozsamej z zaprawa historyczng oraz odtworzeniu detali i zdobien w
miejscach, w ktorych wystepujg ubytki. Zaktada sie rdwniez renowacje istniejacej historycznej stolarki
drzwiowej.

Zalecenia konserwatorskie

Z uwagi na fakf, ze przedmiotowa willa potozona przy al. Wojska Polskiego 72 jest wpisana do rejestru
zabytkow pod nr A-84L4, dec. DZ-4200/2/0/98 z dn. 30.06.1998r., jej remont powinien zaktadac utrzymanie
i przywrdcenie oryginalnej formy. Dziatania konserwatorsko-remontowe muszg by oparte na petnym
zachowaniu elementow historycznego wystroju zewnetrznego i wyposazenia wewnetrznego. Ponadto
podczas prowadzenia prac renowacyjnych nalezy postepowal zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
wydanyml dla fego obiekfu tj.

Nalezy odstapit od docieplenia zewnetrznego i wewnetrznego $cian budynku,

— Dopuszcza sie docieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacja pod warunkiem umieszczenia warstwy
docieplajgcej na podtodze poddasza (nie pod stropem); strop pierwszego pietra nie powinien byt
przekrywany dodatkowymi warstwami termoizolacyjnymi ze wzgledu na dekoracje sztukatorska w
niektorych pomieszczeniach,

— Nalezy zachowat i poddat renowacji oryginalng stolarke zewnetrzng i wewnetrzng otwordw
okiennych i drzwiowych; w przypadku pojedynczych okien, ktorych bardzo zty stan techniczny
zostanie potwierdzony przez konserwatora technologa moze byt dopuszczone ich odtworzenie pod
warunkiem rekonstrukcji detalu,

— Elewacje willi powinny byt poddane konserwacji i renowacji na podstawie programu poprzedzonego
badaniami opracowanymi przez konserwatora technologa,
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— Remont elewacji powinien byt poprzedzony ekspertyza konstrukcyjna obejmujacg m.in. sprawdzenie
duzej, pionowej rysy na Scianie bocznej obok wejScia gtdwnego biegnacej od okapu do okna
parteru,

— Nalezy sprawdzit, wyremontowac lub wymieni¢ system odprowadzania wody opadowej willi,

— Kolorystyka S§cian elewacji oraz poszczegolnych elementéw wystroju powinna byt opracowana
przez konserwatora ftechnologa na podstawie przeprowadzonych badan,

— Materiaty elewacyjne powinny byC najlepszej jakoSci i dobrane do zabytkowego budynku, okre$lone
przez konserwatora ftechnologa,

— Nalezy uporzadkowat instalacje zewnetrzne, usunat zbedne okablowanie; wszystkie kable powinny
byt prowadzone podtynkowo bez uszkadzania detalu architektonicznego,

— Zaleca sie usuniecie wtornych krat i balustrady schodow ogrodowych, zastapienie ich elementami
dobranymi do obiekfu historycznego,

— Zaleca sie usuniecie wtornego zamkniecia balkonu pierwszego pietra elewacji tylnej poprzez
zlikwidowanie zamurowania balustrady i powojennej $lusarki okiennej,

— Nalezy uporzadkowat zielef w najblizszym ofoczeniu budynku.

Prace remontowe, renowacyjne i fermomodernizacyjne

Przed przystapieniem do prac nalezy sporzadzit kompleksowy program prac konserwatorskich dla catego
zakresu prac objetego niniejszym opracowaniem. Na potrzeby niniejszej dokumentacji zostat sporzadzony
program prac konserwatorskich, opracowany przez panig Mirostawe Koutny-Giedrys, okreslajagcy stan
zachowania istniejagcego budynku zabytkowego, a takze wskazujacy technologie i sposdb prowadzenia
poszczegodlnych prac renowacyjnych i konserwatorskich.

Wszystkie prace muszg byt prowadzone pod nadzorem konserwatora technologa oraz na podstawie
sporzadzonego programu prac konserwatorskich.

Na elewacjach zewnetrznych zaplanowano usunigcie odparzonych, skorodowanych i zasolonych tynkow - do
skucia kwalifikuje sie wigkszo$¢ wyprawy tynkarskiej, zwtaszcza od strony tylnych elewacji. Tynki dobrze
zachowane, frzymajace sie podtoza nalezy oczyscic z zanieczyszczeh powierzchniowych. Oczyszczeniu
nalezy takze poddac powierzchnie muru ceglanego, z ktorego skuto uprzednio tynk lub ktory jest go juz
pozbawiony. Nastepnie wszystkie ubytki nalezy uzupetni¢, zwracajac szczegdlng uwage na uzupetnienie lub
odtworzenie detali elewacji. Wszystkie prace elewacyjne nalezy prowadzic pod nadzorem konserwatora
technologa i zqodnie z programem prac konserwatorskich (zob. szczegdlnie pkt |. Wyprawy tynkarskie
/elewacje/ oraz pkt Il. Detal architektoniczny).

Kolorystyke elewacji nalezy wykonal zgodnie z badaniami kolorystyki przeprowadzonymi przez panig
Mirostawe Koutny-Giedrys.

Prace renowacyjne dotyczace zewnefrznych schodow oraz tarasu nalezy wykonat zgodnie z programem
prac konserwatorskich (zob. szczegdlnie pkt Ill. Taras i schody od ogrodu) oraz pod nadzorem
konserwatora technologa.

Na etapie wykonywania prac remontowych nalezy ocenit stan zachowania historycznego posadzek na
balkonach i tarasach, w razie koniecznosci nalezy wykonat projekt posadzki w porozumieniu z
konserwatorem technologiem.

Nalezy takze skut istniejacg opaske betonowg wokot budynku a w jej miejsce wykonat nowg opaske o
szerokoSci 50cm z kamieni otoczakéw granitowych na podsypce piaskowo-cementowej, aby zapobiec
infiltracji wod opadowych w kierunku Scian fundamentowych willi.
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Stolarka okienna i drzwiowa

Zewnetrzng stolarke okienng z uwagi na jej bardzo zty stan fechniczny, potwierdzony przez konserwatora
technologa, nalezy wymienic na nowg drewniang z zachowaniem proporcji i rekonstrukcji detalu
architektonicznego. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora technologa i zgodnie z
programem prac_konserwatorskich (zob. szczeqdlnie pkt IV. Stolarka drzwiowa i okienna oraz pkt V.
Drewniane elementy konstrukcji dachow — okapy, okiennice, okna lukarnowe).

Istniejgce zachowane zaluzje okienne nalezy poddat renowacji pod nadzorem konserwatora technologa.
Gtowne drzwi wejSciowe (po renowacji) pozostaja bez ingerencji, natomiast drzwi w elewacji pdtnocno-
zachodniej nalezy poddat renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Elementy stalowe - balustrady, kraty okienne

W przedmiotowym obiekcie zachowaty sie pojedyncze elementy detalu wykonanego ze stali - balustrady
balkonowe w elewacji od strony al. Wojska Polskiego. Pozostate elementy wystepujagce w budynku s3
wtorne. Zaktada sie oczyszczenie elementow historycznych oraz wykonanie pozostatych niezbednych
elementow (balustrady, kraty) w formie i kompozycji nawigzujacej do uktadow historycznych. Wszystkie
prace renowacyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora technologa i zgodnie z programem prac
konserwatorskich (zob. szczegdlnie pkt VI. Elementy stalowe - oryginalne kraty, balustrada, haki po
zaluzjach, elementy odstonieteqgo zbrojenia balkondw /remont balkondow/).

Obrdbki blacharskie

W wyniku prowadzenia prac nalezy wymieni¢ na nowe wszystkie obrobki blacharskie. Nowe obrdbki przy
oknach nalezy wykonal z blachy cynkowo-tytanowej, natomiast pozostate (obrobki dachowe) - z blachy
miedzianej spatynowane;.

Nalezy wymieni¢ rowniez wszystkie rynny i rury spustowe na nowe, miedziane (z blachy miedzianej
spatynowanej), z zachowaniem istniejacych Srednic i spadkdéw. Rury spustowe do wysokoSci 2.5m od
poziomu terenu nalezy wykonal z materiatu odpornego na uszkodzenia mechaniczne, trudnego do
zniszczenia i kradziezy. Na rurach spustowych nalezy zastosowal rewizje z koszem. Wszystkie rury
spustowe nalezy podtaczyl do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej. Wszystkie prace nalezy
prowadzic pod nadzorem konserwatora technologa i zgodnie z programem prac konserwatorskich (zob.
szczeqodlnie pkt VII. Obrébki blacharskie).

Nie nalezy taczyt blachy miedzianej z blachg cynkowo-tytanowa, poniewaz moze dojs¢ do korozji pomiedzy
tymi materiatami.

Prace termomodernizacyjne i wymiana poszycia dachu

Poddasze nalezy ociepli¢ wetng mineralng w potaciach dachowych pomiedzy krokwiami oraz na Sciankach
kolankowych - wetna SUPERROCK lub réwnowazna gruboSci 18cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
1=0.031W/mK. Ponizej deskowania pozostawit pustke wentylacyjng o szerokosSci 4cm. Od wewnatrz
zastosowal 1 warstwe folii paroizolacyjnej, natomiast od strony deskowania 1 warstwe folii
paroprzepuszczalnej o wysokiej paroprzepuszczalnoSci. Z uwagi na znaczny stopied zawilgocenia
istniejacego deskowania ok. 30%, nalezy je wymienic na nowe. Deskowanie suche zachowujace odpowiednie
paramefry ftechniczne - do pozostawienia.
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Poszycie dachu z blachy miedzianej nalezy wymieni¢ na nowe z zastosowaniem specjalnej maty do pokryt
dachowych np. poliamidowej maty strukturalnej. Potacie dachowe nalezy zaopatrzyt w rozwigzania
umozliwiajace wentylowanie - tj. wloty powietrza u dotu potaci oraz wyloty u gory.

Prace termomodernizacyjne i izolacyjne $cian fundamentowych

éciany fundamentowe i piwniczne ponizej poziomu terenu, po wykonaniu prac przygotowawczych (tj. skuciu
tynkow, uzupetnieniu spoin, odsoleniu, odgrzybieniu itp.), w pierwszej kolejnosSci nalezy uszczelnit
szpachlowka uszczelniajaca do $cian ceglanych np. weber.tec 933 lub rownowaznej, nastepnie potozyt
hydroizolacje bitumiczng np. weber.tec Superflex 10 lub rdéwnowaznej w dwoch warstwach. lzolowane
podtoze powinno byC noSne i nieodksztatcalne, jego powierzchnia powinna byt czysta, odttuszczona,
odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci
nalezy usunac, wypuktosci powyzej 2mm zlikwidowat przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki i zagtebienia o gtebokoSci powyzej 2mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 3-4mm wypetnit zaprawa
naprawcza np. weber.tec 933 lub rownowazna. Potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych
powinny mie¢ wykonane fasety (naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokoSci
i wysokosci co najmniej 5cm od krawedzi (naroza wypukte). Fasete mozna wykonac np. z zaprawy weber.tec
933 lub rownowaznej - jej promien powinien wynosi¢ min. 4cm lub z masy bitumicznej weber.tec Superflex
10 lub réwnowaznej - jej promien powinien wtedy wynosi¢ max. 2cm. Przed rozpoczeciem naktadania izolacji
podtoze powinno byt suche lub lekko wilgotne, zagruntowane emulsjg bitumiczna np. weber.tec 922 lub
rownowazna stuzaca do zamkniecia wszystkich rys, pordw i jam zwirowych. Izolacja powinna byt wykonana
do poziomu min. 0,3m powyzej poziomu fterenu.

Po wykonaniu hydroizolacji Sciany fundamentowe i piwniczne ponizej poziomu terenu nalezy ocieplic
warstwa 10cm polistyrenu ekstrudowanego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,029 W/mK. Od strony
gruntu polistyren zabezpieczyC folig kubetkowa. éciany nalezy ociepli¢c do poziomu 1m ponizej poziomu
terenu, natomiast hydroizolacje i folie kubetkowg potozyC do poziomu fundamentow. Przy zejSciu folii
kubetkowej ze styropianu na Sciane, ptyte styropianowa nalezy Scigt pod katem 45cm, aby zapobiec
zatamywaniu sie folii kubetkowej. Po dociepleniu $cian fundamentowych wokdt budynku w pasie o szer.
50cm nalezy wykonat opaski z kamieni otoczakow granitowych na podsypce piaskowo-cementowej
ograniczone obrzezem chodnikowym gr. 6cm.

Ponadto nalezy wykonaC iniekcje $cian piwnicznych: Sciany zewnetrzne i pozostate $ciany noSne na
odlegto$¢ 1m od Scian zewn. w kierunku wnetrza budynku. Poziom iniekcji zatozyt na wys. 10cm powyzej
posadzki na gruncie w piwnicy.

2.23. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy budynek jest obiektem Sredniowysokim, o czterech kondygnacjach uzytkowych. Balustrady na
balkonach i tarasach nalezy poddat renowacji zgodnie z programem prac konserwatorskich i pomalowat na
kolor docelowy wg kolorystyki elewacji. Wytrzymato$t mechaniczna balustrad po renowacji nie powinna byt
mniejsza niz 150kg dla sity przytozonej poziomo na wysokoSci pochwytu balustrady.

Nowe balustrady i kraty zaprojektowane na wzor istniejgcych musza spetnia¢ odpowiednio wymogi § 298 i
§ 300 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie.
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23. CHARAKTERYSTYKA SANITARNO-SRODOWISKOWA OBIEKTU

231 W wyniku planowanej inwestycji nie zwiekszy sie pobor wody ani zapotrzebowanie na odbior
Sciekow - dostawy i odbior beda sie odbywaty w ramach istniejgcych umdéw z gestorami.

23.2. Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych.

233. W wyniku planowanej inwestycji nie zwiekszy sie ilo$¢ odpadéw bytowych,

2.3.L. Planowana inwestycja nie spowoduje emisji hatasu oraz wibracji a fakze promieniowania,
w szczegblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

235. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, w tym
glebe oraz istniejacy drzewostan.

W ramach planowanej inwestycji poprawie ulegng warunki cieplne budynku.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsigwziet mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr213, poz. 1397) nie nalezy do grupy
przedsiewziet mogacych zawsze znaczgco oddziatywat na Srodowisko, ani do grupy przedsiewziet
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko.

2.4, INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oraz przywotanymi w niej przepisami odrebnymi takimi jak przepisy z
zakresu zagospodarowania przesfrzennego, w fym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jako akfu prawa miejscowego oraz przepisy z zakresu prawa cywilnego o ochronie prawa
wtasnosci iftp. obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamknie sie w granicach przedmiotowej dziatki
nr 8/7.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona w obrebie granic ww. dziatki. Na etapie
realizacji moze wystapit tymczasowe zajecie dziatek wchodzacych w obszar pasa drogowego tj. dziatki o
nr 8/8, 21/2 oraz 10/2 w celu zorganizowania zaplecza budowy oraz przeprowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren dziatki nr 8/7 oraz dziatek sasiednich nie bedzie narazony na
zadne ucigzliwo$ci, w szczegolnoSci zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie
doptywu Swiatta dziennego. Zrealizowana inwestycja nie bedzie tez powodowat ograniczeh w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich, zatem obszarem oddziatywania obiekfu pozostajg
ww. dziatki.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INETRESOW 0S0B TRZECICH

Realizacja inwestycji nie narusza inferesu prawnego osob frzecich, ani nie powoduje pogorszenia warunkow
uzytkowania sgsiednich nieruchomosci, w szczegdlnoSci przez pozbawienie: dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tgcznosci,
dostepu do Swiafta dziennego pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wywotywanie ucigzliwoSci
powodowanych przez wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby
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3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotowy budynek jest czterokondygnacyjnym obiektem uzytecznosci publicznej. Jest to obiekt
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, przykrytym dachem czterospadowym. WysokoS¢ budynku to ok.
16.5m.

3.1 Przedmiotowy budynek zalicza sie do:
1) grupy budynkdw Sredniowysokich,
2) kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill

3.2. Warunki ewakuacji.
Projektowane prace remontowe nie ingerujg i nie powoduja zadnych zmian w zakresie warunkow
ewakuacji.

Docieplenie potaci dachowych bedzie realizowane za pomoca wetny mineralnej.

UWAGA: Niniejszy projekt dotyczy wytacznie elementdéw zewnetrznych oraz prac zwigzanych z dociepleniem
dachu wewnatrz budynku. Wszelkie elementy dekoracyjne wnetrza w szczegdlno$ci oktadziny kamienne,
balustrady schoddw, detal architektoniczny, sztukaterie itp. pozostaja poza zakresem niniejszego
opracowania. Jakiekolwiek prace podejmowane przy elementach wystroju wnetrz wymagajg wykonania
osobnej dokumentacji architektonicznej i konserwatorskiej.

Opracowat: Pawet Wachnicki, architekt
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZP0IA/2006
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Vi,

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSt realizacji poszczegdlnych obiektow:

— uzupetnienie ubytkow detali na elewacjach,

— wykonanie wyprawy tynkarskiej zewnetrznej i malowanie,

— wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej na podsftawie programu prac
konserwatorskich,

— ocieplenie dachu,

— ocieplenie i izolacja Scian fundamentowych,

— wymiana poszycia dachu z blachy miedzianej,

— montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— renowacja balustrad,

— renowacja krat okiennych,

— uporzadkowanie zieleni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren dziatki o nr 8/7 potozony jest w obrebie ewidencyjnym 1024. Dziatka znajduje sie u zbiegu alei
Wojska Polskiego oraz ul. Mickiewicza. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek
przychodni oraz niewielki budynek gospodarczy. Od strony pdtnocnej zlokalizowany jest wjazd na
teren w postaci wybetonowanej nawierzchni ograniczony bramg wjazdowa. Pozostata czest dziatki
stanowi otwarty, nieogrodzony teren porosSniety trawa. Na terenie znajduje sie kilka drzew
liSciastych oraz iglastych. Dziatka 8/7 posiada dostep do drogi publicznej od strony al. Wojska
Polskiego.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogy stwarzat zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Elementy takie nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W ramach planowanej inwestycji przewidziane sg prace ktére moga stwarzat potencjalne zagrozenie
dla os6b pracujgcych lub przebywajgcych na terenie budowy. S3 to prace zwigzane z wykonywaniem
robot na wysokosci takie jak:

— Prace demontazowe i montazowe na dachu,

— Prace renowacyjne zwigzane z przebywaniem na rusztowaniach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikow przeprowadza kierownik budowy.

Wskazanie $rodkdow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak
hetmy, rekawice, okulary ochronne, sprzet zapobiegajacy upadkowi z wysokoSci, a uzywane narzedzia

13
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reczne muszq byt mocno osadzone i w dobrym stanie.

Zapewnienie bezpieczefstwa o0sob trzecich uzyskuje sie przez odpowiednie zabezpieczenie (daszki,
ptoty) terenu poza obrgbem wykonywanych robdt. Nalezy wyraznie oznaczyé przejscia i dojicia
wzdtuz terenu budowy, ktorymi moga bezpiecznie poruszal sie osoby nie biorace udziatu w budowie.
Konieczny jest tez biezacy nadzor, aby w rejonie prowadzonych prac nie znalazty sie (nawet
przypadkowo) osoby postronne.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZP0IA/2006
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