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NONER DRZH/ DKV 0l 052 0.53 054 | 055 056 |
OKND ZEWN. ROZWIERNE ZE SEUPKIEM OKND_ZEWN. UCHYLNO-RDZWIERNE DRZWI ZEWN. ROZWIERNE Z NASWIETLEM OKNO_ZEWN. UCHYLND-ROZWIERND DRZWI ZEWN. ROZWIERNE Z NASWIETLEM
1N OKND ZEWN. STALE RUCHOMYM | NASWIETLEM STAEYM INASWIETLEM UCHYLNYM LICHYLNYM INASWIETLEM STAEYM STAEYM
STALOWE DREWNIANE, NASWIETLE - STALOWE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE, NASWIETLE - STALOWE DREWNIANE, NASWIETLE - STALOWE
MATERIAt KONSTRUKCJI KOLDR BIALY KOLOR BIALY KOLDR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLDR BIALY
WYMIAR DSCIEZNICY 91x119 81 x 130 aa x 189 91 x 264 B0 x 183 91 x 264
LEWE ‘PRAWE | szt. I sat. | szt. | szt. | st | st
RAZEM | szt. 3 szt. 2stt. | szt. 2stt. | szt.
W OKNIE DOPUSZCZA SIE, JEDNA (KND 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE (OKND 5-KDMOROWE, WZMOCNIONE (KND 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
PLASZCZYINE, SZKLENIA ZE STALDWYMI KSZTALTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z | OKND 5-KOMORDWE, WZMOCNIONE DRIWI 5-KDMORDWE, WZMOCNIONE KSZTALTOWNIKAMI ZE STALI DCYNKOWANEJ, Z | KSZTALTOWNIKAMI ZE STALI DCYNKOWANE, Z
SZPROSAMI SYMULOWANYM: SZPROSY OKUCIAMI DBWIEDNIOWYMI | DKAPNIKIEM KSZTALTOWNIKAMI ZE STALI DCYNKOWANEY, Z | KSZTALTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z | OKUCIAMI OBWIEDNIDWYMI | DKAPNIKIEM OKUCIAMI DBWIEDNIOWYMI | DKAPNIKIEM
ZLOZONE 7 PROFILI STALOWYCH ORAZ RAMKI | RYNNOWYM. OKUCIAMI DBWIEDNIOWYMI | OKAPNIKIEM OKUCIAMI DBWIEDNIOWYMI | DKAPNIKIEM RYNNOWYM. RYNNOWYM.
DYSTANSOWEL. WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA OKNA | RYNNOWYM. RYNNOWYM. WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA OKNA | WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA OKNA
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA Umin=0,9W/m?K. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA OKNA | WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA OKNA | Umin=0,9W/m2K. Umin=0,9W/m?K.
UWAGI NASWIETLA Umin=L.| W/m?K. ) Umin=0,3W/m?K. Umin=0,9W/m?k. ) )
WNASWIETLU DOPUSZCZA SIE JEDNA W NASWIETLU DOPUSZCZA SIE; JEDNA WNASWIETLU DOPUSZCZA SIE JEDNA
WIDOK 0D ZEWNATRZ PEASZCZYINE SZKLENIA ZE STALOWYMI PEASZCZYINE SZKLENIA ZE STALOWYMI PEASZCZYINE, SZKLENIA ZE STALOWYMI
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SZPROSAMI SYMULOWANYMI: SZPROSY
ILOZONE 7 PROFILI STALDWYCH ORAZ RAMKI
DYSTANSOWEL.

WSPUELCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA
NASWIETLA Umin=1.1 W/m?K.

162

|

PROFIL HISTORYCZNY
DO ODTWORZENIA

SZPROSAMI SYMULOWANYMI: SZPROSY
ILOZONE 7 PROFILI STALOWYCH ORAZ RAMKI
DYSTANSOWEL.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA
NASWIETLA Umin=1.| W/m?K.

SIPROSAMI SYMULOWANYMI: SZPROSY
ZLDZONE 7 PROFILI STALDWYCH ORAZ RAMKI
DYSTANSOWEL.

WSPUECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA
NASWIETLA Unin=L.| W/mK.

NUMER DRZWI / OKNA

0.57

0.08

0.03

OKND ZEWN. ROZWIERNE ZE SEUPKIEM

OKND ZEWN. ROZWIERNE ZE SEUPKIEM

opIs RUCHOMYM RUCHOMYM | STAEYM OKND ZEWN. ROZWIERNE
DREWNIANE LUIB STALOWE DREWNIANE LUIB STALOWE DREWNIANE LUIB STALOWE

MATERIAL KONSTRUKEC.I KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY

WYMIAR DSCIEZNICY 114 x 58 162 x 78 Tax TR

LEWE ‘PRAWE | szt | szt

RAZEM | szt. | szt. 2stt.
OKND 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE OKND 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE OKND 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE
KSZTAETOWNIKAMI ZE STALI DCYNKOWANE., Z KSZTAETOWNIKAMI ZE STALI DCYNKOWANE, 2 | KSZTAETOWNIKAMI ZE STALI DCYNKOWANE, Z
OKUCIAMI DBWIEDNIOWYMI | DKAPNIKIEM OKUCIAMI DBWIEDNIOWYMI | DKAPNIKIEM OKUCIAMI DBWIEDNIDWYMI | DKAPNIKIEM
RYNNOWYM. RYNNOWYM. RYNNOWYM.
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA OKNA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DKNA | WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA OKNA

UWAGI Umin=0,9W/m?. Umin=0,9W/m?. Umin=0,9W/m?.

WIDOK 0D ZEWNATRZ

NUMER DRZWI / OKNA

0.60

OKNO ZEWN. LICHYLNO-ROZWIERNE ZE SEUPKIEM

0PIS RUCHOMYM
DREWNIANE

MATERIAt KONSTRUKL.JI KOLOR BIALY

WYMIAR DSCIEZNICY 138 x 132

LEWE ‘PRAWE - H -

RAZEM | szt.
OKND 3-KOMORDWE, WZMOCNIONE
KSZTAETOWNIKAMI ZE STALI DCYNKOWANE, Z
OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI | DKAPNIKIEM
RYNNOWYM.
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA OKNA

UWAGI Umin=09W/mk.

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STOLARKI | SLUSARKI
NALEZY WYKONAC POMIARY W CELL WERYFIKACJI WYMIAROW ISTNIEJACYCH
OTWOROW W MURZE - WYMIARY W ZESTAWIENIU PODAND W OPARCIU O
WYKONANA, INWENTARYZACJE, BUDYNKL.

ZEWNETRZNE WYMIARY DSCIEZNIC DOSTOSOWAC DO WYMOBOW SYSTEMU
WYBRANEGD DO REALIZACI.

SWIATLD PRZEJSCIA DRZWI NIE MOZE BYC MNIEJSZE NIZ WSKAZANE W
LESTAWIENIL.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAZONE W- UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARLIA DRZWI (ZEWN. |
WEWN),

WSZYSTKIE OKNA | DRZWI WYKONANE NA WZOR ZABYTKOWYCH.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA
OSDBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA DRAZ UZYWANIA DO INNYCH CELAW BEZ ZGODY AUTORA

C+HD aR s.c.
ul. Sowinskiega 24/1p 70-236 Szczecin
t/f:+48 91 433 1444, +48 BO1 276 161, +48 B61 971 2719

TERMOMODERNIZACJA | REMONT ELEWACJI W BUDYNKU PRZYCHODNI
POLOZONEJ W WILLI PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGD 72 W SZCZECINIE

AL. WOJSKA POLSKIEGD 72, 70-482 SZCZECIN
8/7; OBREB 1024 SICZECIN

NIERUCHOMOSE! | DPLATY LOKALNE Sp. z 0.0. w Szczecinie
UL. CZESEAWA 3, 71-504 SZCZECIN

PROJEKT BUDDWLAND-WYKONAWCZY
mgr inZ. arch. PAWEL WACHNICKI

upr. praoj. nr 2a/1P0IA/2006 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inZ. arch. SZYMON ROZWALKA

upr. praj. nr 13/ZP0IA/2002 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inZ. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA
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