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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

0.05 km 0.050
RAZEM 0.050

2
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 1.33

m2

poz.2 m2 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1

KNNR 6
0806-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

6
d.1

KNR 4-04
1103-05 +
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym  na odległość 10 km
Krotność = 9

m3

poz.2*0.10+poz.3*0.15+poz.4*0.3*0.15+poz.5*.15 m3 26.180
RAZEM 26.180

7
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu i kruszywa m3

poz.6 m3 26.180
RAZEM 26.180

8
d.1

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pobocza w gruncie kat. I-IV
głębokości 30 cm

m2

163 m2 163.000
RAZEM 163.000

9
d.1

KNR 4-04
1103-05 +
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym  na odległość 10 km
Krotność = 9

m3

poz.8*0.30 m3 48.900
RAZEM 48.900

10
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruntu m3

poz.9 m3 48.900
RAZEM 48.900

2 45233000-9 Kraw ężniki
11

d.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

4*(0.47*0.15+0.30*0.15+0.15*0.15) m3 0.552
RAZEM 0.552

12
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

4.2*(0.30*0.15+0.17*0.15) m3 0.296
RAZEM 0.296

13
d.2

KNNR 6
0401-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
piaskowej

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

14
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.15*(0.30*0.10+0.12*0.15) m3 1.978
RAZEM 1.978

15
d.2

KNNR 6
0401-06

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce
piaskowej

m

36+5.2 m 41.200
RAZEM 41.200

3 45233000-9 Wykonanie podbudowy
16

d.3
KNR 2-31
0104-05 +
KNR 2-31
0104-06

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11762



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
158 m2 158.000

RAZEM 158.000
17

d.3
KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

158+20 m2 178.000
RAZEM 178.000

4 45233000-9 Wykonanie nawierzchni jezdni
18

d.4
KNR 9-11
0102-01

Nawierzchnia geokrata z grysem m2

158 m2 158.000
RAZEM 158.000

19
d.4

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

5 Mała architektura
20

d.5 analiza indy-
widualna

Montaż ogrodzenia kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.5

KNR 13-25
0504-04 +
KNR 13-25
0504-09

Demontaż parkometru
Montaż parkometru

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11762


