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1)

2)

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Opracowanie pn.

»Konserwacja fragmentu ulicy Ktodnej w Szczecinie”, dz. nr 29, obreb 1037,

dotyczy biezacej konserwacji nawierzchni pod miejscami parkingowymi oraz miejscem gromadzenia odpadéw, w
celu poprawy warunkéw ich uzytkowania.

a) Inwestor

Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z 0.0.
ul. Czestawa 9

71-504 Szczecin

woj. zachodniopomorskie

b) Adres inwestycji

ul. Ktodna, dziatka nr 29, obreb 1037, jedn. ewid. 326201 _1.1037.29, Szczecin, wojewddztwo
zachodniopomorskie

c) Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora,

. wizja lokalna,

. Mapa zasadnicza z dn. 21.04.2022 r.,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. z 2021 poz. 2351 oraz
Dz. U.z2022r. poz. 88 i poz. 458)

. Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity (Dz. U.
2019 poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i poz. 2351 oraz z 2022 poz. 248)
J oraz inne obowigzujgce przepisy prawa i normy powigzane z przedmiotem opracowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Opracowaniem objety jest fragment dziatki drogowej nr 29- zakres zostat wskazany w czesci graficzne;.

Dziatka jest zagospodarowana i stuzy jako obstuga komunikacyjna: pieszo- jezdnia przebiega wzdtuz
budynkdéw, natomiast wzdtuz potudniowej granicy dziatki, na poboczu, znajdujg sie miejsca parkingowe strefy
ptatnego parkowania.

W poétnocno-zachodnim narozniku dziatki znajduje sie miejsce gromadzenia odpaddéw, obstugujgce pobliskie
budynki mieszkalno- ustugowe. Miejsce to zostato ogrodzone od strony poétnocno-wschodniej i potudniowo-
wschodniej drewnianym ogrodzeniem modutowym, przeznaczonym do demontazu.

Wzdtuz potudniowej granicy dziatki, na dziatce nr 30/8 znajduje sie mur ceglany, przylegajgcy do granicy.
Wzdtuz niego, na dziatce objetej opracowaniem, usytuowano ogrodzenie- siatke na stupkach, porosnietg krzewami
i roslinnoscig pnaca- do zachowania.

Od poétnocnego zachodu znajduje sie zjazd na dziatke z ulicy Panienskiej, w potudniowo-wschodniej czesci
jezdnia konczy sie bez przejazdu, natomiast chodnik prowadzi do $ciezki rowerowej wzdtuz Trasy Zamkowej.

Na dziatce, na fragmencie objetym opracowaniem oraz w jego bezposrednim sasiedztwie, znajduje sie
oznakowanie drogowe (znak ,postdj ptatny”, ,droga wewnetrzna”, znak ,parking ptatny”, znak ,parking ptatny
koniec”) oraz parkometr- do zachowania.



3)

Jezdnia ulicy Ktodnej wykonana jest z kostki granitowej, z obrzezami betonowymi- projekt nie ingeruje w
jezdnie.

Pobocze z miejscami postojowymi wykonana jest z ubitej ziemi, z pozostatosciami ttucznia. Nawierzchnia jest
nieréwna, z licznymi ubytkami, obnizeniami wzgledem kraweznika oraz studzienek kanalizacyjnych. Pobocze objete
jest opracowaniem.

Miejsce gromadzenia odpaddéw posiada nawierzchnie mieszang, czesciowo wytozone jest azurowymi ptytami
betonowymi, czesciowo jest to ubita ziemia. Na granicy ze strefg parkowania znajduje sie obrzeze betonowe.
Miejsce gromadzenia odpaddw objete jest opracowaniem- ptyty betonowe oraz obrzeze przeznaczone sg do
demontazu.

Teren dziatki znaczaco opada w kierunku potudniowo-wschodnim, réznica pozioméw na terenie objetym
opracowaniem wynosi ok. 3,2 m.

Dziatka drogowa jest wyposazona w instalacje kanalizacji deszczowej. Na poboczu znajdujg sie 4 studzienki
kanalizacji deszczowej. Jedna z nich, bedaca w sagsiedztwie miejsca gromadzenia odpaddw, objeta jest
opracowaniem- pokrywe studzienki nalezy obnizy¢ o ok.10 cm, w celu wyrédwnania z projektowang nawierzchnig
pobocza.

Przez teren opracowania przebiega sie¢ wodna, sie¢ elektroenergetyczna, a w ulicy Ktodnej sie¢
teletechniczna- poza zakresem opracowania.

Projektowane zagospodarowanie terenu:
a) jezdnia- ulica Ktodna

Jezdnia ulicy Ktodnej pozostaje bez zmian, do zachowania jest nawierzchnia, obrzeza oraz instalacje.

b) pobocze

Nawierzchnia pobocza ulega wymianie. Zaprojektowano zebranie wierzchniej warstwy pozostatosci
ttucznia oraz ubitego gruntu, korytowanie do rzednych projektowanych oraz wykonanie nowych warst
konstrukcyjnych nawierzchni.

Nawierzchnie projektuje sie z geokraty przeznaczonej do ruchu samochodowego wypetnianej grysem
granitowym o frakcji 8/16 cm. Geokrata powinna mie¢ wymiary min. 50x50 cm i wysoko$¢ 4 cm.

Od strony granicy z dziatkg nr 30/8 nalezy wykonaé opornik betonowy na tawie betonowej z oporem.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni, w celu odprowadzenia
waéd opadowych.

Konstrukcja nawierzchni pobocza

4cm - geokrata, wypetniona grysem granitowym 8-16 mm
5cm - podsypka piaskowa
20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgq/3
15cm - warstwa odsgczajgca

44 cm

c) miejsce gromadzenia odpadow

Zaprojektowano rozebranie istniejgcej nawierzchni- zdjecie ptyt betonowych azurowych (ok. 16 mz).
Istniejgce ogrodzenie przeznaczono do rozbidrki. Zaprojektowano wyréwnanie nawierzchni oraz
wytozenie jej z kostki granitowej, znajdujacej sie w posiadaniu Inwestora. Od strony miejsc parkingowych
nalezy rozebrad istniejgce obrzeze oraz wykonac¢ nowy kraweznik betonowy w dwdch rzedach na fawie
betonowej z oporem celem zniwelowania réznicy wysokosciowej. Nowy kraweznik betonowy oraz opornik
betonowy zaprojektowano od strony jezdni oraz ulicy Panienskiej. Kostke granitowg nalezy utozy¢ ze
spadkiem podtuznym 3% w strone miejsc parkingowych oraz poprzecznym 2% w strone jezdni ulicy
Ktodne;j.



Konstrukcja nawierzchni utwardzenia

8 cm - kostka betonowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa, 1:4
20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgyq/3

31cm

Zaprojektowano nowe ogrodzenie o wymiarach 3,40 x 4,0 m, wykonane z profili stalowych o wysokosci
2,0 m, w kolorze antracytowym. Od strony ulicy Panienskiej nalezy wykona¢ furtke szerokosci 1,5 m w tym
samym kolorze, zamykang na zamek z wktadka. Liczbe kluczy nalezy ustali¢ z Inwestorem.

4) Zestawienia- bilans powierzchni:

a) powierzchnia projektowanej nawierzchni pobocza- geokrata: ok. 158 m’

b) powierzchnia projektowanej nawierzchni miejsca gromadzenia odpaddéw- kostka granitowa: ok. 20
mZ

c) powierzchnia projektowanego ogrodzenia miejsca gromadzenia odpaddéw: prostokat o wymiarach

3,40 x 4,0 m, wysoko$¢ ogrodzenia 2,0 m

5) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki inwestycyjnej nr 29.
6) KOLIZJE Z SIECIAMI

Projektowane nawierzchnie usytuowano na rzednych wysokosciowych zblizonych do istniejgcych. W obszarze
remontowanej nawierzchni znajduje sie studnia kanalizacyjna ktéra wymaga regulacji wysokosciowej. Regulacja ta
zostanie wykonana przez zarzadce sieci - ZWiK.

Nie stwierdza sie wystepowania kolizji z siecig wodociggowa.

W przypadku odkrycia infrastruktury podziemnej nalezy zawiadomi¢ gestora sieci iuzgodni¢ sposdb
zabezpieczenia.

7) Informacja BIOZ

a) ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSCI REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

—zagospodarowanie placu budowy,
—roboty ziemne,

—roboty budowlano-montazowe,

—roboty wykoniczeniowe i odtworzeniowe.

b) ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Plac budowy zlokalizowany jest w obrebie pasa drogowego ul. Ktodnej.
W obszarze robét wystepuje sie¢ wodociggowa i kanalizacji deszczowej oraz wyposazenie matej
architektury w postaci parkometru do zdemontowania na czas robdt)

c) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWAZAJACE ZAGROZENIE.

—Ruch drogowy w pasie drogi podczas robét w poblizu jezdni,
— Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wykopdéw przy korytowaniu,



d)

e)

f)

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJAE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane stwarzajgce powstawanie zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

—roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek, dzwigow,

—niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni.

— Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

— pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

— porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

—roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw sieci energetycznych - mozliwosé porazenia,

— niebezpieczenstwo doznania urazow mechanicznych wynikajacych z obstugi narzedzi mechanicznych (pit
spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),

— niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw pradotwodrczych,
przecinarek, wiertarek itp.).

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Obejmuje:

—szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

—zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

—zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

—zasady stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Naleza do nich:
—zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
- odprowadzenia sciekdéw lub ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wiasciwej wentylacji,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw, zabezpieczonym przed dostepem oséb nieupowaznionych
- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy kierownika budowy
(kierownik robot) oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkow.
- wygrodzenie strefy niebezpiecznej - potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych,
- stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urzadzen posiadajacych petnej ostony napedu i
dopuszczenia do eksploatacji - pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped,



wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci oraz sposobu wykonywania robdt w jakiej

roboty mogg by¢ prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych,

zabezpieczenie przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi -

porazenie pradem elektrycznym,

roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét,

przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi urzagdzen i BHP oraz udzielania pierwszej pomocy,

wyznaczy¢ drogi transportu,
Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi urzadzen.

mgr inz. arch. Marta Hahn

upr. Nr 27/ZPOIA/OKK/2012
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. tukasz Mezydto
upr. Nr ZAP/0189/PWOD/09

uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen



Szczecin, oovviiiiiinn,

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt wykonawczy dotyczacy inwestycji pn.:

,Konserwacja fragmentu ulicy Ktodnej w Szczecinie”

adres inwestycji:

ul. Ktodna, dziatka nr 29, obreb 1037, jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

Inwestor:

Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z o.0.
ul. Czestawa 9
71-504 Szczecin

woj. zachodniopomorskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. arch. Marta Hahn
27/ZPOIA/OKK/2012

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej



Szczecin, oovviiiiiinn,

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt wykonawczy dotyczacy inwestycji pn.:

,Konserwacja fragmentu ulicy Ktodnej w Szczecinie”

adres inwestycji:

ul. Ktodna, dziatka nr 29, obreb 1037, jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

Inwestor:

Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z o.0.
ul. Czestawa 9
71-504 Szczecin

woj. zachodniopomorskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Mezydto
ZAP/0189/PWOD/09

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]) POLSKIET

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 12.12.2012r.

Znak sprawy: 18/0KK/UpB/2012

DECYZJA nr 27/ZPOIA/OKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. i pkt 1i5i ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawecdowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transpoitu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art.107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. MARTA HAHN
urodzona 22.10.1983 roku w Stargardzie Szczecinskim
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Archiiekidw.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzie tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiei Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

faw Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmaniczyk Marek Kosy Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczacy

Otrzymujag: {

1. Pani Marta Hahn
ul. Mur Potudniowy 1E/10
73-200 Choszczno

2. Gidbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. aa

70-436 Szczecin, ul. Jagiellonska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska@,izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0060 9202 0003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl



- ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
"INZYNIEROW
-  BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/230d/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z péin. zm.), § 11 ust.1 pkt 11 § 18 ust.1 pkt 11 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Lukaszowi Mg¢zydio
urodzonemu dnia 23 listopada 1981 r. w Choszcznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0189/PWOD/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN '
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem ~Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:
Y«

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Hahn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/ZPOIA/OKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0707.

Cztonek czynny od: 15-05-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0707-465D-EB31-2EB5-E964

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-41V-1KT-3LY *

Pan tukasz MEZYDtO o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0042/10
adres zamieszkania ul. Wichrowa 7, 71-493 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAKRES OPRACOWANIA

ISTN. OGRODZENIE DREWNIANE DO DEMONTAZU
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdt, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2. Poziomy nawierzchni nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy(|
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy|
konsultowacé z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, matej architektury,
nalezy zamawia¢ i wykonywaé/ montowaé na podstawie zweryfikowanych
lobmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych wi|
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta, o ile nie|
ptywajg istotnie na walory projektowanego obiektu.
5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé wi|
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie|
lodnoszg, z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie|
ynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.
7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad
sie z projektantem.
B. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 7
2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
lobowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i praktyka|
inzynierska.

9. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

10. Dokumentacje rozpatrywaé wraz z innymi opracowaniami branzowymi.
11. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz.
83, z pdzniejszymi zmianami). Dokumentacja nie powinna by¢ kopiowana, ani
udostepniana bez wiedzy i zgody autora projektu. Wszelkie proponowane
zmiany dokumentacji cz. architektonicznej nalezy uzgodni¢ z projektantem.|
Zmiany nalezy przedtozy¢é w formie propozycji, wniosku materiatowego lub
rozwigzania projektowego do akceptacji.

Nieruchomosci
i Optaty Lokalne

Sp.zo.0.

Y ni

ul. Czestawa 9, 71-504 Szczecin

temat:

KONSERWACJA FRAGMENTU ULICY KtODNEJ
W SZCZECINIE

adres:
ul. Ktodna, dz. nr 29, obreb 1037,
jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin,

]
A 4

8.7

woj. zachodniopomorskie

inwestor:
Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z 0.0.,
ul. Czestawa 9, 71-504 Szczecin,
woj. zachodniopomorskie

projektowat: mgr inz. arch. Marta Hahn

upr. bud. 27/ZPOIA/OKK/2012

uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

podpis:

rysunek:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

skala:

1:250
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data:

rys. nr:

06.2022
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
arunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdt, budowlano-|

montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Poziomy nawierzchni nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy(|

geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy|

konsultowaé z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, matej architektury,

nalezy zamawia¢ i wykonywaé/ montowaé na podstawie zweryfikowanych

lobmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze

posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych wi|

projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta, o ile nie
ptywajg istotnie na walory projektowanego obiektu.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé wi|

dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie|

lodnoszg, z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie|
ynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki

budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i

zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z

projektantem i za jego zgoda.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowad

sie z projektantem.

8. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z

2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma

lobowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i praktyka|

inzynierska.

9. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

10. Dokumentacje rozpatrywaé wraz z innymi opracowaniami branzowymi.

11. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz.

83, z pdzniejszymi zmianami). Dokumentacja nie powinna by¢ kopiowana, ani

udostepniana bez wiedzy i zgody autora projektu. Wszelkie proponowane

zmiany dokumentacji cz. architektonicznej nalezy uzgodni¢ z projektantem.|

Zmiany nalezy przedtozyé w formie propozycji, wniosku materiatowego lub

rozwigzania projektowego do akceptacji.

Uwaga: w projekcie pokazano rozwigzanie
przykiadowe. Dopuszcza sie rozwigzanie tozsame,
dopasowane do systemu oferowanego przez
wybranego producenta, po uzyskaniu akceptacji
Inwestora oraz projektanta.
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temat:

KONSERWACJA FRAGMENTU ULICY KtODNEJ
W SZCZECINIE

adres:
ul. Ktodna, dz. nr 29, obreb 1037,
jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin,
woj. zachodniopomorskie

inwestor: L.
Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z 0.0.,

ul. Czestawa 9, 71-504 Szczecin,
woj. zachodniopomorskie

mgr inz. arch. Marta Hahn
upr. bud. 27/ZPOIA/OKK/2012

uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

projektowat:

podpis:

rysunek:

OGRODZENIE MIEJSCA GROMADZENIA
ODPADOW

faza: branza: kala:
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Legenda:

- pobocze - geokrata wypetninona grysem 8-16

- utwardzenie - kostka granitowa

- istniejacy kraweznik betonowy - do zachowania

- kraweznik betonowy wyniesiny 15x30 cm
Swiatlo H=15 cm

swiatlo H=3 cm

- ogrodzenie - H=2,0 m

L
[ 1
*‘—| - opornik betonowy 12x25 cm
T
1

- pokrywa studni do regulacji wysokosciowej

107

m3
33

studnia do rygulacji

wysokoécio»‘eB /9

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Poziomy nawierzchni nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, matej architektury,
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/ montowaé na podstawie zweryfikowanych
obmiardéw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta, o ile nie
wptywaja istotnie na walory projektowanego obiektu.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdéw, ktdre do tego sktadnika
sie odnoszg, z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

8. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
2 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy
ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
praktyka inzynierska.

9. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

10. Dokumentacje rozpatrywaé wraz z innymi opracowaniami branzowymi.
11. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim - Ustawa z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz.U.z 1994 r. Nr
24, poz. 83, z pdzniejszymi zmianami). Dokumentacja nie powinna by¢
kopiowana, ani udostepniana bez wiedzy i zgody autora projektu. Wszelkie
proponowane zmiany dokumentacji cz. architektonicznej nalezy uzgodnic z
projektantem. Zmiany nalezy przedtozy¢ w formie propozycji, wniosku
materiatowego lub rozwigzania projektowego do akceptacji .
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temat:

KONSERWACJA FRAGMENTU ULICY KtODNEJ
W SZCZECINIE

adres:
ul. Ktodna, dz. nr 29, obreb 1037,
jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin,
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inwestor: ;
Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z 0.0.,

ul. Czestawa 9, 71-504 Szczecin,
woj. zachodniopomorskie

projektowat: mgr inz. tukasz Mezydto
upr. bud. ZAP/0189/PWOD/09

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczer
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rysunek:
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faza: branza: skala:
B p PROJEKT WYKONAWCZY 1:250
30/20 data: 06.2022 | ™™ PW D_01




A-A

4.2-47
pobocze B ist. jezdnia
2 % aweznik istniejacy \ - -
- — = L e T e e e e e e P T ogrodzenie wiaty Smietnikowe
H=20m ™
xo,gzg:rLLTii; » ™ C C ogrodzenie wiaty $mietnikowej
4 cm |- geokrata, wypetniona grysem granitowym 8-16 mm B
5cm |- podsypka piaskowa 45
20 cm |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cq . .
15cm |- warstwa odsaczajaca - murek " ‘; , 05
44 cm - . utwarazenie ‘prw;wsktw»\rwmw
_Li\\\\\\\\i\uu. I ‘jezdﬁia‘
- - 4 ae ; ==
ogrodzenie wialy $mietnikowe] 51;— ‘
; N 8 cm |- kostka betonowa d it
sz vy i 3cm |- podsypka cementowo-piaskowa, 1:4
B-B | Fronesmone - 20cm |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cg, .
; 3.3 31cm -|kraweznik betonowy 15x30 cm
chzijssﬁik utwardzenie -|podsypka piaskowa, gr. 2 cm
1% -[tawa betonowa z oporem, bet C12/15
[ T—F T er 7 \\\\;T;L.,..~~~~~‘
= N Y ‘“:‘W—E’m — ;q\ = =
7 — ;Dm
8. cm |- kostka granitowa A
3cm |- podsypka cementowo-piaskowa, 1:4
20 cm |- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa CM Ikraweznik betonowy 15430 cm
31¢cm !
-lopornik betonowy 12x25 ¢cm -|podsypka piaskowa, gr. 2 cm
Jpodsypka piaskowa, gr. 2 cm -tawa betonowa z oporem, bet C12/15
-tawa betonowa z oporem, bet C12/15
N/, P Nieruchomosci
D i Optaty Lokalne
7 n I ol Sp.zl(::o. ¥
1:50 ul. Czestawa 9, 71-504 Szczecin
1_20 temat:
) KONSERWACJA FRAGMENTU ULICY KtODNEJ
W SZCZECINIE
adres:
ul. Ktodna, dz. nr 29, obreb 1037,
11—511—511—5f jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin,
5 15 ~ ‘L _ \ N woj. zachodniopomorskie
1«—1'—{ u') Te 1 [Te) inwestor:
‘L _ T T N fﬁ»ri»f Nieruchomosci i Optaty Lokalne Sp. z o0.0.,
T T \ | ‘ B o T T ‘ | ‘ ul. Czestawa 9, 71-504 Szczecin,
‘ N < | o a woj. zachodniopomorskie
B= N - projektowat: mgr inz. tukasz Mezydto
S a ‘ 5 S ﬁ‘ Q upr. bud. ZAP/0189/PWOD/09
2] (o~ ) o [en] cé;: A uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
‘ ué: p) © 4 4 @ -~ budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen
L — ‘ L ———+ *“ Ll T podpis:
‘ 22 ‘ rysunek:
45 )
JLP 20 ‘ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE, SZCZEGOLY
*—} faza: branza: skaia': .
PROJEKT WYKONAWCZY :50, 1:20
data: .nr:
o 06.2022 |+ ™ PW_D_02




30/8

Stare fundamenty

Bp

33

13/9
343/5

3051

3052

- istniejacy kraweznik betonowy - do zachowania

- krawgznik betonowy wyniesiny 15x30 cm
Swiatlo H=

swiatto H=15 cm

- opornik betonowy 12x25 cm
$wiatto H=3 cm

NUMER | WSP. WSCH WSP. PN

5470910.01 | 5921684.96

5470907.24 | 5921681.89

5470913.86 | 5921681.49

5470911.21 | 5921678.33

5470913.97 | 5921681.38

5470911.35 | 5921678.49

N | o g b~ W |N|a

5470938.36 | 5921654.49
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