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1) Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Opracowanie pn.  

 

„Konserwacja fragmentu ulicy Kłodnej w Szczecinie”, dz. nr 29, obręb 1037, 

 

dotyczy bieżącej konserwacji nawierzchni pod miejscami parkingowymi oraz miejscem gromadzenia odpadów, w 

celu poprawy warunków ich użytkowania. 

 

a) Inwestor 

 
Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. 

ul. Czesława 9 

71-504 Szczecin 

woj. zachodniopomorskie 

 

b)  Adres inwestycji 

 
ul. Kłodna, działka nr 29, obręb 1037, jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin, województwo 

zachodniopomorskie 

 

c) Podstawa opracowania 

 

• Zlecenie Inwestora, 

• wizja lokalna, 

• Mapa zasadnicza z dn. 21.04.2022 r., 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. U. z 2021 poz. 2351 oraz 

Dz. U. z 2022 r. poz. 88 i poz. 458) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity (Dz. U. 

2019 poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608 i poz. 2351 oraz  z 2022 poz. 248) 

• oraz inne obowiązujące przepisy prawa i normy powiązane z przedmiotem opracowania. 

 

2) Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Opracowaniem objęty jest fragment działki drogowej nr 29- zakres został wskazany w części graficznej. 

Działka jest zagospodarowana i służy jako obsługa komunikacyjna: pieszo- jezdnia przebiega wzdłuż 

budynków, natomiast wzdłuż południowej granicy działki, na poboczu, znajdują się miejsca parkingowe strefy 

płatnego parkowania. 

W północno-zachodnim narożniku działki znajduje się miejsce gromadzenia odpadów, obsługujące pobliskie 

budynki mieszkalno- usługowe. Miejsce to zostało ogrodzone od strony północno-wschodniej i południowo-

wschodniej  drewnianym ogrodzeniem modułowym, przeznaczonym do demontażu. 

Wzdłuż południowej granicy działki, na działce nr 30/8 znajduje się mur ceglany, przylegający do granicy. 

Wzdłuż niego, na działce objętej opracowaniem, usytuowano ogrodzenie- siatkę na słupkach, porośniętą krzewami 

i roślinnością pnącą- do zachowania. 

Od północnego zachodu znajduje się zjazd na działkę z ulicy Panieńskiej, w południowo-wschodniej części 

jezdnia kończy się bez przejazdu, natomiast chodnik prowadzi do ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy Zamkowej. 

Na działce, na fragmencie objętym opracowaniem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, znajduje się 

oznakowanie drogowe (znak „postój płatny”, „droga wewnętrzna”, znak „parking płatny”, znak „parking płatny 

koniec”) oraz parkometr- do zachowania. 
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Jezdnia ulicy Kłodnej wykonana jest z kostki granitowej, z obrzeżami betonowymi- projekt nie ingeruje w 

jezdnię. 

Pobocze z miejscami postojowymi wykonana jest z ubitej ziemi, z pozostałościami tłucznia. Nawierzchnia jest 

nierówna, z licznymi ubytkami, obniżeniami względem krawężnika oraz studzienek kanalizacyjnych. Pobocze objęte 

jest opracowaniem. 

Miejsce gromadzenia odpadów posiada nawierzchnię mieszaną, częściowo wyłożone jest ażurowymi płytami 

betonowymi, częściowo jest to ubita ziemia. Na granicy ze strefą parkowania znajduje się obrzeże betonowe. 

Miejsce gromadzenia odpadów objęte jest opracowaniem- płyty betonowe oraz obrzeże przeznaczone są do 

demontażu. 

Teren działki znacząco opada w kierunku południowo-wschodnim, różnica poziomów na terenie objętym 

opracowaniem wynosi ok. 3,2 m. 

Działka drogowa jest wyposażona w instalację kanalizacji deszczowej. Na poboczu znajdują się 4 studzienki 

kanalizacji deszczowej. Jedna z nich, będąca w sąsiedztwie miejsca gromadzenia odpadów, objęta jest 

opracowaniem- pokrywę studzienki należy obniżyć o ok.10 cm, w celu wyrównania z projektowaną nawierzchnią  

pobocza. 

Przez teren opracowania przebiega sieć wodna, sieć elektroenergetyczna, a w ulicy Kłodnej sieć 

teletechniczna- poza zakresem opracowania. 

 

3) Projektowane zagospodarowanie terenu: 

a) jezdnia- ulica Kłodna 

Jezdnia ulicy Kłodnej pozostaje bez zmian, do zachowania jest nawierzchnia, obrzeża oraz instalacje. 

 

b) pobocze 

Nawierzchnia pobocza ulega wymianie. Zaprojektowano zebranie wierzchniej warstwy pozostałości 

tłucznia oraz ubitego gruntu, korytowanie do rzędnych projektowanych oraz wykonanie nowych warst 

konstrukcyjnych nawierzchni. 

Nawierzchnię projektuje się z geokraty przeznaczonej do ruchu samochodowego wypełnianej grysem 

granitowym o frakcji 8/16 cm. Geokrata powinna mieć wymiary min. 50x50 cm i wysokość 4 cm. 

Od strony granicy z działką nr 30/8 należy wykonać opornik betonowy na ławie betonowej z oporem. 

Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni, w celu odprowadzenia 

wód opadowych. 

 

Konstrukcja nawierzchni pobocza 

  4 cm - geokrata, wypełniona grysem granitowym 8-16 mm 

  5 cm - podsypka piaskowa 

20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 

15 cm  - warstwa odsączająca 

44 cm 

 

c) miejsce gromadzenia odpadów 

Zaprojektowano rozebranie istniejącej nawierzchni- zdjęcie płyt betonowych ażurowych (ok. 16 m
2
). 

Istniejące ogrodzenie przeznaczono do rozbiórki. Zaprojektowano wyrównanie nawierzchni oraz 

wyłożenie jej z kostki granitowej, znajdującej się w posiadaniu Inwestora. Od strony miejsc parkingowych 

należy rozebrać istniejące obrzeże oraz wykonać nowy krawężnik betonowy w dwóch rzędach na ławie 

betonowej z oporem celem zniwelowania różnicy wysokościowej. Nowy krawężnik betonowy oraz opornik 

betonowy zaprojektowano od strony jezdni oraz ulicy Panieńskiej. Kostkę granitową należy ułożyć ze 

spadkiem podłużnym 3% w stronę miejsc parkingowych oraz poprzecznym 2% w stronę jezdni ulicy 

Kłodnej. 
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Konstrukcja nawierzchni utwardzenia 

 

  8 cm - kostka betonowa 

  3 cm - podsypka cementowo-piaskowa, 1:4 

20 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 

31 cm 

 

Zaprojektowano nowe ogrodzenie o wymiarach 3,40 x 4,0 m, wykonane z profili stalowych o wysokości 

2,0 m, w kolorze antracytowym. Od strony ulicy Panieńskiej należy wykonać furtkę szerokości 1,5 m w tym 

samym kolorze, zamykaną na zamek z wkładką. Liczbę kluczy należy ustalić z Inwestorem. 

 

4) Zestawienia- bilans powierzchni: 

a) powierzchnia projektowanej nawierzchni pobocza- geokrata: ok. 158 m
2
 

b) powierzchnia projektowanej nawierzchni miejsca gromadzenia odpadów- kostka granitowa: ok. 20 

m
2
 

c) powierzchnia projektowanego ogrodzenia miejsca gromadzenia odpadów: prostokąt o wymiarach 

3,40 x 4,0 m, wysokość ogrodzenia 2,0 m 

 

5) Informacje o obszarze oddziaływania obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu  mieści się w granicach działki inwestycyjnej nr 29. 

6) KOLIZJE Z SIECIAMI 

Projektowane nawierzchnie usytuowano na rzędnych wysokościowych zbliżonych do istniejących. W obszarze 

remontowanej nawierzchni znajduje się studnia kanalizacyjna która wymaga regulacji wysokościowej. Regulacja ta 

zostanie wykonana przez zarządcę sieci - ZWiK. 

 Nie stwierdza się występowania kolizji z siecią wodociągową. 

W przypadku odkrycia infrastruktury podziemnej należy zawiadomić gestora sieci i uzgodnić sposób 

zabezpieczenia. 

 

7) Informacja BIOZ 

a) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚCI REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

– zagospodarowanie placu budowy, 

– roboty ziemne, 

– roboty budowlano-montażowe, 

– roboty wykończeniowe  i odtworzeniowe. 

 

b) ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  

Plac budowy zlokalizowany jest w obrębie pasa drogowego ul. Kłodnej. 

W obszarze robót występuje sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej oraz wyposażenie małej 

architektury w postaci parkometru do zdemontowania na czas robót) 

 

c) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWAŻAJĄCE ZAGROŻENIE. 

– Ruch drogowy w pasie drogi podczas robót w pobliżu jezdni, 

– Prowadzenie prac związanych z wykonaniem wykopów przy korytowaniu, 
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d) PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Roboty budowlane stwarzające powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

– roboty wykonywane przy użyciu sprzętu budowlanego np. koparek, dźwigów, 

– niebezpieczeństwo wypadku podczas prowadzenia prac w pobliżu jezdni. 

– Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 

w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

– pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 

przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

– roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów sieci energetycznych - możliwość porażenia, 

– niebezpieczeństwo doznania urazów mechanicznych wynikających z obsługi narzędzi mechanicznych (pił 

spalinowych, młotów pneumatycznych, zagęszczarek itp.), 

– niebezpieczeństwo porażenia prądem wynikające z obsługi elektronarzędzi (agregatów prądotwórczych, 

przecinarek, wiertarek itp.). 

 

e) INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH. 

Obejmuje:  

– szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako:  

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 

– zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

– zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby, 

– zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

 

f) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Należą do nich: 

– zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem 

robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- zapewnienia właściwej wentylacji, 

- zapewnienia łączności telefonicznej, 

– urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy  kierownika budowy 

(kierownik robót) oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowiązków. 

- wygrodzenie strefy niebezpiecznej - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych, 

- stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń posiadających pełnej osłony napędu i 

dopuszczenia do eksploatacji - pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd, 
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- wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznej odległości oraz sposobu wykonywania robót w jakiej 

roboty mogą być prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie sieci energetycznych,  

- zabezpieczenie przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi - 

porażenie prądem elektrycznym, 

- roboty prowadzić pod nadzorem kierownika robót, 

- przeszkolić personel w zakresie obsługi urządzeń i BHP oraz udzielania pierwszej pomocy, 

- wyznaczyć drogi transportu, 

- ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń. 

 

 

 ……………………………………………… 

mgr inż. arch.   Marta Hahn 
upr. Nr 27/ZPOIA/OKK/2012 

uprawnienia  budowlane  w  specjalności  
architektonicznej  do  projektowania  bez ograniczeń 

 

 ……………………………………………… 

mgr inż.   Łukasz Mężydło 
upr. Nr ZAP/0189/PWOD/09 

uprawnienia  budowlane  w  specjalności  
drogowej do  projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

 



 

 

 
Szczecin, ………………… 

 
 

 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że projekt wykonawczy dotyczący inwestycji pn.: 

 

„Konserwacja fragmentu ulicy Kłodnej w Szczecinie” 

 

adres inwestycji: 

ul. Kłodna, działka nr 29, obręb 1037, jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, 

 

Inwestor: 

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. 

ul. Czesława 9 

71-504 Szczecin 

woj. zachodniopomorskie 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 
 
Projektant:    
 
         mgr inż. arch. Marta Hahn   

 27/ZPOIA/OKK/2012 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez  

ograniczeń  w specjalności architektonicznej 

 

...............................................................................  

 



 

 

 
Szczecin, ………………… 

 
 

 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że projekt wykonawczy dotyczący inwestycji pn.: 

 

„Konserwacja fragmentu ulicy Kłodnej w Szczecinie” 

 

adres inwestycji: 

ul. Kłodna, działka nr 29, obręb 1037, jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, 

 

Inwestor: 

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. 

ul. Czesława 9 

71-504 Szczecin 

woj. zachodniopomorskie 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 
 
Projektant:    
 
         mgr inż. Łukasz Mężydło  

ZAP/0189/PWOD/09 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności drogowej 

 

...............................................................................  

 







Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marta Hahn

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 27/ZPOIA/OKK/2012,
jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: ZP-0707.

Członek czynny od: 15-05-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 09-05-2022 r.  Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Piotr Błażejewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0707-465D-EB31-2EB5-E964

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Pan Łukasz MĘŻYDŁO o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0042/10

adres zamieszkania ul. Wichrowa 7, 71-493 Szczecin

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
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KONSERWACJA FRAGMENTU ULICY KŁODNEJ

W SZCZECINIE

ul. Kłodna, dz. nr 29, obręb 1037,
jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin,

 woj. zachodniopomorskie

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.,
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin,

woj. zachodniopomorskie

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

06.2022 PW_A_01

1:250

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-
montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2. Poziomy nawierzchni należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy
konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, małej architektury,
należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta, o ile nie
wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu.
5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w
dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się
odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z
projektantem i za jego zgodą.
7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować
się z projektantem.
8. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z
2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktyką
inżynierską.
9. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

10. Dokumentację rozpatrywać wraz z innymi opracowaniami branżowymi.
11. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz.
83, z późniejszymi zmianami). Dokumentacja nie powinna być kopiowana, ani
udostępniana bez wiedzy i zgody autora projektu. Wszelkie proponowane
zmiany dokumentacji cz. architektonicznej należy uzgodnić z projektantem.
Zmiany należy przedłożyć w formie propozycji, wniosku materiałowego lub
rozwiązania projektowego do akceptacji.

temat:

inwestor:

rysunek:

faza: branża: skala:

data: rys. nr:

PROJEKT WYKONAWCZY A

projektował: mgr inż. arch. Marta Hahn
upr. bud. 27/ZPOIA/OKK/2012

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

podpis:

adres:

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
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obniżenie poziomu
pokrywy studzienki

do 9.48

istn. znak "postój płatny",
"droga wewnętrzna"

istn. krawężnik

LEGENDA:

GRANICA DZIAŁKI NR 29

PROJ. KOSTKA GRANITOWA (ok. 23 m2)

(ISTN. PŁYTY AŻUROWE BETONOWE DO DEMONTAŻU)

ISTN. OGRODZENIE DREWNIANE DO DEMONTAŻU

ISTN. KOSTKA BETONOWA DO ZACHOWANIA

ISTN. ZIELEŃ NISKA DO ZACHOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

PROJ. NAWIERZCHNIA- KRATA GEOSYSTEM

+ GRYS GRANITOWY (ok. 166 m2)

PROJ. OGRODZENIE- PROFILE STALOWE, H=2,0 m,

FURTKA SZER. 1,5 m, KOLOR ANTRACYTOWY
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KONSERWACJA FRAGMENTU ULICY KŁODNEJ

W SZCZECINIE

ul. Kłodna, dz. nr 29, obręb 1037,
jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin,

 woj. zachodniopomorskie

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.,
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin,

woj. zachodniopomorskie

OGRODZENIE MIEJSCA GROMADZENIA
ODPADÓW

06.2022 PW_A_02

1:50

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-
montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2. Poziomy nawierzchni należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy
konsultować z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, małej architektury,
należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że
posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta, o ile nie
wpływają istotnie na walory projektowanego obiektu.
5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w
dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się
odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych.
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z
projektantem i za jego zgodą.
7. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować
się z projektantem.
8. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z
2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktyką
inżynierską.
9. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

10. Dokumentację rozpatrywać wraz z innymi opracowaniami branżowymi.
11. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim - Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz.
83, z późniejszymi zmianami). Dokumentacja nie powinna być kopiowana, ani
udostępniana bez wiedzy i zgody autora projektu. Wszelkie proponowane
zmiany dokumentacji cz. architektonicznej należy uzgodnić z projektantem.
Zmiany należy przedłożyć w formie propozycji, wniosku materiałowego lub
rozwiązania projektowego do akceptacji.

temat:

inwestor:

rysunek:

faza: branża: skala:

data: rys. nr:

PROJEKT WYKONAWCZY A

projektował: mgr inż. arch. Marta Hahn
upr. bud. 27/ZPOIA/OKK/2012

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

podpis:

adres:

ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
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Uwaga: W projekcie pokazano rozwiązanie

przykładowe. Dopuszcza się rozwiązanie tożsame,

dopasowane do  systemu oferowanego przez

wybranego producenta, po uzyskaniu akceptacji

Inwestora oraz projektanta.
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Legenda:

- opornik betonowy 12x25 cm

- utwardzenie - kostka granitowa

- ogrodzenie - H=2,0 m

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

8. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U.

11. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim - Ustawa z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawachpokrewnych  (Dz. U. z 1994 r. Nr

.

rysunek:

faza: skala:

data: rys. nr:

PROJEKT WYKONAWCZY D

N

W SZCZECINIE

jedn. ewid. 326201_1.1037.29, Szczecin,
 woj. zachodniopomorskie

woj. zachodniopomorskie

temat:

inwestor:

upr. bud. ZAP/0189/PWOD/09
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

adres:

podpis:
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