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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie — umowa
2) Obowiazujace normy i przepisy
a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

- Norma PN-EN 1838 : 2006r. Oswietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do projektu technicznego/wykonawczego instalacji elektrycznych dla remontu
pomieszczen sanitarnych w budynku przy ul. Czestawa 9 w Szczecinie.

Podstawa opracowania

Projekt techniczny/wykonawczy opracowano w ramach rzutéw architektury
1 technologii sanitarne;j.

Dane wyjSciowe

1. Rzut fragmentu piwnicy
2. Rzut fragmentu parteru
3. Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt techniczny/wykonawczy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla
remontu pomieszczen sanitarnych w budynku przy ul. Czestawa 9 w Szczecinie.

Stan istniejacy

Budynek posiada zasilanie oraz uktad pomiarowy. W piwnicy na korytarzu okoto
20m od remontowanego pomieszczenia sanitarnego istnieje tablica ,, T1”.
Na parterze na korytarzu istnieje tablica giéwna ,, TG”.

Tablica rozdzielcza ,,T1”

W istniejacej tablicy ,, T1” usytuowanej na korytarzu w piwnicy, nalezy
zamontowac zabezpieczenia typu wytgczniki réznicowo-nadpragdowe 30mA.

Tablica rozdzielcza ,, T2”

Projektowang tablice ,, T2 usytuowang na korytarzu na parterze nad tablicg ,,TG”,
nalezy zasili¢ przewodem typu YDY 5x4mm? z tablicy ,,TG”.

Tablice ,, T2, nalezy wyposazy¢ w osprzet typu: roztgcznik izolacyjny 40A,
wylaczniki r6znicowo-nadpradowe 30mA,

Instalacja elektryczna oSwietleniowa

Instalacje elektryczng oswietleniowa, nalezy wykona¢ przewodem typu

YDYp 3,(4) x 1,5mm? p.t. z osprz¢tem p.t. z istniejagcych obwodow oswietlenia
pomieszczen sanitarnych.

Przewidziano oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED o barwie cieptej.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Przy wypustach gérnych i bocznych pozostawi¢ zapas przewodu okoto 20cm dla
umocowania ztgcza Swiecznikowego.



Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy
wykonac z istniejagcych obwodow oswietlenia awaryjnego przewodem

typu YDYp3x1,5mm?.

Przewidziano oprawy awaryjne LED z akumulatorami, czas swiecenia 1-godz.
Zalaczanie oswietlenia awaryjnego nastgpi po zaniku napigcia, z chwilg powrotu
napiecia moduty si¢ wylacza 1 beda przygotowane do nastgpnego zadziatania.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych, nalezy wykonaé przewodem typu YDYp3x2,5mm?
w korytkach kablowych i pod tynkiem.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

Wentylacja w WC

W pomieszczeniach WC przewidziano wentylacj¢ mechaniczng z uktadem
elektronicznym. Zatgczenie wentylatorow poprzez zintegrowane czujniki ruchu.
Po opuszczeniu pomieszczenia wentylator pracuje jeszcze przez 5-7 min.
Zasilanie wentylatoréw WC wykonaé przewodem YDYp3x1,5mm? p.t.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przed niebezpiecznym dotykiem pradu elektrycznego,
przewidziano samoczynne wylgczanie zasilenia i wytgcznik réznicowopragdowy
30mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewd6d ochronny oznaczy¢ kolorem zéttozielonym.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.

Uwaga

Istniejgce instalacje natynkowe (w korytku), nalezy schowa¢ pod tynkiem lub
zabudowa¢ plyta GK badz ukry¢ w przestrzeni miedzy sufitowej.

Po zakonczeniu robot elektrycznych do odbioru, nalezy dostarczy¢ protokoty
pomiaréw elektrycznych.

Istniejgaca moc przylaczeniowa dla budynku jest wystarczajaca i nie ma
potrzeby wystepowania do ENEA o zwi¢kszenie mocy.



