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5. OPIS TECHNICZNY ROBOT ~ BUDOWLANYCH
POLEGAJACYCH NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH W
BUDYNKU PRZY UL.CZEStAWA 9 SZCZECINIE

. PLAN SYTUACYJNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji sa:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN
SANITARNYCH

W BUDYNKU PRZY UL.CZESLAWA 9 SZCZECINIE. Remont pomieszczen sanitarnych
obejmuje konieczne przeksztatcenia w poziomie piwnicy i parteru dostosowujgce do
obowigzujgcych przepisow oraz wymiane wewnetrznej instalacji elektryczne;j.

2. LOKALIZACJA OBIEKTU I ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek administracyjny w ktérym znajduje sie remontowane pomieszczenia jest
zlokalizowany przy ul. Czestawa 9 w Szczecinie na dziatce nr 23/6 w obrebie 1018
Srédmiescie. Budynek znajduje sie w gtebi dziatki, ktdrg od drogi poprzedza parking oraz
garaze. Od strony ulicy teren wzdtuz budynku oraz od strony dziedzihca teren przy
obiekcie jest ptaski. W poziomie parteru obok budynku znajduje sie istniejacy wjazd i
wejscie na

teren kompleksu.

3. WEASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynek przy ul. Czestawa 9 i teren przed i za budynkiem jest wlasnoscig Gminy
Miasto Szczecin pod zarzgdem NIOL w Szczecinie. Obiekt petni funkcje
administracyjne.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Zagospodarowanie terenu
Bez zmian.

4.2. Istniejgce instalacje uzbrojenia terenu
Na dziatce wystepujg instalacje uzbrojenia terenu.
- wodociggowa,

kanalizacyjna sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

energetyczna,

sie¢ cieptownicza,

Nie projektuje sie nowych przytgczy oraz sieci uzbrojenia terenu.
4.3. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?

Budynek znajduje sie pod ochrong konserwatorskg i jest wpisany do rejestru zabytkow
decyzjg nr DZ-4200/20/0/95 pod nr rej. A-874

5. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

5.1. Dziatka nr 23/6 posiada dostep do drogi publicznej za posrednictwem istniejacago
Zjazdu z ulicy Czestawa.

5.2. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe.
Z uwagi na to, iz przedmiotem projektu jest remont istniejgcych pomieszczen bez
zmiany funkgcji i kubatury wymagana liczba miejsc postojowych nie ulega zmianie.



6.

6.1.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach dziatki Inwestora nr

23/6 w obrebie 1018 Srodmiescie .

6.2. Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nastepujacych

przepisow:

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
z2002r., nr 147, poz. 1229, wraz z pézn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,
nr 106, poz. 1126, wraz z pozn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010, r. nr 109, poz.
719).

6. PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

7. PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

8. PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9. PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa - ewakuacja.

11. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa - ochrona przeciwpozarowa.

12. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca prob
ogniowych.

13.  PN-84/C-01200/01. Parametry zapalno$ci i wybuchowosci.

14. PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Materiaty i wyroby
stosowane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15. PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscig statyczna.

16. PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17. PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18. PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

19. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja.

20. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21. PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22.  PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem pofsztywnym.

23. PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

24. PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzgledne;j
mniejszej niz 1.

25. Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzgdzenia tryskaczowe. Projektowanie i
instalacja.

26. PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

27. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

28. Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

29. PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czesc¢ 6.

Wymagania techniczne dotyczgce systemow réznicowania cisnienia.



II.  PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zakres przebudowy

Przedmiotem inwestycji sa:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN
SANITARNYCH W BUDYNKU PRZY UL.CZEStAWA 9 SZCZECINIE.

1.2. Przeznaczenie obiektow-program uzytkowy

1.3. Dane liczbowe

1.3.1. Powierzchnia catkowita / uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem
P.C./P.U. 26,02 m2

1.3.2. Kubatura fragmentu budynku objetego opracowaniem Q 134 m3

1.3.3. Liczba oséb
Liczba oséb korzystajgcych z piwnicy i parteru - okoto 20 oséb o réznej intensywnosci
Liczba oséb zatrudnionych - 16 oso6b

1.4. Projektowane rozbiérki i wyburzenia

W budynku projektuje sie demontaz:

- rozbidrka istniejgcych $cian dziatowych - Sciany o grubos$ci 12-16¢cm,

- wyburzenie otworéw w scianach dziatowych,

- demontaz istniejgcych kabin ustepowych oraz przyboréw sanitarnych,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i naswietli w poziomie parteru w
obrebie sanitariatow,

- skucie tynkow i oktadzin ceramicznych wszystkich pomieszczeniach sanitarneych,
- skucie posadzek o gr. 10cm we wszystkich pomieszczeniach i demontaz deskowania,
- demontaz instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej(
pionow i

podejsc¢ instalacji wod-kan, grzejnikow), kratek sciekowych i kanatow grawitacyjnych,
odprowadzen,

2. PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

2.1.  Zakres przebudowy - zatozenia

Projekt zaktada nastepujgce roboty:

- remont wewnetrzny istniejgcych pomieszczen sanitariatow

- nowa aranzacja wewnetrzna Scianami dzialowymi zgodnie z programem
funkcjonalno-

uzytkowym,

- wykonanie otworow scianach dziatowych,

- budowa instalacji wspomagania wentylacji grawitacyjnej w sanitariatach,

- wydzielenie sanitariatow dla personelu,

- wymiana wewnetrznej wentylacji ~mechanicznej, oSwietlenia, oswietlenia
ewakuacyjnego- awaryjnego,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- istniejgce instalacje nie objeta zakresem projektu nalezy ukryé w przegrodach
pionowych (wkucie lub obudowa szachty, umieszczenie w korytkach nad sufitem
podwieszanym) - dotyczy wszystkich pomieszczen,



2.3. Remont sanitariatéw

W sanitariatach zaprojektowano przedsionki wyposazone w umywalki oraz sanitariaty
wyposazone w wentylacje grawitacyjng oraz wentylatory z czujnikami ruchu
podigczone do istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej. Sterowanie oswietleniem
odbywa sie rowniez czujnikiem ruchu. W pomieszczeniu WC zlokalizowanym w

piwnicy zaprojektowano niskie koryto ze stali nierdzewnej.

Zaprojektowano utozenie ptytek podtogowych 40x40cm antyposlizgowych, odpornych na
plamienie, klasa scieralnosci T / IV, oraz: w piwnicy utozenie ptytek ceramicznych
Sciennych 80x80cm szkliwionych i matowych odpornych na plamienie od sufitu do
podfogi, na parterze utozenie ptytek 80x80cm od podtogi do wysokosci 240cm,
oddzielenie dekoracyjne dwoma 15cm pasami mozaiki na wysokosci 130cm oraz
225cm, od sufitu do wysokosci 240cm farba emulsyjna.

Zaprojektowano wyposazenie pomieszczen sanitarnych w lustra tazienkowe ze szkia
krystalicznego, z powtokg odblaskowag odporna na klej montazowy, krawedzie
szlifowane, lustro klejone do Sciany w przestrzeni pozostawionej miedzy ptytkami.
Zaprojektowano wc w postaci toalet zabudowanych na stelazu do zabudowy lekkiej ze
sptuczkg podtynkowg oraz z uzyciem toalet kompaktowych. Wszystkie umywalki
zaprojektowano jako umywalki do wbudowania we wspélny blat z pétpostumentem z
otworem na baterie stojgca, czasowg bez korka.

Zaprojektowano baterie umywalkowe jako baterie bezdotykowe sterowane elektrycznie.
Zaprojektowano nastepujgce wysokosci umywalek: dla personelu - 88cm.
Przygotowanie cieptej wody w sanitariatach odbywa sie centralnie z wezta c.o.
Zaprojektowano wykonanie:

- nowych warstw posadzkowych,

- wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej w obrebie tazienek, montaz

opraw os$wietleniowych, awaryjnych i nadlustrowych

- wykonanie obudowy stropow ptytg DFH2 (gkbi),

- wykonanie dodatkowego sufitu podwieszonego rastrowego dekoracyjnego z
weftny drzewnej z wentylacjg pustki miedzysufitowe;,

- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych wg rysunku,

- montaz kabin sanitarnych, przyboréw sanitarnych oraz wyposazenia tazienek (wspdlny
blat z ptyty HPL o gr 38mm z zaokrgglonymi krawedziami,

- montaz listew aluminiowych o szer. min 20mm przystosowanych do fgczenia
réznych nawierzchni pcv/terakota

- montaz stolarki drzwiowej o szer. uzytkowej min. 90cm wraz z oscieznicami opaskowymi,
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w biaty montaz, dozowniki mydta, uchwyty na papier,
lustra nadumywalkowe montowane na klej w licu glazury, uchwyty i osprzet.

3.  DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Remont dotyczy istniejgcych pomieszczen piwnicy oraz 1 pietra, ktére sg dostepne
wytgcznie dla pracownikéw. Nie planuje sie dostepu dla oséb z zewnatrz i z poza
personelu z uwagi na wymagania san-epid i specyfike pracy.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN

UWAGA 01:

PREZENTOWANA KOLORYSTYKA JEST UMOWNA | WYMAGA OD WYKONAWCY
PRZEDLOZENIA TRZECH WARIANTOW KOLORYSTYCZNYCH KAZDEGO
MATERIALU W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM.

41. Stropy
Stropy ponad sanitariatami w zakresie opracowania nalezy zaimpregnowacC do
NRO i obudowaé ptytg 2xDFH2 na ruszcie stalowy bezposrednio do stropu do odpornosci



ogniowej REI6B0 i przedstawi¢ Zamawiajgcemu certyfikat.

4.2. Wentylacja grawitacyjna i wspomagana mechanicznie

Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Zaprojektowano wyposazenie pomieszczen w wentylacje wspomagang mechanicznie
wigczang automatycznie czujnikiem ruchu i wytgczang zwiocznie po ustalonym
czasie. Zaprojektowano 4 wymiany / h.

4.3.  Wykonczenie $cian

Zaprojektowano wykonczenie Scian ptytkami glazura w kolorze w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Glazura o wymiarach 80x80cm fuga biata o gr. max 2mm. Glazure

w pomieszczeniach parteru zaptojrktowano do wysokosci 240cm z dwoma 15cm pasami
dekoracyjnymi mozaiki na wysokosci 130 i 225¢cm, od stropu malowanie farbg emulsyjng
zaprojektowano do wysokosci stropu. poziomym, zaprojektowano wykonczenie kabin
sanitarnych bezposrednio do posadzki ptyta, jak réwniez utozenie ptytek pod brodzikami.
Utozenie ptytek nalezy poprzedzi¢ wykonanie izolacji folii w ptynie min dwukrotnej
wywinietej na sciane na wysoko$¢ min. 20cm. Powyzej glazury zaprojektowano
gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie i malowanie farbg matowg zmywalng. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonaé sufit z ptyty DFH2 na ruszcie w celu
wyréwnania i obudowy odptywu z pomieszczen sanitarnych 2 pietra. Dodatkowo nalezy
obudowac piony co i wod-kan 2xptyta H2 na ruszcie z

pozostawieniem nad podtogg po 1szt rewizji 25x25cm w kolorze biatym.

Sciany w technologii lekkiej szpachlowag, szlifowa¢, malowac.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wydzielenie kabin ustepowych Sciankami
z ptyty laminowanej hpl wodoodpornej o gr. 15mm o wysokosci 220cm. Minimalna
szeroko$¢ drzwi wejsciowych do sanitariatow 90cm w swietle.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wymiane stolarki drzwiowej wg.
zestawienia stolarki. Zaprojektowano naswietla o odpornosci ogniowej EI30 wg rysunkéw
architektury. Zaprojektowano kabiny sanitarne (WC) z ptyty HPL kompaktowych o gr.
15mm,

wodoodpornych, widoczne krawedzie zaokrgglone, okucia ze stali nierdzewnej, drzwi
wykonane z przylgg, obustronna gatka, rygiel i rozeta WC z oznacznikiem zajetosci,
Scianka

drzwiowa z uszczelkg ttumigcg odgtosy zamykania. Drzwiach wejsciowe zaprojektowano
w

okleinie HDL o podwyzZszonej odpornosci na udar, klamke z szyldem wspdélnym, okucia ze
stali nierdzewnej, kratke wentylacyjng ze stali nierdzewnej, samozamykacz hydrauliczny
z

regulacjg szerokosci otwarcia, (zamiast odboju). Na drzwiach zewnetrznych
zaprojektowano

piktogramy 150x150mm.

Wszystkie drzwi wewnetrzne za wyjgtkiem drzwi do pomieszczen powinny mie¢ min.
szerokosc¢ uzytkowg (netto) w Swietle elementéw min. 90cm.

We wszystkich drzwiach przewidziano samozamykacze listwowe.

4.4,  Wykonczenie wewnetrzne okien

Whneki okienne w wyrownac ptytg DFH2. Pozostawic istniejgce tuki w partii nadprozy
okiennych. Zamontowac parapety z postformingu lakierowane w kolorze biatym na
wysokosci min. 85cm od poziomu wykonczonej podtogi. Postforming - typ ptyty
otrzymywany w wyniku nowoczesnej technologii uszlachetniania powierzchni piyt
wiérowych

Z utwardzonego w wysokiej temperaturze tworzywa warstwowego impregnowanego
zywicami - laminatu. Do postforowania ptyt widérowych uzywa sie laminatéw
produkowanych przez czotowych ich producentéw. Plyta postforming charakteryzuje sie
zaoblonymi maszynowo krawedziami z jednej lub z dwéch stron.



4.5.  Wykonczenie sufitow

W pomieszczeniach sanitarnych na parterze zgodnie z rysunkiem nalezy wykonac sufit

podwieszony z wetny drzewnej na ruszcie stalowym.
Kanat wentylacyjny w pinicy obudowaé 2x ptytg DFH2 zgodnie z rysunkiem.

4.5.1. Specyfikacja techniczna materiatu

Wetna 1-warstwowa wigzana magnezytem ptyta akustyczna z wetny, szerokos¢
widkna min. 1Tmm. Wymagany certyfikat zgodnosci EC

Zakres zastosowania:

jako dekoracyjne, akustyczne obicia $cienne i sufitowe do zastosowan wewnetrznych
oraz zewnetrznych w miejscach zadaszonych, ktére nie sg narazone na dziatanie
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, takich jak deszcz, oraz na obcigzenia

zanieczyszczeniami.

Formaty min. 600 x 600, min. 1200 x 600, (maksymalnie: dtugosc¢

2500) Kolory odcien naturalny bezowy.

Granice zastosowania Maksymalna odlegtos¢ mocowania 625 mm.
Nadaje sie do klasy odpornosci B zgodnie z EN-13964 (max wilgotno$¢ wzgledna
powietrza 90 %). Nalezy stosowaé w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do

80%. Nie nadaje sie do montazu klejem.
Dane techniczne

Wiasciwosci Symbol Dane Jednostk| Norma
a

Ognioodporno$¢ min. B-s1, dO [---] EN 13501-
Grubos$¢ min. D 15 25 35 [mm] EN 13168
Opor przenikania ciepta min. Ro 0,20 0,30 0,45 | [m2K/W] | EN 13168
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu 9p >2000 | >1800 |>1600| [kPa] EN 12089
min.
Wspétczynnik oporu dyfuzji min. J 5 5 5 [---] EN 12086
Minimalne wspotczynniki absorpcji dzwieku p

C Klasa
Czestotliwos¢ (Hz) 125 | 250 | 500 | 1000| 2000| 4000 Ow absor
grubos¢ warstwy min. 25 mm
odstep: bez odstepu minimalna: 0,05/ 0,15 0,25/ 0,50| 0,80 0,70|0,35(H) D
odstep: 3 cm minimalna: 0,10 0,20| 0,45| 0,70| 0,55| 0,75|0,45(MH) D
odstep: 27,5 cm minimalna: 0,30| 0,50| 0,40| 0,50| 0,65| 0,75|0,50(H) D
odstep: 3 cm / Kl-wetna skalna DP-5: 3 cm 0,15/ 0,50 0,95 0,90 0,80 0,90(0,80 B
minimalna:
odstep: 27,5 cm /Kl-wetna skalna DP-5: 4cm 0,70 0,90/ 0,90/ 0,90( 0,80| 0,95(0,90 A
minimalna:

Sufit nalezy szpachlowac, szlifowaé¢ i malowacé farbg akrylowg w kolorze naturalnym z
ukrytg

krawedzig lub podobny. W korytarzach nalezy montowac sufit podwieszony z ptyty DF i
DFH2. Sufity nalezy wykona¢ z oparciu o projekt sufitow podwieszonych uwzgledniajgc
konieczne obudowy, obnizenia, oswietlenie oraz anemostaty wentylacji mechaniczne;.

4.6. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano skucie i frezowanie istniejacych posadzek
i wykonanie nowej warstwy wylewki cienkowarstwowej i poziomowanie podtogi pod
okreslone warstwy wykonczeniowe.

W sanitariatach zaprojektowano gres antyposlizgowy o podwyzszonej
Scieralnosci,

mrozoodporny.

klasie




We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonanie nowych posadzek jako
wylewki

cienkowarstwowe impregnowane zatarte na gtadko. W wc meskim zaprojektowano
posadzki

ze spadkiem min. 1% do srodka i wyposazono we wpust podtogowy. We wszystkich
pomieszczeniach posadzki nalezy poziomowac przed utozeniem warstwy
wykonczeniowe;.

4.7. Listwy przypodtogowe
W pomieszczeniach zastosowane zostang listwy przypodtogowe przystosowane do
terakoty i wykfadzin pcv, o wysokosci 10 cm.

4.8. Stolarka drzwiowa i stolarka okienna

Zaprojektowano catkowitg wymiane stolarki drzwiowej i czesciowo stolarki okiennej w
zakresie opracowania zgodnie z zestawieniem. Drzwi do poszczegdlnych kabin nalezy
ponumerowac trwale. Wszystkie drzwi wewnetrzne za wyjgtkiem drzwi do pomieszczen
gospodarczych powinny mie¢ min. szerokos¢ uzytkowa (netto) w swietle elementéw 90cm.
We wszystkich drzwiach o odpornosci ogniowej oraz do pomieszczen sanitarnych
przewidziano samozamykacze. W drzwiach dwuskrzydtowych stosowaé

samozamykacze

z kolejnoscig domykania.

5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne:

Instalacje elektryczng oswietleniowg i zasilania gniazdkowa, oraz instalacje
wentylacje grawitacyjna.

5.1. Instalacje elektryczne

Projekt zaktada przebudowe instalacji elektrycznej zasilajgcej, oswietleniowej,
gniazdkowej, wykonanie zasilania do wentylacji wspomaganej mechanicznie. Zasilanie
odbywac sie

bedzie z tablicy gtéwnej. Szczegdty w czesci IV Instalacje elektryczne.

5.2. Instalacja wod-kan i wentylacji wspomaganej mechanicznie
Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wod-kan.

5.3. Instalacja c.o.
Nie dotyczy.

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW
(zgodnie z § 329 ust. 1i 2 p-kt 1, dotyczacego § 328 ust. 1i2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.)

6.1. Nie dotyczy. Nie wystepuje zmiana powierzchni uzytkowej lub kubatury budynku.
6.2. Parametry sprawnosci energetycznej przegréd zewnetrznych budynku.
Przyjete do projektowania warto$ci wspotczynnika “U” obowigzujg od 1.01.2017r.

Nie dotyczy

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

7.1.  Opis wptywu na srodowisko przyrodnicze

Projektowany inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wptywu na

srodowisko przyrodnicze.

7.2.  Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Bez zmian.
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7.3.  Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych

7.4. Opis prowadzonych prac ziemnych
Nie dotyczy.

7.5. W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne technologiczne i organizacyjne ktére
spowodujg ze eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza dziatkg nr 23/6.

7.6.W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z
terenu.

7.7. Przedsiewziecie zaprojektowano w sposéb wykluczajgcy przedostanie sie
jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

7.8. Emisja hatasu (wibracje i promieniowanie)
Nie wystepuje.
7.9. Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdéw socjalno-bytowych do kanalizacji miejskiej.

7.10. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnig
wymagane na tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestycji i
terenie sgsiednim- potwierdzone uzgodnieniami san-epid, i p.poz.

7.11. Rzeczywisty bilans odpaddéw (rodzaj i iloS¢)

Na terenie inwestycji wytwarzane bedg nastepujgce rodzaje i ilosci odpadow zgodnie

z rozporzgdzeniem MS - Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r.

7.11.1. Faza budowy

Nie przewiduje sie odpaddéw szczegdlnie niebezpiecznych. Przewiduje sie wytwarzanie
odpadow w ilosci ok.15 m3 w grupie 17 XX XX w okresie budowy.

Zawierane z Wykonawcg rob6t umowy przewidujg ,ze gospodarke odpadowg
zwigzang z zakresem wykonywanych robdét budowlanych prowadzi wykonawca .

a. odpady betonu kod 170101

b. gruz ceglany kod 170102

C. drewno kod 170201

d. tworzywa sztuczne kod 170201

e. zelazo i stal kod 170405 - do skupu metali
f. mieszaniny metal kod 170407- do skupu metali
g. niesegregowane odpady komunalne kod 200103

Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ wykorzystania tych odpaddéw na wiasne potrzeby
zgodnie z rozporzadzeniem MS z dnia 21. kwietnia 2006 r. Dz.U. 06.75.527.

7.12. Wptyw na istniejgcy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan przeznaczony czesciowo do
przesadzenia.

Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na glebe, wody podziemne i
powierzchniowe.



8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

UWAGA 01:

Roboty budowlane dotyczg wytgcznie remontu pomieszczeh sanitariatow w piwnicy oraz
na parterze budynku. Elementy obudowy stropdw i $cian w zakresie opracowania
spetniajg warunki w zakresie ochrony p.poz.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw i pozwolenie na budowe jest wymagane ze
wzgleddw konserwatorskich. W zwigzku z tym analizie poddano wytgcznie
remontowany obszar.

8.1. Kwalifikacja obiektu pod wzgledem p. poz., lokalizacja
adres obiektu Szczecin, ul. Czestawa 9
wysokos¢ budynku 15,8m (SW)
Obiekt dzieli sie ze wzgledu na:
8.1.1. Przeznaczenie
- korytarz, sanitariaty
8.1.2 Usytuowanie
- do obiektow wolnostojgcych
8.1.3. Kategorie zagrozenia ludzi
- ZL Il ( stali uzytkownicy)

8.2. Odpornos¢ pozarowa budynku
Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku - klasy C - w zakresie opracowania spetnione.

8.3. Zabezpieczenia instalacyjne

- gtéwny wytgcznik prgdu GWP z przyciskiem stacjonarnym przy wejsciu

do przedsionka,

- instalacjg odgromowa,

- nalezy zastosowac 2 gasnice proszkowe GP-4ABC - 2 szt. z maksymalnym dojsciem do
gasnicy 30 m

- hydrant dn 25 o wydajno$ci min. 10l/s przy cisnieniu min 0,2 MPa - w poziomie
2 pietra

8.4. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W ulicy znajdujg sie dwa hydranty pozarowe Dn80 w tym jeden nadziemny
o wydajnosci 20dm3/s w odlegtosci do 75m od $cian budynkdw.

8.5. Dojazd pozarowy do budynku
Dojazd pozarowy jest zapewniony.

8.6. Elementy wykonczenia wnetrz.

Zaprojektowano wykonanie okfadzin sufitbw jako niepalne i niekapigce. Do
wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow ktérych produkty spalania
sg toksyczne i intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie
stosowania materiatow i wyrobow tatwozapalnych.

8.7. Oznakowanie zgodne z PN-EN 1838:2006

Nalezy wykonaé oznakowanie przy uzyciu piktograméw fosforencyjnych o
wymiarach 200x400mm oraz 200x200mm oswietlonych oprawami ewakuacyjnymi.
- miejsca usytuowania gasnic i hydrantu

- drogi ewakuacyjnej

8.8. Zalecenia i wymagania dotyczgce ochrony p.poz
- prace zabezpieczajgce strop oraz sciany do odpornosci ogniowej oraz impregnacje 12



9.1.

9.2.

9.8.

9.4.

nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela technicznego wybranego

systemu lub przez wykonawce posiadajgcego certyfikat na swiadczenie ustug p.poz.

Odbidr tych prac moze nastgpi¢ wylgcznie po pisemnym zgtoszeniu prac przez
wykonawce do odbioru, oraz przy udziale przedstawiciela technicznego wybranego
systemu.

UWAGI OGOLNE

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest
niedozwolone. Powyzsza uwaga nie dotyczy Inwestora.

Roboty budowlano-montazowe wykonaé¢ zgodnie z normami, przestrzegajgc
warunkéw BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane;.

Projekt architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzgdzenia winny posiadac¢
certyfikaty.
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generalny projektant:

| BlAT-LIER PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KRZYSZTOF KALERT

70-535 SZCZECIN

UL.OSIEK 1/4

NIP 851-119-21-05

TIF:048 91 4643763 M: 695 426810 E: atelier xxi@wp.pl

Tom / teczka

| | A

temat / obiekt / czg$¢:

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE
POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU
PRZY UL.CZESELAWA 9 SZCZECINIE

adres:

71-504 SZCZECIN, UL. CZESEAWA 9
DZ.NR 23/6, OBREB: 1018 SRODMIESCIE

inwestor:

| NIERUCHOMOSCI I OPLATY LOKALNE, 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9

branza: faza: miejsce / data:

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126
z dn 10.07.2003r.

INFORMACIJA DOTYCZACA SZCZECIN,05.2022

autor / projektant / opracowat: imie i nazwisko / uprawnienia / specjalnosé: podpis

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof Kalert
WIELOBRANZOWA upr. proj. 2/SZ/98, specjalnos¢: architektura

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA SPIS

ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT.

wn e
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10.1. Zakres robot dla catego zamierzenia.

Przewiduje sie wykonanie robot rozbidrkowych, wykonanie robét budowlanych,
montazowych, instalacyjnych w zakresie przebudowy oraz instalac;ji

elektrycznych. Na podstawie Informacji BIOZ kierownik budowy opracuje Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu obok
tablicy budowy.

10.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki nr 23/6 znajduje si¢ istniejgcy budynek garazy (w trakcie uzytkowania)
oraz parking.

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogag
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa.

Prace bedg prowadzone w obiekcie w trakcie jego funkcjonowania.

Maszyny i urzadzenia oraz teren budowy na czas przerwy nalezy szczegolnie
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Prace mozna wykonywac po uprzednim
przeszkoleniu pracownikow.

10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych.

Nniektore procesy technologiczne mogg stwarzac¢ zagrozenie dla pracujgcych w
obiekcie osdb zaréwno robotnikdéw budowlanych jak i personelu.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét to:

Transport materiatdw wyburzeniowych i budowlanych. Praca na

drabinie. Prace instalacyjne np. elektryczne.

Prace specyficzne np. spawanie. Prace z uzyciem srodkéw chemicznych.

Prace przy skuwaniu tynkow istniejgcych - zagrozenie zapyleniem pomieszczenia

i pracujgcych osob.

Montaz stolarki drzwiowe;.

Prace wykonywane w obiekcie zaliczane sg do prac niebezpiecznych pozarowo.
Prace powyzsze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami opisanymi w
rozporzadzeniu. W

pomieszczeniach magazynowych(kartony, palety) nalezy wykonywac ze szczegding
starannoscig i ostroznoscig prace z uzyciem otwartego ognia majgc na uwadze
wystepowanie wyposazenia nie zabezpieczonego na wypadek pozaru. Prace mozna
wykonywac po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i pod nadzorem
przedstawiciela Inwestora, oraz zgodnie z zasadami wykonywania prac pozarowo
niebezpiecznych oraz z requlaminem zaktadu pracy.

Skala zagrozen: duza

Czas wystepowania: wystepuje przez caty czas wykonywania prac.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow .

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP, Sanitarnych i
P.POZ w zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze
szczegollnym

uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu.

10.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot.

10.6.1.Faza realizacji.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych,
warunkow budowlanych oraz instrukcji producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac¢

aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie
instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadac¢ certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu instrukcje obstugi.

Montaz i rozruch nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta a w razie koniecznosci
W jego obecnosci. 16



Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegodlnych robot budowlanych obowigzujg ,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych”, normy obowigzkowego
stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy
traktowac jako uzupetnienie dokumentacji projektowe;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany

sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robo6t budowlanych. Inwestor sktadajgc zawiadomienie o
checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe
przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

10.6.2.Faza eksploataciji.
Obiekt moze by¢ eksploatowany wylgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem..
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