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1.0. 45000000-7 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna st-01 Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. :"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH W
BUDYNKU PRZY UL.CZESEAWA 9 SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9 DZ.NR 23/6, OBREB: 1018
SRODMIESCIE

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢§¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia
wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogoélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1.3  Zakres Robét objetych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi:
wykonanie robdt budowlano montazowych
spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajacego, z uwzglednieniem:
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z p.1.5¢ niniejszej specyfikacji
opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z p.1.5d niniejszej specyfikacji
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy zgodnie z p.9.2.2. niniejszej specyfikacji
tablic informacyjnych zgodnie z p.9.3. niniejszej specyfikacji
zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.4. niniejszej specyfikacji.
pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji zgodnie z p. 9.5. niniejszej specytikaciji,
1.3.1. Zakres i program przebudowy
Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztatcenia funkcjonalne budynkéw dostosowujace go do potrzeb oraz poprawienie jego standardu
technicznego. W projekcie unika si¢ zbgdnych ingerencji w pierwotne elementy budynku, o ile pozwalaja na to ich parametry techniczne i stan
zachowania.
Projekt zaktada nastepujace roboty:
- remont wewngtrzny istniejgcych pomieszczen sanitariatow i korytarza,
- nowa aranzacja wewnetrzna $cianami dzialowymi zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
- wykonanie otwordw $cianach konstrukcyjnych,
- budowa instalacji wspomagania wentylacji grawitacyjnej w sanitariatach,
- wydzielenie sanitariatow dla personelu,
- wykonanie zabezpieczen p.poz,
- wymiana wewngtrznej instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, hydrantowej, gazowej, elektrycznej, zasilania i o$wietlenia, o§wietlenia
ewakuacyjnego-awaryjnego,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- istniejgce instalacje nie objgta zakresem projektu nalezy ukry¢ w przegrodach pionowych (wkucie lub obudowa szachty, umieszczenie w
korytkach nad sufitem podwieszanym) — dotyczy wszystkich pomieszczen,
- montaz systemu zawieszania obrazéw,

1.4  Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robot.

1.4.2 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych..

1.4.3 Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7 Droga tymczasowa(montazowa) —to droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu

1.4.8. Dziennik budowy — to dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie przebiegu rob6t

1.4.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t upowazniona do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe

1.4.10. Rejestr obmiaréw —akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych zatacznikow Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.11. Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.13. Rekultywacja — to roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

1.4.14. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia



przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.15. Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych

1.4.16. Grupy, klasy, kategorie robét-to gupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie
Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z pézn. zm.)

1.4.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia
budowlane wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i
kolejno$¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

1.4.19. Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego jakie
maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.20. Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.21. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.22. Robota podstawowa — minimalny zakres prac ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia rob6t.

1.4.23. Wspélny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdot budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacego z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003r.

1.4.24. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach)

1.4.25. Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania w spos6b w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.26. Pojecia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, urzadzenia budowlane, teren budowy, prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, pozwolenie na budowg, organ samorzadu zawodowego, wlasciwy organ, — okresla
Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 80 z p6zn. zmianami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
egzemplarze specyfikacji techniczne;j.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych:

b) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).

c) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci wykonanych Rob6t, w tym rowniez:
dokumentacj¢ geodezyjna ( + szkice polowe),
instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, regulacje i naprawy danej cz¢$ci Robot
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.
Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu w ramach Tabeli — Wymagania ogélne
Przedmiaru Robét

d) wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ rozruchowa.
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajaca
prawidlowos¢ i zgodnos$¢ z obowiagzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
projekt rozruchu,
ogo6lna instrukcja eksploatacji,
sprawozdanie z rozruchu,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zoobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.
Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenie porecze, oswietlenie,
sygnaty znaki ostrzegawcze.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy.



Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnos$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania
certyfikatéw materiatowych w Polsce.

Zrédia szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Roboét.

Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty po
zakonczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw
do Robét.

Inspekcja wytworni materialow .

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane nastgpujace warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Rob6t i wlasciwosci przewozonych Materialéw oraz stan drég (Iladowych i wodnych). Liczba §rodkéw transportu begdzie zapewniaé
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki ptywajace bgda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i
wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy



WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Czgé¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie.

bhp

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne ,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ Robot

system (sposéb i procedure¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych Robot

wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

Czesé¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

6.2

6.3

6.4

6.5

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosdci w czasie transportu

sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi najp6zniej razem z Harmonogramem w
terminie zgodnym z Klauzula 8.3 Warunkéw Kontraktu (Tom II Dokumentéw Przetargowych).

Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg Rob6ét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z
czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatlow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwo$¢ co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



6.6

6.7

6.8

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatléw u
zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i
Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatléw i Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ ich parametréw jakosciowych z ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczgcia i zakofnczenia poszczeg6lnych elementéw Robot

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgltoszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, cz¢sciowych i koncowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Rob6t przeprowadza. si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokotly z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

7.1

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na piSmie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiox;vej.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m ], jako dhugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specytikacji Technicznych.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Przejecie czgséci Robot,

Przejecie Robot i Odcinkow,

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej cz¢sci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Przejecie czesci Robét

Przejecia czgéci Robot dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w Subklauzuli. Warunkéw Ogélnych.

Przejecie Robét i Odcinkéw

Kiedy cato$¢ Rob6t zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca
zawiadamia o tym Inspektora i zobowigzuje si¢ zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym
na Usuwanie wad. Upowaznia to Inspektora do wystawienia w Swiadectwa Przejecia w odniesieniu do Robot, zgodnie z
SubklauzulagWarunkéw Ogdlnych.

Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgcia Roboét jest protokét odbioru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego
zalecen.

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza - inwentaryzacyjna

wyniki badan i pomiaréw elektrycznych ,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

date rozpoczgceia i zakonczenia Robot,

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejgcia Robét, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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8.6.

10.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacja Robét jest Swiadectwo Wykonania, ktére Inspektor wystawi zgodnie z Subklauzula Warunkéw Ogélnych. Po wystawieniu
przez Inspektora Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi wstepna wersjg rozliczenia rozliczenia ostatecznego.
Rozliczenie ostateczne nastgpuje zgodnie z Subklauzulg. Warunkéw Ogdlnych, po czym Inspektor winien wystawi¢ Zamawiajacemu
Ostateczne Swiadectwo Phatnosci, zgodnie z Subklauzula.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawa platnoSci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce w ofercie za cale zadanie.

Cena ofertowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla catej Roboty
i w Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

robocizn¢ bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji
ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze si¢ konieczny, oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczitowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng cze¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE lub beneficjantow Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.



1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbidrek

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. . :'""ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN
SANITARNYCH W BUDYNKU PRZY UL.CZESEAWA 9 SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESEAWA 9 DZ.NR 23/6,
OBREB: 1018 SRODMIESCIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w
obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

1 Instalacja c.o. i wod-kan,
Demontaz instalacji ujgto w st instalacje sanitarne.
2. Instalacje elektryczne
Demontaz instalacji elektrycznej ujeto w st. instalacji elektrycznej
3. Roboty budowlane rozbiérkowe
W budynku administracyjnym projektuje si¢ demontaz:
rozbidrka istniejacych $cian dziatowych - $ciany o grubosci 12-16cm,
wyburzenie otwordw w $cianach konstrukcyjnych dla zapewnienia przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych,
- demontaz istniejacych kabin ustgpowych oraz przyboréw sanitarnych,
demontaz stolarki drzwiowej wewnegtrznej i nas§wietli w poziomie 2 pigtra w obrebie korytarza i sanitariatow,
skucie tynkow i oktadzin ceramicznych wszystkich pomieszczeniach,
skucie posadzek o gr. 10cm we wszystkich pomieszczeniach i demontaz deskowania,
- demontaz parapetow,
demontaz instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej( piondw i podejs¢ instalacji wod-kan, grzejnikéw), kratek
Sciekowych i kanatéw grawitacyjnych, odprowadzen,
- demontaz opierzen stropodachu, parapetéw zewngtrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materialy

2.1. Dla robdt wg 1.1 materiaty nie wystepuja.

3.  Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1)  Pokrycie dachowe rozbiera¢ r¢cznie. Materiat poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

(2) Wigzbg dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, 1acznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢é
na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczysci¢, i sktadowac.

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypac gruntem piaszczystym zaggszczanym warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac
gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materialow.
Teren splantowa¢. Nadmiar gruzu odwiez¢ na wskazane przez Inspektora miejsce na odlegtos¢ do 25 km.

6.  Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7.  Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

1.1.01. — Rozbidrki elementéw kubaturowych — [1 szt.]

1.1.02. — Rozbiérki obiektéw budowlanych konstrukcji — [m®]

1.1.03. — Rozbidrki potaci — [m?]

1.1.04. — Rozbidrki ogrodzen— [m]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
10.2. Tlosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i migdzynarodowej Tytut normy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki.
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1.2. 45262300-4 Betonowanie

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramach
zadania pn: "ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU PRZY
UL.CZESLAWA 9 SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9 DZ.NR 23/6, OBREB: 1018 SRODMIESCIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzZszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty
si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

. oznaczenie

. nazwa wytworni i miejscowosci
. masa worka z cementem

. data wysytki

. termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2) Magazynowanie i okres sktadowania

. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

. dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

. Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatoséci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

- B-20 dla wykonania konstrukcji.

Wymagama co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
B-10 dla podbetonéw i podktadéw

Wymaganla ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospétka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Tlo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotnos¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.  Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

. Tlos¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

. Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

. Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta

jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglgdniaé
nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
pos$rednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgltebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

. Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziomej.
. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg wibratora.
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. Podczas zagegszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos§¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.

. Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

. Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

. Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci

elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze

Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz
w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do

wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

. Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia

mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne

pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

. UtoZony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych

(zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad
powierzchnig,

. peknigcia sg niedopuszczalne,

. rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

. pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

. réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
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wypuktosci i wgtgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

. wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodna
powierzchni¢ bez dotkéw i pordw,

. wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé

powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem no$nosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6.  Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 — 1 m* wykonanego podbetonu.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

W szczegélnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9.  Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilZzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zaggszezeniem i wyrOwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialdw rozbidorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podlozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek do ekstrakcji lepiszcza

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-02151I - Akustyka budowlana- Ochrona przed hatasem pomieszczen we budynkach. Wymagania ogélne i $rodki
techniczne ochrony przed hatasem

PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki

PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych
okreslajacych doktadno$¢.

PN-ISO 6242-1:1999 — Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okre$lenia
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw
PN-EN 197-1:2002- Cement-Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 - Cement- Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty,
PN-81/B-30003 -Cement marki 15,
PN-B-19705:1998 -Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny
PN-EN 9 34-6:2002 - Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu - Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodno$ci
PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie

wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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1.3. 45262300-8 Prefabrykaty

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu prefabrykatéw zelbetowych
uzywanych w ramach zadania pn. . :"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH
W BUDYNKU PRZY UL.CZESEAWA 9 SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9 DZ.NR 23/6, OBREB: 1018
SRODMIESCIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz prefabrykatow
zelbetowych.

B. 05.01.00 Belki nadprozowe.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2.  Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysoko$¢ 19 cm
- szeroko$¢ 9cm
- grubosé 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

. Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — glgboko$¢: do 5 mm

- dlugosé¢: do 30 mm

- ilo$¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,,.B”.

b) Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich
koncéw. Nastepne warstwy uktadaé na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

c) Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.  Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport — w opisie materiatéw p. 2

5.  Wykonanie roboét

Wykonanie robét zwiazanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.04.00.00 Roboty betoniarskie.

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementoéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7.  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:

- dla B.05.02.00 — 1 m wykonanego nadproza

8. Odbior robot

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegblnych robdét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnoSci

B.05.01.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu peronowego. Cena obejmuje:

- dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw z osadzony mi i zabezpieczonymi antykorozyjnie markami stalowymi.

B.05.02.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do
wbudowania.

B.05.03.00 Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? ptyt, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania phyt.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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14. 45261100-6

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn. . :"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN
SANITARNYCH W BUDYNKU PRZY UL.CZESLAWA 9 SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9 DZ.NR 23/6,
OBREB: 1018 SRODMIESCIE

Konstrukcje stalowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,
wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sa o dlugo$ciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchylkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla diugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3)  Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4)  Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.

szerokos$ciach 160-700 mm i dtugo$ciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 12502500 15003000
1000x4000 12505000 1500%x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 17503500

15006000 1500%x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych.

c) Blacha Zzebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 12502500 mm; 15003000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubo$ciach 1.5-5 mm i szerokos$ciach 20-200 mm w krggach o masie:

- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dlugo$ciach:

- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogigte.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej
doktadnosci wykonania.
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2.1.3. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatoéci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wigksze;j.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z
oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw mig¢dzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Cechowanie elementéw farba na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystgpuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.
Zastgpczo mozna stosowacé elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- za$wiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) $ruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

. stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

. tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

. wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

. wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — cz¢$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢
wciagarek lub wciagnikéw. Elementy ci¢zkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg
mozliwoéci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyrdwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0
do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materiatléw, spoin, otwor6w na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzef w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

2.5. Dzwig osobowy dla os6b niepetnosprawnych
Dane ogélne

Dyrektywa Dzwigowa 95/16/WE
Przepisy

rodzaj Osobowy, przystosowany dla przewozu os6b niepetnosprawnych

Typ dzwigu model

elektryczny bezreduktorowy klasy A z ptynna falownikowa regulacja

naped predkosci
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Nie wymagana, wymagane miejsce na szaf¢ sterowa o wym. 400x230x2180 mm ze
maszynownia stali nierdzewnej satyna w otworze najwyzszego przystanku lub bezposrednio
obok niego- miejsce nalezy odpowiednio przygotowaé

udzwig 900 kg/12 oséb
predkosé 1,0 m/s
Model Przelotowa 0° katowa ze stali nierdzewnej satyna

wyposazona m. innymi w:
. cyfrowy wyswietlacz LCD informujacy o aktualnym kierunku jazdy
. gotowy do podlaczenia z siecig telefonicznag uktad automatycznej tacznosci ze wskazanym
telefonem alarmowym ( lin¢ telefoniczna lub bramke¢ GSM zapewnia Zamawiajacy )
. kurtyny $wietlne w wejSciu
. wentylator mechaniczny zalaczany automatycznie

Kabina S L L.
. sygnalizacje¢ przeciazenia graficzng lub dzwigkowa
. nierdzewny panel pionowy na petng wysokos$¢ kabiny z pod$wietlanymi przyciskami
krotkoskokowymi w ksztalcie do uzgodnienia, z grafikg Braill’a
. listwy przypodtogowe nierdzewne
. porgcze i cokoty nierdzewne satyna
. o$wietlenie state LED w suficie podwieszanym, o$wietlenie awaryjne akumulatorowe 2h
. podioga kamien naturalny
Wymiary Min. 1400x1400x2100 mm
Automatyczne

. teleskopowe 2 skrzydlowe o wymiarach 900 x 2000 mm

. naped regulowany

. wykonane ze stali nierdzewnej

. wyposazone w listwe czujnikowa powodujaca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykajacych
si¢ skrzydet na przeszkode

Drzwi kabinowe

Automatyczne
. teleskopowe 2 skrzydlowe o wymiarach 900 x 2000 mm
. wykonane ze stali nierdzewnej
¢ bez odpornosci ogniowej

Drzwi szybowe

o wymiarach wewn. min. 2250 mmx1850 mm

Szyb
Nadszybie min. 3500 mm
Podszybie min. 1400 mm
Przystanki/dojscia 4/4
Wysokos$¢ podnoszenia 9,79 m
Sterowanie Elektroniczne, mikroprocesorowe, zbiorcze gora- dét
Zasilanie 400 V/50Hz
. wys$wietlacz cyfrowy LCD na przystanku podstawowym , na kazdym przystanku
. sygnalizatory zamierzonego kierunku jazdy na pozostatych przystankach
. zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury
. zabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang kolejnosci faz
Wyposazenie dodatkowe . zabezpieczenie przed przekroczeniem programowanego czasu jazdy mig¢dzy przystankami
. awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napi¢cia
. zjazd pozarowy na wybrany przystanek w przypadku otrzymania sygnatu z centrali p.poz - nie nizej
niz na poziom parteru
Ilos¢ startow Min.180/godz.
Moc silnika Max. 7 kW

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciaggarek, dzwignikow, podno$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ziaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzgt.

4.  Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie roboét

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cigciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
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5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pgknigcia.

5.3. Sktadanie zespotéw

5.3.1. Czgéci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne.
Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedlug
zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukeji Dopuszczalna odchylka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czgsci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci pétek, scianek - 2 mm na dowolnym
$rodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesunigcie srodnika - 0,006 wysokosci
Wygigcie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny
wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potoZenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedtug wiasciwych norm
spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa
peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inspektor wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na $ruby

- dlugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczb¢ podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint
nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiagnigcie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzgdnych

obiektu.
- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie powinny przekracza¢ wartosci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rz¢dna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm
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4 wygigcie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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1.5. 45262000-1 Specjalne roboty budowlane —przebudowa
budynku

45262700-8 Przebudowa budynku / Roboty murowe
1.  Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych
w ramach zadania pn. . :"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU
PRZY UL.CZESEAWA 9 SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESEAWA 9 DZ.NR 23/6, OBREB: 1018 SRODMIESCIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i
wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegtly petne;j.

B.08.02.00. Sciany z cegly kratowki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

B.08.05.00. Sciany z autoklawizowanego betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

. Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

. Masa 3,3-4,0 kg

. Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

. Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez catg grubosc cegly o
dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly — 10% cegiet badanych.

. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

. Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

. Wspéiczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

. Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sig.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

. Wymiary jak poz. 2.2.1.

. Masa 4,0-4,5 kg.

. Dopuszczalna ilo§¢ cegiet poldéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

. Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

. Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze

natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie. Ilo$¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegla budowlana pelna licowka klasy 15 MPa
. Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
. Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
. Masa 2,15-2,8 kg
. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
. Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa
. Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm’®
. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
. Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

. Wymiary typ K1 1= 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

. Masa typ K1 2,3-2,9 kg

. Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

. Masa typ K2 4,9-6,3 kg

. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

. Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

. Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

. Wspbétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
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2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objgtosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 :

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3g

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

2) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna
-5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy
wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach
murdw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegle peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petne;j.

5.3. Mury z cegly kratéwki

a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych §cian no$nych, samonos$nych i ostonowych.

b) Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ ggstoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami
wigzania cegty petne;j.

f) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewng¢trzne czg¢sci $cian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym (Material wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnegtrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z wymaganiami jak dla czgsci wewngtrznych.
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5.4.3. Zewngtrzne czgsci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczeg6lng starannoscia, tak aby lico miato
prawidlowe wiazanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegtly,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokoséci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na calej wysokos$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dtugosci

— na calej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w §wietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7.  Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

2) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9.  Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkow




1.6. 45411000-4 Wykonywanie tynkéw zwyklych wewnetrznych

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewn¢trznych i wewnetrznych

w ramach zadania pn. . :"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU PRZY
UL.CZESLAWA 9 SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9 DZ.NR 23/6, OBREB: 1018 SRODMIESCIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych
obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewngtrzne renowacyjne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna

niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czg¢Sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pgknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek I~ 75%

2.5. Wyktadziny z ceramiki — wg dokumentacji projektowej wykonawcze;j.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997. Strop obudowac¢ ptyta o gr. 2cm (tzw.”grubas”).

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sig¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tr6jwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew
kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

. Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

. Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub
3.

. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania —
moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

. Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni

okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podlozu —na konstrukcji stalowej lub aluminiowe;j,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do
rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans
mig¢dzy podioga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Z}acza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okladzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

. wykonanie podloza, jego jakos$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw termicznych §cian nosnych,

odchylenie krawedzi podloza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od poziomu +10 mm/m.

3. Przytwierdzenie okladziny do podioza:

. przytwierdzenie elementéw do podloza na pelna zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

- 40 mm przy licowaniu §cian zewnetrznych o wysokoS$ci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stup6w bez wzgledu na ich wysokos¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymséw, portali itp,

. elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i faczniki w miejscach oznaczonych w projekcie.
Przy osadzaniu na pelng wylewke w okladzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mieé co najmniej dwa punkty
zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m> — 4 punkty,

o przekréj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢é dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu kotwiacego,
. elementy cokolow i gzymsow musza by¢ ze soba Iaczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w
plytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

. sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

. sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,

. sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdowieniem,

. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pgknigé,

- odpornosci na uderzenia,

. W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7.  Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m*. Tloéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podltoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw
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8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podioza, piléni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1

mm/1 m.
8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9.  Podstawa platno$ci
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m” powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkOw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B 11.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m* okladziny wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m” powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialéw i sprzgtu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbidrka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.
10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 ‘Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 ‘Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
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1.7. 45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian - posadzki

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania pn.
:"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU PRZY UL.CZESLAWA 9
SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9 DZ.NR 23/6, OBREB: 1018 SRODMIESCIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza
mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawa cementowa, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dy-
latacyjnych.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, roztozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem

klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 35x12 cm, utoZonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina PCV rulonowa, o odpornosci na $cieranie klasy T, homogeniczna, barwiona i konserwowana w masie, o masie wlasnej min.
3900kg/m3 antystatyczna z listwami przys$ciennymi.

B.12.02.10Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukture antyposlizgowa

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wtdknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw
uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkow
zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny
i Zywice sztuczne)

‘Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura mi¢kni¢cia— nie normalizuje sig,

- przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7X7X7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do
spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

- wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje si¢,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20£2C zrzuconej z wysokos$ci 2,5 m na plyte stalowa — bez peknigé i odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szeroko$¢: +1,5 mm

- grubos¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:
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- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢  V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos$¢: +1,5 mm

- grubos$¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapiennej

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo
thukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materialem wys$ciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Ptytki skfadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.09. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa o grubosci min. 3mm

Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Zaprawa samopoziomujaca

2.11. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.12. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

5.  Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

‘Wymagania podstawowe.

. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana wytrzymatos$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

. W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ ggsta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

. Tlo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.

. Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkiadu z
zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows lata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych prze§witow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

. W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa Iub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t
wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych.

Przygotowanie podtozy

. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa.
. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed

wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

. Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.
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. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okres$lonej wyktadziny oraz w obowiazujacych
instrukcjach technologicznych.
. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchnia do podtoza.

. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegéw plytek lub
arkuszy PCW.

. Arkusze lub plytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm mig¢dzy arkuszami, 0,8 mm migdzy
plytkami.

. Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugos$ci spoiny w pomieszczeniu.

. Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i

doktadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.
5.3. Posadzki cementowe

. Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

. Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo§¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢
spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatos¢ nie nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie
— 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

. W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy
posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m” przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na écieranie i 12 m? przy posadzkach
jednowarstwowych.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposéb aplikacji i warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako§¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m> Tlosé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
— powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego
drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu)
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1.8. 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej

w ramach zadania pn. . :"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU
PRZY UL.CZESLAWA 9 SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9 DZ.NR 23/6, OBREB: 1018 SRODMIESCIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki
drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robot wehodzi montaz:

1.3.1. okien drewnianych szklonych szklem zespolonym wg zestawien stolarki

1.3.2. drzwi wewnegtrznych oraz zewngtrznych wg. zestawien

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materialy

2.1.1. Stolarka o konstrukcji pcv

Okna zespolone musza by¢ znakowane znakiem CE, posiada¢ krajowa ,deklaracj¢ zgodno$ci z norma PN-EN 14351-1/2006

oraz $wiadectwo badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14351-1/2006.

- elementy ram okiennych lub drzwiowych i o$cieznic z z pcv.

- kolor biaty,

- szprosy przyklejane od strony wewnetrznej i zewngtrznej, a mi¢dzy szybami ramka metalowa,

- na okuciach biata ostonka,

- w skrzydtach rozwieralno-uchylnych okucia z mikrowentylacja i blokada potozenia klamki,

- skrzydtfa okienne min 6 komorowe powinny by¢ zaopatrzone w uszczelk¢ montowana do powierzchni ramy w sposéb trwaty w wyfrezowanym

rowku, w dolnej czgsci o$cieznicy wreb na parapet zewngtrzny i wewngtrzny,

2.1.2. Parametry okna:

Parametry wymagane dla okna lub drzwi:

- $redni wspélczynnik przenikania ciepta przez okno U=0,70W/m2 K,

- wsp6lczynnik dzwigkochtonno$ci Rw >31 dB do 48dB

- kazda szyba grubos$ci 6 mm, z przestrzeniag prézniowa lub wypetniong argonem (5/16/5/12/5),

- mocowanie okien zgodnie z instrukcja producenta i normami,

- okna winny posiada¢ wspoétczynnik infiltracji powietrza a = 0,5-1,0 m3/mh da Pa 2/3

- skrzydta okienne; wedtug zataczonej dokumentacji (szkicow)

- klamki umieszczone na odpowiedniej wysoko$ci umozliwiajace wlasciwe funkcjonowanie

2.1.3. Wymagane dokumenty:

Ponadto w ofercie nalezy zataczy¢ dokumenty:

- atesty higieniczne dla stolarki,

- atest higieniczny na wklad szybowy,

- atest higieniczny na uszczelkg

- atest higieniczny na klej.

2.1.4. Wyposazenie okna:

- Okienne nawiewniki powietrza zewngtrznego do pomieszczen

nawiewniki ciSnieniowe przeznaczone do pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjng, montowane w gérnym, poziomym profilu

konstrukcyjnym okna. Zakres przeptywu w m3/h od 5 do 30. Nawietrzaki powinny by¢ zamontowane w kazdym oknie.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okre§lonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrob6w stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami o$cieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢
pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrob6w stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowg dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogélnego stosowania wg BN-79/6115-44
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lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rGwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3.  Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

rzesunig¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po2
150+200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150£200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

. W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.
. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy o§ciezem a o$cieznicg materialem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materialéw wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

. Ofcieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od
strony muru.

. Szczeliny migdzy os$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

. Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.

. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw T -
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t
szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,
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- sprawdzenie jakos$ci materialéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng napraw¢ powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
-Instrukcje stosowania materialéw i montazu urzadzen wydane przez producentow.
-Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione
instytucje.
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczna $rodkami chemicznymi",
- Polskie Normy, w tym:
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami,szklone. Ogdlne wymagania i badania
- PN-EN 1192:2001 -Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych,
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obcigzenia statyczne dziatajace prostopadle do plaszczyzny skrzydta.
- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obcigzenia udarowe,
- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na wstrzasy.
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wtamanie Obciazenia statyczne prostopadie
iréwnolegle do ptaszczyzny skrzydta.
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obciazenie pionowe
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skr¢canie statyczne
- PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
- PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
- PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwigkszonej odporno$ci na wamanie - klasy C. Wymagania i badania
uzupelniajace.
- PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
- PN-EN 117:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne
- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obciazenie pionowe, zwichrowanie i sily operacyjne
- PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja
- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania
- PN-EN 12212:2002-Okna i drzwi-Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania
- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
- PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
- PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje. Oznaczanie odporno$ci drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim
- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania
- PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja
- PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odporno$¢. Metody badan.
- PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odporno$¢ . Wymagania i klasyfikacja
- PN-EN 12046-2:2001 Sily operacyjne. Metoda badania. Czg§¢ 2: Drzwi
- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnosci.
- PN-EN 1294.2002U - Skrzydta drzwiowe. Okreslenia zachowania si¢ pod wptywem zmian wilgotno$ci w kolejnych jednorodnych klimatach
-PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie datem twardym
-PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji
-PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru
-PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢ szeroko$¢ grubosé i prostokatnosé. Klasy tolerancji
-PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewngtrzne
-PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewngtrzne
-PN-EN 12194:2002U -Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne. Niewlasciwe uzytkowanie. Metody badan



-PN-EN ISO 10077-1:2002 -W1asciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji. Obliczanie wspolczynnika przenikania ciepta. Czgs$¢ I: Metoda
proszczona

-PN-EN ISO 12567-1 ;2002U - Wtasciwosci cieplne okien i drzwi. Okre$lanie wspdiczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejne;j -
Czg$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

-PN-B-14423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1.9. 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej

w ramach zadania pn. :"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU
PRZY UL.CZESLAWA 9 SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9 DZ.NR 23/6, OBREB: 1018 SRODMIESCIE

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i
okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, klamry itp.)
B.14.04..00 Montaz wyposazenia,

B.14.05..00 Montaz systemu zawieszania obrazow, tabliczek,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Skladowanie wyrob6w §lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe¢ podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatlow, spoin, otwor6w na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzef w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowa¢ nalezy §lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skr¢cane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperaturg od —30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe
trwato$¢ min. 20 lat.
2 6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa
Whbudowac¢ nalezy $lusark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
2.8. Balustrady schodowe
Whbudowac¢ nalezy $lusark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi.
2.8.1. Na elementy balustrad stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.8.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.8.3. Powierzchnie elementow nalezy malowa¢ proszkowo.
2.9. Logotypy i liternictwo na elewacji
- pod$wietlenie elewacji
- o$wietlenie terenu
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- kamery dozoru wizyjnego

- logo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ZUT (1x) pod$wietlone $wiattem LED zlokalizowane na elewacji
potudniowej. Logo wykona¢ z pomiaréw na elewacji z przezroczystego kolorowego poliweglanu o gr. Smm jako przestrzenny element o
grubosci 15cm i umieszczony od $ciany w odlegto$ci Scm. Wymiar jednej litery wynosi Ixh=17cmx28cm, wymiar catego napisu wynosi:
1xh=482cmx123cm Wymiar logotypu wynosi: Ixh=163cmx110,5cmx15cm

- logo Wydziatu Biotechnologii i Hodowli Zwierzat (2x) zlokalizowane na elewacji wschodniej i zachodniej. Logo wykona¢ z pomiaréw na
elewacji z przezroczystego kolorowego poliwegglanu o gr. Smm jako przestrzenny element o grubosci 15cm i umieszczony od $ciany w odlegtosci
Scm Wymiar jednej litery wynosi Ixh=47cmx50cm, wymiar catego napisu wynosi: 1xh=1282cmx50cm Wymiar logotypu wynosi:
1xh=128,5cmx160,5cmx15cm

3. Sprzet

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrob6w powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem Iub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidlowos$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inspektora.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oScieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla
rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6.  Kontrola jakoSci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowag:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czg$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar robét

Jednostka obmiarows robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m” elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 51 6.

9.  Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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1.10. 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie roboét
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach zadania
pn. :"ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU PRZY
UL.CZESLAWA 9 SZCZECINIE", 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9 DZ.NR 23/6, OBREB: 1018 SRODMIESCIE

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nast¢pujacych rob6t malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

B.15.03.00Scalenie kolorystyczne elewacji, renowacja elewacji roboty elewacyjne

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o ggsto$ci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czgéci ciasta wapiennego z 3 cz¢$ciami wody,
tworzaca jednolita mase¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode¢ — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajnos¢ — 6-10 m%dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ — 15-16 m*/dm?,

- max. czas schnigcia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do rozciefnczania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnosé¢ — 6-10 m%dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajno§¢ — 4,5-5 m*dm’

- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajnoé¢ — 5-6 m*%/dm®,

- max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnoé¢ — 6-8 m%dm’

- czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m%dm?

- czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6-8 m*dm’
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- czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnoé¢ — 6-10 m*dm?’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/em®

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagama dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 pm

- przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekni¢é lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3.  Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5.  Wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powltoka
lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.4. Wykonanie renowacji fasady ceglanej budynku

Czyszczenie mechaniczne i chemiczne lica elewacji poprzez wielokrotne zmycie powierzchni ciepta woda pod ci$nieniem z uzyciem myjek

ci$nieniowych o ciSnieniu min. 30 Bar z domieszka neutralnych detergentow.

2. Dezynfekcja i odsalanie - partie lica i muru szczegélnie zawilgocone i zasolone. Metoda kompreséw odsalajacych z uzyciem suchej

mieszanki kompresowej opartej na surowcach naturalnych ( kompres solankowy )

3.  Wzmocnienia poprzez zastosowanie mas bezbarwnych, krzemianowych, hydrofobowych, bez udziatu rozpuszczalnikow,

modyfikowanych szlamami i piskiem kwarcowym o drobnym uziarnieniu w miar¢ potrzeb.

4. Uzupeknienia ubytkow poprzez zastosowanie wypelniaczy w postaci suchej zaprawy z surowcéw mineralnych, wiazaca bez

naprezen, barwiona w masie, pod wigksze ubytki z zastosowaniem wcze$niej zaprawy podkladowej, gruboziarnistej, wiazacej bez

naprezen

5. Spoinowanie po usunieciu spoin zwietrzalych, rozluznionych i odspojonych. Spoinowanie wiernie powtarzajace gleboko$¢ i sposéb

wypelnienia do spoin istniejacych / wypelniacze i spoiwo na bazie esteru kwasu krzemowego.

38



6. Scalenia kolorystyczne uzyskane z uzyciem pélprzezroczystych szlaméw z drobnoziarnistym piaskiem krzemowym, utrzymujacych
barwna i plastyczna fakture i wyglad podloza
7. Hydrofobizacja z zastosowaniem bezbarwnych impregnatéw przepuszczalne dla pary wodnej (grunt impregnacyjny).

6.  Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czg¢§ciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7.  Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powltok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie
mokrg mi¢kka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.  Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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