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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu udostepniania gabinetéw lekarskich i rehabilitacyjnych znajdujgcych sie na poszczegdlnych kondygnacjach, inwestor podjat de-
cyzje o wprowadzeniu windy osobowej. Winda zlokalizowana ma by¢ na elewacji tylnej, w jednej z wnek, licznych zataman, rozcztonko-
wanej bryty budynku.

W ramach planowanej inwestycji, realizowanej zgodnie z projektem [2.1], Przewiduje sie:

- budowe dzwigu osobowego dla 0séb niepetnosprawnych

Planowana jest budowa szybu i montaz dzwigu (urzadzenia wewnatrz szybu), o parametrach (udzwig, geometria, udogodnienia, stero-
wanie oraz systemy bezpieczenstwa) umozliwiajacych samodzielne korzystanie z niego przez pojedyncza osobe z niepetnosprawnoscia
ruchowg poruszajgca sie na wozku - takze bez asystenta.

Ponizej, skrot "pp", oznacza poziom wejscia do budynku od strony tylnej = +0.00.

Dzwig posiadaé¢ bedzie miejsca przystankowe, poczawszy od poziomu piwnicy (tj. okoto -1.20 mpp), poprzez poziom terenu (-0.43mpp),
parter (+2.20mpp), i pietro (+6.02mpp)

Poddasze wytgczone jest z dostepu za pomocg dzwigu.

Dzwig wymagac podszybia o gtebokosci 125cm, oraz nadszybia o wysokosci technicznej okoto 118cm (bez grubosci stropu). Konstruk-
cja podszybia docelowo stanowi¢ bedzie fundament pod zelbetowg konstrukcje no$ng szybu

Przewiduje sie prowadzenie rob6t budowlanych polegajgcych na:

- demontazu nawierzchni utwardzonej w miejscu lokalizacji

- wykonania podbicia fundamentéw poprzez przegtebienie istniejacych i stworzenie taw betonowych

- wykopie do gtebokosci umozliwiajgcej posadowienie podszybia (ij. okoto -3.12 mppt) lub wykonanie wykopu waskoprzestrzennego w
obudowie

- wykonanie zelbetowej skrzyni podszybia (jednoczesnie fundamentu szybu)

- wykonanie otworéw w $cianach na poziomach poszczegélnych przystankéw, komunikujgcych dzwig z wnetrzem budynku (otwory wy-
kuwane z osadzeniem nadprozy i obrobieniem)

- izolacje i zasypy fundamentow

- wzniesienie zelbetowej wiezy szybu windowego z licznymi perforacjami wraz ze stropem

- montaz dzwigu (urzgdzenia) w konstrukcje szybu

- montaz szklenia, uszczelnienie stref przejsciowych budynek - szyb, montaz daszku w strefie wejsciowej na poziomie terenu, montaz
systemu oddymiania szybu na dachu,

- prace instalacyjne i wykonczeniowe (izolacje, tynki i oktadziny, okablowanie, sterowanie, zasilenie, monitoring)
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wojskapolskiego 72 PR DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DLA OSOB NIEPELNOS-
PRAWNYCH) ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 72 W SZCZECINIE

1|Przebudowa budynkéw 1 4

1.1/Roboty ziemne 1 4
2|Trzon windy i posadowienie 5 13
3|lzolacja 14 16
4|Stolarka 17 17
5|Dostawa i montaz dzwigu osobowego dla NSP 18 22
6| Tynkowanie, malowanie $ciany korytarza przy windzie - przyjeto 30 m2 23 25
7|Uprzatniecie terenu budowy, wyw6z odpadé budowlanych i ich utylizacja 26 26

-3-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616



wojskapolskiego 72 PR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DLA OSOB NIEPELNOS-
PRAWNYCH) ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 72 W SZCZECINIE

1/45262700-8 |Przebudowa budynkéw
11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ms3
d.1.1]0115-01
3.53.0"3.22 m3 33.810
RAZEM 33.810
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun-|m3
d.1.1]0304-02 tu 1)
3.53.0"3.22 m3 33.810
RAZEM 33.810
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.1.1/0304-06 przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie pod gore (kat.
gruntu Il1)
Krotnosé = 14
poz.2 m3 33.810
RAZEM 33.810
4|KNR-W 2-01 | Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli ms3
d.1.1/0504-01 Krotnosé = 14
poz.2-poz.5-poz.6 m3 27.309
RAZEM 27.309
2 Trzon windy i posadowienie
5|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
poz.2*0.1 m3 3.381
RAZEM 3.381
6| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2/0205-01
3.12*2.0*0.5 m3 3.120
RAZEM 3.120
7|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m2
d.2/0207-04 pompy do betonu
0207-07
12.78*2%(2.42+2.0)-<otwory>2.32*3 m?2 106.015
RAZEM 106.015
8|KNR-W 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami  |m2
d.2|/0236-01 do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych mate-
0236-04 rialtbw wyciggiem - daszki
0.75*2.0+1.185*2.0 m?2 3.870
RAZEM 3.870
9|KNR-W 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 30 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami  |m2
d.2/0236-02 do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych mate-
0236-04 riatdw wyciggiem - nadszybie
2.02.24+270.32"2%(2.24+2.0) m?2 9.907
RAZEM 9.907
10/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - #10 t
d.2|0259-04 oczko 150x150
<$ciany>poz.7*2/1000 t 0.212
<nadszybie>p0z.9*2/1000 t 0.020
RAZEM 0.232
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - #12 |t
d.2|/0259-04 oczko 150x150
<ptyta gr.50 cm>poz.6*2/1000 t 0.006
RAZEM 0.006
12/KNR-W 4-01 |Nadproza strunobetonowe m3
d.2/0203-07
2.82.2.6.
9905-01
analogia
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
13/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:5,6,7,8,9,12,17)
z.52.5.15
3 Izolacja
14|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2*(1.2*2.4+2.69*2.0) m?2 16.520
RAZEM 16.520
15|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej |m2
d.3/0604-05 podkiadowej - pierwsza warstwa
3.12*2.0 m?2 6.240
RAZEM 6.240
16|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m2
d.3/0604-06 druga i nastgpna warstwa
poz.15 m?2 6.240
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.240
4 Stolarka
17|KNR-W 2-02 |Przeszklenie aluminiowe m?2
d.4/1040-06
1.2"6.8 m?2 8.160
RAZEM 8.160
5 Dostawa i montaz dzwigu osobowego dla NSP
18 Dostawa dzwigu osobowego dla NSP kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych kpl.
d.5/0106-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych kpl.
d.5/0108-07 +
KNR 7-33
0108-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21 Oddymianie szybu dzwigowego , kanat 35x35cm, wyprowadzony ponad dach |kpl.
d.5|kalk. wlasna |H=60 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Rozebranie potaci dachu w celu montazu oddymiania oraz uzupetnienie pokry- |kpl.
d.5|kalk. wiasna |cia i uszczelnienie po montazu kanatu oddymiania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Tynkowanie, malowanie sciany korytarza przy windzie - przyjeto 30 m2
23|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll - przy wejsciu do win- |[m2
d.6|0726-02 dy
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
24/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlo-|m?2
d.6/1204-08 waniem nieréwnosci - klatki schodowe
z.82.2.3.
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
25/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 Scian - klatki schodowe - przy wejsciu do windy
z.52.2.3.
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
7 Uprzatniecie terenu budowy, wywodz odpadé budowlanych i ich utylizacja
26 Uprzatniecie terenu budowy, wywéz odpadd budowlanych i ich utylizacja kpl.
d.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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