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1. WSTEP

1.1

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie firmy Atelier XI Pracownia Architekto-
niczna Krzysztof Kalert ul. Osiek 1/4 70 - 535 Szczecin, z sierpnia 2020 r, dotyczace
wykonania badan geotechnicznych podtoza dziatki budowlanej nr 8/7 potozonej przy

ul. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie

1.2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6w posadawiania obiek-
tow budowlanych ( Dziennik Ustaw z 27.04.2012 poz. 463 ) projektowany dzwig oso-
bowy zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geolo-
giczno — inzynierskich dla ktérej geotechniczne warunki posadowienia opracowuje sie

w formie opinii geotechniczne;.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU OPINII

2.1.
2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9

Wizja lokalna terenu

Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy

Wyniki wiercenia terenowego wykonanego w sierpniu 2020

Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych

PN - 86 /B -02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

PN - 81/ B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe

PN - 88 /B - 04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN - 81/B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski. Arkusz Szczecin 1 : 50 000. Oprac. Ryszard

Dobracki. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1982

2.10. Ryszard Dobracki. Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski. Arkusz

Szczecin 1 : 50 000. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1982



3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych, charakterystyka wytrzymatosciowa podloza oraz ocena jego

przydatnosci dla potrzeb projektowanej inwestycji.

3.2. Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie wiercenia kontrolnego
- wykonanie badan laboratoryjnych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podtoze

opracowanie profilu geologiczno - inzynierskiego

analiz¢ wytrzymato$ciowg podloza

- wnioski i zalecenia

4. OPIS TERENU

Dokumentowana dziatka budowlana oznaczona nr geodezyjnym 8/7 polozona jest w
centralnej czesci Szczecina, w dzielnicy Pogodno przy ul. Wojska Polskiego 72. Dzialka
jest zagospodarowana, zlokalizowany jest tu budynek NFZ. Powierzchnia terenu jest
mato urozmaicona, potozona na wysokosci okoto 30,0 m n.p.m. i utwardzona jest ptytami
betonowymi. Dzialka jest uzbrojona biegnie tu sie¢ wod. kan i energetyczna. Najblizsze
otoczenie dokumentowanej dziatki stanowi miejska zabudowa mieszkaniowa i ushu-

gowa. Projektowana inwestycja to budowa dzwigu osobowego.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byty w sierpniu 2020 r. Na dokumentowanej dzialce wy-
konano 1 otwér wiertniczy, mato srednicowy do gtebokosci 4,0 m p.p-t. Otwor wykonano
przy pomocy wiertnicy mechaniczne;j.

Na podstawie badan terenowych okreslono stopief zageszczenia gruntow niespoistych



5.2. Prace geodezyjne

Rzgdng otworu ustalono w oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy dostarczony

przez Zleceniodawce.
5.3. Badania laboratoryjne prob gruntowych

Badania laboratoryjne przeprowadzono dla wytypowanych, na podstawie analizy
makroskopowej, prob gruntowych. Badania laboratoryjne objety:
- okreslenie wilgotnosci naturalne;
- okreslenie stopnia plastycznosci metoda penetrometru stozkowego
Pozostate parametry fizyko - mechaniczne ustalono z zaleznosci korelacyjnych, w

zalezno$ci od Ip lub I, ztabel normowych PN - 81 /B - 03020, metoda B.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA
PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Dokumentowany obszar badan potozony jest w obrebie wysoczyzny morenowej pla-
skiej. Obejmuje ona fragment rowniny Gumienieckiej i przechodzi na obszar centrum
miasta. Powierzchnia jej wykazuje stabe zréznicowanie hipsometryczne i wznosi sie
od 15 do 30 m n.p.m., deniweluje nie przekraczajac wartosci 2 — 3 m. Wyraznym uroz-
maiceniem powierzchni moreny plaskiej sa rozciagajace si¢ potudnikowo potogie pa-
gory form szczelinowych wznoszace si¢ do 15 m nad poziom plaskiej moreny dennej.
Pomiedzy pagérami kemowymi przeciska sie waska potudnikowa dolina wéd roztopo-
wych uchodzaca do obnizenia Jeziora Glgbokiego. Podtoze wysoczyzny budujg osady
czwartorzgdowe, plejstocenskie: wodnolodowcowe piaski drobne i $rednie oraz gliny

zwalowe.



6.2. Hydrogeologia

W rejonie dokumentowanej dziatki glebokos¢ wystepowania pierwszego uzytkowego
poziomu wodonosnego wynosi: 20 — 30 m . Poziom ten tworza osady wodnolodow-
cowe zalegajace pod glinami najmtodszego zlodowacenia. W warstwach przypo-
wierzchniowych moga wystepowaé wody zawieszone nie tworzace jednak wigkszych
zbiornikéw podziemnych.

W dokumentowanym podtozu do glebokosci wykonanego odwiertu nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
7.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie,
ze podioze dokumentowanej dziatki zbudowane jest z osadéw czwartorzedowych,
plejstocenskich. W podtozu, pomijajac nasyp piaszczysto — humusowy migzszosci

0,9 m, wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I Utworéw mato spoistych: piaskéw gliniastych genezy lodowcowej, wg
PN — 81/B - 03020 genezy B. Niewielkiej miazszosci warstwa piaskow
gliniastych zalega bezposrednio pod nasypem piaszczysto — humusowym
1 podscielona jest piaskiem drobnym. Piski gliniaste sa w stanie twardo-

plastycznym o I, = 0,2

Warstwa II Utworéw niespoistych: piaskow drobnych genezy wodnolodowcowe;.
Piaski drobne zalegaja pod nadktadem piaskéw gliniastych i od glebo-
kosci 40 m p.p.t. nie zostaly przewiercone. Sa one w stanie $rednio
zaggszczonym, przy czym stopien zageszczenia zawiera si¢ w granicach

Ip=0,55-0,6

Uwarstwienie podloza przedstawiono na profilu geologiczno — inzynierskim
( Rys. 2). Parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane pod-

toze, ustalone metoda B wg PN - 81 /B - 03020, zestawiono w tabeli Nr 1.



7. CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMALOSCIOWA PODLOZA

7.1. Dokumentowane podtoze, zbudowane z piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycz-
nym oraz piaskow drobnych w stanie $rednio zageszczonym i w ktérym do glebokosci
4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej , jest podfozem nos$nym ,

nadajacym si¢ do posadawiania obiektow budowlanych w spos6b plaski, bezposredni.

7.2. W dokumentowanych warunkach gruntowo — wodnych projektowany dzwig osobowy
nalezy posadowi¢ w warstwie gruntu rodzimego, po usunieciu warstwy-piaszczysto -
humusowej i uwzgledniajgc minimalng glebokos¢ posadowienia, ktéra z uwagi na gra-

nice przemarzania, wynosi: hz = 0,8 m

7.3. Nosno$¢ podtoza nalezy ustalié w oparciu o warunek I -go stanu granicznego wedlug

ponizszego wzoru:

q.<m(q,

gdzie : g - srednie obliczeniowe obcigzenie podtoza pod fundamentem , kPa

qf - obliczeniowy opér jednostkowy podtoza pod fundamentém, kPa , obli-

czony wedtug wzoru:

B (r B “
qf = (1 + 0,3z)N(7'CU +(1 * I’SI)ND .Dmin.yD ’

B )
+ [1 —0’252)NB . B '7/3

B,L - wymiary fundamentu, m
D.... - glebokos¢ posadowienia liczona od najnizszego poziomu ( np. po-
ziomu terenu lub pos. piwn. ), m
" o . C C
y, Y, -ciezary objgtosciowe gruntu odpowiednio powyzej i ponizej spodu

fundamentu, kN /m3



N:N,N, -wspdlczynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewnetrznego

7.4. Wspdlczynniki nosnosci gruntéw budujacych dokumentowane podloze zestawiono w

ponizszej tabeli:

Rodzaj Nr o™ | @O | N¢ | Np | Np
gruntu | warstwy| O 0
Piasek I 18 16,2 11,77 .| 4,43 0,75
gliniasty
Piasek II 30,8 27,7 14,26 | 5,22
drobny
Piasek II 31 27,9 14,57 5,42
drobny

8. WNIOSKI I ZALECENIA

8.1. Dokumentowany obszar badan polozony jest w obregbie wysoczyzny morenowej pta-
skiej zbudowanej z osadéw czwartorzedowych , plejstocenskich: glin zwatowych i pia-

skéw wodnolodowcowych

8.2. W miejscu projektowanego posadowienia dzwigu osobowego podloze zbudowane jest

z piask6éw gliniastych i piaskéw drobnych.

8.3 W podtozu dokumentowanej dziatki do gtebokosci 4,0 m p.p-t. nie stwierdzono wyste-

powania wody gruntowe;j.

8.4. Budujace dokumentowane podtoze:
- piaski gliniaste sg w stanie twardoplastycznym o I = 0,2

- piaski drobne s w stanie srednio zageszczonym o Ip= 0,55 — 0,6

8.5. W dokumentowanych warunkach gruntowo — wodnych dopuszcza si¢ posadowienie
projektowanego dzwigu osobowego w sposéb plaski, bezposredni. Dzwig nalezy

posadowi¢ w warstwie gruntéw rodzimych, po usunieciu nasypow piaszczysto —



humusowych i uwzgledniajac minimalng gleboko$é posadowienia wynikajacg z gra-

nicy przemarzania: hz = 0,8 m

8.6. Podloze zbudowane z gruntéw spoistych nalezy chronié przed woda opadowg i sply-
wowa. W tym celu po wykonaniu wykopow, nalezy pozostawié warstwe gruntu gru-

bosci okoto 0,2 m i usungé ja tuz przed wykonaniem fundamentéw.

/)
e
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO NR 1

MIEJSCOWOSC RZEDNA TERENU
Szczecin
ul. Wojska Polskiego 72
dz. nr 8/7 29,6 m n.p.m
Glgbok. | Profil Przelot Nr
Glg- | naw i litolo- | war- OPIS MAKROSKOPOWY warstwy
bo- ustab. giczny | stwy i geneza
kos$¢ | zw.w. gr
m m m
NN Nasyp ( piasek drobny + humus )
p 0.9 Piasek gliniasty, jasno brazowy, I
-1,0- g wilgotny, twardoplastyczny lodowec.
- 1,6
-2,0- -
Piasek drobny, zotty, wilgotny, II
- P Srednio zageszczony wodno-
d lod.
_3’0-
4,0
-4.0- B ol
-5’0_
-6,0-
-7,0-

-8,0-




