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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Karta tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Spis rysunkéw

Spis dokumentdéw i uzgodnien

Opis techniczny projektu budowlanego
Rysunki

ohALd -

3. SPIS RYSUNKOW

PB/A/01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PB/A/02 Rzut fragmentu piwnicy - INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA 1:50
PB/A/03 Rzut fragmentu parteru - INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA 1:50
PB/A/04 Rzut fragmentu pietra +1 - INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA 1:50
PB/A/05 Rzut fragmentu poddasza - INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA 1:50
PB/A/06 Elewacja pétnocna - INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA 1:50
PB/A/07 Rzut fragmentu piwnicy - PROJEKT 1:50
PB/A/08 Rzut fragmentu parteru - PROJEKT 1:50
PB/A/09 Rzut fragmentu pietra +1 - PROJEKT 1:50
PB/A/10 Rzut fragmentu poddasza - PROJEKT 1:50
PB/A/11 Rzut wiezby / dachu - PROJEKT 1:50
PB/A/12 Przekr6j A-A / Elewacja zachodnia - PROJEKT 1:50
PB/A/13 Elewacja pétnocna - PROJEKT 1:50

4. SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

4.1. Decyzja o warunkach zabudowy nr 60/20 z dn.30.04.2020r

4.2. Decyzja o pozwoleniu na roboty przy budynku zabytkowym z dn. 27.05.2020
- BMKZ-S.4125.344.2020.BK

4.3. Uzgodnienie z rzeczoznawcg san-epid i p.poz, (oryginaty na rysunkach)

4.4. Karta rejestracyjna wtdrnika geodezyjnego.

4.5.  Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektéw i Urbanistéw i uprawnienia
wydane dla pana Krzysztofa Kalerta.

4.6. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektéw i Urbanistéw i uprawnienia
wydane dla pana Krzysztofa Bizio.

4.7.  Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby i uprawnienia wydane dla pana Marka
Wasowicza

4.8. Zaswiadczenia o przynaleznosci do lzby i uprawnienia wydane dla pana Janusza
Szczerbatko

4.9. Zaswiadczenia o przynaleznosci do lzby i uprawnienia wydane dla pana Marka
Kublickiego.

4.10. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby i uprawnienia wydane dla pana Grzegorza
Madeja.



5. OPIS TECHNICZNY - ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR
93/18 Z DN. 16.01.2018R NA TERMORENOWACJE, | REMONT ELEWACJI
PRZYCHODNI POLEGAJACY NA PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE

- DOBUDOWIE SZYBU DZWIGOWEGO DO BUDYNKU

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKLADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCY( DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DLA
0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ) ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL.WOJSKA
POLSKIEGO 72 W SZCZECINIEPRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
NIEPUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCY

( DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH )
ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 72 W SZCZECINIE

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Przedmiotem inwestycji sa:

- ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 93/18 Z DN. 16.01.2018R NA
TERMORENOWACJE | REMONT ELEWACJI PRZYCHODNI POLEGAJACY NA
PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE - DOBUDOWIE SZYBU DZWIGOWEGO DO BUDYNKU
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MEDYCY ( DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ) ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 72 W
SZCZECINIE DZ.NR 8/7, OBREB: 1024 SRODMIESCIE. Rozbudowa dotyczy niezbednych
przeksztatcen w celu wbudowania dzwigu dla os6b niepetnosprawnych. Kubatura budynku
ulega zwigkszeniu. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie zasilania dzwigu i
instalacje domofonowa do sekretariatu i remont pomieszczen sgsiadujagcych takich jak
korytarz, wejscie do dzwigu oraz wymiane nawierzchni w terenie w obszarze wejscia do
dzwigu.

2. LOKALIZACJA OBIEKTU | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek przychodni w ktérym projektuje sie prace budowlane jest zlokalizowany przy al.
Wojska Polskiego 72 w Szczecinie na dziatce nr 7/8 w obrebie 1024 Srédmiescie. Od strony
ulicy teren wzdtuz budynku oraz od strony dziedzinca teren przy obiekcie jest ptaski. W
poziomie parteru obok budynku znajduje sig istniejgcy wjazd i wejscie na teren.

3. WLASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynek przy al. Wojska Polskiego 72 iteren przed i za budynkiem jest wtasnoscig spofki
NIERUCHOMOSCI | OPLATY LOKALNE, 71-504 SZCZECIN, UL. CZESLAWA 9. Obiekt
petni funkcje przychodni - obiekt zaktadu ochrony zdrowia.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Decyzja o warunkach zabudowy nr 60/20
Teren inwestycji jest objety Decyzjg o warunkach zabudowy nr 60/20

I. Rodzaj inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MEDYCY ( DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ) ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 72 W
SZCZECINIE - zgodne z DOWZ.



l. Warunki szczegétowe ...

a. funkcja

funkcja zabudowy

-ustugowa - zgodne z DOWZ.

linia zabudowy

-nie ustala sie-zabudowa w gtebi dziatki - zgodne z DOWZ.

wielkos¢é powierzchni zabudowy - tacznie Pz1+Pz2

- do 37,5% - zaprojektowano Pz1+Pz2=Pz3/Pdz<37,5% t.j.
469,79m2+6,03m2=475,82/1330m2=35,7%<37,5% - zgodne z DOWZ.
gabaryty zewnetrzne szybu windowego

- W rzucie 2,35x2,60m - zaprojektowano 2,32mx2,60m - zgodne z DOWZ.
- wysokos¢ elewacji do 11m - zaprojektowano 10,60m<11m- zgodne z DOWZ.
geometria dachow

- dach ptaski - zgodne z DOWZ.

b. warunki ochrony srodowiska - zgodne z DOWZ.
- planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko

c. warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Zobowigzuje sie Inwestora do uzyskania zgody BMKZ na roboty przy obiekcie
zabytkowym - zgodne z DOWZ.

d..e..f. - zgodne z DOWZ.

4.2. Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano szyb dzwigu dobudowany do istniejgcej $ciany budynku od strony
dziedzinca oraz wymiane nawierzchni w bezposrednim sasiedztwie na utwardzona z
polbruku zabytkowego. Przed wejsciem do dzwigu na terenie zaprojektowano kratke stalowg
w korycie cynkowang ogniowo systemowa z odwodnieniem do istniejgcego gruntu.

4.3. Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Na dziatce wystepuja instalacje uzbrojenia terenu.

- wodociggowa,

- kanalizacyjna sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- energetyczna,

- sie¢ cieptownicza,

Nie projektuje sie nowych przylaczy oraz instalacji uzbrojenia terenu.

4.3. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?
WILLA PRZY AL WOJSKA POLSKIEGO 72 - obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw pod
nr A-844 dec. DZ.-4200/2/098.

5. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

5.1. Dziatka nr 8/7 w obrebie 1024 Srodmiescie posiada dostep do drogi publicznej za
posrednictwem istniejacago zjazdu z al.Wojska Polskiego.

5.2. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe.

Wymagang liczbe miejsc postojowych zapeniono na dziatce Inwestora.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI. INFORMACJA.

6.1. Obszar oddzialywania inwestycji zawiera sie w granicach dziatki Inwestora
nr 8/7 w obrebie 1024 Srédmiescie.




6.2. Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nastepujacych

przepisow:

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
z 2002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z p6zn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,
nr 106, poz. 1126, wraz z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010, r. nr 109, poz.
719).

6 PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

7. PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

8. PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9 PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10.  PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczehstwa — ewakuacja.

11.  PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczehstwa — ochrona przeciwpozarowa.

12.  PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca préb
ogniowych.

13.  PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14.  PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Materiaty i wyroby
stosowane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15.  PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscig statyczna.

16.  PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17.  PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18. PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdine.

19.  PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja.

20. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21.  PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22.  PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem pétsztywnym.

23.  PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

24. PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzgledne;j

mniejszej niz 1.
25. Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i
instalacja.

26. PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

27. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

28.  Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowa.

29. PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes$¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczace systemdw réznicowania cisnienia.



Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zakres przebudowy

Przedmiotem inwestycji sg:

- ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 93/18 Z DN. 16.01.2018R NA
TERMORENOWACJE | REMONT ELEWACJI PRZYCHODNI POLEGAJACY NA PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE - DOBUDOWIE SZYBU DZWIGOWEGO DO BUDYNKU

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDYCY ( DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH )
ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL WOJSKA POLSKIEGO 72 W SZCZECINIE DZ.NR 8/7, OBREB:
1024 SRODMIESCIE

1.2.  Przeznaczenie obiektow-program uzytkowy

POWIERZCHNI
A CALKOWITA
P.C.D. (M2
NUMER LICZONA POW.
POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI)
PIWNICA
-1/01 DZWIG 3,23
SUMA 3,23
PARTER
0/01 DZWIG 3,23
0/02 KORYTARZ 4,88
SUMA 8,11
PIETRO +1
1/01 DZWIG 3,23
1/02 KORYTARZ 4,88
SUMA 8,11
RAZEM 19,45

1.3. Dane liczbowe

1.3.1. Powierzchnia catkowita / uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem
P.C.=P.U.= 19,45m2

1.3.2. Kubatura cze$ci rozbudowanej objetej opracowaniem Q = 63,93 m3

1.3.3. Liczba os6b w przychodni
Liczba oséb - okoto 60 0s6b

1.4. Ocena stanu technicznego
Budynek przychodni potozony w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 72 jest w Srednim
stanie technicznym. Szczeg6ty wg. Czesci Il Ekspertyza techniczna.
1.5. Projektowane rozbidérki i wyburzenia
W budynku przychodni projektuje sie demontaz:
- rozbiodrka istniejgcych scian + przeszklen elewacyjnych
- demontaz pojedynczych okien stolarki okiennej zewnetrznej,
- skucie tynkdw i oktadzin ceramicznych od strony dzwigu,
- skucie posadzek o gr. 10cm w obrebie szybu,
- demontaz parapetow z lastrico i desek - w obrebie wejscia do szybu,
- demontaz instalacji kanalizacji deszczowej i c.0., (grzejnikéw), odprowadzen z dachu ,
koryt - w obrebie wejscia do szybu,
- demontaz opierzen i parapetow zewnetrznych- w obrebie wejscia do szybu,



- demontaz ptyt chodnikowych i odkopanie fundamentéw,
2. PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

2.1. Zalozenia przebudowy

Projekt zaktada nastepujgce roboty:

- budowa dzwigu dla os6b niepetnosprawnych w konstrukcji zelbetowej jako dzwigu
przeszklonego,

- dostawa i montaz dzwigu dla os6b niepetnosprawnych wyposazonego w przeszklong
kabine oraz odbiér,

- odbiér dzwigu przez UDT,

- wykonanie otworéw w $cianach,

- wykonanie zabezpieczen p.poz,

- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej, zasilania i oswietlenia szybu dzwigu,

- wymiana stolarki okiennej,

- wykonanie instalacji videodomofonowej do sekretariatu,

- zamurowanie dwoch okien i docieplenie metodg lekkg mokrg, tynkowanie,

- wykonanie nowej oktadziny w hallu wejsciowym - w obrebie wejscia do szybu,

- istniejgce instalacje nie objeta zakresem projektu nalezy ukry¢ w przegrodach pionowych
(wkucie lub obudowa szachty, umieszczenie w korytkach nad sufitem podwieszanym) —
dotyczy wszystkich pomieszczen,

- zasilanie dzwigu oraz podgrzewanie wpustu, kosza i rury spustowe;,

2.2. Sciany i stropy.

Zaprojektowano dobudowanie dzwigu dla oséb niepetnosprawnych przy budynku. W tym
celu zaprojektowano skucie posadzki w obrebie szybu i wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych pod tawy fundamentowe na gteboko$¢ min 1,8m. Zaprojektowano
zageszczenie podbudowy do d 0,6. Zaprojektowano wykonanie nowych taw
fundamentowych oraz budowe szybu zelbetowego wg. Czesci lIA Konstrukcja.
Zaprojektowano likwidacje fragmentu przeszklenia i zamurowanie okien.

W ramach zadania zaprojektowano utozenie nowej oktadziny z terakoty min 40x40cm w
hallu w poziomie parteru i 1 pietra i podszybiu. Szczegéty w Czesci IIA Konstrukcja.

3. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Montaz szybu oraz platformy dla oséb niepetnosprawnych ma na celu udostepnienie piwnicy,
parteru, 1 pietra budynku wraz z dla 0s6b niepetnosprawnych. Po wykonaniu zabudowy
osoby bedg mogty samodzielnie korzysta¢ z dzwigu. Kondygnacje budynku nie sg obecnie
dostepne z poziomu terenu.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN

4.1. Wykonczenie scian

Planuje sie sciany szybu tynkowac¢ tynkiem kategorii lll (porowatos¢, magazynuje szkodliwe
sole budowlane, hydrofobowy, odporny na dziatanie na dziatanie siarczanéw, do naktadanie
recznego oraz maszynowego, przyczepnos¢ do podtoza, szybo wchtania wilgo¢ z podtoza,
uziarnienie 0-4 mm, do renowacji zawilgoconych oraz zasolonych obiektow, do wykonywania
na podfozu wyréwnanych, tynkiem podktadowym.

W przestrzeni 1 pietra sciany wewnetrzne w technologii lekkiej szpachlowac, szlifowac,
malowac. W obrebie pomieszczen korytarzy i szybu $ciany malowac

dwukrotnie farbg zmywalng do wysokosci 160 cm. Powyzej Sciany malowane farbg
emulsyjng. Planuje sie wykonanie zabudowy - przeszklenie loggi od strony dziedzirhca

w formie nadwieszonej - forma jak obecnie istniejaca - bez zmian z zastosowaniem nowych
materiatow.

4.2. Wykonczenie wewnetrzne okien



Whneki okienne w wyréwnac ptytg DFH2. Zamontowac parapety z postformingu lakierowane
w kolorze biatym na wysokosci istniejgcej min. 85cm. Postforming - typ ptyty otrzymywany w
wyniku nowoczesnej technologii uszlachetniania powierzchni ptyt wiérowych z utwardzonego
w wysokiej temperaturze tworzywa warstwowego impregnowanego zywicami - laminatu. Do
postforowania ptyt wirowych uzywa sie laminatéw produkowanych przez czotowych ich
producentow. Plyta postforming charakteryzuje sie zaoblonymi maszynowo krawedziami z
jednej lub z dwoch stron.

4.3. Listwy przypodtogowe
W hallu zastosowane zostang listwy przypodtogowe przystosowane do terakoty o wysokosSci
10 cm.

44, Stolarka okienna zewnetrzna.
Kolorystyka Scian przeszklonych i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych aluminiowych- kolor
grafitowy- RAL 7037.

4.5. Dzwig dla os6b niepetnosprawnych.

4.5.1. Zaprojektowano budowe nowego zewnetrznego szybu dzwigowego w konstrukcji
zelbetowej. Szyb nalezy wentylowa¢ kanatem upustowym w nadszybiu bedacym
jednocze$nie otworem oddymiajgcym. W poziomie taw od poziomu tawy do posadzki
podszybia nalezy wykonac izolacje scian szybu dzwigowego w technologii tradycyjnej typu
ciezkiego masami bitumicznymi o gr. 30mm oraz 2x papa termozgrzewalna.

Parametry izolacji typu ciezkiego:

masa elastyczna dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczng masg uszczelniajgcg (KMB) z
wypetniaczem polistyrenowym, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli. Cechuje sie odpornoscia na starzenie sie i wystepujace w gruncie agresywne
substancje, az do stopnia "mocno agresywne". Wigze na skutek reakcji chemicznej - po
krétkim czasie jest odporna na deszcz.

wiasciwosci produktu

- elastyczny, mostkuje rysy powyzej 2mm

- zawartosci czesci statych ok. 80%

- na wszystkie podtoza mineralne, na nieotynkowany mur

- przyjazny dla srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikéw

- dobra przyczepnos¢ do podtoza

- odporny na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne
- odporna na s6l drogowg, wode morska i mr6z po utwardzeniu

dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa

Rodzaj materiatu: uszczelniajgca (KMB)

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacz polistyrenowy
Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja gotowej do naktadania plastyczna

masy:

Kolor: czarny

Gestosc gotowej do naktadania

3
masy: ok. 0,75 kg/dm

Odpornos¢ na sciskanie

2
(powierzchniowa): klasa G2A (0,3 MN/m’)

Zdolnos¢ mostkowania rys: klasa CB2 (= 2mm)
Wodoszczelnosé: klasa W2A (7,5m stupa wody)
Pozostato$¢ masy suchej: 80%

Czas petnego schniecia: ok. 3 dni

Dokumenty odniesienia: EN 15814



DOP-DE-014153 001

Dodatkowo nalezy wykonac izolacje 2x papa termozgrzewalng bezposrednio na chudym
betonie. 1zolacje poziomg potaczy¢ z pionowa uzyskujgc w ten sposdb wanne szczelng.

Zaprojektowano dzwig dla os6b niepetnosprawnych o nastepujgcych parametrach.

Dane ogdlne

Typ dzwigu

Udzwig nominalny
Predkos¢

Wysokos¢ podnoszenia
Liczba dojsé/przystankéw

Przepisy

Szyb

Wymiary szybu
Gtebokos¢ podszybia
Wysokos¢ nadszybia

Konstrukcja szybu
Podzespoty mechaniczne
Przeciwwaga
Pomieszczenia pod szybem
dzwigu

Prowadnice

Liny
Kabina
Wymiary kabiny

Konstrukcja

Elementy wystroju
Sufit i oswietlenie kabiny

Sciany kabiny

Dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni

630 kg lub 6 oséb

1,6 m/s

7,22m

Dzwig zatrzymuje sie na 4 przystankach. llos¢ dojs¢ od strony
przystanku podstawowego: 3

PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw

PN EN81-21 - Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejgcych
budynkach
Zgodnos¢ z normg PN-EN:81-21 (wymagana zgoda UDT)

1600 mm szerokosé x 2020 mm gteboko$é, tolerancja +/-25mm
1250 mm

3400 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki
ostatniego przystanku wykonczonej na gotowo do spodu haka

Zelbetowa

Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza sie w
prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch ostonowy.

Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem
niedozwolone sg pomieszczenia, w ktérych moga przebywac ludzie.

Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe
ciggnione na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane
z blachy gietej na zimno, utwardzane powierzchniowo i cynkowane
ogniowo. Prowadnice sg mocowane wspornikami do scian szybu co
2,5 m.

Wsporniki mocowane za pomoca kotew rozpreznych.

Prowadniki

Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym
zapewnia rownomierne obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne
ich wydtuzenie. Ukfad linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1.

1100 mm szerokosé x 1400 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysokosé

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i
prowadnikami $lizgowymi, Sciany kabiny panelowe, pokryte
materiatem ttumigcym drgania. Rama podparta na krgzkach linowych
mocowanych pod kabing. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej
czesci Sciany przedniej. Kabina przelotowa.

Wystroj stal nierdzewna szczotkowana
z okragtymi punktami swietinymi LED

Stal nierdzewna szczotkowana

Pionowe panele $cian
Wszystkie Sciany: Stal nierdzewna szczotkowana
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Frontowa Sciana kabiny

Podtoga kabiny

Lustro

Porecz

Listwy przypodtogowe
Sygnalizacja w kabinie

Drzwi

Wymiary drzwi
Drzwi przystankowe

Typ drzwi
Drzwi kabinowe

Typ progu

Drzwi przystankowe

Stal nierdzewna szczotkowana

Kompozyt kamienny

Lustro szklane

Czesciowa szerokos¢ i czesciowa wysokosc¢

Lustro na $cianie prawej

Porecz na $cianie prawej

Porecz stalowa okragta z zaokraglonymi zakonczeniami

Stal nierdzewna szczotkowana

Stal nierdzewna szczotkowana
Panel dyspozycji, wyswietlacz LCD segmentowy

Panel czesciowej wysokosci
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana

Przyciski kwadratowe

Oznaczenia wypukte

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Przycisk alarmu oznaczony zéttym pierscieniem.

Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w
kabinie wigczone

Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu
dyspozycji

Typ klucza Profil-pétcylinder

900 mm szerokosci x 2000 mm wysokosci
Stalowe bez odpornosci ogniowe;j
Dwupanelowe teleskopowe prawe

Stal nierdzewna szczotkowana

Zastosowano ogranicznik sity domykania, by uchroni¢ osoby w
sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi. Zmniejsza to réwniez
ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze drzwi.

Drzwi wyposazono w kurtyne $wietlng, mocowang do progu
Typ z listwg maskujgcg o szerokosci 76mm
Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig
Drzwi z ramg
Stal nierdzewna szczotkowana

Numer kondygnacji | Oznaczenie  Materiat wykonczeniowy Klasa odpornosci
kondygnaciji ogniowe;
1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana Drzwi EI60
0 Przyziemie Stal nierdzewna szczotkowana Drzwi EI160
1 Parter 0 Stal nierdzewna szczotkowana Drzwi EI60
2 +1 Stal nierdzewna szczotkowana Drzwi EI60
Typ progu Typ z listwg maskujgca o szerokosci 76mm, dopuszczalna grubosc

posadzki od Omm do 120mm
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Sygnalizacja przystankowa

Wyposazenie uktadu sterowania

Naped
Typ napedu

Moc wyj$ciowa napedu
Prad znamionowy
Prad rozruchowy
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Potozenie napedu

Sterowanie

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig

Kaseta wezwanh typu led
Kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym przystanku

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana
Przyciski z podswietleniem biatym
Kasety wezwan montowane w oscieznicy

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Automatyczne poziomowanie kabiny

Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego limitu tadownosci.
Oswietlenie awaryjne kabiny

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku (EBDA)
Dwa przyciski bezpieczeristwa stop w podszybiu

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72).
Zjazd pozarowy wymaga doprowadzenia sygnatu pozarowego do
dzwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dzwigu do momentu jego
zjazdu na przystanek podstawowy.

tacznosc¢ glosowa (interkom) kabina-panel serwisowy

Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym Kontakt, za
pomoca tacznosci GSM. System nie wymaga dodatkowe
projektowania przewodu UPT do centrali telefonicznej. Modut
dostarcza dostawca dzwigu.

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Wymuszone zamkniecie drzwi.

Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodza: sterowanie,
naped, sygnalizacja, naped drzwi kabinowych oraz kurtyna $wietlna

W standardzie oswietlenie szybu, wylacznik gtéwny, zabezpieczenia
elektryczne

Zanizone strefy bezpieczenstwa w nadszybiu, zgodnos¢ z normag
EN81-21 (wymagana zgoda UDT)

Bezkorytkowa instalacja szybowa

Kabina przelotowa, brak mozliwosci wyboru strony na panelu
dyspozycji
Filtr przeciwzaktoceniowy

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze
zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na
Scieranie. Podwdjny uktad hamulcow elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu
niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach
awaryjnych.

4 kW

11:00 A
13 A
3x 400V, 50 Hz
230V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zesp6t napedowy mocowany bezposrednio do
prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznosci
budowy maszynowni.
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Typ sterowania Zbiorcze w gére i w dét. Dzwig pojedynczy
Panel serwisowy i uwalniania Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na
awaryjnego najwyzszym przystanku.
Uwaga: musi by¢ zapewniony dostep do kondygnacji, na ktérej
znajduja sie elementy uktadu sterowania.
Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych.
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowane;

5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Zaprojektowano nastepujace instalacje wewnetrzne:

Instalacje elektryczng oswietleniowsg i zasilania dzwigu, instalacje odgromowg oraz
modyfikacje instalacji c.o. i deszczowej w obrebie montazu dzwigu.

5.1. Instalacje elektryczne

Projekt zaktada przebudowe instalacji elektrycznej zasilajgcej, oswietleniowej oraz instalaciji
odgromowej. Zasilanie odbywac sie bedzie z tablicy gtéwnej. Zaprojektowano dodatkowo
instalacje grzewcza w szybie dzwigu. Szczegoty w czesci lll Instalacje elektryczne.

5.2. Instalacja c.o. i deszczowa

Zaprojektowano przesuniecie dwoéch grzejnikow c.0. oraz przemieszczenie podejs¢ w
zakresie opracowania.

Zaprojektowano wymiane istniejacej rury spustowej na nowa pcv (cisnieniowa) i
podtaczenie jej do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej - bez zmiany trasy i
parametow.

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW

( zgodnie z § 329 ust. 1i 2 p-kt 1, dotyczgcego § 328 ust. 112 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.)

6.1. Nie dotyczy.

6.2. Parametry sprawnosci energetycznej przegréd zewnetrznych budynku.
Przyjete do projektowania wartosci wspétczynnika “U” obowiazujg od 1.01.2017r.
- dla okien 1,1 W/m°K

- dla drzwi 1,5 W/m°K

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
7.1. Opis wptywu na srodowisko przyrodnicze
Projektowany inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wptywu na srodowisko

przyrodnicze.

7.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Bez zmian.

7.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych

7.4. Opis prowadzonych prac ziemnych
Nie dotyczy.
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7.5. W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne technologiczne i organizacyjne
ktére spowodujg ze eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza dziatkg nr 7/11 w obrebie 3029 Nad Odra.

7.6. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu.

7.7. Przedsiewziecie zaprojektowano w sposéb wykluczajgcy przedostanie sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

7.8. Emisja hatasu (wibracje i promieniowanie)
Nie wystepuije.

7.9. Zaprojektowano odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych do kanalizacji miejskiej.

7.10. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnia
wymagane na tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestycji i terenie
sgsiednim- potwierdzone uzgodnieniami san-epid, bhp i p.poz.

7.11. Rzeczywisty bilans odpadow (rodzaj i ilos¢)
Na terenie inwestycji wytwarzane bedg nastepujace rodzaje i ilosci odpaddw zgodnie z
rozporzadzeniem MS — Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r.

7.11.1. Faza budowy

Nie przewiduje si¢ odpadéw szczegolnie niebezpiecznych. Przewiduje sie wytwarzanie
odpaddéw w ilosci ok.15 m3 w grupie 17 XX XX w okresie budowy.

Zawierane z Wykonawcag robét umowy przewidujg ,ze gospodarke odpadowg
zwigzang z zakresem wykonywanych rob6t budowlanych prowadzi wykonawca .

a. odpady betonu kod 170101

b. gruz ceglany kod 170102

C. drewno kod 170201

d. tworzywa sztuczne kod 170201

e. zelazo i stal kod 170405 — do skupu metali
f. mieszaniny metali kod 170407— do skupu metali
g. nlesegregowane odpady komunalne kod 200103

Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ wykorzystania tych odpadéw na wiasne potrzeby
zgodnie z rozporzadzeniem MS z dnia 21. kwietnia 2006 r. Dz.U. 06.75.527.

7.12. Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne
Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan przeznaczony czesciowo do przesadzenia.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
UWAGA 01
Projektowana przebudowa nie pogarsza i nie ingeruje w warunki ochrony ppoz.

UWAGA 02

Niezaleznie od przygotowanego projektu budowlanego Inwestor powinien poddac¢
caly obiekt analizie pozarowej pod katem spetnienia warunkéw technicznych w
zakresie ochrony pozarowej.

UWAGA 03

Roboty budowlane dotycza wytacznie remontu pomieszczen hallu i dobudowania
szybu dzwigu dla os6b niepetnoprawnych. Elementy obudowy stropow i scian w
zakresie opracowania spetniaja warunki w zakresie ochrony p.poz.
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Analizie poddano wylacznie rozbudowywany obszar.

8.1. Kwalifikacja obiektu pod wzgledem p. poz.
adres obiektu Szczecin, al. Wojska Polskiego 72
wysokos$¢ budynku 15,0m (SW)
Obiekt dzieli sie ze wzgledu na:
8.1.1. Przeznaczenie
- przychodnia
8.1.2 Usytuowanie
- do obiektéw wolnostojgcych
8.1.3. Kategorie zagrozenia ludzi
- ZL Il ( stali uzytkownicy)

8.2. Odpornosé¢ pozarowa budynku
Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku — klasy B

8.3. Zabezpieczenia instalacyjne

- gtowny wytacznik pradu GWP z przyciskiem stacjonarnym przy wejsciu do
przedsionka,

- instalacjg odgromowa,

- nalezy zastosowac 2 gasnice proszkowe GP-4ABC - 2 szt. oraz 1 gasnice GWP -
2ABC z maksymalnym dojsciem do gasnicy 30 m

8.4. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Na terenie znajdujg sie dwa hydranty pozarowe Dn80 w tym jeden nadziemny o wydajnosci
20dm3/s w odlegtosci do 75m od Scian budynkow.

8.5. Dojazd pozarowy do budynku
Dojazd pozarowy nie jest wymagany.

8.6. Elementy wykonczenia wnetrz.

Zaprojektowano wykonanie oktadzin sufitéw jako niepalne i niekapigce. Do wykonczenia
wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow ktérych produkty spalania sg toksyczne i
intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatow i
wyrobow fatwozapalnych.

8.7. Oznakowanie zgodne z Pn 7010:2012

Nalezy wykonac¢ oznakowanie przy uzyciu piktograméw fosforencyjnych o wymiarach
200x400mm oraz 200x200mm oswietlonych oprawami ewakuacyjnymi.

- miejsca usytuowania gasnic i hydrantu

- gtéwnego wytacznika p.poz.

- drogi ewakuacyjne;j

8.8. Zalecenia i wymagania dotyczace ochrony p.poz

Przed oddaniem do uzytku nalezy - (dotyczy inwestora):

- zaopatrzy¢ budynek w gasnice. Nalezy zastosowaé 2 gasnice proszkowe GP-4ABC - 2
szt. - po stronie Wykonawcy

- wywieszenie instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem
telefonéw alarmowych - po stronie Inwestora

- prace zabezpieczajgce strop oraz sciany do odpornosci ogniowej oraz impregnacije
nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela technicznego wybranego systemu
lub przez wykonawce posiadajacego certyfikat na $wiadczenie ustug p.poz. Odbiér
tych prac moze nastgpi¢ wytgcznie po pisemnym zgtoszeniu prac przez wykonawce do
odbioru, oraz przy udziale przedstawiciela technicznego wybranego systemu.
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8.9. Oddymianie szybu dzwigu dla os6b niepetnosprawnych

8.9.1. Zaprojektowano nowy dzwiq osobowy dla os6b niepetnosprawnych jako
wyodrebniona strefe pozarowg poniewaz projekt nie obejmuje catego budynku. Azeby
spetnié¢ ten postulat projektowany dzwig powinien spetniaé kryteria zawarte w par.
226 ust.2 WT. Zgodnie z tym drzwi szybowe do dzwigu zaprojektowano jako drzwi o
odpornosci ogniowej EI60, a szyb dzwiqu zaprojektowano jako oddymiany.

8.9.2. Poniewaz w naszym kraju brak jest przepisow regulujacych problematyke
grawitacyjnego oddymiania szybéw dzwigowych i platform w projekcie przyjeto na bazie
wiedzy technicznej zawartej w niemieckim Kodeksie Budowlanym z listopada 2002 r.
(Musterbauordnung — MBO — Fasung November 2002, zuletzt geaendert durch Beschlusses
der Baumninisterkonferentz vom Oktober 2008), iz oddymianie szybow dzwigowych bedzie
zrealizowane za pomocg otwordéw wentylacyjnych o powierzchni min. 2,5% pow. podtogi
szybéw (powierzchnia ta nie moze byé jednak mniejsza niz 1000cm?). Otwory wentylacyjne
stuzgce jednoczesnie do wentylacji grawitacyjnej i oddymiania muszg by¢ zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi. Dodaje sie, ze zgodnie z § 201 WT oraz zgodnie z norma
PN-EN 81-1+A3 nie wolno montowac¢ w zwyktych szybach dzwigowych zadnych
dodatkowych urzadzen nie zwigzanych z pracg dzwigu a wiec takze klap dymowych.
Zgodnie z ww. normg PN-EN 81-1+AS3: - pkt 5.2.11. ,w szybie dzwigu mozna przewidzie¢
otwory wentylacyjne do odprowadzania gorgcych gazéw i dymow pozarowych”.

Kanat wentylacyjny prowadzacy z szybu dzwigowego przez poddasze ponad dach nalezy
obudowac do klasy El 60. Przyjeto kanat wentylacyjny oddymiajacy, upustowy o
wymiarach 35x35cm=1225cm2<1000cm?2.

9. UWAGI OGOLNE
9.1. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest

niedozwolone. Powyzsza uwaga nie dotyczy Inwestora.

9.2. Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z normami, przestrzegajac
warunkéw BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

9.3. Projekt architektury nalezy rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi branzami.

9.4. Wszystkie wbudowane materialy i wprowadzone urzadzenia winny posiadac
certyfikaty

16



generalny projektant:

[AT=LIZR MI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KRZYSZTOF KALERT

70-535 SZCZECIN

UL.OSIEK 1/4

NIP851-119-21-05

T/F: 048 91 4643763 M: 695426810 E: atelier_xxi@wp.pl

Tom / teczka

| 1A |

temat / obiekt / czg$¢:

ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 93/18 Z DN. 16.01.2018R NA
TERMORENOWACJE I REMONT ELEWACJI PRZYCHODNI POLEGAJACY NA
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| NIERUCHOMOSCI I OPEATY LOKALNE, 71-504 SZCZECIN, UL. CZESEAWA 9 |

branza: faza: miejsce / data:

INFORMACJA DOTYCZACA | | SZCZECIN,05.2020
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126
z dn 10.07.2003r.

autor / projektant / opracowat: imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalno$¢: podpis

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof Kalert
WIELOBRANZOW A upr. proj. 2/SZ/98, specjalnos¢: architektura

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA SPIS
ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT.

—_—
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10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia.

Przewiduje sie wykonanie robot rozbiérkowych, wykonanie robét budowlanych,
montazowych, instalacyjnych w zakresie przebudowy oraz instalaciji c.o., i elekirycznych. Na
podstawie Informaciji BIOZ kierownik budowy opracuje Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Plan nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu obok tablicy budowy.

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki nr 8/7 znajduje sig istniejgcy budynek przychodni ( w trakcie uzytkowania)
oraz parking.

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Prace beda prowadzone obok istniejgcego obiektu w trakcie jego funkcjonowania.
Maszyny i urzgdzenia oraz plac budowy na czas przerwy nalezy szczego6lnie zabezpieczy¢
przed os6b postronnych. Prace mozna wykonywac po uprzednim przeszkoleniu
pracownikéw i pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Prace beda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw bedacych w uzytkowaniu -
dwa budynki mieszkalne wysokie.

W zwigzku z tym prace budowlane nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych,

a niektore procesy technologiczne moga stwarza¢ zagrozenie dla pracujgcych tam oséb
zaréwno robotnikow budowlanych jak i personelu sasiednich budynkow.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t to:

Ruch ciezaréwek i innych srodkow transportu na terenie placu budowy.

Transport materiatdw wyburzeniowych i budowlanych.

Praca na rusztowaniu.

Prace przy przenoszeniu za pomocg dzwigu.

Prace instalacyjne np. elektryczne.

Prace specyficzne np. spawanie. Prace z uzyciem srodkéw chemicznych.

Prace przy skuwaniu tynkow istniejgcych — zagrozenie zapyleniem pomieszczenia i
pracujgcych osoéb.

Montaz stolarki drzwiowe;j.

Prace wykonywane w obiekcie zaliczane sg do prac niebezpiecznych pozarowo. Prace
powyzsze nalezy wykonywac zgodnie z zasadami opisanymi w rozporzgdzeniu. W
pomieszczeniach magazynowych(kartony, palety) nalezy wykonywac ze szczeg6ing
starannoscig i ostroznosciag prace z uzyciem otwartego ognia majgc na uwadze
wystepowanie wyposazenia nie zabezpieczonego na wypadek pozaru. Prace mozna
wykonywacé po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i pod nhadzorem
przedstawiciela Inwestora, oraz zgodnie z zasadami wykonywania prac pozarowo
niebezpiecznych oraz z requlaminem zaktadu pracy.

Skala zagrozen: duza

Czas wystepowania: wystepuje przez caty czas wykonywania prac.

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow .

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, Sanitarnych i P.POZ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczegdélnym
uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu.

10.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét.

10.6.1.Faza realizacji.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych,
warunkow budowlanych oraz instrukcji producentow.
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Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne musza posiadac

aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie
instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadac certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z polskimi normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu
instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta a w
razie koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewnic apteczke pierwszej pomocy medyczne;.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw
poszczegdlnych robét budowlanych obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania

i odbioru robét budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania

i odpowiednie normy niecbowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowacé jako
uzupetnienie dokumentaciji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany

sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét budowlanych. Inwestor sktadajgc zawiadomienie o checi
rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika

budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

10.6.2.Faza eksploatacji.

Obiekt moze by¢ eksploatowany wytagcznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentacji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentacji projektowe;.
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