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2.      SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1. Karta tytułowa 
2. Spis zawartości opracowania 
3. Spis rysunków 
4. Spis dokumentów i uzgodnień 
5. Opis techniczny projektu wykonawczego 
6. Rysunki 
 
 
3. SPIS RYSUNKÓW 
 
PW/A/01 Projekt zagospodarowania terenu      1:500 
 
PW/A/02 Rzut fragmentu piwnicy   - PROJEKT    1:50 
PW/A/03 Rzut fragmentu parteru   - PROJEKT    1:50 
PW/A/04 Rzut fragmentu piętra +1   - PROJEKT    1:50  
PW/A/05 Rzut fragmentu poddasza   - PROJEKT    1:50  
PW/A/06 Rzut więźby / dachu    - PROJEKT    1:50  
PW/A/07 Przekrój A-A / Elewacja zachodnia  - PROJEKT    1:50  
PW/A/08 Elewacja północna    - PROJEKT    1:50  
 
 
 

4.   SPIS DOKUMENTÓW I UZGODNIEŃ 
 
UWAGA:  
WSZYSTKIE DOKUMENTY I UZGODNIENIA ZNAJDUJA SIĘ W CZEŚCI 1 W TOMIE 
PROJEKTU BUDOWLANEGO 
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5.     OPIS TECHNICZNY - ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 
93/18 Z DN. 16.01.2018R NA TERMORENOWACJĘ I REMONT ELEWACJI 
PRZYCHODNI  POLEGAJĄCY NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE  
- DOBUDOWIE SZYBU DŹWIGOWEGO DO BUDYNKU 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU 
OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCY( DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ) ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL.WOJSKA 
POLSKIEGO 72 W SZCZECINIEPRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU 
NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCY 
( DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ) 
ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 72 W SZCZECINIE 

 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
1.1.  Przedmiotem inwestycji są:  
- ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 93/18 Z DN. 16.01.2018R NA 
TERMORENOWACJĘ I REMONT ELEWACJI PRZYCHODNI  POLEGAJĄCY NA 
PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE - DOBUDOWIE SZYBU DŹWIGOWEGO DO BUDYNKU 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MEDYCY ( DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ) ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 72 W 
SZCZECINIE DZ.NR 8/7, OBRĘB: 1024 ŚRÓDMIEŚCIE. Rozbudowa dotyczy niezbędnych 
przekształceń w celu wbudowania dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Kubatura budynku 
ulega zwiększeniu. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie zasilania dźwigu i 
instalację domofonową do sekretariatu i remont pomieszczeń sąsiadujących takich jak 
korytarz, wejście do dźwigu oraz wymianę nawierzchni w terenie w obszarze wejścia do 
dźwigu. 
 
2. LOKALIZACJA OBIEKTU I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Budynek przychodni w którym projektuje się prace budowlane jest zlokalizowany przy al. 
Wojska Polskiego 72 w Szczecinie na działce nr 7/8 w obrębie 1024 Śródmieście. Od strony 
ulicy teren wzdłuż budynku oraz od strony dziedzińca teren przy obiekcie jest płaski. W 
poziomie parteru obok budynku  znajduje się istniejący wjazd i wejście na teren. 
 
3.   WŁASNOŚĆ I PRZEZNACZENIE BUDYNKU. 
Budynek  przy al. Wojska Polskiego 72  i teren przed i za budynkiem jest własnością spółki 
NIERUCHOMOŚCI I OPŁATY LOKALNE, 71-504 SZCZECIN, UL. CZESŁAWA 9. Obiekt 
pełni funkcje przychodni - obiekt zakładu ochrony zdrowia. 
 
4.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
4.1.  Decyzja o warunkach zabudowy nr 60/20 
Teren inwestycji jest objęty Decyzją o warunkach zabudowy nr 60/20 
 
I. Rodzaj inwestycji  
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MEDYCY ( DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ) ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 72 W 
SZCZECINIE - zgodne z DOWZ. 
 
I. Warunki szczegółowe … 
a. funkcja 
funkcja zabudowy 
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-usługowa - zgodne z DOWZ. 
linia zabudowy 
-nie ustala się-zabudowa w głębi działki - zgodne z DOWZ. 
wielkość powierzchni zabudowy - łącznie Pz1+Pz2 
- do 37,5% - zaprojektowano Pz1+Pz2=Pz3/Pdz<37,5% t.j. 
469,79m2+6,03m2=475,82/1330m2=35,7%<37,5% - zgodne z DOWZ. 
gabaryty zewnętrzne szybu windowego 
- w rzucie 2,35x2,60m - zaprojektowano 2,32mx2,60m - zgodne z DOWZ. 
- wysokość elewacji do 11m - zaprojektowano 10,60m<11m- zgodne z DOWZ. 
geometria dachów 
- dach płaski - zgodne z DOWZ. 
 
b. warunki ochrony środowiska - zgodne z DOWZ. 
- planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko 
 
c. warunki wynikające z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
Zobowiązuje się Inwestora do uzyskania zgody BMKZ na roboty przy obiekcie 
zabytkowym - zgodne z DOWZ. 
 
d.,e.,f. - zgodne z DOWZ. 

 
4.2. Zagospodarowanie terenu 
Zaprojektowano szyb dźwigu dobudowany do istniejącej ściany budynku od strony 
dziedzińca oraz wymianę nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie na utwardzona z 
polbruku zabytkowego. Przed wejściem do dźwigu na terenie zaprojektowano kratkę stalową 
w korycie cynkowaną ogniowo systemową z odwodnieniem do istniejącego gruntu. 
 
4.3. Istniejące sieci uzbrojenia terenu 
Na działce występują instalacje uzbrojenia terenu. 
- wodociągowa, 
- kanalizacyjna sanitarna, 
- kanalizacja deszczowa, 
- energetyczna, 
-       sieć ciepłownicza, 
Nie projektuje się nowych przyłączy oraz instalacji uzbrojenia terenu. 
 
4.3. Czy działka lub teren podlega ochronie? 
WILLA PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 72 - obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod 
nr A-844 dec. DZ.-4200/2/O98. 
 
 
5.  OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
 
5.1. Działka nr 8/7 w obrębie 1024 Śródmieście posiada dostęp do drogi publicznej za 
posrednictwem istniejącago zjazdu z al.Wojska Polskiego. 
5.2. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe. 
Wymaganą liczbę miejsc postojowych zapeniono na działce Inwestora. 
 
 
6.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. INFORMACJA. 
 
6.1. Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w granicach działki Inwestora  
nr 8/7 w obrębie 1024 Śródmieście. 
 
6.2. Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podstawie następujących 
przepisów:  
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1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U.  
 z 2002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z późn. zm.). 

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,  
 nr 106, poz. 1126, wraz z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, 
 poz.  690).  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeciwpożarowego 
 zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030).  

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
 budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010, r. nr 109, poz. 
 719).  

6. PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
7. PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnętrzne. Badania i konserwacja. 
8. PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. 
9. PN-B-02852:2001. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 

 względnego czasu trwania pożaru. 
10. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. 
11. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa. 
12. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrożenia ogniowego. Terminologia dotycząca prób 

 ogniowych. 
13. PN-84/C-01200/01. Parametry zapalności i wybuchowości. 
14. PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby 

 stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem.  
15. PN-92/E-05202. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed 

 elektrycznością statyczną.  
16. PN-83/E-08110. Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  
17. PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 

 projektowania. 
18. PN-82/B-02857. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. 
19. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie,  

 zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja. 
20. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 Ochrona  dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  
21. PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. 
22. PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnętrzne. Hydranty z wężem półsztywnym. 
23. PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.  
24. PN-B-02431-1. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

 mniejszej  niż 1.  
25.  Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urządzenia tryskaczowe. Projektowanie i 

 instalacja.  
26. PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.  
27. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
28. Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów 

 żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.  
29. PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6. 

 Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.     PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1. Zakres przebudowy 
Przedmiotem inwestycji są:  
- ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 93/18 Z DN. 16.01.2018R NA 
TERMORENOWACJĘ I REMONT ELEWACJI PRZYCHODNI  POLEGAJĄCY NA PRZEBUDOWIE I 
ROZBUDOWIE - DOBUDOWIE SZYBU DŹWIGOWEGO DO BUDYNKU 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 
MEDYCY ( DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ) 
ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 72 W SZCZECINIE DZ.NR 8/7, OBRĘB: 
1024 ŚRÓDMIEŚCIE 
1.2. Przeznaczenie obiektów-program użytkowy 

NUMER 
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA 

POWIERZCHNI
A CAŁKOWITA 
P.C.D. (M2 
LICZONA POW. 
PODŁOGI) 

PIWNICA     
-1/01 DŹWIG 3,23 
  SUMA 3,23 

PARTER   
0/01 DŹWIG 3,23 
0/02 KORYTARZ 4,88 
  SUMA 8,11 

PIĘTRO +1     
1/01 DŹWIG 3,23 
1/02 KORYTARZ 4,88 
  SUMA 8,11 

RAZEM 19,45 
 
1.3. Dane liczbowe 
1.3.1. Powierzchnia całkowita / użytkowa fragmentu budynku objętego opracowaniem  
         P.C.=P.U.=   19,45m2 
1.3.2. Kubatura części rozbudowanej objętej opracowaniem      Q      =   63,93 m3 
 
1.3.3. Liczba osób w przychodni  
Liczba osób - około 60 osób  
 
1.4.  Ocena stanu technicznego 
Budynek przychodni położony w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 72 jest w średnim 
stanie technicznym. Szczegóły wg. Części II Ekspertyza techniczna. 
1.5.  Projektowane rozbiórki i wyburzenia 
W budynku przychodni projektuje się demontaż: 
-  rozbiórka istniejących ścian + przeszkleń elewacyjnych 
-  demontaż pojedynczych okien stolarki okiennej zewnętrznej,  
-  skucie tynków i okładzin ceramicznych od strony dźwigu,  
-  skucie posadzek o gr. 10cm w obrębie szybu, 
-  demontaż parapetów z lastrico i desek - w obrębie wejścia do szybu, 
-  demontaż instalacji kanalizacji deszczowej i c.o., (grzejników), odprowadzeń z dachu , 
koryt - w obrębie wejścia do szybu, 
-  demontaż opierzeń i parapetów zewnętrznych- w obrębie wejścia do szybu, 
-  demontaż płyt chodnikowych i odkopanie fundamentów, 
2.    PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY 
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2.1.  Założenia przebudowy 
Projekt zakłada następujące roboty: 
- budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji żelbetowej jako dźwigu 
przeszklonego, 
- dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wyposazonego w przeszkloną 
kabinę oraz odbiór, 
- odbiór dźwigu przez UDT, 
- wykonanie otworów  w ścianach, 
- wykonanie zabezpieczeń p.poż, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilania i oświetlenia szybu dźwigu, 
- wymiana stolarki okiennej, 
- wykonanie instalacji videodomofonowej do sekretariatu, 
- zamurowanie dwóch okien i docieplenie metodą lekką mokrą, tynkowanie, 
- wykonanie nowej okładziny w hallu wejściowym - w obrębie wejścia do szybu, 
- istniejące instalacje nie objęta zakresem projektu należy ukryć w przegrodach pionowych 
(wkucie lub obudowa szachty, umieszczenie w korytkach nad sufitem podwieszanym) – 
dotyczy wszystkich pomieszczeń, 
- zasilanie dźwigu oraz podgrzewanie wpustu, kosza i rury spustowej, 
 
2.2.  Ściany i stropy. 
Zaprojektowano dobudowanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych przy budynku. W tym 
celu zaprojektowano skucie posadzki w obrębie szybu i wykonanie wykopów 
wąskoprzestrzennych pod ławy fundamentowe na głębokość min 1,8m. Zaprojektowano 
zagęszczenie podbudowy do d 0,6. Zaprojektowano wykonanie nowych ław 
fundamentowych oraz budowę szybu żelbetowego wg. Części IIA Konstrukcja. 
Zaprojektowano likwidację fragmentu  przeszklenia i zamurowanie okien.  
W ramach zadania zaprojektowano ułożenie nowej okładziny z terakoty min 40x40cm w 
hallu w poziomie parteru i 1 piętra i podszybiu. Szczegóły w Części IIA Konstrukcja.  
 
 
3.      DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 Montaż szybu oraz platformy dla osób niepełnosprawnych ma na celu udostępnienie piwnicy, 
parteru, 1 piętra budynku wraz z dla osób niepełnosprawnych. Po wykonaniu zabudowy 
osoby będą mogły samodzielnie korzystać z dźwigu. Kondygnacje budynku nie są obecnie  
dostępne z poziomu terenu.  
 
 
4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ 

 
4.1. Wykończenie ścian 
Planuje się ściany szybu tynkować tynkiem kategorii III  (porowatość, magazynuje szkodliwe 
sole budowlane, hydrofobowy,  odporny na działanie na działanie siarczanów, do nakładanie 
ręcznego oraz maszynowego, przyczepność do podłoża, szybo wchłania wilgoć z podłoża, 
uziarnienie 0-4 mm, do renowacji zawilgoconych oraz zasolonych obiektów, do wykonywania 
na podłożu wyrównanych, tynkiem podkładowym. 
W przestrzeni 1 piętra ściany wewnętrzne w technologii lekkiej szpachlować, szlifować, 
malować. W obrębie pomieszczeń korytarzy i szybu ściany malować 
dwukrotnie farbą zmywalną do wysokości 160 cm. Powyżej ściany malowane farbą 
emulsyjną. Planuje się wykonanie zabudowy - przeszklenie loggi od strony dziedzińca  
w formie nadwieszonej - forma jak obecnie istniejąca - bez zmian z zastosowaniem nowych 
materiałów. 
 
4.2.   Wykończenie wewnętrzne okien 
Wnęki okienne w wyrównać płytą DFH2.  Zamontować parapety z postformingu lakierowane 
w kolorze białym na wysokości istniejącej min. 85cm.  Postforming - typ płyty otrzymywany w 
wyniku nowoczesnej technologii uszlachetniania powierzchni płyt wiórowych z utwardzonego 
w wysokiej temperaturze tworzywa warstwowego impregnowanego żywicami - laminatu. Do 
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postforowania płyt wiórowych używa się laminatów produkowanych przez czołowych ich 
producentów. Płyta postforming charakteryzuje się zaoblonymi maszynowo krawędziami z 
jednej lub z dwóch stron. 
 
4.3.  Listwy przypodłogowe 
W hallu zastosowane zostaną listwy przypodłogowe przystosowane do terakoty o wysokości 
10 cm.   
 
4.4.       Stolarka okienna zewnętrzna. 
Kolorystyka ścian przeszklonych i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych aluminiowych- kolor 
grafitowy-  RAL 7037.  
 
4.5.  Dźwig dla osób niepełnosprawnych. 
4.5.1. Zaprojektowano budowę nowego zewnętrznego szybu dźwigowego w konstrukcji 
żelbetowej. Szyb należy wentylować kanałem upustowym w nadszybiu będącym 
jednocześnie otworem oddymiającym. W poziomie ław od poziomu ławy do posadzki 
podszybia należy wykonać izolację ścian szybu dźwigowego w technologii tradycyjnej typu 
ciężkiego masami bitumicznymi o gr. 30mm oraz 2x papą termozgrzewalną.  
 
Parametry izolacji typu ciężkiego: 
masa elastyczna  dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczną masą uszczelniającą (KMB) z 
wypełniaczem polistyrenowym, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania 
budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i występujące w gruncie agresywne 
substancje, aż do stopnia "mocno agresywne". Wiąże na skutek reakcji chemicznej - po 
krótkim czasie jest odporna na deszcz. 
właściwości produktu 
- elastyczny, mostkuje rysy powyżej 2mm 
- zawartości części stałych ok. 80% 
- na wszystkie podłoża mineralne, na nieotynkowany mur 
- przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników 
- dobra przyczepność do podłoża 
- odporny na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne 
- odporna na sól drogową, wodę morską i mróz po utwardzeniu 

Rodzaj materiału: dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa 
uszczelniająca (KMB) 

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacz polistyrenowy 
Rozpuszczalniki: brak 
Konsystencja gotowej do nakładania 
masy: plastyczna 

Kolor: czarny 
Gęstość gotowej do nakładania 
masy: ok. 0,75 kg/dm3 

Odporność na ściskanie 
 (powierzchniowa): klasa C2A (0,3 MN/m2) 

Zdolność mostkowania rys: klasa CB2 (≥ 2mm) 
Wodoszczelność: klasa W2A (7,5m słupa wody) 
Pozostałość masy suchej: 80% 
Czas pełnego schnięcia: ok. 3 dni 

Dokumenty odniesienia: 
EN 15814 

DOP-DE-014153 001 

 
Dodatkowo należy wykonać izolację 2x papą termozgrzewalną bezpośrednio na chudym 
betonie. Izolację poziomą połączyć z pionową uzyskując w ten sposób wannę szczelną.  
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Zaprojektowano dźwig dla osób niepełnosprawnych o następujących parametrach. 
 
Dane ogólne 
Typ dźwigu Dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni 
Udźwig nominalny 630 kg lub 6 osób 
Prędkość 1,6 m/s 
Wysokość podnoszenia 7,22 m  
Liczba dojść/przystanków Dźwig zatrzymuje się na 4 przystankach. Ilość dojść od strony 

przystanku podstawowego: 3  

Przepisy PN EN81-20 - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów 
PN EN81-21 - Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących 
budynkach 
Zgodność z normą PN-EN:81-21 (wymagana zgoda UDT) 

Szyb 
Wymiary szybu 1600 mm szerokość x 2020 mm głębokość, tolerancja +/-25mm 
Głębokość podszybia 1250 mm 
Wysokość nadszybia 3400 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki 

ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka 

Konstrukcja szybu Żelbetowa 
Podzespoły mechaniczne 
Przeciwwaga Ciężarki zamocowane w konstrukcji ramowej, która porusza się w 

prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch osłonowy. 

Pomieszczenia pod szybem 
dźwigu 

Przeciwwaga nie jest wyposażona w chwytacze. Pod szybem 
niedozwolone są pomieszczenia, w których mogą przebywać ludzie. 

Prowadnice Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe 
ciągnione na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane 
z blachy giętej na zimno, utwardzane powierzchniowo i cynkowane 
ogniowo. Prowadnice są mocowane wspornikami do ścian szybu co 
2,5 m. 
Wsporniki mocowane za pomocą kotew rozprężnych. 
Prowadniki  

Liny Zastosowanie odpowiedniej ilości lin, z zawieszeniem sprężynowym 
zapewnia równomierne obciążenie układu linowego oraz minimalne 
ich wydłużenie. Układ linowy wykonany jest z przełożeniem 2:1. 

Kabina 
Wymiary kabiny 1100 mm szerokość  x 1400 mm głębokość  x 2100 mm wysokość 

 
Konstrukcja 

 

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i 
prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte 
materiałem tłumiącym drgania. Rama podparta na krążkach linowych 
mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej 
części ściany przedniej. Kabina przelotowa.  

Elementy wystroju  Wystrój stal nierdzewna szczotkowana 
Sufit i oświetlenie kabiny  z okrągłymi punktami świetlnymi LED 

  Stal nierdzewna szczotkowana  

 
Ściany kabiny 
 

 Pionowe panele ścian 
Wszystkie ściany: Stal nierdzewna szczotkowana  

 
Frontowa ściana kabiny 
 

  
Stal nierdzewna szczotkowana  

Podłoga kabiny  Kompozyt kamienny  

  Lustro szklane 
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Lustro 
 

Częściowa szerokość i częściowa wysokość 

Lustro na ścianie prawej 

 
Poręcz 
 

 Poręcz na ścianie prawej 
Poręcz stalowa okrągła z zaokrąglonymi zakończeniami  

Stal nierdzewna szczotkowana  
Listwy przypodłogowe  Stal nierdzewna szczotkowana  
Sygnalizacja w kabinie  Panel dyspozycji, wyświetlacz LCD segmentowy 

Panel częściowej wysokości 
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana  

Przyciski kwadratowe 
Oznaczenia wypukłe 
Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym 
pierścieniem 
Przycisk alarmu oznaczony żółtym pierścieniem. 

Przycisk zamykania drzwi 
Przycisk otwierania drzwi 
Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oświetlenie w 
kabinie włączone 
Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu 
dyspozycji 
Typ klucza Profil-półcylinder 

Drzwi 
 
Wymiary drzwi 900 mm szerokości x 2000 mm wysokości  
Drzwi przystankowe Stalowe bez odporności ogniowej 

 
Typ drzwi 
 

Dwupanelowe teleskopowe prawe  

Drzwi kabinowe  Stal nierdzewna szczotkowana  

 
Zastosowano ogranicznik siły domykania, by uchronić osoby w 
sytuacji przycięcia przez skrzydła drzwi. Zmniejsza to również 
ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotów w obszarze drzwi. 

Drzwi wyposażono w kurtynę świetlną, mocowaną do progu 
Typ progu Typ z listwą maskującą o szerokości 76mm 
 Wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią 
Drzwi przystankowe Drzwi z ramą 

Stal nierdzewna szczotkowana  

Numer kondygnacji Oznaczenie 
kondygnacji 

Materiał wykończeniowy Klasa odporności 
ogniowej 

1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana  Drzwi EI60 

0 Przyziemie Stal nierdzewna szczotkowana  Drzwi EI60 

1 Parter 0 Stal nierdzewna szczotkowana  Drzwi EI60 

2 +1 Stal nierdzewna szczotkowana  Drzwi EI60 
 
Typ progu 

 
Typ  z listwą maskującą o szerokości 76mm, dopuszczalna grubość 
posadzki od 0mm do 120mm 

 Wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią 

 
Sygnalizacja przystankowa 

  
Kaseta wezwań typu led 
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Kaseta wezwań umieszczona jest na każdym przystanku 

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana  

Przyciski z podświetleniem białym 

Kasety wezwań montowane w ościeżnicy 

Wyposażenie układu sterowania 
 Dzwonek alarmowy na dachu kabiny 
 Automatyczne poziomowanie kabiny 
 Dźwig pomija wezwania powyżej określonego limitu ładowności. 
 Oświetlenie awaryjne kabiny 
 Automatyczny dojazd awaryjny do najbliższego przystanku (EBDA) 
 Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w podszybiu 
 Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). 

Zjazd pożarowy wymaga doprowadzenia sygnału pożarowego do 
dźwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego 
zjazdu na przystanek podstawowy. 

 Łączność głosowa (interkom) kabina-panel serwisowy 
 Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym Kontakt, za 

pomocą łączności GSM. System nie wymaga dodatkowe 
projektowania przewodu UPT do centrali telefonicznej. Moduł 
dostarcza dostawca dźwigu. 

 Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania 
 Wymuszone zamknięcie drzwi. 
 Zamknięcie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji 
 Opcja oszczędzania energii. W tryb standby przechodzą: sterowanie, 

napęd, sygnalizacja, napęd drzwi kabinowych oraz kurtyna świetlna 

 W standardzie oświetlenie szybu, wyłącznik główny, zabezpieczenia 
elektryczne 

 Zaniżone strefy bezpieczeństwa w nadszybiu, zgodność z normą 
EN81-21 (wymagana zgoda UDT) 

 Bezkorytkowa instalacja szybowa 
 Kabina przelotowa, brak możliwości wyboru strony na panelu 

dyspozycji 
 Filtr przeciwzakłóceniowy 
  
Napęd 
Typ napędu Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze 

zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na 
ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. 
Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału 
niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach 
awaryjnych. 

Moc wyjściowa napędu 4 kW 
Prąd znamionowy 11:00 A 
Prąd rozruchowy 13 A  
Zasilanie napędu 3 x 400 V, 50 Hz 
Oświetlenie 230 V, 50 Hz  
Położenie napędu Izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio do 

prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak konieczności 
budowy maszynowni. 

Sterowanie 
Typ sterowania Zbiorcze w górę i w dół. Dźwig pojedynczy 
Panel serwisowy i uwalniania 
awaryjnego 

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na 
najwyższym przystanku. 
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Uwaga: musi być zapewniony dostęp do kondygnacji, na której 
znajdują się elementy układu sterowania. 

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych. 
Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej  

 
 
5.  WYPOSAŻENIE TECHNICZNE  
Zaprojektowano następujące instalacje wewnętrzne: 
Instalacje elektryczną oświetleniową i zasilania dźwigu, instalację odgromową oraz 
modyfikacje instalacji c.o. i deszczowej w obrębie montażu dźwigu.  
 
5.1. Instalacje elektryczne  
Projekt zakłada przebudowę instalacji elektrycznej zasilającej, oświetleniowej oraz instalacji 
odgromowej. Zasilanie odbywać się będzie z tablicy głównej. Zaprojektowano dodatkowo 
instalację grzewczą w szybie dźwigu. Szczegóły w części III Instalacje elektryczne.  
 
5.2. Instalacja c.o. i deszczowa 
Zaprojektowano przesunięcie dwóch grzejników c.o. oraz przemieszczenie podejść w 
zakresie opracowania.  
Zaprojektowano wymianę istniejącej rury spustowej na nową pcv (ciśnieniową) i 
podłączenie jej do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej - bez zmiany trasy i 
parametów. 
 
 
6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW 
( zgodnie z § 329 ust. 1 i 2 p-kt 1, dotyczącego  § 328 ust. 1 i 2   rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm.)  
 
6.1. Nie dotyczy.  
 
6.2. Parametry sprawności energetycznej przegród zewnętrznych budynku. 
Przyjęte do projektowania wartości współczynnika “U” obowiązują od 1.01.2017r. 
- dla okien   1,1 W/m2K  
- dla drzwi   1,5 W/m2K  
 
 
7.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
 
7.1. Opis wpływu na środowisko przyrodnicze  
Projektowany inwestycja  nie będzie powodowała negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze.  
 
7.2. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków 
Bez zmian. 
 
7.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 
W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, 
pyłowych i płynnych  
 
7.4.  Opis prowadzonych prac ziemnych 
Nie dotyczy. 
 
7.5.  W projekcie zastosowano rozwiązania techniczne technologiczne i organizacyjne 
które spowodują że eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza działką nr 7/11 w obrębie 3029 Nad Odrą. 
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7.6. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne 
korzystanie z terenu. 
 
7.7. Przedsięwzięcie zaprojektowano w sposób wykluczający przedostanie się jakichkolwiek 
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. 
 
7.8. Emisja hałasu (wibracje i promieniowanie) 
Nie występuje. 
 
7.9.  Zaprojektowano odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do kanalizacji miejskiej. 
 
7.10.  Zaprojektowane rozwiązania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnią 
wymagane na tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestycji i terenie 
sąsiednim- potwierdzone uzgodnieniami san-epid, bhp i p.poż. 
 
7.11. Rzeczywisty bilans odpadów (rodzaj i ilość) 
Na terenie inwestycji wytwarzane będą następujące rodzaje i ilości odpadów zgodnie z 
rozporządzeniem MŚ – Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r. 
 
7.11.1. Faza budowy 
Nie przewiduje się odpadów szczególnie niebezpiecznych. Przewiduje się wytwarzanie 
odpadów  w ilości ok.15 m3  w  grupie  17 XX XX  w okresie budowy.  
Zawierane  z  Wykonawcą  robót   umowy  przewidują  ,że  gospodarkę  odpadową  
związaną  z  zakresem  wykonywanych  robót  budowlanych   prowadzi  wykonawca . 
a. odpady betonu     kod 170101 
b. gruz ceglany     kod 170102 
c. drewno     kod 170201 
d. tworzywa sztuczne    kod 170201 
e. żelazo i stal     kod 170405 – do skupu metali 
f. mieszaniny metali    kod 170407– do skupu metali  
g. niesegregowane odpady komunalne  kod 200103 
Przewiduje  się  również   możliwość  wykorzystania  tych  odpadów  na  własne  potrzeby  
zgodnie  z  rozporządzeniem  MŚ  z  dnia  21. kwietnia  2006 r. Dz.U. 06.75.527.  
 
7.12.  Wpływ na istniejący drzewostan, glebę i wody  powierzchniowe i podziemne 
Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan przeznaczony częściowo do przesadzenia. 
Inwestycja nie będzie negatywnie wpływała na glebę, wody podziemne i powierzchniowe. 
 
 
 
8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU 
UWAGA 01 
Projektowana przebudowa nie pogarsza i nie ingeruje w warunki ochrony ppoż. 
 
UWAGA 02 
Niezależnie od przygotowanego projektu budowlanego Inwestor powinien poddać 
cały obiekt analizie pożarowej pod kątem spełnienia warunków technicznych w 
zakresie ochrony pożarowej. 
 
UWAGA 03 
Roboty budowlane dotyczą wyłącznie remontu pomieszczeń hallu i dobudowania 
szybu dźwigu dla osób niepełnoprawnych. Elementy obudowy stropów i ścian w 
zakresie opracowania spełniają warunki w zakresie ochrony p.poż. 
Analizie poddano wyłącznie rozbudowywany obszar. 
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8.1.  Kwalifikacja obiektu pod względem p. poż. 
adres obiektu   Szczecin,  al. Wojska Polskiego 72 
wysokość budynku  15,0m (SW) 
Obiekt dzieli się ze względu na: 
8.1.1. Przeznaczenie 

- przychodnia  
8.1.2 Usytuowanie 

- do obiektów wolnostojących 
8.1.3. Kategorie zagrożenia ludzi 

- ZL III ( stali użytkownicy) 
 
8.2.  Odporność pożarowa budynku 
Wymagana odporność pożarowa budynku – klasy B 
 
8.3.  Zabezpieczenia instalacyjne 
- główny wyłącznik prądu GWP z przyciskiem stacjonarnym przy wejściu do 
przedsionka, 
- instalacją odgromową, 
- należy zastosować 2 gaśnice proszkowe GP-4ABC - 2 szt.  oraz 1 gaśnicę GWP - 
2ABC z maksymalnym dojściem do gaśnicy 30 m 
 
8.4.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Na terenie znajdują się dwa hydranty pożarowe Dn80 w tym jeden nadziemny o wydajności 
20dm3/s w odległości do 75m od ścian budynków.  
 
8.5.  Dojazd pożarowy do budynku 
Dojazd pożarowy nie jest wymagany.  
 
8.6.  Elementy wykończenia wnętrz. 
Zaprojektowano wykonanie okładzin sufitów jako niepalne i niekapiące. Do wykończenia 
wnętrz zabronione jest stosowanie materiałów których produkty spalania są toksyczne i 
intensywnie dymiące. Na drogach ewakuacyjnych zabrania się stosowania materiałów i 
wyrobów łatwozapalnych. 
 
8.7.  Oznakowanie zgodne z Pn 7010:2012  
Należy wykonać oznakowanie przy użyciu piktogramów fosforencyjnych o wymiarach 
200x400mm oraz 200x200mm oświetlonych oprawami ewakuacyjnymi. 
- miejsca usytuowania gaśnic i hydrantu 
- głównego wyłącznika p.poż. 
- drogi ewakuacyjnej 

 
8.8.  Zalecenia  i wymagania dotyczące  ochrony p.poż  
Przed oddaniem do użytku należy - (dotyczy inwestora): 
- zaopatrzyć budynek w gaśnice. Należy zastosować 2 gaśnice proszkowe GP-4ABC - 2 

szt.  - po stronie Wykonawcy 
- wywieszenie instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem 

telefonów alarmowych - po stronie Inwestora 
- prace zabezpieczające strop oraz ściany do odporności ogniowej oraz impregnację 

należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela technicznego wybranego systemu 
lub przez wykonawcę posiadającego certyfikat na świadczenie usług p.poż. Odbiór 
tych prac może nastąpić wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu prac przez wykonawcę do 
odbioru, oraz przy udziale przedstawiciela technicznego wybranego systemu. 
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8.9. Oddymianie szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych 
 
8.9.1. Zaprojektowano nowy dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych jako 
wyodrębniona strefę pożarową ponieważ projekt nie obejmuje całego budynku. Ażeby 
spełnić ten postulat projektowany dźwig powinien spełniać kryteria zawarte w par. 
226 ust.2 WT. Zgodnie z tym drzwi szybowe do dźwigu zaprojektowano jako drzwi o 
odporności ogniowej EI60, a szyb dźwigu zaprojektowano jako oddymiany.  
 
8.9.2. Ponieważ w naszym kraju brak jest przepisów regulujących problematykę 
grawitacyjnego oddymiania szybów dźwigowych i platform w projekcie przyjęto na bazie 
wiedzy technicznej zawartej w niemieckim Kodeksie Budowlanym z listopada 2002 r. 
(Musterbauordnung – MBO – Fasung November 2002, zuletzt geaendert durch Beschlusses 
der Baumninisterkonferentz vom Oktober 2008), iż oddymianie szybów dźwigowych będzie 
zrealizowane za pomocą otworów wentylacyjnych o powierzchni min. 2,5% pow. podłogi 
szybów (powierzchnia ta nie może być jednak mniejsza niż 1000cm2). Otwory wentylacyjne 
służące jednocześnie do wentylacji grawitacyjnej i oddymiania muszą być zabezpieczone 
przed wpływami atmosferycznymi. Dodaje się, że zgodnie z § 201 WT oraz zgodnie z normą 
PN-EN 81-1+A3 nie wolno montować w zwykłych szybach dźwigowych żadnych 
dodatkowych urządzeń nie związanych z pracą dźwigu a więc także klap dymowych. 
Zgodnie z ww. normą PN-EN 81-1+A3: - pkt 5.2.11. „w szybie dźwigu można przewidzieć 
otwory wentylacyjne do odprowadzania gorących gazów i dymów pożarowych”.  
Kanał wentylacyjny prowadzący z szybu dźwigowego przez poddasze ponad dach należy 
obudować do klasy EI 60. Przyjęto kanał wentylacyjny oddymiający, upustowy o 
wymiarach 35x35cm=1225cm2<1000cm2. 
 
 
9.  UWAGI OGÓLNE 
 
9.1. Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie  
      dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest  
     niedozwolone. Powyższa uwaga nie dotyczy Inwestora. 
 
9.2.    Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z normami, przestrzegając 
       warunków BHP i p.poż. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej. 
 
9.3. Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. 
 
9.4. Wszystkie wbudowane materiały i wprowadzone urządzenia winny posiadać  
      certyfikaty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















