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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu udostępniania gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach, inwestor podjął de-
cyzję o wprowadzeniu windy osobowej. Winda zlokalizowana ma być na elewacji tylnej, w jednej z wnęk, licznych załamań, rozczłonko-
wanej bryły budynku.
W ramach planowanej inwestycji, realizowanej zgodnie z projektem [2.1], Przewiduje się:
- budowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych
Planowana jest budowa szybu i montaż dźwigu (urządzenia wewnątrz szybu), o parametrach (udźwig, geometria, udogodnienia, stero-
wanie oraz systemy bezpieczeństwa) umożliwiających samodzielne korzystanie z niego przez pojedynczą osobę z niepełnosprawnością
ruchową poruszającą się na wózku - także bez asystenta.
Poniżej, skrót "pp", oznacza poziom wejścia do budynku od strony tylnej = +0.00.
Dźwig posiadać będzie miejsca przystankowe, począwszy od poziomu piwnicy (tj. około -1.20 mpp), poprzez poziom terenu (-0.43mpp),
parter (+2.20mpp), i piętro (+6.02mpp)
Poddasze wyłączone jest z dostępu za pomocą dźwigu.
Dźwig wymagać podszybia o głębokości 125cm, oraz nadszybia o wysokości technicznej około 118cm (bez grubości stropu). Konstruk-
cja podszybia docelowo stanowić będzie fundament pod żelbetową konstrukcje nośną szybu
 
Przewiduje się prowadzenie robót budowlanych polegających na:
- demontażu nawierzchni utwardzonej w miejscu lokalizacji
- wykonania podbicia fundamentów poprzez przegłębienie istniejących i stworzenie ław betonowych
- wykopie do głębokości umożliwiającej posadowienie podszybia (tj. około -3.12 mppt) lub wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego w
obudowie
- wykonanie żelbetowej skrzyni podszybia (jednocześnie fundamentu szybu)
- wykonanie otworów w ścianach na poziomach poszczególnych przystanków, komunikujących dźwig z wnętrzem budynku (otwory wy-
kuwane z osadzeniem nadproży i obrobieniem)
- izolacje i zasypy fundamentów
- wzniesienie żelbetowej wieży szybu windowego z licznymi perforacjami wraz ze stropem
- montaż dźwigu (urządzenia) w konstrukcję szybu
- montaż szklenia, uszczelnienie stref przejściowych budynek - szyb, montaż daszku w strefie wejściowej na poziomie terenu, montaż
systemu oddymiania szybu na dachu, 
- prace instalacyjne i wykończeniowe (izolacje, tynki i okładziny, okablowanie, sterowanie, zasilenie, monitoring)
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1.1 Roboty ziemne 1 4

2 Trzon windy i posadowienie 5 13
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5 Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla NSP 18 22
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH) ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 72 W SZCZECINIE

1 45262700-8 Przebudowa budynków
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

3.5*3.0*3.22 m3 33.810
RAZEM 33.810

2
d.1.1

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

3.5*3.0*3.22 m3 33.810
RAZEM 33.810

3
d.1.1

KNR-W 2-01
0304-06

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m
przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat.
gruntu III)
Krotność = 14

m3

poz.2 m3 33.810
RAZEM 33.810

4
d.1.1

KNR-W 2-01
0504-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli
Krotność = 14

m3

poz.2-poz.5-poz.6 m3 27.309
RAZEM 27.309

2 Trzon windy i posadowienie
5

d.2
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

poz.2*0.1 m3 3.381
RAZEM 3.381

6
d.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu m3

3.12*2.0*0.5 m3 3.120
RAZEM 3.120

7
d.2

KNR-W 2-02
0207-04
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

12.78*2*(2.42+2.0)-<otwory>2.32*3 m2 106.015
RAZEM 106.015

8
d.2

KNR-W 2-02
0236-01
0236-04

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych mate-
riałów wyciągiem - daszki

m2

0.75*2.0+1.185*2.0 m2 3.870
RAZEM 3.870

9
d.2

KNR-W 2-02
0236-02
0236-04

Płyta stropowa o grubości 30 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych mate-
riałów wyciągiem - nadszybie

m2

2.0*2.24+2*0.32*2*(2.24+2.0) m2 9.907
RAZEM 9.907

10
d.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - #10
oczko 150x150

t

<ściany>poz.7*2/1000 t 0.212
<nadszybie>poz.9*2/1000 t 0.020

RAZEM 0.232
11

d.2
KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli  - #12
oczko 150x150

t

<płyta gr.50 cm>poz.6*2/1000 t 0.006
RAZEM 0.006

12
d.2

KNR-W 4-01
0203-07
z.sz.2.6.
9905-01 
analogia

Nadproża strunobetonowe m3

0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080

13
d.2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:5,6,7,8,9,12,17)

3 Izolacja
14

d.3
KNR-W 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

2*(1.2*2.4+2.69*2.0) m2 16.520
RAZEM 16.520

15
d.3

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej
podkładowej  - pierwsza warstwa

m2

3.12*2.0 m2 6.240
RAZEM 6.240

16
d.3

KNR-W 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2

poz.15 m2 6.240
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RAZEM 6.240

4 Stolarka
17

d.4
KNR-W 2-02
1040-06

Przeszklenie aluminiowe m2

1.2*6.8 m2 8.160
RAZEM 8.160

5 Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla NSP
18

d.5 kalk. własna
Dostawa dźwigu osobowego dla NSP kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.5

KNR 7-33
0106-01

Montaż dźwigów osobowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.5

KNR 7-33
0108-07 +
KNR 7-33
0108-08

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.5 kalk. własna

Oddymianie szybu dźwigowego , kanał 35x35cm, wyprowadzony ponad dach
H=60 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.5 kalk. własna

Rozebranie połaci dachu w celu montażu oddymiania oraz uzupełnienie pokry-
cia i uszczelnienie po montażu kanału oddymiania

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 Tynkowanie, malowanie ściany korytarza przy windzie - przyjęto 30 m2
23

d.6
KNR-W 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III - przy wejściu do win-
dy

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

24
d.6

KNR-W 4-01
1204-08
z.sz.2.3. 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlo-
waniem nierówności - klatki schodowe

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

25
d.6

KNR-W 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe - przy wejściu do windy

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

7 Uprzątnięcie terenu budowy, wywóz odpadó budowlanych i ich utylizacja
26

d.7 kalk. własna
Uprzątnięcie terenu budowy, wywóz odpadó budowlanych i ich utylizacja kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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