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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót posadzkowych dla 

inwestycji Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

Podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 

którym wykonuje się posadzkę żywiczną 

Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania posadzek: 

• betonowych z warstwą antyposlizgową 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Jastrych cementowy 

Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003 CT-C20-F4 

Czas przydatności do użycia po 

zarobieniu wodą 
Do 60 minut 

Możliwość wchodzenia na wykonaną 

posadzkę 
od 24 do 48 godzin 

Możliwość wykonywania dalszych prac Po 28 dniach twardnienia 

Grubość warstwy od 10 do 80mm 

Proporcje mieszania z wodą ok.3,0 l na 25kg suchej mieszanki 

Zużycie suchej mieszanki ok. 2,0 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy 

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002% 
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Reakcja na ogień Klasa F 

wydzielanie substancji korozyjnych CT 

przepuszczalność wody NPD 

Przepuszczalność pary wodnej NPD 

Wytrzymałość na ściskanie C20 

wytrzymałość na zginanie F4 

odporność na ścieranie NPD 

dźwiękochłonność NPD 

opór cieplny NPD 

odporność chemiczna NPD 

izolacyjność akustyczna NPD 

 

 

Impregnat do posadzek betonowych 
DANE TECHNICZNE 

Gęstość ok. 1,0  g/cm3 

Wydajność, w zaleźności od chłonności podłoża 1 litr na 4-10  m2 

Ilość warstw 1 lub 2 

Czas schnięcia w temp. +20°C ok. 1 - 2  godz. 

Odporność chemiczna m.in. oleje, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty 

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C 

Zużycie 0,1 - 0,25 l/ m2 

Wzrost odporności na ścieranie na tarczy Boehmego w 

porównaniu z betonem wzorcowym 
o 30% 

Przepuszczalność oleju beton C20/C25:  7,7 

Zmniejszenia szybkości parowania wody w porównaniu z 

betonem wzorcowym wg EN 13579 :2002 
o 45% 

Zmniejszenie nasiąkliwości w porównaniu z betonem 

wzorcowym wg EN 1062-3 
o 58% 

Wzrost odporności na uderzenie w porównaniu z betonem 

wzorcowym wg EN ISO 6272 
o 50% 

 

Mieszanka betonowa dla posadzek betonowych 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie wg PN-EN 206-1. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

- dla betonu klasy C20/25 – C40/50 – klasa cementu 42,5 NA, 
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Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed użyciem do wytworzenia mieszanki musi betonowej musi uzyskać 

akceptację inspektora nadzoru. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement 

powinien podlegać badaniom oznaczenia czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-

1;199,PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawartości grudek. 

a)  Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000 

b)  Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- Zawartość alkaliów do 0,6% 

- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c)  Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

-  oznaczenie 

-  nazwa wytwórni i miejscowości 

-  masa worka z cementem 

-  data wysyłki 

-  termin trwałości cementu 

Kruszywo – powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu stałej jakości. Kruszywa grube powinny wykazywać 

wytrzymałość badaną na ściskanie w cylindrze zgodną z normami PN-B-06714.40. Kruszywem 

drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 

- związki siarki do 0,2% 

- zanieczyszczenia obce do 0,25% 

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 

- W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Woda zarobowa -  powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

Domieszki i dodatki do betonu – zaleca się zastosowanie do mieszanek betonowych domieszek 

chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie, lub o działaniu kompleksowym: 

- napowietrzająco - uplastyczniającym, 
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- przyspieszająco - uplastyczniającym, 

Wszystkie zastosowane domieszki muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

Beton – wykorzystywany do konstrukcji żelbetonowych  musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość – do 5% badanie wg PN-B-06250, 

- mrozoodporność badanie wg PN-B-06250, 

- wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (W8)  

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej musi być zgodny z normą PN-B-06250, tak, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania specyfikacji technicznej jakość 

robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku 

i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co 

najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

• higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

• poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

• zestawem ostrych noży do wykładzin, 

• wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych oraz drobnym sprzętem jak 

pace, pędzle, szczotki itp. 

• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 

• pojemniki do kleju 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  

Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość 

przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. 

Podczas transportu wykładzina powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem, zawilgoceniem, 

załamaniem rulonu, odbarwieniem i zakurzeniem. 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku 

powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki 

przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na 

podestach. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

Wszystkie prace związane z montażem powinny być wykonywanie zgodnie z projektem specyfikacją 

techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 

rok 2002. 

Posadzki należy wykonać zgodnie z oznaczoną na rysunkach konstrukcją podłogi określającą 

poszczególne warstwy. 

W pomieszczeniach należy w podłodze zainstalować urządzenia odpływowe oraz izolację 

wodoszczelną bezpośrednio pod posadzką. Posadzkę należy ułożyć ze spadkami zapewniającymi 

swobodny odpływ wody z jej powierzchni. 

Przed przystąpieniem do robót podłogowych – warstw izolacyjnych i podkładu – ściany i sufity 

powinny być otynkowane. Do wykończenia powierzchni (przyklejenia płytek, można przystąpić po 

zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych, a szczególnie po wyschnięciu i pomalowaniu 

tynków, oraz wyschnięciu podkładu. 

Temp. pomieszczeń, w których wykonuje się nawierzchnie podłogi, nie powinna być niższa niż 100C. 

Podkłady i wylewki samopoziomujące wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub gotowych 

zapraw. Przy wykonywaniu podkładów i wylewek szczególną uwagę należy zwrócić na dodatek wody, 

który powinien być możliwie najmniejszy – względy wyciekania, zalewania czy zawilgacania 

pozostałych warstw izolacyjnych. 

Powierzchnie po uprzednio usuniętych warstwach wykończeniowych należy oczyścić z pozostałości 

warstw klejących. Luźnie i niezwiązane części usunąć, powierzchnie zagruntować, ubytki uzupełnić 

właściwymi dla przyjętego systemu masami szpachlowymi. 

Posadzki betonowe impregnowane 

Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj 

posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych 

oraz szczelin dylatacyjnych. 

Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie odpowiadającą klasie 

zastosowanego betonu, ale nie niższą niż 10 MPa. 

W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości 

szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:  

a) izolacyjne:  

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  

- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,  

- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 

posadzki,  

b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać:  

- 36m2  przy posadzkach z betonu zwykłego,  

- 12m2  przy posadzkach jednowarstwowych;  

mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie  

tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu. 
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Do wykonania posadzek można przystąpić po wykonaniu robót budowlanych stanu surowego i robót 

tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.  

Temperatura pomieszczeń powinna wynosić min. +5ºC.  

Podłoże lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z 

podziałem na szczeliny dylatacyjne.  

Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 

gładko.  

Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie 

powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni 

powinna być chroniona przed mrozem. 

Gotową posadzkę należy poddać obróbce mechanicznej polegającej na groszkowaniu w celu nadania 

jej właściwej klasy antypoślizowości następnie zabezpieczyć impregnatem do powierzchni 

betonowych. 

Roboty należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta. 

 

Posadzki betonowe należy wykonać jako mrozoodporne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały 

już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit 

pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

• sprawdzenie stanu zawilgocenia,  

• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z założeniami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy : 

• wykonanie wylewki samopoziomującej, 
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• prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 

• prawidłowość wykonania styków wykładzin, 

6.4. Badania po wykonaniu robót.            

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i 

pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie 

zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

• jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, 

naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

6.5. Jednostką obmiarową jest m2 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Jednostką obmiarową jest ; 

- jeden metr kwadratowy ułożonej wykładziny 

- jeden metr bieżący zamontowanej listwy przyściennej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Odbiór po spełnieniu warunków z punktu 6. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz 

pisemnymi  poleceniami inspektora nadzoru. 

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W 

protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą 

odbioru robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów 

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  

Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy,  który zawiera szczegółowy obmiar robót. W 

przypadku wystąpienia poprawek w protokóle należy odnotować ten fakt                            z 

określeniem terminu ich wykonania. 

 

9. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy i dokumenty: 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
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PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.  

PN-B-06250 Beton zwykły.  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za  pomocą młotka 

Schmidta typu N  

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa  badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie  

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie  

PN - EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-B-02854 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po 

posadzkach podłogowych. 

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 

pochłaniania dźwięku. 

PN –ISO 9052-1:1994/Ap1:1999 Akustyka. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane 

w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych. 

-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


