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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty dociepleniowe
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
731,374-17,14 m?2 714,234
RAZEM 714,234
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie okftadziny $ciennej m?2
d.1/0821-08
17,14 m?2 17,140
RAZEM 17,140
3|KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz podsufitki z desek - otworzenie podsufitki w celu |m?2
d.1/0414-01 wykonania izolacji $cian w przestrzeni stropu (materiat z demontazu)
analogia
27,468 m?2 27,468
RAZEM 27,468
4|KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz $lepego putapu - otworzenie podsufitki w celu m?2
d.1/0413-01 wykonania izolacji $cian w przestrzeni stropu (materiat z demontazu)
analogia
27,468 m?2 27,468
RAZEM 27,468
5/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1/0712-11 stropach ptaskich na podtozu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 2
m2 w jednym miejscu
27,468 m?2 27,468
RAZEM 27,468
6 Montaz ptyt klimatycznych gr. 8 cm m2
d.1|analiza indy-
widualna
436,724 m?2 436,724
RAZEM 436,724
7|/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt wiéknocementowych z listew drew- |m2
d.1/2007-01 nianych na scianach
198,059+22,6+7,128+5,643+24,295 m?2 257,725
RAZEM 257,725
8/KNR 2-02 I1zolacje z folii multirefleksyjnej gr. 0,7 cm m?2
d.1/0614-06
analogia
198,059+22,6+73,991+5,643+24,295 m?2 324,588
RAZEM 324,588
9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z weilny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1/0613-06 nych na sucho gr. 5 cm
7,128 m?2 7,128
RAZEM 7,128
10/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z weiny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1/0613-06 nych na sucho gr. 8,8 cm
5,643 m?2 5,643
RAZEM 5,643
11/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z weiny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1/0613-06 nych na sucho gr. 4 cm
24,295 m?2 24,295
RAZEM 24,295
12|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt wtdkno-cementowych wewnetrznych m2
d.1/2006-03
analogia
198,059+22,6+5,643+24,295 m?2 250,597
RAZEM 250,597
13|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  |m2
d.1/2008-04 stropach na kotkach
analogia
73,991 m?2 73,991
RAZEM 73,991
14| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych grunto-|m?2
d.1{1510-03 waniem
436,724+198,059+22,6+73,991+27,468+5,643+24,295 m?2 788,780
RAZEM 788,780
15/KNR 0-1211  |Licowanie Scian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.1/0829-07
17,14 m?2 17,140
RAZEM 17,140
16| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw - do ponownego montazu m
d.1/0353-11
25,33 m 25,330
RAZEM 25,330
17|KNR 2-02 Izolacje z folii multitrfleksyjnej gr. 0,7 cm m2
d.1/0614-01
analogia
9,43 m?2 9,430
RAZEM 9,430
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/ NNRNKB Podokienniki wewnetrzne - montaz (z demontazu) m
d.1/202 2143-03
analogia
25,33 m 25,330
RAZEM 25,330
19|KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz wyktadzin podtogowych (ostrozne odwiniecie) w |m?2
d.1/0818-01 celu wykonania izolacji z mat termoizolacyjnych z aerozelu (materiat z demon-
analogia tazu)
50,72 m?2 50,720
RAZEM 50,720
20|KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz desek podtogowych stropéw drewnianych (deski |m2
d.1/0415-06 z demontazu) w celu wykonania izolacji z mat termoizolacyjnych z aerozelu
analogia
50,72 m?2 50,720
RAZEM 50,720
21|/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych m
d.1/0817-05
42,56+48 m 90,560
RAZEM 90,560
22|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz umywalki - materiat z demontazu kpl.
d.1/0220-02
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR-W 4-02 |Demontaz i ponowny montaz baterii umywalkowej - materiat z demontazu szt.
d.1/0132-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
24|/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny  |m?2
d.1/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
206,45 m?2 206,450
RAZEM 206,450
25|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny | m?2
d.1/0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm gru-
bosci
Krotnos¢ = 2
206,45 m?2 206,450
RAZEM 206,450
26|/KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych m2
d.1/0930-12
analogia
3,502 m?2 3,502
RAZEM 3,502
27|KNR 0-19 Wymiana drzwi piwnicznych m?2
d.1/0930-12
analogia
1,13*1,8 m?2 2,034
RAZEM 2,034
28|/KNR 0-19 Wymiana okien piwnicznych m2
d.1/0930-08
analogia
15,294 m?2 15,294
RAZEM 15,294
2 Elewacja
29 Demontaz tablic informacyjnych kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30 Montaz nowych tablic i elementéw systemu informacji wizualnej kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku m2
d.2|0545-08
48,75 m?2 48,750
RAZEM 48,750
32|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-04
32,06+7,86 m 39,920
RAZEM 39,920
33|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-06
9,2*3 m 27,600
RAZEM 27,600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34| KNR-W 2-02 |Obrdébki z blachy cynkowo-tytanowe;j m?2
d.2|0514-02
48,75 m?2 48,750
RAZEM 48,750
35|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o sr. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowe;j m
d.2|0519-03
32,06+7,86 m 39,920
RAZEM 39,920
36|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
d.2|0526-02
9,2*3 m 27,600
RAZEM 27,600
37|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni tynkow ptaskich m?2
d.2|0716-01
analogia
361,75 m?2 361,750
RAZEM 361,750
38|TZKNBK IX |Oczyszczenie elementéw dekoracyjnych (ptaskorzezb) elewaciji m2
d.2|5425-16
analogia
158,775 m?2 158,775
RAZEM 158,775
39| TZKNBK IX |Oczyszczenie profili obramien i gzymsow elewac;ji m
d.2|5404-24
uwaga p.tab-
lica
27,04 m 27,040
RAZEM 27,040
40| TZKNBK IX |Uzupehienie profili elewacyjnych m
d.2|01c6/5 cz.o.
w.sp.3. cz.o.
w.sp.9. cz.o.
w.sp.10.
uwaga p.tab-
licg
analogia
27,04 m 27,040
RAZEM 27,040
41|TZKNBK IX |Zestaw materiatow na wykonanie uzupetnianych profili elewacyjnych m3
d.2/m-C
8,5*0,08 m3 0,680
RAZEM 0,680
42| TZKNBK XV |Malowanie farbg elewac;ji m?2
d.2|0108-01
analogia
562,528 m?2 562,528
RAZEM 562,528
43|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1603-01
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
44|/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|16 z.sz.5.15 |(poz.:31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43)
45/KNR-W 4-01 |Demontaz klapy zsypu szt.
d.2|0353-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 4-01 |Rozbiérka ptyty stropowej zsypu m3
d.2|0212-05
0,1*3,15 m3 0,315
RAZEM 0,315
47|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian zsypu m3
d.2|0348-02
0,87*1 m3 0,870
RAZEM 0,870
48| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,25%1,2*2 m3 0,600
RAZEM 0,600
49|KNR-W 2-02 | Zasypanie pozostatosci zsypu z zageszczeniem m3
d.2|1103-01
2,28*1,61 m3 3,671
RAZEM 3,671
50 Demontaz wtérnych opraw oswietleniowych z elewac;ji kpl
d.2|analiza indy-
widualna
4 kpl 4,000
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RAZEM 4,000
51 Uporzadkowanie przebiegu instalacji elektrycznych na elewacji: instalacje nie- |kpl
d.2|analiza indy- |czynne do likwidaciji, instalacje czynne do schowania pod tynkiem
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52 Uporzgdkowanie zieleni w najblizszym otoczeniu budynku kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.2|0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
68,5*1,5%2,1 m3 215,775
RAZEM 215,775
54|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.2|0636-01 gruntowanie
68,5%2,1 m?2 143,850
RAZEM 143,850
55|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg bitumiczng
68,5%2,1 m?2 143,850
RAZEM 143,850
56|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m?2
d.2|0207-01
68,5%2,1 m?2 143,850
RAZEM 143,850
57|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
68,5*1,5%2,1 m3 215,775
RAZEM 215,775
3 Dach
58| KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.3/0509-02
230,55 m?2 230,550
RAZEM 230,550
59|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.3/0403-02
230,55 m?2 230,550
RAZEM 230,550
60| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych - ptyta OSB gr. 18mm m2
d.3|0410-01
230,55 m?2 230,550
RAZEM 230,550
61|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podktadowa |m?2
d.3|0504-02 np. BauderTEC ELWS DUO lub réwnowazna, renowacyjna papa wierzchniego
krycia np. BauderKARAT lub réwnowazna
230,55 m?2 230,550
RAZEM 230,550
62| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m?2
d.3|0504-03
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
63|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie, pfatwie itp. m
d.3|0416-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
64 KNR-W 4-01 |Demontaz wytazu dachowego szt.
d.3/0353-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe szt
d.3/1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Schody zewnetrzne i tarasy
66/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej tarasu i schodéw m2
d.4|0804-07
8,33+9,32+1,25*0,17*8 m?2 19,350
RAZEM 19,350
67 KNR AT-27 |Wyroéwnanie podtozy o Sredniej grubosci 1 cm m2
d.4/0104-01
analogia
8,33+9,32+1,25%0,17*8 m?2 19,350
RAZEM 19,350
68|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m?2
d.4/0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8,33+9,32+1,25%0,17*8 m?2 19,350
RAZEM 19,350
69/ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek cementowych tarasu i schodow m2
d.4/0604-05
8,33+9,32+1,25%0,17*8 m?2 19,350
RAZEM 19,350
70|KNR AT-33 |Powtoka z zywicy o grubosci 1,5 mm na tarasie i schodach m2
d.4|0403-01
8,33+9,32+1,25%0,17*8 m?2 19,350
RAZEM 19,350
71/KNR AT-33 |Warstwa zamykajgca z posypka z "chipséw" szorstka z efektem "marmurka” |m?2
d.4/0403-05
8,33+9,32+1,25%0,17*8 m?2 19,350
RAZEM 19,350
72|KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej m?2
d.4/0514-02
0,15*(8,01+6,29) m?2 2,145
RAZEM 2,145
73|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.4|0804-01
7,09+8,01 m 15,100
RAZEM 15,100
74/ KNR-W 2-02 | BALUSTRADA WYKONANA Z MODULOW ZE STALOWYCH PRETOW m
d.4/1207-02 KWADRATOWYCH O WYMIARACH - fi 10x10 mm POMALOWANA NA KO-
LOR RAL 7011
7,09+8,01 m 15,100
RAZEM 15,100
5 Kraty okienne
75/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych szt.
d.5/0353-07
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
76 KNR-W 2-02 |Kraty ze stalowych pretow kwadratowych o wym. 10x10mm, ocynkowanych i |m?2
d.5/1210-02 pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7011
9,74 m2 9,740
RAZEM 9,740
6 Iniekcje
77|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci do 64  |m
d.6/0104-04 cm
43,22+5,72+3,45 m 52,390
RAZEM 52,390
78|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci do 51 m
d.6/0104-03 cm
3,9+2,73 m 6,630
RAZEM 6,630
79|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o gruboscido 38 |m
d.6/0104-02 cm
1,741,7 m 3,400
RAZEM 3,400
80/KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w Scianie o grubosci do 51 cm |m
d.6/0106-03
1,14+1,14+1,14+0,4 m 3,820
RAZEM 3,820
7 Wywoéz materialéw z rozbiérek
81|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbidrek samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7|/0109-11 legto$¢ 15 km
0109-12
75 m3 75,000
RAZEM 75,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty ogdélnobud.-remontowe - region zachodnio-po-  |r-g 6 783,8136
morski - ZP - Szczecin
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan kg 101,3887 101,3887
2.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 5,4936 5,4936
3.|drut stalowy okrggty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 2,7468 2,7468
4.|blacha stalowa cynkowo-tytanowa kg 371,1899 371,1899
5.|prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 7,5990 7,5990
3H13(grupa stali 94)
6.|drut stalowy okragty 3 mm kg 5,4000 5,4000
7.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,7741 2,7741
8.|BALUSTRADA WYKONANA Z MODULOW ZE |m 15,1000 15,1000
STALOWYCH PRETOW KWADRATOWYCH O
WYMIARACH - fi 10x10 mm POMALOWANA
NA KOLOR RAL 7011
9.|Kraty ze stalowych pretéw kwadratowych o wym.|m2 9,7400 9,7400
10x10mm, ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo na kolor RAL 7011
10.|elektrody 100 0,3020 0,3020
szt.
11.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 64,9176 64,9176
12.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 52,8779 52,8779
13.|wkrety do piyt kg 8,3198 8,3198
14. klamry ciesielskie kg 57,0000 57,0000
15.|haki do muru kg 7,2000 7,2000
16.|$ruby kotwigce szt. 5,0000 5,0000
17. kotwy stalowe szt. 145,1586 145,1586
18.|wkrety do ptyt gipsowych kg 2,3751 2,3751
19.|zamek antywlamaniowy szt. 1,0000 1,0000
20. |siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 |m?2 30,2148 30,2148
mm otwory 20x62 mm
21.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 79,8400 79,8400
22.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 9,1080 9,1080
23.|zywica epoksydowa do gruntowania podtoza kg 6,9660 6,9660
24.|pianka poliuretanowa dm3 7,0268 7,0268
25.|zywica poliuretanowa reaktywna kg 45,2790 45,2790
26.|zywica poliuretanowa kg 2,9025 2,9025
27.|silikon kg 0,3100 0,3100
28. silikon kg 1,2498 1,2498
29./masa uszczelniajgca bitumiczna dm3 575,4000 575,4000
30.|pianka poliuretanowa dm3 0,2100 0,2100
31.|$rodek gruntujgcy dm3 9,8681 9,8681
32.|farba emulsyjna dm3 217,7033 217,7033
33.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,5649 0,5649
34.|farba olejna do gruntowania dm3 0,6039 0,6039
35. |pasta podtogowa bezbarwna kg 4,0576 4,0576
36.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1208 0,1208
37.]tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 1,0268 1,0268
38. |klej kauczukowy polichloroprenowy kg 11,3160 11,3160
39.|zaprawa klejgca kg 89,1280 89,1280
40.|zaprawa spoinujgca kg 10,2840 10,2840
41. klej lateksowy ekstra kg 3,6224 3,6224
42. klej lateksowy ekstra kg 25,3600 25,3600
43.|folia kubetkowa m2 158,2350 158,2350
44.|listwy przypoditogowe z PCW m 99,6160 99,6160
45.|drzwi zewnetrzne zgodnie z dokumentacijg m?2 3,5020 3,5020
46.|okna zewnetrzne zgodnie z dokumentacjg m?2 15,2940 15,2940
47.|drzwi zewnetrzne piwniczne drewniane o wspot- |m?2 2,0340 2,0340
czynniku przenikalnosci termicznej Umin=1,3 W/
m2K
48.|piasek do zapraw m3 1,1729 1,1729
49.|piasek do zapraw m3 1,8088 1,8088
50.|piasek do zapraw m3 4,1567 4,1567
51.|kruszywo 0/8 mm t 1,4629 1,4629
52.|piasek kwarcowy suszony do zywic 0,2-0,7 mm_|kg 29,7990 29,7990
53.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,0371 0,0371
54.|cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,2829 0,2829
55.|wapno suchogaszone t 0,0207 0,0207
56.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1676 0,1676
57.|gips szpachlowy kg 632,2756 632,2756
58.|masa szpachlowa t 0,2456 0,2456
59. |ptyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm m?2 76,9506 76,9506
60. | ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 21,4286 21,4286
61. | ptyty wibkno-cementowe wewnetrzne m2 258,1149 258,1149
62.|cegta budowlana petna szt 223,2000 223,2000
63. |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 70,7750 70,7750
64.|papa podktadowa np. BauderTEC ELWS DUO |m?2 272,0490 272,0490
lub réwnowazna
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
65.|renowacyjna papa wierzchniego krycia np. Bau- |m?2 276,3190 276,3190
derKARAT lub réwnowazna
66. | ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 7,4844 7,4844
67.|ptyty z wetny mineralnej gr. 8,8 cm m?2 5,9252 5,9252
68. | ptyty z wetny mineralnej gr. 4 cm m?2 25,5098 25,5098
69.|granulat z welny minerainej kg 3 113,2660 3 113,2660
70./mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 96,0188 96,0188
71.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,7959 0,7959
72.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2533 0,2533
73.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,0789 0,0789
74.|spoiwo szybko twardniejgce kg 330,8850 330,8850
75. |ptytki ceramiczne i terakotowe m2 17,4828 17,4828
76.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0,0180 0,0180
77.|bale iglaste obrzynane gr.50 mm KLII m3 0,2500 0,2500
78.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,1080 0,1080
79.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,0120 0,0120
80.|deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.1lI m3 0,1500 0,1500
81.|listwy iglaste kl.III m3 1,1134 1,1134
82.|ptyta OSB m3 6,4554 6,4554
83.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28- |m3 0,8000 0,8000
45 mm k.1l
84.|1zolacje z folii multirefleksyjnej gr. 0,7 cm m?2 350,7189 350,7189
85.|wytaz dachowy m?2 1,0000 1,0000
86.|ptyty pomostowe robocze m?2 8,4600 8,4600
87.|ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m?2 0,2400 0,2400
88. | ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0,1200 0,1200
89.|woda m3 0,0490 0,0490
90.|woda dm3 786,8035 786,8035
91.|tasma perforowana m 315,2510 315,2510
92.|tasma m 93,0807 93,0807
93.|woda m3 2,4756 2,4756
94.|woda m3 0,0474 0,0474
95.|drewno okragte na stemple budowlane m3 1,2500 1,2500
96. |kliny z drewna m3 0,0025 0,0025
97. kotki do wstrzeliwania szt 657,1988 657,1988
98. | kotki rozporowe plastikowe szt. 340,9965 340,9965
99.|mikroemulsja silikonowa dm3 83,6579 83,6579
100.|zaprawa do zasklepiania otworéw kg 125,9194 125,9194
101. | paker iniekcyjny szt 7,0060 7,0060
102.|zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 338,8185 338,8185
103.|szlam uszczelniajgcy sztywny kg 63,8550 63,8550
104.|"chipsy" z tworzywa sztucznego - do posypki kg 5,9985 5,9985
105. farba elewacyjna dm3 185,6342 185,6342
106. | gips modelarski kg 102,0000 102,0000
107.|szellak kg 0,1700 0,1700
108. |spirytus kg 1,7000 1,7000
109. | deski 25 mm KLIII m3 0,0340 0,0340
110.|gwozdzie kg 1,3600 1,3600
111.|stal zbrojeniowa kg 34,0000 34,0000
112.|woda m3 1,3600 1,3600
113. talk kg 0,1360 0,1360
114.|cement kg 374,0000 374,0000
115.| piasek m3 0,7480 0,7480
116. |ptyta klimatyczna gr. 8 cm m?2 480,3964 480,3964
117. klej do ptyt klimatycznych kg 1746,8960 1746,8960
118.|gtadz szpachlowa do ptyt klimatycznych kg 1310,1720 1310,1720
119.|$rodek gruntujgcy do ptyt klimatycznych dm3 43,6724 43,6724
120. |siatka zbrojgca do ptyt klimatycznych m?2 480,3964 480,3964
121.|tablice informacyjne, elementy systemu informa- |kpl 1,0000 1,0000
cji wizualnej
122.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.



ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 25,2987
2.|wyciag m-g 11,2418
3.|wyciag m-g 1,3642
4.|Srodek transportowy m-g 14,9376
5.|8rodek transportowy m-g 4,7922
6.|Srodek transportowy m-g 7,5736
7./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 58,5000
8. betoniarka 150 dm3 m-g 3,0168
9. betoniarka m-g 0,7256

10.|mieszarka do zapraw m-g 1,7415
11.|rusztowanie rurowe m-g 93,6000
12.|rusztowanie m-g 986,7919
13.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 6,7950
14.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,9060
15.]|agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 24,1753
16.|sprezarka powietrza m-g 7,0060
17.|urzadzenie do wiercenia otworéw m-g 324,5170
18.|pompa do iniekcji m-g 5,4138
RAZEM
Stownie:
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