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0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oSwiadczamy, ze powyzszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. PAWEt WACHNICKI
PROJEKTANT ARCHITEKTURA: upr. proj. nr 25/ZP0IA/2006 w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. BEATA HIRSZ
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:  upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specjalnoéci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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1.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEWACJI W BUDYNKU

PRZYCHODNI POLOZONEJ W WILLI PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 101 W SZCZECINIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11. PRZEDMIOT ZADANIA

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku przychodni potozonej w willi przy al. Wojska
Polskiego 101 w Szczecinie polegajgca na: ociepleniu $cian piwnicznych od wewnatrz wraz z wykonaniem
izolacji zewnetrznej i iniekcji, ociepleniu $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu od wewnatrz, ociepleniu
stropu pod poddaszem oraz na wymianie stolarki okiennej w piwnicy na nowa drewniang. W ramach inwestycji
wykonany zostanie kompleksowy remont wszystkich elewacji budynku wraz z kominami w oparciu o
oryginalng kolorystyke pofwierdzong badaniami wykonanymi przez konserwatora fechnologa, a takze remont
poszycia dachu, balkonu i schoddw zewnetrznych, krat okiennych i murdéw ogrodzeniowych. Wymienione
zostang takze gtowne drzwi wejSciowe do budynku od strony al. Wojska Polskiego, drzwi w elewacji
potudniowo-wschodniej oraz balustrady na elewacji frontowej i tylnej. W miejscu starej bramy wjazdowej
zostanie zamontowana nowa z napedem elekfrycznym oraz szlaban, wymienione zostang takze furtki i
ogrodzenie z siatki.

12. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI | TERENU

Teren dziatki o nr 3/20 potozony jest w obrebie ewidencyjnym 1021. Dziatka od sfrony potudniowej przylega
do alei Wojska Polskiego. W niewielkiej odlegtoSci od jej potudniowej granicy potozona jest willa stanowigca
przedmiot niniejszego opracowania. We wschodnim rogu dziatki znajdowat sie maty wolnostojacy budynek
gospodarczy, w efekcie jego ztego stanu technicznego zostat poddany rozbidrce. Teren jest ogrodzony i
czeSciowo zadrzewiony. Od strony potnocnej i zachodniej na granicy dziatki znajduje sie mur ceglany, od
strony potudniowej znajdujq sie niskie murki oraz wyzsze fragmenty muru wykonane z gtazdw granitowych,
w ktorych zamontowana jest brama wjazdowa od strony al. Wojska Polskiego.

Wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowej bezposrednio z alei Wojska Polskiego i prowadzi na
parking potozony na tytach budynku.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem ingerencje wewnafrz przedmiotowego budynku oraz prace
renowacyjne w obrebie elewacji i dachu i nie zaktada zmian w zagospodarowaniu dziatki. Niektore elementy
zagospodarowania terenu zostang wyremontowane (mur na pdtnocnej i zachodniej granicy dziatki, fragmenty
muru od strony al. Wojska Polskiego) lub wymienione na nowe (brama wjazdowa).

1.4, DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowa willa potozona przy al. Wojska Polskiego 101 jest objeta ochrong konserwatorska na mocy
Gminnej Ewidencji Zabytkow prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina (OSTATNIA AKTUALIZACJA:
17.11.2020).

1.5. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego, ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikow budynku oraz jego otoczenia.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
21 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
W wyniku przedmiotowej inwestycji przeznaczenie oraz program uzytkowy budynku przychodni nie ulegnie
zmianie - po remoncie bedzie on nadal petnit funkcje przychodni.
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2.2, FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU

2.21.  STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek jest dwukondygnacyjnym obiektem willowym, z podpiwniczeniem i poddaszem
nieuzytkowym, przekrytym dachem czterospadowym o nachyleniu ok. 18% i 12%. Willa wzniesiona jest na
planie prostokata o wymiarach 155x14m; jej wysokoS¢ wynosi ok. 10m liczac od poziomu terenu przy wejsciu
gtownym w elewacji frontowej. Konstrukcja $cian tradycyjna - Sciany o zrdoznicowanej grubo$ci murowane z
cegty petnej, otynkowane od wewnatrz i od zewnatrz. Na elewacjach liczne zdobienia, gtéwnie przy
ofworach okiennych i drzwiowych. Budynek petni funkcje Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotne;j.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie z prawej strony elewacji potudniowo-zachodniej. Rzezbione drzwi z
naswieflem goérnym wpisane s3 w obramowanie z pilastrow zwiefczonych gtowicami neokorynckimi z
belkowaniem. Po lewej stronie tej elewacji znajduje sie balkon, na ktory prowadza podwojne drzwi
flankowane parg okien. Wszystkie otwory obramione sa pilastrami, z ktérych dwa S$rodkowe zwieAczone sa
popiersiami kobief, a dwa skrajne - gtowicami neokorynckimi. Powyzej znajduje sie neoklasycystyczne
belkowanie. W poziomie pierwszej kondygnacji okna z ozdobnymi opaskami o szerokosci ok. 25 cm zwieficzone
neoklasycystycznym belkowaniem z motywami neorokokowymi. Na drugiej kondygnacji znajdujg sie czftery okna
ustawione osiowo w stosunku do otwordw na kondygnacji pierwszej.

Elewacja potudniowo-wschodnia - centralnie znajduje sie wejScie prowadzace do piwnic. Na poziomie pierwszej
kondygnacji znajduje sie jeden otwor okienny, dwa zamarkowane zaluzjami oraz jedna ptytka wneka ze
stiukowg dekoracja. Wszystkie te elementy zwieficzone neoklasycystycznym belkowaniem z motywami
neorokokowymi.

Elewacja potnocno-wschodnia - schody jednobiegowe prowadzace na pierwszg kondygnacje oraz podnoS$nik
dla osob niepetnosprawnych, ustawione centralnie dwoje drzwi z ozdobnymi opaskami o szer. ok. 25 cm. Po
prawej stronie jeden otwor okienny, po stronie lewej dwa otwory okienne, na wysokosci drugiej kondygnagji
5 ofwordw okiennych ustawionych osiowo w stosunku do otworow pierwszej kondygnacji. Wszystkie
wspomniane otwory okienne posiadajg ozdobne opaski o szer. ok 25cm.

Elewacja potnocno-zachodnia - na poziomie pierwszej kondygnacji trzy oftwory okienne zwienczone
neoklasycystycznym belkowaniem z motywami neorokokowymi z ozdobnymi opaskami o szer. ok 25 cm oraz
potrojny otwor okienny flankowany pilastrami z gtowicami kolumn z motywem kwiatowym, zwiehczone
neoklasycystycznym belkowaniem z motywami neorokokowymi. Otwor okienny jedynie w centralnej czesci, dwa
boczne zamarkowane zaluzjami. Druga kondygnacja - nad potrojnym oknem w jego osi znajduje sie znow
potrojne okno z zamarkowanym zaluzjami centralnym otworem oraz dwa otwory na osi z otworami z
pierwszej kondygnacji. Wszystkie otwory posiadajg ozdobne opaski o szer. ok 25 cm. Nad Srodkowym oknem
ptaskorzezba w okregu.

22.2. STAN PROJEKTOWANY

W wyniku planowanej inwestycji willa potozona przy al. Wojska Polskiego 101 zostanie poddana
termomodernizacji, w ramach ktorej zostang ocieplone Sciany piwniczne, Sciany zewnetrzne i dach.
Wymienione bedg takze okna w poziomie kondygnacji piwnicznej. W ramach inwestycji elewacje budynku (wraz
z kominami) zostang poddane kompleksowym pracom renowacyjnym z odtworzeniem defali i zdobien w
miejscach, w ktorych wystepuja ubytki. Po wykonaniu prac renowacyjnych elewacje i kominy zostang
pomalowane zgodnie z oryginalng kolorystyka potwierdzong badaniami wykonanymi przez konserwatora
technologa. Wymienione zostang takze gtowne drzwi wejSciowe do budynku od strony ul. Wojska Polskiego,
drzwi w elewacji potudniowo-wschodniej oraz balustrady na elewacji frontowej i tylnej. Wyremontowane
zostanie poszycie dachu, balkon i schody zewnetrzne, kraty okienne oraz mury ogrodzeniowe. W migjscu
starej bramy wjazdowej zostanie zamontowana nowa z napedem elekfrycznym oraz szlaban, wymienione
zostang takze furtki i ogrodzenie z siatki.



TERMOMODERNIZACJA | REMONT ELEWACJI W BUDYNKU PRZYCHODNI POLOZONEJ W WILLI
PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 101 W SZCZECINIE

C+HO aR Sp. z o.0. P+q X. l.IJ

A. PRACE REMONTOWE | RENOWACY NE

Z uwagi na fakf, ze przedmiofowa willa potozona przy al. Wojska Polskiego 101 jest objeta ochrong
konserwatorskg na mocy Gminnej Ewidencji Zabytkow prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina,
podczas prowadzenia prac renowacyjnych nalezy postepowal zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
wydanymi dla tego obiektu fj.:

— Elewacje budynku nalezy poddat konserwacji i remontowi usuwajac wtérne powtoki tynkarskie
(renowacja nalezy objat takze kominy),

— Nowe materiaty elewacyjne powinny byt najlepszej jakoSci i dostosowane do historycznego budynku,

— Ze wzgledu na niezachowane oryginalne wyprawy tynkarskie kolorystyka elewacji powinna byt
opracowana na podstawie palety historycznej z detalem wyrdznionym jaSniejszym kolorem na
podstawie badan wykonanych przez konserwatora fechnologa,

— (zeSt cokotowa moze zostat otynkowana i pomalowana zgodnie z kolorystyka catego budynku,

— Gtowne drzwi wejSciowe do budynku nalezy poddat renowacji z zachowaniem detfalu lub odtworzyt,

— Nalezy usungt wtorng balustrade balkonu w elewacji frontowej i tylnej i zastapic j3 nowa
balustrada zaprojektowana w charakterze odpowiadajacym charakterowi obiektu zabytkowego,

— Na balkonach nalezy wykonat nowa posadzke, a nastepnie oktadzine mrozoodporng o klasie
antyposlizgowosci min. R10 o charakterze dostosowanym do charakteru obiektu zabytkowego,

— Z elewacji nalezy usunat wtorne oprawy osSwietleniowe,

— Nalezy zdemontowat tabliczki zawieszone w rdznych miejscach na elewacji frontowej przy wejsciu
gtownym - gtowna tablice informacyjng nalezy wykonat jako nowa w formacie dostosowanym do
podziatow naswietla gornego nad drzwiami wejSciowymi do budynku wg rysunku elewacji; mnigjsze
tabliczki (2szt.) nalezy umieScic w wolnostojagcym stojaku przed wejSciem po jego lewej stfronie
(stojak nalezy wykonat ze stali nierdzewnej z wypetnieniem przezroczystym ze szkta),

— Podczas prowadzenia prac renowacyjnych nalezy uporzadkowal istniejace przewody biegnace po
elewacji - zbedne przewody nalezy usungc, a te ktore muszg pozostat nalezy prowadzit w tynku,

— Nalezy uporzadkowat zieleh w tym liczne samosiewy z najblizszego otoczenia budynku.

Ponadto w ramach prac objetych niniejsza dokumentacja oprdocz prac renowacyjnych i konserwatorskich
opisanych wyzej zaplanowano takze nastepujace prace remontowe:

Dach

Istniejace poszycie dachu nalezy poddac pracom remontowym. W tym celu zaktada sie zdjecie z istniejacego
dachu wszystkich warstw papy, ktorej stan techniczny jest niedostateczny dla dalszego uzytkowania, oraz
istniejgcego zawilgoconego deskowania, w miejscu ktorego zaprojektowano ptyte OSB gr. 18mm. Na ptycie
0SB nalezy wykonat izolacje bitumiczng z dwoch warstw papy (papa podktadowa np. BauderTEC ELWS DUO
lub rownowazna - samoprzylepna papa podktadowa z bitumu elastomerowego z zaktadem przemiennym oraz
renowacyjna papa wierzchniego krycia np. BauderKARAT lub réwnowazna - polimerobitumiczna zgrzewalna
papa ze wzmocniong poliestrowg wktadka noSng w potaczeniu z uszlachetniong masg bitumiczng w kolorze
grafitowo-czarnym; gietkoS¢ w niskich temperaturach dolnej masy -40°C, wytrzymato$¢ na wysokie
temperatury goérnej masy do +150°C; 1450 N sity zrywajacej w obszarach takich jak przytaczenia i zagiecia).

W przypadku stwierdzenia zawilgocenia innych elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej np. krokwie,
ptatwie itp. nalezy je wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach (rodzaj drewna i wymiary przekroju).

W obrebie przestrzeni strychowej projekfuje sie wymiane wytazu dachowego - w miejscu istniejagcego nalezy
zamontowal nowy wytaz dachowy systemowy lub wykonany indywidualnie w zaleznoSci od lokalnych
uwarunkowan istniejacej konstrukcji wiezby dachowej.
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Obrobki blacharskie

W ramach prac remontowych nalezy wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie na dachu, a takze rynny i rury
spustowe z zachowaniem istniejacych Srednic i spadkow. Na rurach spustowych nalezy zastosowat rewizje z
koszem. Wszystkie rury spustowe nalezy podtaczyt¢ do istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej. Nowe
obrobki nalezy wykonat z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm.

Przy oknach, przy ktorych nie wymieniono parapetow zewnetrznych, nalezy zamontowal nowe parapety z
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm.

Balkon i schody zewnetrzne

Na balkonach i schodach zewnetrznych nalezy wykonat nowa posadzke (po uprzednim zerwaniu starej wraz
z demontazem starych obrobek), a nastepnie oktadzine mrozoodporng o klasie antyposlizgowosci min. R10 o
charakterze dostosowanym do charakteru obiektu zabytkowego. Powierzchnie schodéw i balkondw nalezy
zaizolowat, a na ich krawedziach wykonat nowe obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm.

Istniejagce balustrady na balkonie i schodach zewnetrznych nalezy zdemontowal, a na ich miejscu
zamontowal nowe balustrady zaprojektowane na wzdér istniejgcych krat okiennych ze stalowych pretow
kwadratowych o wym. 10x10mm, ocynkowanych i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7011. Orienfacyjne
rysunki balustrady balkonu znajdujg sie w zataczniku graficznym do niniejszej dokumentacji. Przed
wykonaniem balustrad nalezy wykonat projekt warsztatowy i uzgodnit go z Zamawiajgcym, architektem i
konserwatorem zabytkow.

Kraty okienne

Kraty zamontowane w okienkach piwnicznych nalezy poddat renowacji lub odtworzeniu.
Nowe kraty wykonal ze stalowych pretow kwadratowych o wym. 10x10mm, ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo na kolor RAL 7011.

Ogrodzenie

W ramach prac przy obiekcie nalezy wykonat prace remontowe istniejgcych murdw ogrodzeniowych od strony
al. Wojska Polskiego (mur z gtazdw granitowych) i od strony parkingu (mury z cegty).

Mury granitowe nalezy oczyscic, w razie pofrzeby uzupetnic spoiny, odspojone fragmenty wtornie
zamocowat. Wymieni¢ zwiefczenia na wyzszych fragmentach muru na nowe czapy betonowe z betfonu
mrozoodpornego. Zdemontowat starg brame wjazdowg i furtki. Pomiedzy stupkami ogrodzenia zamontowat
nowg brame wjazdowa rozwierng dwuskrzydtowa o szer. 2,8m wykonang z profili stalowych ocynkowanych i
pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7011. W odlegtosci 2,0m od bramy na przejezdzie w strone parkingu
nalezy zamontowat szlaban zabezpieczajacy przed nieuprawnionym wjazdem na teren posesji zasilany z
tablicy rozdzielczej w budynku. W miejscu starych furtek nalezy zamontowat nowe z profili stalowych
ocynkowanych i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 7011. Nalezy takze wymienic ogrodzenie z siatki na
nowe.

Mury ceglane nalezy oczyScit, usungt graffiti i odspojone tynki, w razie potrzeby uzupetnit spoiny i
naprawi¢ spekania, zdemontowat obrobki blacharskie, zabezpieczyl bluszcz porastajgcy mur od strony
potnocnej. Na miejscu starej wyprawy tynkarskiej wykona¢ nowa odporng na zabrudzenia oraz rozwdj
grzybdow, mchow i glonow w kolorystyce elewacji budynku. Powierzchnie murow pokryc Srodkiem
zabezpieczajacym powierzchnie Scian przed graffiti o wytrzymatoSci min. od 8 do 12 czyszczeh. Wzdtuz
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muréw wykonal opaske o szer. 50cm z kamieni otoczakéw granitowych na podsypce piaskowo-cementowej
ograniczone obrzezem chodnikowym gr. 6cm. Na zwiefczeniach muru zamontowat nowe obrobki blacharskie na
catej ich dtugosci - obrabki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm.

B. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
Z uwagi na fakt, ze przedmiotfowa willa potozona przy al. Wojska Polskiego 101 jest objeta ochrona
konserwatorska na mocy Gminnej Ewidencji Zabytkow prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina,
podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych nalezy postepowal zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi

wydanymi dla tego obiektu.

Stolarka okienna i drzwiowa

W ramach inwestycji, w poziomie kondygnacji podziemnej willi potozonej przy al. Wojska Polskiego 101, z
uwagi na zty stan techniczny zaplanowano wymiane okienek piwnicznych na nowe. Zgodnie z zatacznikiem nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektuje sie nowe okna drewniane o wspdtczynniku
przenikalnoéci termicznej dla okna Umin=0,9 W/m?K. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi wymieniane okna
nalezy odtworzyt z zachowaniem detali historycznych. W kilku pomieszczeniach piwnicznych uzytkownik
wymienit okna ,na wtasng reke” zmniejszajgc otwory okienne. Otwory te nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego i wykonac w nich nowe okna zgodne z pozostatymi oknami piwnicznymi (okna drewniane o
wspotczynniku przenikalnoéci termicznej dla okna Umin=0,9 W/m?K z detalem historycznym).

Z uwagi na zabytkowy charakter willi gtowne drzwi zewnetrzne wejSciowe do budynku nalezy poddat
renowacji lub odtworzyt z zachowaniem wszystkich detali i podziatow naswietla gornego. W najnizszym polu
naswietla nalezy umieScic panel nieprzezroczysty stanowigcy fto dla zamontowania gtownej tablicy
informacyjnej, ktorg ze wzgledow estetycznych nalezy wykonal ponownie w formacie dostosowanym do
rozstawu elementow konstrukcyjnych dzielacych szkto naswietla.

Nalezy takze wymieni¢ drzwi prowadzace do piwnicy znajdujace sie w elewacji potudniowo-wschodniej na
nowe drewniane o wspdtczynniku przenikalnoéci termicznej Umin=1,3 W/m’K.

Sciany fundamentowe i piwniczne

éciany fundamentowe i piwniczne, zgodnie z audytem energefycznym budynku opracowanym przez mgr inz.
Wojciecha Skowrona, nalezy docieplic od wewnatrz ptytami klimatycznymi XTRA o gr. 8 cm - ptyty aktywne
kapilarnie, otwarte dyfuzyjnie, antyple$niowe (pH.10) o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0.031 W/mK
LUB ROWNOWAZNE.

0d zewnatfrz Sciany fundamentowe i piwniczne ponizej poziomu terenu, po wykonaniu prac przygotowawczych
(tj. skuciu tynkow, uzupetnieniu spoin, odsoleniu, odgrzybieniu itp.), w pierwszej kolejnoSci nalezy uszczelnit
szpachlowkg uszczelniajacg do Scian ceglanych np. weber.tec 933 lub réwnowaznej, nastepnie potozyt
hydroizolacje bitumiczng np. weber.tec Superflex 10 lub rownowaznej w dwdch warstwach. Izolowane podtoze
powinno byt no$ne i nieodksztatcalne, jego powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna,
wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktoSci, peknie¢ (luzne czeSci nalezy usunac,
wypuktoSci powyzej 2mm zlikwidowal przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i
zagtebienia o gtebokoSci powyzej 2mm i rysy o szerokoSci wiekszej niz 3-4mm wypetniC zaprawg naprawczg
np. weber.tec 933 lub rownowazng. Potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny miet
wykonane fasety (naroza wkleste) lub powinny byt sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co
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najmniej 5cm od krawedzi (naroza wypukte). Fasete mozna wykonal np. z zaprawy weber.tec 933 lub
rownowaznej - jej promien powinien wynosi¢ min. 4cm lub z masy bitumicznej weber.tec Superflex 10 lub
rownowaznej - jej promien powinien wtedy wynosic max. 2cm. Przed rozpoczeciem naktadania izolacji podtoze
powinno byt suche lub lekko wilgotne, zagruntowane emulsjg bitumiczng np. weber.tec 922 lub rownowazng
stuzaca do zamkniecia wszystkich rys, porow i jam zwirowych. Izolacja powinna by¢ wykonana do poziomu
min. 0,3m powyzej poziomu ferenu.

Po wykonaniu hydroizolacji $ciany fundamentowe i piwniczne ponizej poziomu terenu nalezy od strony gruntu
zabezpieczyt foli kubetkowg do poziomu fundamentdw. Po wykonaniu prac izolacyjnych wokdt budynku w
pasie o szer. 50cm nalezy wykona¢ opaski z kamieni otoczakdw granitowych na podsypce piaskowo-
cementowej ograniczone obrzezem chodnikowym gr. 6cm.

Ponadto nalezy wykonat iniekcje Scian piwnicznych: §ciany zewnetrzne i pozostate Sciany noSne na
odlegtos¢ 1m od Scian zewn. w kierunku wnetrza budynku. Poziom iniekcji zatozyl na wys. 10cm powyzej

posadzki na gruncie w piwnicy.

Sciany powyzej poziomu terenu

éciany powyzej poziomu terenu, zgodnie z audytem energetycznym budynku opracowanym przez mgr inz.
Wojciecha Skowrona, nalezy docieplic od wewnatrz ptytami klimatycznymi XTRA o gr. 8 cm - ptyty aktywne
kapilarnie, otwarte dyfuzyjnie, antyple$niowe (pH.10) o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0.031 W/mK
LUB ROWNOWAZNE.

W oSciezach okiennych z uwagi na rozng ilo$¢ miejsca zaproponowano trzy rodzaje rozwigzan:

— W przypadku zbyt matej iloSci miejsca potrzebnego na umieszczenie ptyt XTRA, zaprojektowano
ocieplenie z folii multirefleksyjnej np. Aluthermo Quaftro o gr. 7mm stanowigcej ekwiwalent 10cm
styropianu. Folia przykryta jest ptyta wtokno-cementowa Minerit o gr. 8mm,

— W przypadku odpowiedniej ilosci miejsca zaprojektowano rozwigzanie standardowe z zastosowaniem
ptyt XTRA o gr. 8cm,

— W przypadku wiekszej ilosci miejsca ptyty XTRA zaprojektowano na stelazu pokonujacym dystans do
Sciany istniejacej.

Ze wzgledu na fakt, ze budynek bedzie ocieplony od wewnatrz, na S$cianach dochodzacych do $cian
elewacyjnych w odlegtosci ok. 1m od tych Scian zaprojektowano tzw. ,uszy” majagce za zadanie
zminimalizowat negatywny efekt przenikania zimna z zewnatrz do wnetrza budynku przez Sciany
prostopadte dochodzace do S$cian elewacyjnych. ,Uszy” nalezy wykonat po uprzednim skuciu tynkow
wewnefrznych montujac w tym miejscu folie multirefleksyjng np. Aluthermo Quaffro o gr. mm i przykrywajac
ja ptytami Minerit o gr. 8mm.

Podobne rozwigzanie zaprojektowano pod stropem Kleina nad piwnica. W pasie o szerokosci ok. 1m nalezy
wytozyc folie multirefleksyjng np. Aluthermo Quattro o gr. 7mm i przykryc ja ptytami gipsowo-kartonowymi
o gr. 9mm, nacinajac je i ksztattujac w formie tuku powtarzajacego ksztatt tuku istniejacego stropu.

Dach

Dach, zgodnie z audytem energefycznym budynku opracowanym przez mgr inz. Wojciecha Skowrona, nalezy
ocieplic metodg wdmuchiwania granulatu celulozy w przestrzen wentylowang stropodachu. Nalezy zastosowat
granulat celulozy o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0.037 W/mK, grubo$¢ warstwy 18cm.
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C. PRACE ROZBIORKOWE

W ramach prac prowadzonych przy obiekcie nalezy wyburzy¢ do poziomu terenu Sciany ograniczajagce dawny
zsyp opatu. Otwér nalezy zasypaC ziemig i zageScic. Nastepnie na Scianach wykonal opisane wyzej prace
izolacyjne.

2.23.  BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej. Zgodnie z zapisami Dziatu VIl Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie, w budynku willi przy al. Wojska Polskiego 101 na balkonie i przy
schodach zewnetrznych zaprojektowano balustrady o wysokosci 1,im mierzonej od wierzchu wykonczonej
posadzki, zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. Ponadto na balkonie i schodach zewnetrznych
zaprojektowano wykonczenie zapewniajace klase antyposlizgowosci min. R10.

23.  DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i termomodernizacja budynku. W zwigzku z tym nie jest
wymagane zapewnienie dostepu dla osob niepetnosprawnych.

2.4, INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oraz przywotanymi w niej przepisami odrebnymi fakimi jak przepisy z
zakresu zagospodarowania przestrzennego, w fym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jako akfu prawa miejscowego oraz przepisy z zakresu prawa cywilnego o ochronie prawa
wtasnosci itp. obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamknie sie w granicach dziatki nr 3/20.
Realizacja przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona w obrebie granic tej dziatki, a roboty
budowlane ani zaplecze budowy nie bedg organizowane na dziatkach sasiednich. Ponadto po zakohczeniu
realizacji inwestycji teren dziatki o nr 3/20 oraz dziatek sasiednich nie bedzie narazony na zadne
ucigzliwosci, w szczegbdlnosci zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu
Swiatta dziennego. Zrealizowana inwestycja nie bedzie tez powodowal ograniczen w sposobie uzytkowania
lub zagospodarowania dziatek sasiednich, zatem obszarem oddziatywania obiekfu pozostaje ww. dziatka.

25. WYMAGANIA DOTYCZACE INETRESOW 0S0B TRZECICH

Realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego osob trzecich, ani nie powoduje pogorszenia warunkow
uzytkowania sasiednich nieruchomoSci, w szczegélnoSci przez pozbawienie: dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze S$rodkdw tacznosci,
dostepu do Swiatta dziennego pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wywotywanie ucigzliwoSci
powodowanych przez wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Docieplenie budynku bedzie realizowane za pomocg ptyt klimatycznych XTRA gr. 8cm, natomiast dach bedzie
docieplony poprzez wdmuchanie granulatu celulozy w przestrzen wentylowang stropodachu.

Opracowat: Pawet Wachnicki, architekt
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZP0IA/2006
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VI.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

— Wymiana stolarki okiennej w piwnicy,

— renowacja lub odtworzenie gtéwnych drzwi wejSciowych do budynku wraz z naswietlem gérnym
oraz drzwi w elewacji potnocno-wschodniej,

— zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian piwnic wraz z wykonaniem iniekji,

— ocieplenie wewnetrzne $cian piwnic,

— ocieplenie wewnetrzne $cian powyzej poziomu terenu,

— ocieplenie wewnetrzne osciezy okiennych i drzwiowych,

— ocieplenie dachu,

— wykonanie remonfu dachu,

— uzupetnienie ubytkow detali na elewacjach,

— wykonanie wyprawy tynkarskiej zewnetrznej i malowanie,

— montaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— demontaz starych i wykonanie nowych balustrad,

— wykonanie nowej posadzki i warstwy wykonczeniowej na balkonie i schodach zewnetrznych,

— renowacja krat okiennych,

— remont murdéw ogrodzeniowych wraz z montazem bramy i furtek oraz wymiang ogrodzenia z
siatki,

— uporzadkowanie zieleni.

Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

Teren dziatki o nr 3/20 potozony jest w obrebie ewidencyjnym 1021. Dziatka od strony potudniowe;
przylega do alei Wojska Polskiego. W niewielkiej odlegtosci od jej potudniowej granicy potozona jest
willa stanowigca przedmiof niniejszego opracowania. We wschodnim rogu dziatki znajduje sie maty
wolnostojacy budynek gospodarczy, bedacy w ztym stanie technicznym. Teren jest ogrodzony i
zadrzewiony. Wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowej bezposrednio z alei Wojska
Polskiego i prowadzi na parking potozony na fytach budynku.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Elementy fakie nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W ramach planowanej inwestycji przewidziane s prace ktore mogg stwarzat potencjalne zagrozenie dla
osob pracujacych lub przebywajgcych na terenie budowy. Sq to prace zwigzane z wykonywaniem robot
na wysokosci fakie jak:

— Prace demontazowe i montazowe na dachu,

— Prace renowacyjne zwigzane z przebywaniem na rusztowaniach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikdw przeprowadza kierownik budowy.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybk3 ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozef.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni byt zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak

12
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hetmy, rekawice, okulary ochronne, sprzet zapobiegajacy upadkowi z wysokosci, a uzywane narzedzia
reczne musza by mocno osadzone i w dobrym stanie.

Zapewnienie bezpieczenstwa o0s0b frzecich uzyskuje sie przez odpowiednie zabezpieczenie (daszki,
ptoty) terenu poza obrebem wykonywanych robot. Nalezy wyraZznie oznaczyt przej$cia i dojscia wzdtuz
terenu budowy, ktérymi mogg bezpiecznie poruszat sie osoby nie biorace udziatu w budowie. Konieczny
jest tez biezacy nadzér, aby w rejonie prowadzonych prac nie znalazty sie (nawet przypadkowo) osoby
postronne.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZPO0IA/2006
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