Zalacznik nr 1a do Instrukc;ji ...
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WARUNKI
PRZYLACZENIA DO URZADZEN-WODOCIAGOWY.CH
AUB KANALIZACYJNYCH

Dla nieruchomoéci/obiektu: PRZYCHODNIA UL. WISLANA 14, DZ. NR 29, OBREB 4092
SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.08.2021 Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWIiK okresla nastepujgce warunki przylgczenia do urzgdzen wodociggowych
ilub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejgcych sieci wod.-kan do ktorych nastapi przylaczenie:

1.1. Wodociag:

1.1.1. @ -—=-mm $r. cién. ----mst. wody w ul. -

1.1.2. & --—mm $r. cisn. ---—-mst. wody w ul. ----

1.1.3. @ ---mm $ér. ci$n. --——-mst. wody w ul. ----

Pobér wody na cele bytowe w ilosci Qugr= --—- m®d  Qnmax= ---- m3/h

Pobor wody na cele technologiczne  w ilosci Quer= ---- m%/d  Qpmax= ---- m3/h

Pobor wody na cele przeciwpozarowe w ilo$ci Qug= ===~ m¥d  Qhmax= = m3¥h g l/s = -

1.2. Kanalizacja sanitarna:

1.2.1. & 200 KAM mm w ul. WISLANA

1.22. & -—-mm wul.----

1.23. & -=--mm wul.---

llos¢ sciekow bytowych Qusr 0,81 m¥d  Qhmax = --—-mPh
llos¢ sciekow przemystowych  Qugr ---—-m3d ~ Qhmax = ---- m¥h

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.31. & ——-mm wul. BRAK

1.3.2. &-—--—-mm wul.----
1.3.3. D -—mm wul.-—--
llo§¢ wod opadowych i roztopowych: Q I/s= ----

2. Parametry techniczne dotyczace budowy przylacza wodociggowedo i wezla
wodomierzoweqo:

2.1. Przytacze wodociggowe ukfadaé z minimalnym przykryciem 1.20 m biorgc od
projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury, na trasie przytgcza, od nawiertki do
budynku, przewidzie¢ tasme lokalizacyjna z wktadka stalowa f{aczong na zaciski
z wyprowadzeniem koficéwek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.




2.2. Wezet wodomierzowy (dla wodomierza gtéwnego) lokalizowaé w piwnicy budynku lub na
parterze w wydzielonym tatwo dostgpnym migjscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodg
(wpust do kanalizacji), zamarzaniem oraz dostepem osdb niepowotanych.

- w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosc
publicznej nalezy lokalizowac w odrebnym pomieszczeniu,

- dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gtdwnego w studni wodomierzowej
jezeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku
miejsca pod wezet wodomierzowy lub diugos¢ przytacza wynosi powyzej 15 m,

- studnia zabezpieczona przed naptywem wod gruntowych i opadowych,

2.3. Za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji nalezy zainstalowaé
zabezpieczenie przed widrnym zanieczyszczeniem wody w sieci zgodnie z PN
EN1717:2003.

2.4. Do budowy przytgcza, wezta wodomierzowego i studni wodomierzowej stosowad
materiat i armature zgodna z ,Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami’ dostepnymi na stronie internetowej
ZWiK: www.zwik szczecin.pl lub w siedzibie ZWIK przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

3. Parametry techniczne dotyczace budowy grawitacyjnych przytaczy kanalizacyjnych:
3.1. Przylacze kanalizacyjne zakoriczy¢é studnia rewizyjng o érednicy DN 1000mm

w odlegloéci nie wigkszej niz 1,0 m od granicy nieruchomosci (dla budynkow
jednorodzinnych dopuszcza sig studnie DN400 mm).

3.2. W przypadku wigczenia do kanalizacji ogdlnosplawnej nalezy przewidzie¢
zasyfonowanie podtgczen.

3.3 W przypadku koniecznosci  odprowadzenia  sciekow  z pomieszczef
projektowanychfistniejgcych ponizej rzednej dna kanalu nalezy zastosowaé w obiekcie uktad
pompowy lub urzadzenia przeciwzalewowe.

3.4. Nie wolno odprowadzaé wod deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

3.5. Do budowy przytacza kanalizacyjnego, studni kanalizacyjnych stosowaé materiat
i armature zgodng 2z ,Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa urzgdzen
wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z przylagczami” dostepnymi na stronie internetowe]
ZWik: www.zwik.szczecin.pl lub w siedzibie ZWiK przy ul. Golisza 10 w Szczecinie. '

4. Informacje formalno-prawne:
4.1. Budowa przytaczy wodociagowych, kanalizacyjnych wymaga sporzadzenia planu

sytuacyjnego na kopii aktualnej Mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.2. W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozeh wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami, trase projektowanych przytgczy wod-kan
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina, nalezy przedtozy¢ na
narade koordynacyjng organizowang przez starostg w siedzibie MODGIK w Szczecinie.

4.3. Przed przystgpieniem do budowy przytaczy nalezy:

- uzyskaé pisemng akceptacie przez ZWIK przyjetych rozwigzan technicznych na planie
sytuacyjnym o ktorym mowa w pkt. 4.1.

- przystgpienie do robot zgtosi¢ do ZWIK, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

4 4. Nawiercenie weinki do sieci wodociagowej bedacej w eksploatacji Spétki dokonuje tylko
i wylacznie ZWiK. Wcinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki wykonuje
wytgcznie ZWIK (za wyjatkiem wigczeri do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktore moga
wykonywaé specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK).

4.5, Wigczenia przytaczy do sieci dokonuje tylko i wytacznie ZWiK po odbiorze koncowym
stwierdzajacym sprawnosgé techniczng wybudowanych przytaczy.

4.6. Do odbioru koncowego przytaczy nalezy przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany iflub wykonawczy / plan sytuacyjny, o ktérym mowa w punkcie 4.1., z
wrysowanym przylaczem i rozwigzaniami technicznymi uprzednio zaakceptowanymi przez
ZWiK,

- szkic geodezyjny wraz z wspdirzednymi geodezyjnymi,

- karta informacyjna przytgczenia do urzadzeri wodociggowych iflub kanalizacyjnych,

- niniejsze warunki przytaczenia do urzadzen wod-kan - do wglagdu.




4.7. Przylacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa)
przeznaczone na umieszczenie wodomierza gtéwnego Iub urzadzenia pomiarowego
sciekow, wykonuje na wtasny koszt odbiorca ustug.

Wybudowane przytacze wodociggowe/kanalizacyjne pozostanie wifasnoscia osoby
ubiegajacej sie o przytaczenie.

4.8. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa ZWIiK, a urzadzenia
pomiarowego mierzgcego ilos¢ odprowadzanych sciekdéw — odbiorca ustug.

4.9. Montaz wodomierzy gtdéwnych, w uktadzie poziomym, wykonuje wytgcznie ZWiK.

4.10. Niniejsze warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

5. Warunki dotyczace jakosci sciekow i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej:

51. Obowigzki dostawcy sciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art.10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz.U. 2019.1437 ze zm.).

5.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé
wymaganym parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWiK Sp. z o.0.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie. Scieki
wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegélnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzgdzenia wydanego na podstawie
art.100 ust.1 z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. 2020.310 ze zm.)
wymagaja pozwolenia wodno-prawnego.

5.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spetni¢ przy odprowadzeniu woéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Ustalenia dodatkowe:
6.1. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg
przepisy ogolnie obowigzujgce.

6.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich,
a w szczegolnosci nie zastepujg zgody na wykonanie robét zwigzanych z budowg przytgczy
wod.-kan.

6.3. Inne: ZAKAZ ODPROWADZANIA WOD DESZCZOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

- PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WYBUDOWANE W KIERUNKU POSESJI NALEZY PRZEDLUZYC
TA SAMA SREDNICA @160mm PVC | ZAKONCZYC STUDNIA REWIZYJINA ZLOKALIZOWANA OK. 1,0-1,5m
ZA GRANICA DZIALKI. ’
- WYBUDOWANE PRZEWODY | STUDNIE REWIZYJNA ZALECA SIE GEODEZYJNIE ZAINWENTARYZOWAC
| NASTEPNIE ZGtOSIC DO PRZEGLADU W ZWIK SP. Z 0.0. W SZCZECINIE TEL. NR 91 42-56-724. PO
POZYTYWNYM PRZEGLADZIE NALEZY ZAWRZEC UMOWE NA ODPROWADZANIE SCIEKOW.

- ZGODNIE Z ART. 5 UST. 2 ROZDZIALU 3 USTAWY Z DNIA 13 WRZESNIA 1996 r. O UTRZYMANIU
CZYSTOSCI | PORZADKU W GMINACH (DZ.U. 1996 NR 132 POZ. 622) WEASCICIELE NIERUCHOMOSCI
MAJA OBOWIAZEK UTRZYMANIA CZYSTOSCI | PORZADKU PRZEZ PRZYEACZANIE NIERUCHOMOSCI DO
ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNE/
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pieczeé ZWIik Sp. =

KARTA INFORMACYJNA
PRZYLACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH
ZWIK Sp. z 0.0.

Nr wydanych warunkdw technicznych:
ITT-410/KP/040036/21

Data zaltozenia karty:
TK 31/08/2021

A. Wypelnia ITT

1. Imig i nazwisko (nazwa Instytucji), adres Inwestora:

NIERUCHOMOSCI | OPLATY LOKALNE SPOLKA Z 0.0., CZESLAWA 9, SZCZECIN
2. Lokalizacja przytaczanych urzadzen i/lub przyltacza(y) *kanalizacyjnych:

PRZYCHODNIA UL. WISLANA 14, DZ. NR 29, OBREB 4092 W SZCZECINIE
Zespét ds. technicznych Zespét ds.

7

chnicznych

Starszy inspektor rszv Shecjalista
31/08/2021 y S 4 : .
Katgr%ﬁm Przybylska Anna Zératowicz
data wydania warunkdw podpis i pieczeé wydajqeego T%zmk:
3. Autor i data opracowania projektu budowlanego i /lub wykonawczego

5. Nr Umowy na budowg sieci

Data, podpis i pieczeé Data, podpis i pieczeé
uzgadniajgcego projekt Kierownika Wydziatu/Koordynatora



B. Wypelnia WYKONAWCA

1. Dane Wykonawcy urzadzen i/lub przylacza(y) *kanalizacyjnych:
Nazwa i adres tirmy:

Piecze¢ Wykonawey:

Nr uprawnien budowlanych kierownika budowy:
Data i podpis kierownika budowy:

Nr pozwolenia na budowe (nle dotyczy przquczy)
2. Data dokonania wceinki do sieci .

PIZy Stanie WOAOIHEIZa . ....vcvvieimiminnimemmissniissinsesesieeresssssssssssnsssseseIl

C. Wypelnia Rejon TK

1. Data zgloszenia i wynik przegladu technicznego:

2. Dokumenty ztozone przez Wykonawcg do przegladu technicznego:

a) projekt budowlany / wykonawczy*: crevressee BEZ
b) rysunek powykonawczy SRR -1: 78
¢) szkic polowy cieseenerens ©ZZ,
d)  kopia mapy zasadniczej cererneerens OZ7,
e}  wykaz wspotrzednych geodezyjnych crerereeennes BEZ.
f)  plyta CD ze wsp6irzednymi geodezyinymi wreenerenene SZE,
g) inne:

3. Granica eksploatacji wykonanych urzadzen i/lub przytacza(y) *kanalizacyjnych:

4. Przekazanie do ITS '
dokumentéw wymienionych w punkcie 2 + protokét przegladu wraz z mapa z wrysowang granicg eksploatacji

data przekazania dokumentéw do ITS

podpis I pieczed Kierownika Rejonu TK

D, Wypelnia ITS

Zaktualizowano Branzowa Ewidencje Sieci WOD-KAN o wyniki inwentaryzacji geodezyjnej KERG -

data aktualizacjl podpis i pieczeé wprowadzajgeego dane

1. Przekazanie dokumentéw do Kierownika Wydziatu Gospodarki Sanitarnej (TK)
Dokumenty przekazane:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

g)
h)

projekt budowlany / wykonawczy™*: ceecrerenes BEZ,
rysunek powykonawczy veveeraene BBZ.
szkicpolowy egz.
kopia mapy zasadniczej cerveennens BEZ.
wykaz wspélrzgdnych geodezyjnych creseneens BEZ
protokét przegladu technicznego koncowego /czgéciowego® wvarereeers CFZ.
mapa z wrysowang granica eksploatacji cvrrareres OBZ.
117e) YA OO P U OTO DT PO TSR SR PP

data przekazania dokumentéw do TK podpis i pieczeé Kierownika RI



E. Wypetnia TK

l. Przekazanie dokumentéw do EBOK
a) Karta informacyjna odbiorcy

........... egz.
b) Mapa z wrysowang granicg eksploatacgi ... egz.
¢) Protokd! z przegladu technicznego . egz.

{dodatkowo ksero protokolu do RGN- gdy jest umowa na budowe sieci)
2. Przekazanie dolkumentéw do ITT

Dokumenty przekazane:

a) projekt budowlany / wykonawezy*: ... egz.
b) rysunek powykonawezy A
c) szkicpolowy . egz.
d) kopia mapy zasadniczej egz.
e) wykaz wspotrzednych geodezyjnyehn L. egz.

data przekazania podpis i pieczeé Kierownika Wydziatu TK

* niepotrzebne skredlié







