
NUMER DRZWI / OKNA

LEWE PRAWE

RAZEM

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

OPIS

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

D.02

95 x 200

1 szt.

-

UWAGI

D.03

55 x 200

1 szt.

1 szt. -

D.01

130 x 200

1 szt.

-1 szt. 1 szt.

D.05

NUMER DRZWI / OKNA

LEWE PRAWE

RAZEM

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

OPIS

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

UWAGI

NUMER DRZWI / OKNA

LEWE PRAWE

RAZEM

MATERIAŁ KONSTRUKCJI

OPIS

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

UWAGI

85 x 210

1 szt.

1 szt. -

D.06

75 x 210

1 szt.

1 szt. -

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA

D.04

85 x 210

1 szt.

1 szt.-

DRZWI ZEWN. DO PIWNIC

OŚCIEŻNICA  DREWNIANA, SKRZYDŁO Z
DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE

150

20
8

132 światło przejścia

DRZWI ZEWN. DO PIWNIC

ZEWNĘTRZNE, SKRZYDŁO OCIEPLONE,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI
Umin=1,3W/m²K.
DRZWI PŁYCINOWE - RAMA I WYPEŁNIENIE Z
DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE WKŁADKĄ
ALUMINIOWĄ; DRZWI WYPOSA ŻONE W: KLAMKI DO
OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I WEWN.), ZAMEK PATENTOWY,
SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORM Ą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4, NÓ ŻKĘ BLOKUJ ĄCĄ I ODBOJNIK.
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114

20
8

96 światło przejścia
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74

20
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56 światło przejścia
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DRZWI ZEWN. DO PIWNIC

ZEWNĘTRZNE, SKRZYDŁO OCIEPLONE,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI
Umin=1,3W/m²K.
DRZWI PŁYCINOWE - RAMA I WYPEŁNIENIE Z
DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE WKŁADKĄ
ALUMINIOWĄ; DRZWI WYPOSA ŻONE W: KLAMKI DO
OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I WEWN.), ZAMEK PATENTOWY,
SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORM Ą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4, NÓ ŻKĘ BLOKUJ ĄCĄ I ODBOJNIK.

ZEWNĘTRZNE, SKRZYDŁO OCIEPLONE,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI
Umin=1,3W/m²K.
DRZWI PŁYCINOWE - RAMA I WYPEŁNIENIE Z
DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE WKŁADKĄ
ALUMINIOWĄ; DRZWI WYPOSA ŻONE W: KLAMKI DO
OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I WEWN.), ZAMEK PATENTOWY,
SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORM Ą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4, NÓ ŻKĘ BLOKUJ ĄCĄ I ODBOJNIK.

104
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86 światło przejścia
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DRZWI ZEWN. DO PIWNIC

OŚCIEŻNICA  DREWNIANA, SKRZYDŁO Z
DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE Z
PRZESZKLENIEM

ZEWNĘTRZNE, SKRZYDŁO OCIEPLONE,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI
Umin=1,3W/m²K.
DRZWI PŁYCINOWE - RAMA I WYPEŁNIENIE Z
DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE WKŁADKĄ
ALUMINIOWĄ; DRZWI WYPOSA ŻONE W: KLAMKI DO
OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I WEWN.), ZAMEK PATENTOWY,
SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORM Ą PN-EN
1154-3/8/6/1/1/4, NÓ ŻKĘ BLOKUJ ĄCĄ I ODBOJNIK.

OŚCIEŻNICA  DREWNIANA, SKRZYDŁO Z
DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE

DRZWI ZEWN. NA BALKON

OŚCIEŻNICA  DREWNIANA, SKRZYDŁO Z
DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE

OŚCIEŻNICA  DREWNIANA, SKRZYDŁO Z
DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE

104
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86 światło przejścia
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ZEWNĘTRZNE, SKRZYDŁO OCIEPLONE,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI
Umin=1,3W/m²K.
DRZWI PŁYCINOWE - RAMA I WYPEŁNIENIE DOLNE
Z DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE WKŁADKĄ
ALUMINIOWĄ; WYPEŁNIENIE GÓRNE ZE SZKŁA
BEZPIECZNEGO (SZKŁO HARTOWANE
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ). DRZWI
WYPOSA ŻONE W: KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (WEWN.),
ZAMEK PATENTOWY, NÓ ŻKĘ BLOKUJ ĄCĄ I ODBOJNIK.

94
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76 światło przejścia
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OŚCIEŻNICA  DREWNIANA, SKRZYDŁO Z
DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE Z
PRZESZKLENIEM

DRZWI ZEWN. NA BALKON

ZEWNĘTRZNE, SKRZYDŁO OCIEPLONE,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI
Umin=1,3W/m²K.
DRZWI PŁYCINOWE - RAMA I WYPEŁNIENIE DOLNE
Z DREWNA KLEJONEGO WZMOCNIONE WKŁADKĄ
ALUMINIOWĄ; WYPEŁNIENIE GÓRNE ZE SZKŁA
BEZPIECZNEGO (SZKŁO HARTOWANE
DWUWARSTWOWE LAMINOWANE FOLIĄ). DRZWI
WYPOSA ŻONE W: KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (WEWN.),
ZAMEK PATENTOWY, NÓ ŻKĘ BLOKUJ ĄCĄ I ODBOJNIK.

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STOLARKI I ŚLUSARKI
NALEŻY WYKONAĆ POMIARY W CELU WERYFIKACJI WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH
OTWORÓW W MURZE - WYMIARY W ZESTAWIENIU PODANO W OPARCIU O
WYKONANĄ INWENTARYZACJĘ BUDYNKU.

ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW SYSTEMU
WYBRANEGO DO REALIZACJI.

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZE NIŻ WSKAZANE W
ZESTAWIENIU.

WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻONE W: UCHWYTY/KLAMKI DO OTWARCIA DRZWI (ZEWN. I
WEWN.),
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