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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdét montazowych i

demontazowych rusztowan dla inwestycji Termomodernizacja i remont elewacji willi potozonej przy

Al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie.

1.2. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV).
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan
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2. MONTAZ, DEMONTAZ | EKSPLOATACJA RUSZTOWAN
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektoway z
elementdéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym
powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
e wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
e dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mieé¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtosé
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny:
e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;
e posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
e zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
e zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
e posiadac porecz ochronng,
e posiadac piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wodd opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz
wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad t3 lini3. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady, od strony tej
Sciany. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i posiadaé instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdéw
komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania
wymaganych przez nie érodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczeristwa powinny by¢ okreslone w
projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadac co najmniej:
e zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdéw z rusztowania;
e zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
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Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé
dla pieszych, oprdocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajacych.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rownoczesne wykonywanie robdét na rdinych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne
Wwynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza
strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wyfaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

e jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé;

e w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

e w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Pozostawianie materiatow i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osdb na pomost ruchomego podestu
roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg
producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie
wiecej 0sbéb, niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie
sie przez porecze, gromadzenie wyrobdow, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na
podescie jest zabronione. taczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na
ruchomym podescie roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i
zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez
dtuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w gérze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za
pomocg recznego urzgdzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana
wytgcznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢
wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania
przejezdne powinny byé zabezpieczone co najmniej w dwéch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich
ludzie, jest zabronione.
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3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1.

o Uk wnN

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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