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Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdét pokrywczych dla
inwestycji Termomodernizacja i remont elewacji willi potozonej przy Al. Wojska Polskiego 72 w
Szczecinie.
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonania
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz wykonania obrébek blacharskich.
W sktad obrdbek blacharskich zalicza sie rowniez wykonane z blachy podokienniki zewnetrzne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty do pokry¢ i obrébek blacharskich z blachy miediznej:
Materiaty stosowane do obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez producenta lub dostawce ( $wiadectwo dopuszczenia, aprobata techniczna).
Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywa¢ nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych
skokowych. Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajgcych w czasie pracy energie
cieplna (np. szlifierka katowa).

Rusztowanie zewnetrzne ramowe stosowac przy montazu obrébek blacharskich okapowych oraz
rynien i rur spustowych na 2-kondygnacyjnym segmencie obiektu. Dopuszczalne obcigzenie pomostu
w pojedynczym polu Q =1,5 kN/m2.

Montaz oraz wytyczne eksploatacji rusztowan ramowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach PN-M-47900-3:1996 i PN-M-47900-2:1996.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Membrany nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych. Jesli membrana znajduje sie na
paletach palety nalezy ustawia¢ w jednej warstwie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA POKRYC

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

e Dblachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo - wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podfozu zawierajgcym zwigzki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrdbek blacharskich,

e wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

Krycie potaci dachowej blachg ptaska nalezy rozpoczgé od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa
okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci lub
grubszej i przybity do deskowania gwozdziami w dwdch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w
zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania zabkami
oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na ragbki dotyczg potaczen réwnolegtych i prostopadtych
do okapu.
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Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢é uktadane krétszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety
rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

e w ztaczach prostopadtych do okapu - na ragbki stojgce podwdjne o wysokosci od 25mm do
45mm,

e w ztaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

e w kalenicy i w narozach — na podwaéjne rabki stojgce o wysokosci od 25mm do 45mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek

w ragbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konica arkusza. W rgbkach lezgcych
rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm.
Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone
wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwadjny rgbek lezacy.

Obrébki blacharskie obejmujg wykonanie rynien, rur spustowych, podokiennikéw zewnetrznych,
obrébek gzymsdw, okapdéw.

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Opis badan

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych robét obrébek blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
-sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrdbek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie witasciwych materiatéw i grubos$¢ projektowang
blachy.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Dokonaé sprawdzenia:

-ciggtosci i szczelnosci obrdbek blacharskich
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-sprawdzi¢ skuteczno$¢ zamocowania blachy do podtoza

-sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy

-sprawdzi¢ z dokumentacjg wymiardow i spadkéw obrobek

-sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta

-sprawdzenie szczelnosci, pokrycie musi zapewniaé szczelnos$¢, niedopuszczalne sg jakiekolwiek
przecieki

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy rozwiniecia powierzchni wykonywanych pokryé lub
obrébek blacharskich. Dla rynien i rur spustowych jednostka obmiarowg jest mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ w nastepujacych fazach robét:
po dostarczeniu na budowe materiatow:
-wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢é potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami ( atesty, aprobaty itp.)
-odbior materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowa.
po przygotowaniu podtoza:
-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez izolacje.
po wykonaniu obrébek blacharskich i pokryé¢:
- sprawdzenie potaczen i prawidtowosci ich wykonania
- sprawdzenia wykonania: estetycznosci, braku uszkodzen blachy, zabrudzenia itp.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumentacja
Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot
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Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy

Odbidr koricowy nastepuje po stwierdzeniu spetnienia warunkéw zawartych w punkcie 6.

Do odbioru robdt wykonawca przedstawia

- zaswiadczenia jakosci materiatéw

- protokoty odbioréow czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy Nadzoru o wykonaniu robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wN

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-B-02361:1999 Pochylenie potfaci dachowych
AT ITB — 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rgbkiem stojgcym
AT ITB — 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podtozu
PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét — ITB Instrukcje montazu wybranego
producenta papy termozgrzewalnej.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo
ogodlne czesé 3.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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