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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt izolacyjnych
fundamentdéw dla inwestycji Termomodernizacja i remont elewacji willi potozonej przy Al. Wojska
Polskiego 72 w Szczecinie.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
IZOLACJA - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch srodowisk (uktaddéw).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.
IZOLACIJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepfa,
wykonana z materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA — izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z
gruntem przed wilgocia.

e |zolacja pionowa Scian - chroni Sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, woda opadowa
i gruntowa.

e |zolacja pozioma Scian - chroni sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg
najczesciej w dwdch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad
stropem.

e Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocig.

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacja
projektowa
1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, w szczegdlnosci:
- izolacji termicznej $cian
- izolacji przeciwwilgociowych scian fundamentowych

1.5. Wymagania ogdlne dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw producenta stwierdzajgcych ich jako$é
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowaé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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2.2. Styropian twardy XPS

Wtasciwosci [jednostka]

zakonczenie krawedzi

powierzchnia

gestosc

format*

reakcja na ogien [Euro
klasa]

wspotczynnik przewodzenia
ciepta A

opér cieplny Rd

naprezenie Sciskajgce przy
10% odksztatceniu

nasigkliwosé¢ woda przy
dtugotrwatym zanurzeniu
Wit [%]

grubosé ptyty d [mm]

Dane techniczne:

Kolor: przezroczysty

Gestosé: ok. 1g/ ml
Temperatura obrébki: + 5°C do + 40°C
Whikajgcy w gtebokos$¢ podtoza reaguje z znajdujgcymi sie w Scianach rozpuszczalnymi w wodzie

Synthos XPS 25

proste

gtadka(l) lub
karbowana(IR)

32 - 42 kg/m?3

125cm x 60 cm

0,035 W/mK

0,50 m?K/W

> 250 kPa

<0,70

2.3. Produkt do impregnacji Scian murowanych

Synthos XPS 30

proste, na zaktadke,
piéro-wpust

gtadka (I, L, N) lub
karbowana (IR)

30 - 39 kg/m?

125cm x 60 cm

0,032 W/mK

1,15 m2K/W

2300 kPa

<0,35

3cm,4cm,5cm, 6
cm,8cm, 10cm, 12
cm

Synthos XPS 50

proste, na
zaktadke, pidro-
wpust

gtadka

33 -42 kg/m?3

125cm x 60 cm

0,033 W/mK

1,15 m2K/W

2500 kPa

<0,30

4cm,5cm, 6
cm, 8cm, 10cm

Synthos XPS 70

proste, na
zaktadke, pidro-
wpust

gtadka

35 - 47 kg/m?3

125cm x 60 cm

0,033 W/mK

1,15 m2K/W

2700 kPa

<0,30

4cm,5cm, 6
cm, 8cm, 10cm

solami. Szkodliwe dla muréw sole zostang przeksztatcone w nierozpuszczalne w wodzie produkty

reakcji, tak, ze podtoze zostaje uwolnione od rozpuszczalnych soli.
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2.4. Cementowa szpachléwka do wykonywania uszczelnien powierzchniowych

Baza:

Kolor:

Konsystencja:
Gestosc nasypowa suchej zaprawy:

Gestosc gotowej zaprawy:

Proporcje mieszania:
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach:

Wytrzymatos¢ na zginanie przy rozcigganiu po 28
dniach:

Sposbéb nanoszenia:

Grubos¢ naktadanej warstwy:

Zuzycie:

cement, modyfikatory,  $rodki nadajace

szczelnosé
szary

od
naktadanie paca

sztywnoplastycznej do pozwalajgcej na

ok. 1,5 kg/dm3
ok. 1,85 kg/dm?

2,5 - 3 litry czystej wody na worek 25 kg (10-12%
czystej wody)

> 25 N/mm?

> 5 N/mm?
kielnia do faset, kielnia, paca

- do uszczelnien powierzchniowych — do 10mm
- do wykonywania faset — do 50mm

- 1,8 kg na 1m? na warstwy o grubosci Imm
- 1,8 kg na 1 dm?3wypetnianego ubytku lub
wykonywanego wyoblenia

2.5. Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajgca

dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
Rodzaj materiatu: uszczelniajgca (KMB)
Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja gotowej do naktadania
masy: plastyczna
Kolor: czarny
Gesto$¢ gotowej do naktadania
masy: ok. 0,7 kg/dm?
Obcigzalnos¢ mechaniczna
(powierzchniowa): 0,3 MN/m?
Temperatura miekniecia
(metoda pierscienia i kuli): ok. 1302C
Sucha pozostatos¢: 90%
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Strona | 4

Roboty izolacyjne — ST 01.07



(tzn. natozona warstwa Swiezej masy o grubosci 1,1 mm po
wyschnieciu ma grubos¢ 1 mm)

AT-2009-02-1628-2
Dokumenty odniesienia: DZ 1628-2/01/14

2.6. Preparat do iniekcji
Baza: zwigzki krzemu
Kolor: bezbarwny
Ciezar wtasciwy: 1,3 g/cm?3
Wartosé pH: 12,2
Temp. podtoza/obrébki: +50C do +300C
Czyszczenie: wodg w Swiezym stanie

2.7. Zaprawa do wypetniania odwiertéw i pustek
Baza: zaprawa cementowo-trasowa
Kolor: szary
Gestos$¢ nasypowa: 0,9 g/cm3
Zapotrzebowanie
na wode: 33% = 8 litrow/worek 25 kg
Gestosc gotowej
zaprawy: ok. 2 kg/dm3
Czas obrébki: 1 godzina
Wytrzymatosé: 4 N/mm2 po 1 dniu

10 N/mm?2 po 7 dniach
15 N/mm2 po 28 dniach

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w -, Wymagania Ogélne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych - robét wyktadzinowych i oktadzinowych
nalezy stosowac przede wszystkim:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw
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Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Emulsja i folia w ptynie dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac¢ w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

® wymiary,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Ptyty termoizolacyjne
Zalecane sg pomieszczenia zamkniete chronigce materiat przed dziataniem promieniowania UV.
Zaleca sie przechowywanie w temperaturze pokojowej (+20°C) i wilgotnosci wzglednej do 30%.
Wskazane jest unikanie skokow temperatury mogacych prowadzi¢ do zawilgocenia na skutek
kondensacji pary wodnej.
Najkorzystniej na oryginalnych paletach zwracajgc uwage na ptaskos¢ powierzchni magazynowe;j -
nieréwne powierzchnie mogg doprowadzi¢ do odksztatcenia (wygiecia) sktadowanych ptyt.
Palety z ptytami winny by¢ szczelnie zabezpieczone folig chronigcy ptyty przed zanieczyszczeniem
kurzem i pytem. Folia stanowi dodatkowg, skuteczng ochrone przed zawilgoceniem materiatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJINYCH

5.1. Wymagania ogolne
Wszystkie izolacje wykonaé zgodnie ze szczegétowa instrukcja producenta zastosowanych
materiatédw izolacyjnych.

5.2. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

e po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne

e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw

e przy temperaturze powyzej 5 °C
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta
na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réowniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowad warstwe wyrdwnawcza z
zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonac
warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowe] z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu
lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.
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Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad
powinien byé suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach
nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa
wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze
powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

5.3. lzolacja akustyczna i termiczna
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie bez proceséw mokrych. Prace przy termoizolacji Scian zewnetrznych
nalezy prowadzi¢ gdy temperatura otoczenia wynosi od +5 do 25 stopni C. Nie nalezy wykonywac
przy bardzo silnie wiejgcym wietrze lub bardzo silnym nastonecznieniu. Ptaszczyzne robocza nalezy
woweczas chronié siatka rozpieta na rusztowaniu.
Izolacje nalezy uktadac szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkdéw cieplnych
lub dZzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.
Izolacja cieplna lub przeciwdZwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniem.
Wykonanie izolacji
Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.
Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy sprawdzié
prawidtowosc powierzchni podfoza i ewentualnie wykona¢ warstwe wyréwnawcza.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ réwne. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych +5 mm podtoze powinno by¢ réwnane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
Dokonac¢ sprawdzenia:
- ciggtosci izolacji
- poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodnos$¢ spadkow z dokumentacja
- sprawdzenie ilosci uzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.2. Opis badan
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
- sprawdzenie powierzchni podktadu za pomocg taty przytozonej do powierzchni podkfadu, lokalne
wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm, a nieréwnosci 3mm

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Strona | 7
Roboty izolacyjne — ST 01.07



- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie witasciwych materiatéw i grubos¢ projektowang warstwy
izolacyjnej.

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian metodg ,lekk3” powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu robdt niezbedny jest
systematyczny nadzdr prowadzony przez wykonawce a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Czesciowe odbiory robot polegajgce na  sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robdét zostaty
wykonane z wymaganiami swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego
obiektu.

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objgé nastepujace etapy robét;

-przygotowanie powierzchni scian (podtoza pod ukfad ociepleniowy),

-przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych lub wetny mineralnej,

Ze sprawdzenia kazdego z etapdéw ocieplenia nalezy spisa¢ protokét lub dokonaé wpisu w dzienniku
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01. ,, Wymaganiach ogdlnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych:
wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami , odbidr materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg
- po przygotowaniu podtoza:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podfoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjne;j.
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy.
8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
¢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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Odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng,
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.4. Odbidr koncowy
Odbiér korncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakoriczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét,
zawartych w umowie.
Do odbioru robdt wykonawca przedstawia:
- zaswiadczenia jakosci materiatéw
- protokoty odbioréw czesciowych
- zapisy w dzienniku budowy

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk W

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz.U. nr 47 poz.
401z2003r.

e Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

e PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e PN-EN 13172:2008 Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodnosci

e PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne — Definicja i wtasciwosci wyrobdow
podktadowych — Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe.

e PN-EN 13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci.

e PN-EN 13967: 2006+Al: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.
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e PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne] czesci
podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.

e PN-EN 13984: 2006+Al: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci.

e PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtgsciwosci.

e PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.

e PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

e PN-73/C-89071 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie sztywnych
tworzyw porowatych.

e PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

e PN-EN 1603+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 !C/50% wilgotnosci
wzglednej).

e PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

e PN-EN 1606+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie petfzania przy
Sciskaniu.

e PN-EN 1608+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci
na rozcigganie réwnolegte do powierzchni czotowych.

e PN-EN 12430 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepfa.

e PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

e PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

e PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

e PN-71/B-24624 Lepik asfaltowy do posadzki deszczutkowe;.

e PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorgco.

e PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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