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PR PZT zmiany 24.02.2022 DZIALY KOSZTORYSU

ETAP T

Lp. | Nazwa dziatu

WSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68 - ZAGOSPODAROW ANIE TERENU

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH W SZCZECINIE PRZY UL. PO-

1|Roboty drogowe - nawierzchnie 1 1
1.1|Roboty w zakresie burzenia - demontaz 1 1
1.1.|Demontaz bramy - szlabanu 1 |
1
1.2|Nawierzchnie, krawezniki i obrzeza 2 i1i5
1.2.[Nawierzchnia - polbruk azurowy - 242;5m2 (95 ,,= 2 4
1
1.2.|Nawierzchnia - polbruk bezfazowy szary --474:+4-m2 290, 5 7
2
1.2.[Nawierzchnia - plyty betonowe chodnikowe - 426:69-m2 37, % 8 10
3
1.2.|Krawezniki drogowe betonowe - 222;:87-m 200 vn 11 13
4
1.2.|Obrzeza trawnikowe - 72,85 m 14 15
5
1.3|Usuniecie odpadéw budowlanych i ich utylizacja 16 17
1.3.|Usuniecie ziemi 16 174
1
2|Mata architektura - ogrodzenie, wycinka drzew i nowe nasadzenia, studzienki piwniczne, remont scho- |18 23
déw zewnetrznych, ostona $mietnikowa, wiata dla rowerow
2.1|Instalowanie ogrodzen 18 23
2.1.|Ogrodzenie - systemowe, panelowe wraz z brama -486:37m 2.0 ,, 18 20
1
2.1:{Wycinka-starych-drzew-i-nowe-nasadzenia— 21 22
2
2.1.|Remont studzienek piwnicznych -88-m /% pon 23 23
3
3|Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 24 35
3.1[Roboty ziemne 24 30
3.2|Kanalizacja deszczowa - rurociggi i uzbrojenie 31 35
« 9w
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OBMIAR

ETAPL

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH W SZCZECINIE PRZY UL. PO-
WSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1/45233140-2 |Roboty drogowe - nawierzchnie
1.1|/45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia - demontaz
1.1:1 Demontaz bramy - szlabanu
1 Demontaz bramy - szlabanu kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
A
il kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|45233200-1 |Nawierzchnie, krawezniki i obrzeza
1.21 Nawierzchnia - polbruk azurowy - 242,5m2
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- [m?2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
242.5 m?2 242.500
RAZEM 242.500
3|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 cm grubosci  |m2
d.1.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
.1/0105-06
poz.2 m?2 242.500
RAZEM 242.500
4|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm typu azur na m?2
d.1.2|0317-07 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
i wg cementowg
poz.2 m?2 242.500
RAZEM 242.500
1:2.2 Nawierzchnia - polbruk bezfazowy szary - 474,14 m2
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
47414 m?2 474.140
RAZEM 474.140
6|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 ¢cm grubo$ci  |m?2
d.1.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
.2|0105-06
poz.5 m2 474140
RAZEM 474.140
7|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm typu 20 na m2
d.1.2/0317-02 z.sz. |podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zapra-
.2|5.4 wa cementowg - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
poz.5 m?2 474.140
RAZEM 474140
1.2.3 Nawierzchnia - plyty betonowe chodnikowe --125;69-m2-
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
.3(0101-02
‘o500 K32,00 m2 125.690
RAZEM 125.690
9|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm m?2
d.1.2{0105-07 grubosci warstwy po zaggszczeniu
.3/0105-08
poz.8 m?2 125.690
RAZEM 125.690
10|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1.2|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
poz.8 m?2 125.690
RAZEM 125.690
1.2.4 Krawezniki drogowe betonowe —222;67m-
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.2|0401-02 kat.lll-1V - opaska
4
QQ&Q;OK.ZOO(GO m 222.070
RAZEM 222.070
12|{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - opaska m3
d.1.2|0402-03
4
222.07*0.2°0.2 m3 8.883
RAZEM 8.883
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2{0403-03 towo-piaskowej - opaska
4
222.07 m 222.070
RAZEM 222.070

1.2.5

Obrzeza trawnikowe - 72,85 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.2|0401-02 kat.IlI-1V - opaska
.5
poz.15 m 261.960
RAZEM 261.960
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
5
261.96 m 261.960
RAZEM 261.960
1.3/90510000-5 |Usuniecie odpadow budowlanych i ich utylizacja
1.3.1 Usuniecie ziemi
16|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km (grunt kat. 1ll)  [m3
d.1.3|0109-02
.1{0109-04
(p0z.2+p0z.5+p0z.8)*0.2 m3 168.466
RAZEM 168.466
17 Optata za skladowanie m3
d.1.3|kalk. wtasna
4
poz.16 m3 168.466
RAZEM 168.466
2(45111291-4 |Mata architektura - ogrodzenie, wycinka drzew i nowe nasadzenia, studzienki piwniczne, remont schodéw
zewnetrznych, ostona smietnikowa, wiata dla roweréw
2.1/45340000-2 |Instalowanie ogrodzen
2.1.1 Ogrodzenie - systemowe, panelowe wraz z brama - 185;37m 20 m
18|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty |m3
d.2.1|0310-0201 w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym kat.
A 1I-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
185.3770.3*0.5 m3 27.806
RAZEM 27.806
19|KNR-W 2-02 |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.2.1{1801-02
A
185.37 m 185.370
RAZEM 185.370
20|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw |m
d.2.1{1803-03 o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole wraz z brama wjazdowg
.1|analogia
185.37 m 185.370
RAZEM 185.370
2.1.2{77211600-8—\Wyeinka-starych-drzew-i-nowe-nasadzepig—m—— — — — o — :
-2+——Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2.1{0111-07 e
2 T —— ]
6 szt |———6-000
RAZEM 6-0007
22[KNR2-24——{Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w |szt.
d.2.1|0302-07 gruncie kat. lll z cafkowitg zaprawg-doldw; Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7 m
2 - |
12 szt. | 120006t——8
RAZEM 1200061
2.1.3|45453000-7 |Remont studzienek piwnicznych --38-m 4% m,
23 Remont studzienek piwnicznych m
d.2.1|kalk. wtasna
3
38 m 38.000
RAZEM 38.000
3/45330000-9 [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
3.1 Roboty ziemne
24|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj-|km
d.3.1]/0120-03 nych w terenie réwninnym
(2.56+2.57+10.56+11.1+0.9+0.84+9.97+124.92)/1000 km 0.163
RAZEM 0.163
25|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.1|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-1V z recznym wydobyciem urobku
(2.56+2.57+10.56+11.1+0.9+0.84+9.97+124.92)*0.9"3.0 m3 441.234
RAZEM 441.234
26|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3.1]0229-02 kat. 11
poz.25 ms3 441.234
RAZEM 441.234
27|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3.0 mi |m3
d.3.1|0312-0501 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.25-p0z.28-poz.29-p0z.30 m3 355.537
RAZEM 355.537
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28|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka ~ |m2
d.3.1|/0501-03
(2.56+2.57+10.56+11.1+0.9+0.84+9.97+124.92)*0.2 m?2 32.684
RAZEM 32.684
29|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka m2
d.3.1|/0501-03
(2.56+2.57+10.56+11.1+0.9+0.84+9.97+124.92)*0.2-(2.56+2.57+10.56+11.1+ |m?2 12.158
0.9+0.84+9.97+124.92)*3.14*0.2*0.2
RAZEM 12.158
30|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatléw sypkich o grubosci 25 cm - zasypka m2
d.3.1|/0501-04
(2.56+2.57+10.56+11.1+0.9+0.84+9.97+124.92)*0.25 m?2 40.855
RAZEM 40.855
3.2 Kanalizacja deszczowa - rurociagi i uzbrojenie
31|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2|0408-02 g L{X
2562571056+ 11— ! m 26.790
RAZEM 26.790
32|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.3.2|0408-03
09+084+9:9710402- T4 9€C m 136.630
RAZEM 136.630
33|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. |szt
d.3.2|0421-03 zewn. 200 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34|KNNR 4 Wopusty uliczne stud.
d.3.2{1413-01
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.2{1417-02 rurg teleskopowa
szt. 4.000
RAZEM 4.000
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 4681.9629 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
P- jedn. tos¢ staw-| na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 | 42.0048 42.0048 0.00 0.00
C8/10 (B10)
2.|brama wjazdowam systemowa, stalo- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wa, dwuskrzydtowa sterowana elek-
trycznie
3.|cement t 46.5513 46.5513 0.00 0.00
4.|deskKi iglaste obrzynane m3 1.4529 1.4529 0.00 0.00
5.|drzewa lub krzewy li$ciaste form natu- |szt. | 12.6000 12.6000 0.00 0.00
ralnych
6.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.8296 14.8296 0.00 0.00
7.|kostka betonowa "POLBRUK", bezfa- |m2 |485.993 485.993 0.00 0.00
zowa szara 5 5
8.|kostka betonowa azurowa m2 |248.562 248.562 0.00 0.00
5 5
9.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m  |226.511 226.511 0.00 0.00
cm 4 4
10.|kruciec PCV fi 200 m 1.5000 1.5000 0.00 0.00
11.[taty iglaste KLII m3 0.2095 0.2095 0.00 0.00
12.[tuk PCV fi200 kat 45 stopni szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
13.[tuk PCV fi200 kat 90 stopni szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
14.|masa betonowa m3 9.2383 9.2383 0.00 0.00
15.|obejmy szt |250.000 250.000 0.00 0.00
0 0
=5 =
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

ETAP L
L Nazwa Jm | llosé | Ill.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw-| na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
16.|obrzeza betonowe 20x6 cm m [267.199 267.199 0.00 0.00
2 2
17.|Optata za sktadowanie ziemi m3 | 168.466 168.466 0.00 0.00
0 0
18.|panel 2,0x2,5 m, oczko 50x200mm,  |szt | 72.0000 72.0000 0.00 0.00
prety 5mm, powloka antykorozyjna
(ocynk, malowane proszkowo)
19.|piasek m3 |234.932 234.932 0.00 0.00
2 2
20.|pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
21.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 |szt. |512.815 512.815 0.00 0.00
cm 2 2
22 |pokrywy nastudzienne zelbetowe o ér. (szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
1000 mm
23.|pospotka - kruszywo nienormowane |m3 | 24.2022 24.2022 0.00 0.00
24 |Remont studzienek piwnicznych m 38.0000 38.0000 0.00 0.00
25.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- jm 27.3258 27.3258 0.00 0.00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
26.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 142.362 142.362 0.00 0.00
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. 6 6
zewn. 200 mm
27.|stupek stalowy 40x60mm, wys. szt | 73.0000 73.0000 0.00 0.00
2300mm, ocynkowany, malowany
proszkowo
28.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0261 0.0261 0.00 0.00
29.|studnia SD - komplet (kineta studzien- |szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
ki, trzon studzienki rura karbowana,
rura teleskopowa PE, uszczelka, po-
krywa)
30.|trojkat PCV fi 200/160, kat 45 stopni_|szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
31.[trojkat PCV fi 200/200 kat 45 stopni__|szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
32.|tréjkat PCV fi 200/200, kat 45 stopni_|szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
33.|woda m3 | 47.5572 47.5572 0.00 0.00
34.|wpust $ciekowy uliczny kl.D400 kN szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
35.|wpust uliczny z osadnikiem typu WU- szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
IIA z pier§cieniem odcigzajgcym
36.|zaprawa cementowa m3 1.7054 1.7054 0.00 0.00
37.|ziemia urodzajna (humus) m3 6.7920 6.7920 0.00 0.00
38.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|pita do ciecia ptytek m-g 17.9160 0.00 0.00
2.|pita motorowa faricuchowa 4.2 KM m-g 7.9200 0.00 0.00
3./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9.7058 0.00 0.00
4.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 219.7373 0.00 0.00
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.1106 0.00 0.00
6.|ubijak spalinowy m-g 37.9819 0.00 0.00
7.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 7.7594 0.00 0.00
8.|zuraw samochodowy m-g 9.1200 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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