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1.0swiadczenie Inwestora dotyczace odprowadzenia wod deszczowych.

III. Czgs¢ graficzna.

Plan syt.-wys. w skali 1:500

Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
Profil zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej w skali 1:100
Schemat podtaczenia wpustéw ulicznych
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I. Czgs¢ opisowa.

1.0. Podstawa opracowania.

* Zlecenie Inwestora

* Plan syt.-wys. w skali 1:500

* Oswiadczenie Inwestora dotyczace odprowadzenia wéd deszczowych.
* Obowigzujace normy i wytyczne

* Inwentaryzacja do celow projektowych

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie P.T. Zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
dla przebudowywanego i rozbudowywanego istniejgcego parkingu dla samochodéw
osobowych (do 60 miejsc) przy Al. Powstahcow Wielkopolskich 66/68 w Szczecinie, dz. nr
12/9 obreb 1057 Srédmiescie

Zakres opracowania :

* dla kanalizacji deszczowe;:
- odcinek zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej od istniejacych 2 rur
deszczowych i projektowanego jednego wpustu ulicznego
do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej o Srednicy dn200 mm odprowadzajacej $cieki
do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej o srednicy dn500 mm w ulicy Powstancow.

Inwestor: NIERUCHOMOSCI I OPEATY LOKALNE Sp. z.0.
71-504  SZCZECIN,
ul. CZESLAWA 9
3.0. Opis rozwigzan.

3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Aktualnie wody deszczowe z ist. budynku Przychodni odprowadzane sg na teren posesji

Z uwagi na brak w rejonie kanalizacji deszczowej,zaprojektowano w uzgodnieniu z
Inwestorem rozwigzanie tymczsowe i  podiaczone istniejagce 2 rury deszczowe i 1
projektowany wpust uliczny do istniejacej kanalizacji sanitarnej o $rednicy ¢200 mm
odprowadzajacej $cieki do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej o srednicy @500 mm w ulicy
Powstancow. Jest to rozwigzanie tymczsowe do czasu wybudowania kanalizacji deszczowej
zgodnie z ZUD 229/2018. Po wykonaniu docelowej kanalizacji deszczowej w tym rejonie
uprzednio zaprojektowanej przez Gming Miasto Szczecin (obecnie nieistniejacej)
zostaniewykonane nowe przytacze kanalizacji deszczowe;.

Od studzienki D1 projektuje si¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz z
podiaczeniem istniejacych rur deszczowych Rdlig- Rd2iRd4i. na istniejagcym
budynku
Przychodni oraz podtaczenie trzech projektowanych wpustow WU1-WU3.

Zewnetrzng instalacje wykonac z rur PVC klasy S, o jednorodnej strukturze $cianki i
sztywnos$ci min 8 kN/m?” stosowanych do kanalizacji zewnetrznej, systemu np. Wavin, o
srednicy Dz=0,20 1 0,16 m. Laczenie rur za pomocg uszczelki gumowej. Instalacje prowadzi¢
na gtebokosci 1,40+3,37 m p.p.t. ze spadkiem 1-28%.. Dla rur PVC w celu oznakowaania
stosowac tasme z wktadka magnetyczng utozong ok. 0,4 m nad pow. rury

Catkowita dtugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi 81,43 m, w tym:

= z rur PVC@200mm - L=71,95m

> z rur PVC@160 mm - L=9,48m

Uzbrojenie stanowig studzienki:

= D2-D46 - studzienki inspekcyjne Wavin lub rownowazne o Srednicy o srednicy
®1000 mm typu

BS-1000/11 z wlazem kanalowym z pokrywa ozebrowang typu ci¢zkiego do 40T =
Tréjniki @200/200/45°,0raz ¢200/160/45°
=  Wpusty uliczne@500 mm z osadnikiem



Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych zelbetowych, z bet.
B-45 (nasigkliwo$¢ W8, mrozoodpornos¢ F50) f-my BS Sp. z o.0., Stargard Szczecinski lub
réwnowazne, natomiast wlazy kanatowe f-my Koneckich Zaktadéw Odlewniczych, 26-200
Konskie, ul. 1 Maja 57 (tel. 041/ 372 6450, fax. 041/372 74 43) lub réwnowazne. Kregi
studzienek typu BS 1aczone sg za pomocg uszczelek gumowych Forscheda 116 lub
réwnowazne, natomiast pier§cienie dystansowe betonowe za pomocg zaprawy
betonowej. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie ztazowe.

Whpusty uliczne.

Zaprojektowano wpusty uliczne z krggéw betonowych ¢500 mm z pierscieniem
odcigzajagcym 1 czeScia osadowag na piasek na wzoér opracowan typowych typu
WU-II-A wg KB4.-4.12.1.(5). Producent wpustow BS Sp. z o.0. Stargard Szczecinski
lub réwnowazny. Podlaczenia wpustow wg rys. nr 4.

Uwaga:
1. Rzedne wlazéw studzienek i wpustéw dopasowac do rzeczywistych rzednych terenu.
2. Ksztattki oraz rury winny stanowi¢ jeden system

3.3. Technologia i warunki techniczne wykonania robot.

Trasa projektowanej zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej wg rys. nr 1.

w zakresie rob6t ziemnych przyjeto wykonanie wykopéw mechaniczne i r¢czne, o
scianach pionowych, a nastepnie mechaniczne zasypywanie wykopow przy odpowiednim
zageszczeniu zasypki. Wszystkie napotkane przewody obce zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Ewentualne kolizje wynikte w trakcie realizacji zostang rozwigzane w ramach
nadzoru autorskiego. Zewngtrzng inst. kan. deszczowej uktada¢ w gére, w przygotowanym i
odwodnionym wykopie, co jest warunkiem wykonania wtasciwych potaczen i wymaganej
szczelno$ci kanatu. Na rurach deszczowych, na wysokosci 0,5 m od rerenu zamontowac
rewizje. Rury uktada¢ w wykopie suchym, na wypoziomowanej podsypce z piasku o grubosci
10 cm, w celu zapewnienia odpowiedniego podparcia dla rury i kielicha. Na podsypke¢ nalezy
uzy¢ piasku o maksymalnej wielkosci kamieni 20 mm. Ten sam material musi by¢ uzyty do
wypetnienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu 20 cm powyzej gbérnej warstwy
powierzchni rury. Warstwe zabezpieczajaca ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25
cm. Zasypke zagesci¢ do 80+90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypywanie wykopow
przy odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie z normami PN-68/B-06050 1 BN-72/8932.01
uwzgledniajac warunki dla rur kanalizacyjnych z PVC zawarte w instrukcji montazu dla rur
PVC firmy Wavin lub réwnowaznych. Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z
BN-83/8836-02 oraz z w/winstrukcja. Szerokos¢ wykopoéw liniowych ciggtych do 1,0 m.
Odbior techniczny kanaldéwzgodnie z norma PN/B-10735 "Przewody kanalizacyjne -
wymagania i badania przyodbiorze". Po zakonczeniu rob6t nalezy przywréci¢ nawierzchnie
terenu do wilasciwego stanu. Ze wzgledow bezpieczenstwa 1 organizacyjnych nalezy
doktadnie oznakowac teren pracziemnych, a sam wykop wykona¢ i zamkna¢ w jednym cyklu
roboczym.

4.0. Odtwrzenie nawierzchni.
Naruszone nawierzchnie drég podczas prowadzenia rob6t nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

5.0 Zielen.
Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wystgpia zblizenia do
istniejacych drzew 1 krzewow.



6.0. Wpltyw inwestycji na srodowisko.

6.1. Gospodarka $ciekowa.
Scieki sanitarne z rozpatrywanego obszaru odprowadzane beda do istniejgcej
kanalizacji sanitarne;j.

6.2. Ochrona przed hatasem.

W fazie budowy zostang dotrzymane normy srodowiskowe emisji hatasu.

W trakcie budowy przedsiewzigcia wystgpia okresowe oddzialywania akustyczne
powodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych. Oddzialywanie to
obejmie jednak stosunkowo krotki okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu
ciezkiego sprzetu (o wysokim poziomie emisji hatasu) moga powodowaé przekroczenia
wartosci dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te
powinny by¢ prowadzone wytacznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00).

Bedzie to jednak, stosunkowo krotki okres czasu, a przestrzenny zasi¢g oddzialywania
hatasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla
srodowiska.

W zwiazku z tym mozna przyjaé, ze halas ten nie bedzie ucigzliwy dla §rodowiska ze
wzgledu na: jego lokalny zasieg, oraz okresowe oddziatywanie i realizacj¢ przedsigwzigcia w
porze dzienne;j.

6.3. Odpady budowlane.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17  grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz drogowych, sg to m.in.:

- glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 - (kod 17 05 04)

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - (kod 20 03 01)

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robdét jako wytwoérca odpadéw
zobowigzany jest do:

- przedlozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

» zagospodarowanie na placu budowy - np. masy ziemi z wykopéw,

e przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustaw¢ lub firmom posredniczacym, posiadajacym
uprawnienia na odbidr i transport odpadéw.

* przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

Brak jest odpadéw niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich wystapienia, zostang
one niezwlocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadajacym
stosowne zezwolenia.

7.0 Ochrona powietrza atmosferycznego.

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddzialywanie na srodowisko wystapi
wylacznie w czasie budowy inwestycji.

Najwicksza intensywnos$¢ oddzialywania na $§rodowisko bedzie miala miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu gtebszych wykopow. Ucigzliwosci sg typowe dla
okresu budowy i zanikng one wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji kanalizacji nie wystgpig zadne negatywne oddzialywania na
powietrze atmosferyczne.



8.0. Ochrona os6b trzecich.

Projekt nie narusza interes6w 0séb trzecich. Zapewniony jest swobodny dostep do
drogi, parkingéw i chodnikéw wszystkim uzytkownikom.
Na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow  (warunki techniczne, przepisy
przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony Srodowiska) stwierdza si¢, ze przyjete
rozwigzania projektowe nie ograniczaja mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg si¢ one w obszarze oddziatywania
planowanej inwestycji.

9.0. Ochrona przyrody.

9.1. Ochrona gleb, gospodarka warstwg humusowg

Planowana inwestycja prowadzona bedzie po terenie dziatki Inwestora gdzie warstwa
humusowa rozwineta si¢ w sposéb nieznaczny. Istniejagcy humusu planuje si¢ wykorzysta¢ do
zaktadania powierzchni trawiastych, jako warstwy ziemi urodzajnej grub. 15cm.

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowa, ktérg nalezy
wykorzysta¢ przy zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

9.2. Wplyw planowanego przedsigwzigcia na stosunki wodne
Planowane przedsigwziecie nie b¢dzie powodowalo zmiany stosunkéw wodnych.

10.0. Wspétrzedne geodezyjne.

Zestawienie  wspOlrzednych  geodezyjnych  punktéw charakterystycznych
projektowanej zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowe;:
Kanalizacja deszczowa

Punkt Wsp. Wsp.
charakt. X Y

D1 5468668,49 5919465,88
D2 5468664,80 5919453,24
D2a 5468668,39 5919452,20
D2b 5468688,86 5919446,22
D2c 5468702,44 5919442,25
D3 5468706,53 5919441,06
D4 5468713,49 5919465,49
b5 5468706;15 SH946758

WUl 5468693,03 5919437,16

WH2 | 5468707.03 | 5919473.01

WU3 | 5468714.87 | 5919499.72

Rdl, 5468670,53 5919453,60

Rd2;, 5468704,59 5919443,65

Rd3,, 546869627 594946384

Rd4,,. 546870995 59495108,70

11.0. Uwagi.
Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano - Montazowych cz. II.
Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.
Wszystkie zaistniate kolizje istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.



Ewentualna konieczno$¢ przetozenia istniejgcego uzbrojenia kolidujacego =z
projektowang instalacja mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki 1 okresleniu rzeczywistej
rzednej istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy niezwtocznie zasypac i doprowadzi¢ do
stanu opisanego w projekcie.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Inwestorowi Deklaracje zgodnosci
zastosowanych materiatéw zgodnie z Rozp. MSWiA z 31.07.1998 (Dz.U. 113 poz. 728
potwierdzajac zalozone w projekcie cechy materiatowe.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nie objetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem nadzoru lub biurem wykonujacym
dokumentacje. Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione z projektantem.

12.0. Zestawienie podstawowych materiatow.

Rodzaj materiatu Jednostka i[;:igrfgstek
Rura ¢ 0,20 PVC klasy S m 71,95
Rura 0,16 PVC klasy S m 9,48
Rewizja Szt. 2
Tréjnik PVC 90,20/0,16/45° szt. 4
Studzienka 1,0 m m pierscieniem odcigzajacym oraz z <7t 3
wlazem zZeliwnym typu ciezkiego

Tréjnik PVC 90,20/0,20/45° szt. 3

Opracowata :

mgr inz. Krystyna Jackowiak



