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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Karta tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Spis rysunkéw

Spis dokumentdéw i uzgodnien

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu (PZT/PT)
Rysunki
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3. SPIS RYSUNKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT/A/01 Projekt zagospodarowania terenu-plansza podstawowa 1:500
PZT/A/02 Projekt zagospodarowania terenu-plansza szczeg6towa 1:250
PZT/A/03 Projekt zagospodarowania terenu-plansza koordynacyjna 1:500
PZT/A/04 Detal ostony smietnikowej, detal wiaty rowerowej 1:50
PZT/A/05 Detal ogrodzenia terenu 1:50

4. SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

UWAGA: Wszystkie dokumenty i uzgodnienia znajdujg sie w TOMIE | w czesci
Projektu ZAGOSPODAROWANIA TERENU



5. OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU (PZT/PT) - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH (DO 60 MIEJSC) PRZY AL. POWSTANCOW
WIELKOPOLSKICH 66/68 W SZCZECINIE - ETAP 1

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT/PT)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Przedmiotem inwestycji sa:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH (DO 60 MIEJSC) PRZY
AL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68 W SZCZECINIE, 71-899 SZCZECIN, AL.
POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 66/68, DZ.NR 12/9, OBREB: 1057 SRODMIESCIE
W zakres inwestycji wchodzi projekt zagospodarowania terenu od strony dziedzinca i
bocznej budynku przy al. Powstancéw Wielkopolskich 66/68.

Projektowane zagospodarowanie terenu polega¢ bedzie na:

- rozbidrkach istniejgcych nawierzchni z trylinki, polbruku azurowego, betonu i polbruku,

- demontazu istniejgcego szlabanu od strony ul. Szpitalnej,

- wykonaniu korytowania terenu pod nowe warstwy drogowe,

- wykonaniu nowych projektowanych nawierzchni drogowych zgodnie z PT/PW, z
wydzieleniem nowych miejsc postojowych oraz nawierzchni na odktad sniegu petnych jak i
azurowych,

- odwodnieniu terenu do istniejgcej kanalizacji og6Iinosptawnej,

- wykonaniu nowej oddzielnej altany smietnikowej i oddzielnej wiaty dla roweréw
sa3|adu1qcych ze soba,

- remoncie istniejgcych schodow terenowych do poziomu piwnic i parteru,

- uporzgdkowaniu zieleni, cieciach sanitarnych, usunieciv-istriejgeych-drzew-i-nasadzeniach
krzewow-ozdobnych--drzew;

- czesciowym utwardzeniu terenu dla potrzeb ruchu pieszego,

Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria XXII - place sktadowe, postojowe,
sktadowiska odpadéw, parkingi

2. LOKALIZACJA OBIEKTU | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie przy al. Powstancéw Wielkopolskich 66/68 w Szczecinie na dziatce nr 12/9 w
obrebie 1057 Srodmiescie jest zlokalizowany Zaktad Opieki Zdrowotnej i istniejgcy parking.
Od strony ulicy teren wzdtuz budynku oraz od strony dziedzinca teren przy obiekcie jest
ptaski. W poziomie parteru obok budynku znajduje sie istniejgcy wjazd i wejscie na teren.
Teren zagospodarowano czesciowo zielenig niska, czesciowo jest zadrzewiony. Od strony
dziedzinca teren jest w catosci utwardzony.

3. WLASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Teren oraz budynek przy al. Powstancow Wielkopolskich 66/68 i teren przed i za budynkiem
jest wtasnoscig spotki NIERUCHOMOSCI | OPLATY LOKALNE, 71-504 SZCZECIN, UL.
CZESLAWA 9. Gtéwny obiekt petni funkcje przychodni - obiekt zaktadu ochrony zdrowia.



4. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

4.1. Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego UCHWALA NR XII/252/15 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 pazdziernika 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Pomorzany - Powstancow Wielkopolskich 66-68" w Szczecinie

4.1.1. Ustalenia szczegétowe - TEREN ELEMNETARNY: Z.N. 4001 U.Z.

1. Ustalenia funkcjonalne:

Bez zmian - nie dotyczy.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalny udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej: 25 % powierzchni dziafki
budowlanej;

Pe/Pdx100%=1180,50/4645x100%=25,41%>25% - zgodne z MPZP

2) zakazuje sie wycinki wartosciowego drzewostanu za wyjatkiem cie¢ sanitarnych oraz
wycinki pojedynczych drzew kolidujgcych z przysztym zagospodarowaniem;

- zgodne z MPZP

3) wszelkie ucigzliwosci wynikajgce z lokalizacji inwestycji powinny zamykac sie

w granicach dziatki budowlanej; - zgodne z MPZP

4) wznoszenie budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w zasiegu
zagrozen i ucigzliwosci dopuszcza sie przy zastosowaniu srodkéw technicznych
zmniejszajgcych te ucigzliwosci do poziomu ustalonego w przepisach. Bez zmian - nie
dotyczy.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
Bez zmian - nie dotyczy.

4. Ustalenia zasad i warunkow scalania i podzialéw nieruchomosci:
Bez zmian - nie dotyczy.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obstuga terenu z al. Powstancéw Wielkopolskich - poza granicami planu;

- zgodne z MPZP

2) dopuszcza sie obstuge z ul. Szpitalnej poprzez wnetrze kwartatu zabudowy

— dziatka nr 88 obreb 1057;

3) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie lub zmianie sposobu uzytkowania obiektu
istniejacego, nakazuje sie umieszczenie na terenie przedsiewziecia odpowiedniej dla jego
prawidtowego funkcjonowania liczby miejsc postojowych dla samochodéw, pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowg i rowerow, ktéra wynika z przyrostu potrzeb
parkingowych wywotanych realizacjg przedsiewziecia; Bez zmian - nie dotyczy.

Dziatka nr 12/9 w obrebie 1057 Srédmiescie posiada dostep do drogi publicznej za
posrednictwem istniejgcago zjazdu z al.Powstancow Wielkopolskich.

Zapotrzebowanie na miejsca postojowe.
Wymagang liczbe mlejsc postOJowych zapenlono na dZIa’rce Inwestora.
Zaprojektowano +#m - A
postojowe (dla os6b nlepe’fnosprawnych)

Na terenie zaprojektowano place przeznaczone na odktad $niegu - opisane na PZT.

- 2 miejsca

6. Ustalenia inzynieryjne:

1) zaopatrzenie w wode, gaz, ciepto, energie elektryczng oraz odprowadzanie $ciekéw i wod
opadowych realizuje sie w oparciu o sieci uzbrojenia poza obszarem planu oraz w terenie -
zgodne z MPZP



2) -9) Bez zmian - nie dotyczy.

10) nakazuje sie gromadzenie odpadéw (w tym medycznych) w sposdb zapewniajgcy
mozliwos$c¢ ich selektywnej zbiorki - zgodne z MPZP

5 ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren zagospodarowano czesciowo zielenig niskg, czesciowo jest zadrzewiony. Od strony
dziedzinca teren jest czesciowo utwardzony.

Na terenie znajdujg sie schody terenowe do budynku, pokrywy sieci, sec, zewnetrzne
instalacje podziemne, ogrodzenie.

5.2. Istniejace instalacje uzbrojenia terenu

Na dziatce wystepujg instalacje uzbrojenia terenu.

- wodociggowa,

- kanalizacyjna sanitarna,

- kanalizacja ogélnosptawna,

- energetyczna,

- sie¢ cieptownicza,

Nie projektuje sie nowych przylaczy uzbrojenia terenu.

5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu zgodnie z pkt.1 ust.1.1

5.4. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?
Nie dotyczy.

5.5. Zielen istniejgca przeznaczona do wycinki i nasadzen.

Obecnie na terenie objetym projektem zagospodarowania terenu stwierdzono wystepowanie
zieleni niskiej i wysokiej. W-skiad-zieleni-wysokiej-wechodzi-6-szt-drzew-o+réznym-wieku
stanie-zachowania- przeznraczone-do-wyeinkiH-nrasadzes- Pozostate 11 drzew wymaga
przeprowadzenla gruntownych CIQC sanltarnych Praee—z-mazane—z—nasadzalm—meeiam

Lp- Wyelnka phia Lp- Nasadzenia
g femt S
+ Brzeza{Betula) 68 A HPA
2 Brzeza{Betula) 59 2A FARZAB
3 Brzeza{Betula) 99 3A HEPA
4 Orzech-wioski{Juglansregia} 86 4A FARZAB
5 Brzeza{Betula) 88 A HPA
6 Orzech-wioski{Juglansregia)} 90 SA HPA




6. SZCZEGOLY ROZWIAZAN DOTYCZACE ELEMNETOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

6.2. Wiata na rowery. Altana smietnikowa.

Na ternie zaprojektowano oddzielng altane o funkcji ostony $mietnikowej i oddzielng wiate
dla rowerdw. Altane $Smietnikowa zlokalizowano w odlegtosci min. 3,0m od granicy dziafki
budowlanej zgodnie z par. 23 WT. Szczegoty wg. PW/PT i rysunkéw.

6.3. Odwodnienie terenu i rur spustowych.
Zaprojektowano odwodienie terenu i rur spustowych i podtgczenie do istniejgcej kanalizacji
inwestora. Szczegéty wg. PW/PT i rysunkow - Instalacje sanitarne.

6.4. Rozwiazania drogowe i ozankowanie.

Zaprojektowano niwelacje terenu wg. projektu drogowego. Spadki terenu zaprojektowano
tak aby nie kierowa¢ wod opadowych na tereny sasiednie, ale wytagcznie na wiasny
teren zielony i do wpustow kanalizacyjnych. Zgodnie z par.29 zaprojektowano
odprowadzenie wod deszczowych w strone wiasnej dziatki tak aby nie powodowacé
zalewania dzialek sasiednich.

Przy miejscach postojowych wzdtuz budynku zaprojektowano odboje gumowe
zabezpieczajgce przed uszkodzeniem samochodu. Szczegoty wg. PW/PT i rysunkéw -
Dokumentacja drogowa.

6.5. Studnie piwniczne i murki niwelujace réznice terenu.

Hrurki-niwelujgeeréznice-terend. Zapojektowano remont

4 par schodéw zewnetrznych. Szczegoéty wg. PW/PT i rysunkow.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI. INFORMACJA.

7.1. Obszar oddzialvvyania inwestyciji zawiera sie w granicach dziatki Inwestora
nr 12/9 w obrebie 1057 Srédmiescie.

7.2. Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nastepujacych
przepisow:
1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
z 2002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z p6zn. zm.).
2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,
nr 106, poz. 1126, wraz z p6zn. zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030).
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010, r. nr 109, poz.
719).
PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.
PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.
PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.
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10.  PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11.  PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczehstwa — ochrona przeciwpozarowa.

12.  PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca préb
ogniowych.

13.  PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

14.  PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Materiaty i wyroby
stosowane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

15.  PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscig statyczna.

16.  PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

17.  PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

18.  PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdline.

19.  PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja.

20. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

21.  PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

22. PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.

23.  PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

24. PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej

mniejszej niz 1.
25. Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i
instalacja.

26. PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
27. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
28.  Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé ogniowa.
29. PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczace systemdw réznicowania cisnienia.
STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA INWESTYCJI

8.1. Kwalifikacja inwestycji pod wzgledem p. poz.
adres Szczecin, al. Powstancéw Wielkopolskich 66/68
wysokos¢ budynku nie dotyczy

Zaprojektowana rozbudowa istniejagcego parkingu nie koliduje z wymaganiami ppoz.
dla istniejagcego budynku Przychodni - Zaktadu Opieki Zdrowotnej i jest zgodna z WT.
Nie ma wymogu zaprojektowania dojazd pozarowego do istniejagcego budynku
zlokalizowanego na terenie.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU. ODDZALYWANIE OBIEKTU NA
SRODOWISKO zgodnie z par 20 ust.1.pkt 9

9.1. Opis wplywu na srodowisko przyrodnicze — charakterystyka ogolna
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze. Projektowana rozbudowa parkingu nie bedzie stanowita
zagrozenia dla srodowiska naturalnego, nie bedzie emitowata substancji szkodliwych
w stezeniach przekraczajacych dopuszczalne normy.

Nieczystosci ciekle z terenu beda odprowadzane do istniejacej studni
kanalizacyjnej na terenie Inwestora. Nieczystosci state gromadzone i segregowane
beda w specjalnych pojemnikach i wywozone przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo.



Nie przewiduje sie wystgpienia czynnikdw stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz uzytkownikow
dziatek sasiednich.

Majac na uwadze powyzsze granica oddzialywania inwestycji na srodowisko
zawiera sie w granicy dziatki Inwestora. W sgsiedztwie znajduje sie drzewostan i krzewy i
zachodzi koniecznos¢ wycinki czesciowej istniejgcego drzewostanu.

9.2. Zapotrzebowanie na odprowadzenie sciekow
Zapotrzebowanie na odprowadzenie sciekow bez zmian w ilosci Q$r dobowe =0,5m3/d.

9.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W zwiazku z planowang inwestycja nie zidentyfikowano emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych

9.4. Opis prowadzonych prac ziemnych

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ ochrone gleb w tym w
szczegoblnosci gospodarke warstwy humusowej. Ziemie nalezy zagospodarowac na placu
budowy a jej nadmiar zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy unikac
zanieczyszczenh odpadami statymi i ciektymi podczas prowadzenia robét, a powstajgce na
placu odpady nalezy selektywnie magazynowac¢ w oznakowanych pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie je wywozic i
zagospodarowywac. Na terenie budowy i jego zaplecza nalezy utrzymywac porzgdek oraz
stosowac maszyny i pojazdy sprawne technicznie o niskim poziomie emitowanego hatasu.
Prace emitujgce ponadnormatywny hatas prowadzi¢ tylko w porze dziennej. Drzewom i
krzewom nalezy zapewni¢ ochrone na placu budowy.

9.5. W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne technologiczne i organizacyjne,
ktére spowodujg ze eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza terenem Inwestora

9.6. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu.

9.7. Przedsiewziecie zaprojektowano w sposéb wykluczajgcy przedostanie sie
jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

9.8. Zaprojektowano utwardzenie stanowiska dojazdu ptyta betonows i izolacjg folig
zapewniajgcg uniemozliwienie przedostania sie zanieczyszczen do gruntu.

9.9. Ocena oddziatywania akustycznego na srodowisko dla inwestycji. Wtasciwosci
akustyczne.
Na etapie eksploatacji istotnymi zrodtami hatasu na terenie inwestycji beda:

- ruch samochodéw osobowych,
Orientacyjny poziom mocy akustycznej oraz czas pracy zrodet hatasu na etapie eksploatacji
inwestycji zostat podany w tabeli:

Réwnowazny

Czas pracy poziom A mocy Srodki
. zrodta akustycznej ograniczajgce
Lp. Nazwa zrodia hatasu [h] pojedynczego emisje hatasu
zrodta [dB] do Srodowiska

Dzien | Noc Dzien Noc
1 2 3 4 5 6 7
2 ruch samochoddéw osobowych 14 - 80 - brak




Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku chronionym akustycznie, a wiec zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami analizowana inwestycja pod wzgledem poziomu emisji hatasu nie bedzie
ucigzliwa dla otoczenia.

9.10. Zaprojektowano odprowadzenie sciekdw sanitarnych - nie dotyczy.

9.11. Zaprojektowano odprowadzenie wéd z powierzchni utwardzonych do istniejgcej na
terenie kanalizaciji.

9.12. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnia
wymagane na tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestycji i terenie
sgsiednim.

9.13. Rodzaj i liczba wytwarzanych odpadow. Rzeczywisty bilans odpadow.
Na terenie inwestycji wytwarzane beda nastepujace rodzaje i ilosci odpadow zgodnie
z rozporzadzeniem MS — Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r.

9.13.1. Faza budowy

Nie przewiduje si¢ odpadéw szczegolnie niebezpiecznych. Przewiduje sie wytwarzanie
odpaddéw w ilosci ok.5 m3 w grupie 17 XX XX w okresie budowy.

Zawierane z Wykonawcag robét umowy przewidujg ,ze gospodarke odpadowg
zwigzang z zakresem wykonywanych rob6t budowlanych prowadzi wykonawca .

a. odpady betonu kod 170101

b. gruz ceglany kod 170102

C. drewno kod 170201

d. tworzywa sztuczne kod 170201

e. asfalt inny niz w pkt. 170301 kod 170302

f. odpadowa papa kod 170380

g. zelazo i stal kod 170405 — do skupu metali

h. mieszaniny metali kod 170407— do skupu metali

J- gleba i ziemia kod 170504 - do wykorzystania przy
makroniwelacji terenu

K. nlesegregowane odpady komunalne kod 200103

Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ wykorzystania tych odpadéw na wiasne potrzeby
zgodnie z rozporzadzeniem MS z dnia 21. kwietnia 2006 r. Dz.U. 06.75.527.

9.13.2. Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji gospodarka odpadami przedstawiono ilo$¢ irodzaj odpaddw jakie
powstajg w trakcie eksploatacji w tej inwestycji. Rodzaje wytwarzanych odpadow.

Kod . llos¢
odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok
1 2 3

B. Odpady inne niz niebezpieczne

1501 01 |Opakowania z papieru i tektury 2600
1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych 2000
1501 03 |Opakowania z drewna 8,0
1501 04 | Opakowania z metali 10,0
1501 05 | Opakowania wielomateriatowe 0,4
1501 06 |Zmieszane odpady opakowaniowe 1500,0




1501 07 | Opakowania ze szkta 0,01

16 01 03 | Zuzyte opony 0,1

16 02 14 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienionew 16 0209 do 16 02 13 0,2
(zuzyte komputery iurzgdzenia towarzyszace )

16 03 80 | Produkty przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia 25

17 01 01 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 100

17 01 02 | Gruz ceglany 20

Nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke odpadow.

Odpadki zbierane bedg w pojemnikach ustawionych w istniejgcej trzech altanach
$mietnikowych na terenie posesji. Oproznianie pojemnikéw wykonywac bedzie
specjalistyczne przedsiebiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich uméw zawartych
z Inwestorem na etapie oddawania obiektu do uzytkowania.

9.14. Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne
Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan, ktéry wymaga czesciowej sanacji.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

10.  ANALIZA POROWNAWCZA | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE
zgodnie z par 20 ust.1.pkt 11
Nie dotyczy.

11.  ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pbzniejszymi zmianami z dnia 21czerwca 2013 r - par.20 ust 1 pkt 10.

Nie dotyczy.

12. UWAGI OGOLNE

12.1. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.
Uwaga nie dotyczy Inwestora.

12.2. Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z normami, przestrzegajac
warunkéw BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, oraz
instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen zastosowanych do budowy,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, ktére
to materiaty nalezy traktowa¢ jako uzupetnienie niniejszej dokumentaciji.

12.3. Wszystkie wbudowane materialy i wprowadzone urzadzenia winny posiadac
certyfikaty. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art.10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

12.4. W przypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba
decydujaca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany
fragment, ale i za calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru
btahe zmiany moga mie¢ istotne konsekwencje.
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