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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Mapa do celéw projektowych poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH,
Uchwata nr X11I/252/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 pazdziernika 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego ,,Pomorzany - Powstancow
Wielkopolskich 66-68” w Szczecinie - teren elementarny o symbolu Z.N.4001.UZ.
Wizja lokalna w terenie,
Umowa z Inwestorem,

Obowigzujace przepisu.

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Inwestycje stanowi przebudowa i rozbudowa istniejgcego parkingu dla samochodéw
osobowych (do 60 miejsc) przeznaczonego dla Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej przy
ulicy Powstancéw Wielkopolskich 66/68. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialtce

budowlanej nr 12/9 obreb 1057 w Szczecinie.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania obejmuje projekt techniczny/wykonawczy dla inwestycji
przebudowy i rozbudowy istniejacego parkingu dla samochodéw osobowych.
Inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudoweg istniejacego uktadu komunikacyjnego z
wyszczegdlnieniem jezdni manewrowej, miejsc postojowych, placéw do sktadowania
$niegu oraz chodnika dla obstugi Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej przy ulicy

Powstancéw Wielkopolskich 66/68 w Szczecinie.

4. INWESTOR
Nieruchomosci i Optaty Lokalne
ul. Czestawa 9,

71-504 Szczecin

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1 Informacje ogdlne
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze:
1) od pétnocy ograniczonym zabudowa mieszkaniowg przy ul. Szpitalnej;
2) od zachodu ograniczonym al. Powstancéw Wielkopolskich;
3) od potudnia ograniczonym zabudowg mieszkaniowg przy al. Powstancéw

Wielkopolskich 65 oraz terenami ogrodéw dziatkowych;
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4) od wschodu ograniczonym terenami Specjalnego Osrodka Szkolno -Wychowawczego dla

Dzieci Niestyszacych przy ul. Szpitalnej 15.

W stanie istniejagcym, obszar za budynkiem Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej,
zlokalizowanym w obrebie przedmiotowej dziatki, od strony wschodniej stanowi parking o
nawierzchni betonowej, a takze czesciowo z kostki betonowej. Nawierzchnia znajduje si¢ w
ztym stanie technicznym i nalezy ja podda¢ przebudowie.

Po stronie potudniowej, na cz¢sci dziatki, zlokalizowany jest plac manewrowy z
heksagonalnych ptytek betonowych. Przedmiotowy plac réwniez jest wykorzystywany do
parkowania samochodow.

Parking i plac powigzane s3 ze sobg jedynie ciggiem pieszym z betonowych ptytek
chodnikowych, ktéry przebiega dalej - wzdtuz wschodniej Sciany budynku, a nast¢pnie
dowiazuje si¢ do ciagéw pieszych wzdtuz al. Powstancow Wielkopolskich po zachodniej
(frontowej) stronie budynku Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej. Wzdluz pétnocne;j
granicy dziatki rowniez przebiega ciag pieszy z betonowych ptytek chodnikowych.

Pozostalg cze$¢ dzialki stanowi teren zielony.

Na wjezdzie na obszar inwestycji, zarbwno od strony ul. Szpitalnej jaki al.

Powstancow Wielkopolskich, zlokalizowane s szlabany parkingowe.

5.2 Stan formalno-prawny

Projektowany uktad komunikacyjny zlokalizowany jest na dzialce budowlanej o
numerze ewidencyjnym 12/9 w obrebie 1057 (Srédmiescie) w Szczecinie.

Zgodnie z uchwatg nr XII/252/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 pazdziernika
2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego ,,Pomorzany -
Powstancow Wielkopolskich 66-68” w Szczecinie obszar przedmiotowej inwestycji
zlokalizowany jest w obszarze terenu elementarnego o symbolu Z.N.4001.UZ, dla ktérego
obowigzuja nastepujace ustalenia komunikacyjne (rozdziat 2. § 6, pkt. 5):

1) obstuga terenu z al. Powstancéw Wielkopolskich - poza granicami planu;
2) dopuszcza si¢ obstuge z ul. Szpitalnej poprzez wnetrze kwartatu zabudowy - dziatka nr 88 obreb
1057,
3) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie lub zmianie sposobu uzytkowania obiektu
istniejgcego, nakazuje si¢ umieszczenie na terenie przedsigwzigcia odpowiedniej dla jego
prawidlowego funkcjonowania liczby miejsc postojowych dla samochodéw, pojazdéw
zaopatrzonych w kartg parkingowa i rowerdw, ktéra wynika z przyrostu potrzeb parkingowych
wywotanych realizacja przedsiewzigcia;
4) ustala si¢ nastgpujace minimalne wskazniki miejsc postojowych dla samochoddéw:
a) ustugi zdrowia - 1 miejsce postojowe/ 1 gabinet,
b) ustugi opieki i pomocy spolecznej - 1 miejsce postojowe/ 5 zatrudnionych,
c) ustugi zwigzane z ustugami zdrowia - 1 miejsce postojowe/ 40 m2;

5) ustala si¢ nastepujace minimalne wskazniki miejsc postojowych dla roweréw:
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a) ustugi zdrowia - 0,3 miejsca postojowego / 1 gabinet,
b) ustugi opieki i pomocy spotecznej - nie okreéla sig,
c) ustugi zwigzane z ustugami zdrowia - nie okresla si¢;
6) ustala si¢ lokalizacje dwéch miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w Kkarte
parkingowa.

6. OPIS PROJEKTU
6.1 Uktad drogowy w planie

poludntowe—zostang—rozebrane- Parking zostanie rozbudowany tak, aby umozliwié

pojazdom samochodowym przejazd za budynkiem. W tym celu zaprojektowano jezdnie

manewrowa prowadzaca ed-wia

a—nastepnie—na—zachéd- az—de do istniejacego placu parkingowego na tylach budynku.
Wijazd i wyjazd ara  od al. Powstancow Wielkopolskich.

Jezdnia manewrowa z kostki betonowej bedzie posiada¢ zmienng szeroko$¢, wynoszaca od

3,50 do 6,25 m.

Po pétnocno-wschodniej stronie inwestycji, w centralnej czgsSci parkingu,
zaprojektowano 11 prostopadlych miejsc postojowych z betonowych ptyt azurowych
o wymiarach 2,52 x 5,0 m. W obrebie inwestycji zaprojektowano 4 miejsca przeznaczone
dla os6b z niepelnosprawnoscig o wymiarach 3,6 x 5,0 m. Dwa miejsca, zlokalizowane po
stronie poinocnej, zaprojektowano z kostki betonowej, zas dwa miejsca poludniowe -
z betonowych plyt azurowych.

Wzdtuz jezdni manewrowej, zgodnie z rysunkiem 01, zaprojektowano rowniez place
do sktadowania $niegu. Dwa place po stronie péinocnej zaprojektowano z kostki betonowej,
za§ pozostale posiadaja nawierzchni¢ przepuszczalng wykonang z betonowych ptyt
azurowych.

Projektowany chodnik zlokalizowany po stronie potudniowej nalezy wykonaé z
betonowych ptytek chodnikowych o wymiarach 35 x 35 cm, dopasowanych kolorem i
wzorem uktadania do juz wykorzystanych w istniejacych ciggach pieszych.

Istniejgce ciagi piesze zlokalizowane wzdluz pétnocnej 1 potudniowej S$ciany
budynku przeznaczone sg do regulacji wysokosciowej. Uszkodzone ptytki, nienadajace si¢ do

ponownego wbudowania - nalezy zastagpi¢ nowymi.

6.2 Niweleta i spadki nawierzchni

Uktad wysokosciowy dopasowany zostal do istniejacych rzednych jezdni
prowadzacych z ul. Szpitalnej, al. Powstancow Wielkopolskich oraz terenu otaczajacego
inwestycje.

Wschodnig krawedz jezdni manewrowej w péinocno wschodniej czes$ci inwestycji na
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dtugosci ok. 37,40 m zaprojektowano na jednej rzednej wynoszacej 23,31 m n.p.m.
Na tym obszarze jezdnia manewrowa, miejsca postojowe i prace do sktadowania $niegu
posiadaja zmienne spadki poprzeczne o wartosciach wynoszacych od 1,00 do 2,00 %.
Spadki te skierowane sg w kierunku zachodniej krawedzi jezdni manewrowej parkingu,
wzdtuz ktérej rozmieszczono dwa wpusty deszczowe. Na przedmiotowej krawedzi jezdnia
manewrowa i plac do skladowania §niegu posiadaja zmienne spadki podtuzne o wartosciach
wynoszacych od 1,00 do 2,00 %. Spadki podtuzne na placu do sktadowania $niegu
i miejscach postojowych dla oséb z niepetnosprawnoscia wzdluz muru oporowego, ktory
nalezy wykona¢ wedlug odrgbnego opracowania, mieszcza si¢ w granicach od 0,50 do
1,65 %.

Dalej, jezdnia manewrowa i plac do skladowania $niegu, laczaca pdinocno-
wschodnig cze$¢ inwestycji z potudniowq, posiadaja spadek podtuzny o wartosci 0,60 %.
Jezdnia manewrowa posiada spadek poprzeczny o wartosci 1,00 %, za$ plac do sktadowania
sniegu - 0,00 %.

Nawierzchnie zlokalizowane na potudniu posiadajg zmienne spadki podtuzne
wynoszace od 0,95 do 1,00 %. Spadki poprzeczne w tym obszarze mieszczg si¢ w granicach
0,00 % (na potudniowych placach do sktadowania $niegu) do 2,00 %.

Istniejace ciagi piesze zlokalizowane wzdluz pétnocnej i1 potudniowej S$ciany

budynku przeznaczone s3 do regulacji wysokosciowe;.

6.3 Projektowane konstrukcje nawierzchni
Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni jezdni manewrowej parkingu, miejsc

postojowych oraz placow do sktadowania $niegu przyjeto kat. obcigzenia ruchem KR2.

6.3.1 Nawierzchnia jezdni manewrowej parkingu

. 8cm - kostka betonowa 10x20 cm,

. 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

. 25cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cogy3,
36 cm

* 50cm - grunt doprowadzony do parametréw nosnosci G1.

Nawierzchni¢ jezdni manewrowej parkingu od strony terenu zielonego nalezy
obramowac kraweznikiem betonowym najazdowym 15 x 22 cm o wysokosci §wiatta h=
3 cm. W przypadku, gdy przy krawedzi jezdni zlokalizowane jest istniejace drzewo, to
nawierzchni¢ nalezy obramowa¢ obrzezem aluminiowym AluFLEX 102 mm lub
rOwnowaznym, ktore nalezy przymocowa¢ do podtoza przy pomocy prostych stalowych

gwozdzi @8 o dlugosci 25 cm rozmieszczonych co 20 cm.
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Jezdni¢ manewrowa od miejsc postojowych oraz placow do skladowania $niegu
z nawierzchni przepuszczalnej nalezy oddzieli¢ przy pomocy opornika betonowego

12 x 25 cm o wysokosci swiatta h= 0 cm.

6.3.2 Nawierzchnia placéw do sktadowania $niegu i miejsc postojowych - typ 1

. 10 cm - plyty azurowe 40 x 60 cm,

. Scm - podsypka piaskowa,

. I5cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coqy3,
30 cm

. 50cm - grunt doprowadzony do parametréw nosnosci G1.

Nawierzchni¢ placéw do sktadowania $niegu i miejsc postojowych od strony terenu
zielonego oraz istniejacego chodnika nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym
najazdowym 15 x 22 cm o wysokosci §wiatla h=3 cm.

Nawierzchnie przepuszczalne od jezdni manewrowej nalezy oddzieli¢ przy pomocy

opornika betonowego 12 x 25 cm o wysokosci swiatta h= 0 cm.

6.3.3 Nawierzchnia placow do skladowania S$niegu i miejsc postojowych dla oséb

z niepetnosprawnoscig - typ 2

. 8cm - kostka betonowa 10x20 cm,

. 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

* 20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coy3,
31cm

* 50cm - grunt doprowadzony do parametréw nosnosci G1.

Nawierzchni¢ placéw do sktadowania §niegu i miejsc postojowych od strony terenu
zielonego oraz istniejagcego chodnika nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym
najazdowym 15 x 22 cm o wysokosci §wiatla h=3 cm.

Miejsca postojowe typu 2 przeznaczone s3 jedynie dla os6b z niepetnosprawnoscia.
Zatem, nalezy na nich nanies¢ odpowiednie oznakowanie poziome P-18 z wypelnieniem w

kolorze niebieskim oraz biatym symbolem P-24.
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6.3.4 Nawierzchnia chodnika

. Scm - ptytki betonowe 35 x 35 cm

. 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

. I5cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cog/3
23 cm

. 50cm - grunt doprowadzony do parametréw nosnosci G1.

Nawierzchni¢ ciggu pieszego od strony zieleni nalezy obramowa¢ obrzezem
betonowym 8 x 30 cm.
Krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej grubosci 2 cm

oraz posadowi¢ na fawach z betonu cementowego C12/15.

7. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Poczatek parkingu oznakowano przy pomocy znaku D-18.
Wjazd i wyjazd odbywac si¢ bedzie jedynie od strony al. Powstancéw Wielkopolskich.

W celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdéw na droge wjazdowa na

Miejsca postojowe przeznaczone dla oséb z niepetnosprawnos$cia zostaty

odpowiednio oznakowane przy pomocy znakéw pionowych D-18a z tabliczkg T-29.
W przypadku miejsc postojowych zlokalizowanych na nawierzchni z kostki betonowej
konieczne jest rowniez oznakowanie ich poprzez naniesienie odpowiedniego oznakowanie

poziome P-18 z wypelnieniem w kolorze niebieskim oraz bialym symbolem P-24.

8. ODWODNIENIE
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone spadkami do
projektowanych wpustow deszczowych podiaczonych do kanalizacji deszczowej w ciagu

ul. Szpitalne;.
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9. ROBOTY ZIEMNE
Po rozebraniu istniejacych nawierzchni nalezy zadba¢, aby pod wszystkimi
projektowanymi nawierzchniami grunt (min. 0,5 m) zostal doprowadzony do parametréw

nosnosci G1.
Podloze pod projektowane nawierzchnie nalezy zagesci¢ do wskaznika Is=1,00.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca powinien dokona¢ rozpoznania
dotyczacego aktualnos$ci lokalizacji urzadzen obcych. Roboty ziemne w poblizu urzadzen
podziemnych prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykonanie rob6t ziemnych, badania i odbiory powinny by¢ zgodne z Polska Norma
PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne, normami zwigzanymi.

Na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzyska¢ wtérny modut
odksztatcenia réwny 80 MPa dla konstrukcji jezdni manewrowej, miejsc postojowych i

placow do sktadowania $niegu oraz min. 60 MPa dla chodnika.

10. KOLIZJE Z SIECIAMI
Projektowane nawierzchnie usytuowano na rzednych wysokosciowych zblizonych
do istniejagcych. Nie stwierdza si¢ wystepowania kolizji z sieciami ulozonymi w podtozu

gruntowym.

W przypadku odkrycia infrastruktury podziemnej nalezy zawiadomi¢ gestora sieci
i zabezpieczy¢ odkryty przewdd przez utozenie ostonowej rury dwudzielne;j .

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do2 m od osi istniejgcej infrastruktury
podziemnej prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem

przedstawiciela gestora sieci.

11. ZABEZPIECZENIE DRZEW

Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonywac rgcznie z zachowaniem
maksymalnej liczby korzeni.

Nie mozna manewrowac sprze¢tem ciezkim, w poblizu drzew.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrétszym czasie ziemig urodzajng z dodatkiem
nawozu.

Roboty prowadzone w okresie wegetacyjnym, drzew po zasypaniu wykopéw nalzy
obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego

spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami.

W obrebie korony nie mozna sktadowac¢ zadnych materialow ziemnych.
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W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do

minimum).

Kopanie w obrgbie korzeni nalezy wykonywac rgcznie. Korzenie do 2 cm $rednicy

nalezy obcig¢ na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gigbiej i

zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

W przypadku uszkodzenia korzeni lub galezi 1 pni nalezy powiadomi¢ Wydziat

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin i zlecié

specjalistycznej firmie usunig¢cie szkdd.

Wszystkie prace w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora

nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

12. UWAGI

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialty muszg spetnia¢ wymagania art.10
obowiazujacej ustawy ,,Prawo budowlane” (obowigzujace Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm Panstwowych,
za§wiadczenie producenta potwierdzajagce ich zgodno$§¢ z postanowieniami
odpowiednich norm).

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem. W wypadku
dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje
odpowiedzialnos¢ za wprowadzone zmiany.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,,Ustawg o prawie autorskim 1 prawach
pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepisow BHP, szczegétowych
norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz instrukcja producenta. Przyszty wykonawca powinien dysponowa¢ umowa na
wywoz odpadow. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed spadajacymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywac
mozna tylko w odpowiednich terminach.

Wszystkie roboty musza by¢ tyczone przez uprawnionego geodet¢ budowy

w porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru. Po zakonczeniu robdt nalezy

sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Opracowat

mgr inz. Lukasz Megzydto
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CZESC RYSUNKOWA
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