














                 Załącznik nr 1a do SWZ              Formularz cenowy
	Lp.
	Nazwa  i opis towaru
	Cena jednostkowa brutto
	Ilość
	Wartość

brutto

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1. 
	BŁOTNIKI KPL. - rozmiar koła: 26'', szerokość 50 mm, tworzywo sztuczne - PP, kolor biały, wsporniki ocynk wraz z odblaskiem na tylnym błotniku
	
	80
	

	2. 
	BŁOTNIK UCHWYT - dopasowane do błotnika przedniego, rozmiar koła: 26'', szerokość 50 mm, tworzywo sztuczne - PP
	
	150
	

	3. 
	CHWYT KIEROWNICY LEWY - długość: 90 mm, mocowany za pomocą skręcanej obejmy, materiał: TPE
	
	50
	

	4. 
	CHWYT KIEROWNICY PRAWY - długość: 90 mm, mocowany za pomocą skręcanej obejmy, materiał: TPE
	
	50
	

	5. 
	DĘTKA - gumowa rowerowa 26 x 1,75-2,125"/(47/57-559), typ wentyla auto/samochodowy
	
	450
	

	6. 
	DYSTANS AHEAD - 34,5 x 28,6 x 116,60 mm
	
	100
	

	7.
	DZWONEK - rowerowy kręcony, obracający się o 360°, dzwoni podczas obracania do przodu jaki do tyłu, montowany od wewnętrznej strony chwytu
	
	50
	

	8.
	DŹWIGNIA HAMULCA - kolor dominujący: czarny, klamka na 4 palce, korpus: aluminium, klamka: aluminium.
	
	30
	

	9.
	DŹWIGNIA 7 BIEGOWA – 7 stopniowa manetka, kompatybilna z piastą tylną, zmiana przełożeń poprzez obrót manetki
	
	100
	

	10.
	HAMULEC - typ: rolkowy, z możliwością regulacji i konserwacji 
	
	50
	

	11.
	KAPSEL AHEAD -1,1/8" 
	
	50
	

	12.
	KIEROWNICA - aluminiowa średnica 25.4 mm dedykowana do rowerów miejskich, długość 625 mm
	
	15
	

	13.
	KOŁO PRZÓD Z PIASTĄ – piasta z prądnicą wewnętrzną + obręcz rowerowa (26 cali) szerokość 22 mm + szprychy przód 252 mm
	
	140
	

	14.
	KOŁO TYŁ - piasta z przekładnią wewnętrzną 7 stopniową + obręcz rowerowa (26 cali) szerokość 22 mm + szprychy tył 250 mm
	
	340
	

	15.
	LINKA PRZERZUTKI - wykonana ze stali nierdzewnej, zakończenie pasujące do manetek dedykowanych do piast z przekładnią wewnętrzną.
	
	100
	

	16.
	ŁAŃCUCH - 1/2 x 1/8, minimum 112 ogniw, 8.6 mm, kolor srebrny, 1-rzędowy
	
	250
	

	17.
	ŁOŻYSKA KIER. AHEAD - 1,1/8" 
	
	30
	

	18.
	MECHANIZM KORBOWY – długość ramio 170 mm, zębatka 36z, kolor czarny
	
	100
	

	19.
	OPASKA NA OBRĘCZ - 26" 22-559
	
	600
	

	20.
	OPONA - z wkładką antyprzebiciową, z paskiem odblaskowym, kolor czarny 26 x 1.75"
	
	300
	

	21.
	PIASTA PRZÓD - ze zintegrowaną prądnicą wewnętrzną
	
	70
	

	22.
	PIASTA TYŁ - z przekładnią wewnętrzną 7 biegową, przykręcana nakrętkami do ramy
	
	140
	

	23.
	SIODŁO  - długość: 274 mm / szerokość: 174 mm, kolor czarny, konstrukcja                 z tworzywa D2, pokrycie z syntetycznego tworzywa, z otworem uniemożliwiającym zbieranie się wody
	
	300
	

	24.
	STEROWANIE PIASTY – mechanizm łączący linkę z manetki do piasty tylnej, kompatybilny z piastą tylną z oferty
	
	450
	

	25.
	ŚRUBA MOCUJĄCA LINKĘ HAMULCA ROLKOWEGO - stal nierdzewna lub hartowana, dopasowana do hamulca rolkowego z oferty
	
	300
	

	26.
	ŚRUBA MOCUJĄCA PRZERZUTKĘ - stal nierdzewna lub hartowana, dopasowana do piasty tylnej z oferty
	
	100
	

	27.
	ŚRUBA REGULACJI HAM. ROLKOWEGO  - stal, dopasowana do hamulca rolkowego z oferty
	
	300
	

	28.
	WTYCZKA DYNAMA - kompozyt lub plastyk, dopasowana do złącza piasty             z oferty
	
	100
	

	29.
	ZĘBATKA - 18 zębów
	
	200
	

	30.
	SZPRYCHA PRZÓD – 252 mm
	
	200
	

	31.
	SZPRYCHA TYŁ – 250 mm
	
	1000
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