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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdét drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikagja techniczna stanowi obowiazujgeq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionyeh w punkcie 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla inwestycji
KONSERWACIA FRAGMENTU ULICY KLODNEJ W SZCZECINIE.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poniZej okrelenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nic bgdgcy budynkiem, stanowigey catodé techniczno-uzytkowy (droga)
albo jego czed¢ stanowigca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy, korpus ziemny,
wozel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4, Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obshugujgoych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakofczeniu,
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgeia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, shuzgey do
notowania zdarzen 1 okolicznodei zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecéfi i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonaweag i projekiantem.
1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona pizez
Zamawiajacego, o kidrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowwdzmlnd za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem. :
1.4.7. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotari i do
wystopowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezduie) z- poboczarm lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.10. Konstrokeja nawierzehni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.12, Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niczbedne do
przeprowadzenia wszelkich badari i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.
1.4.15. Materia%y - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakeeptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajaeych dogodne warunki dla ruchu,
a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpogrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wyrownawcza - warsiwa sluzgca do wyréwnania nieréwnofci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni,
c) Podbudowa - dolna czgdé nawierzehni shuzaca do przenoszenia cbeigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,
d) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$é podbudowy spelniajaca funkeje nosne w konstrukeji naw1crzc1m1 Moze ona
sktadaé sie z jednej lub dwoch warstw.
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¢) Podbudowa pomocnicza - dolna ‘czes¢ podbudowy spehniajgca, obok funkeji nodnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podloza. Moze zawieral warstwe
mrozoochronng, odsgczajaes lub odeinajaca.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzehni przed skutkami dziatania
mrozu.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgoej powyZzej.

h) Warstwa odsaczajgea - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzehni,

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyinie pionowego przekroju w osi drogi [ub

obiektu mostowego,

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy. '

1.4.19, Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreélony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robét budowlanych. '

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowal teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch

na dredze, :

1.4.21. Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzgea jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji

nawierzchni.

1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w

celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni,

1.4.24. Polecenie  Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przckazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formic pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. ’

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub . calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana patametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego .
polaczenia.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania budowlanego, na przyklad

droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakierysiyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4,30. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Szerokoié uzytkowa obiektu - szeroko$é jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu
oraz szerokoé¢ chodnikéw- mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dofem

oddzielajacej ruch ketowy od ruchu pieszego.

1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnoSci technologicznej ich
wykonania,

1.4.33. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacege dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakeie jako tworzgce czg$é terenu budowy. ’

1.4.34. Zadanie budowlane - cz¢é¢ przedsiewziccia budowlanego, stanowigca odrgbng calos§¢ konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego peienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwiazanych z budows, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;

lub jej elementu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjy projektows, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu,

1.5.1, Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreflonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspéirzgdne punktéw
gléwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowicdzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowyeh do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i uirwali na wlasny
koszt.,
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1.5.2. Dokumentacja projektows _
Dokumentacja projekiowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szezegbdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projekiowa:
- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargows dokwmentacje projekiowa oraz projektows
dokumentacje wykonawcezg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, kiorg Wykonawea opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodnoéé robdt z dokumentacja projektowg 1 ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czes¢ umowy, a wymagania okre§lone w chotby jednym =z nich s
obowigzujace dla Wykonawoy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznoéei
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,,Ogblnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryeiu
winien natychmlast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmic decyzie o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek,

W.przypadku rozbieznodci, wymiary podane na p:émle s3 wazniejsze od wymiardéw okresionych na podstaw1e
odczytu ze skali rysunku,

Wizystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowsj i w ST beda uwazane za wartodei docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg
wykazywaé zgodno§¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji, _

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajacy jako§¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5,4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe {,,pod ruchem”)

Wykonawea jest zobovvlqzany do utrzymania ruchu pubhcznego oraz utrzymania istaiejacych obicktow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofhczenia i-odbioru ostatecznego robdt,

Przed przystapieniem do robét Wykonawea przedstawi Inzynierowi/Kicrownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosei od potrzeb i postepu robdt projekt organizacii ruchu
powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia prOJektu

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zaberpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygna}y, itp., zapewniajac w ten spos6d
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznofei w dziedt i w nocy tych zapdr i znakow dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpleczenstwa

Wazystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beds akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci pubhczme przed ich rozpoczgeiem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu ormaz przez umieszczenie, w miejscach i ilofciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre§é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne} zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontrakiowa,

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonezenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tynm:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznodcei i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraznic oznakuje teren
budowy, w spos¢b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb wzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodmony z
Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, kiérych tres¢ bgdzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlqczony W ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
grodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt Wykonawcea bedzie:
a) utreymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
érodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzefi lub ucigzliwosel dla oséb lub ddbr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
‘powstatych w nast@pstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyniw, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych
2) drodki ostroznodci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwodcia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

“Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatlow wywohqucych szkodliwe promieniowanie o stgzenin wigkszym od
dopuszezalnego, okreglonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego eddziatywania tych materiatéw na srodowisko,

Materialy; ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po. zakoficzeniu. robot ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw od
wiasciwych organéw administracji pafistwowej. '

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodme ze specyfikacjam1 a ich wuzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnogci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jalk
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiefcié w swoim harmonogramic rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ InZzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadas za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnofei dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedziwie budowy, spowodowane jego dzialalnodcis.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonaweg a wiadcicielami nieruchomodcei i dotyczacych korzystania z wiasnodci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy,
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1.5.9. Ograniczenie obciazenl osi pojazddw

Wykonawea bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczefi naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszellde niezbedne zezwolenia 1
uzgodnienia od wladciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projekiu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie spemiajgce tych warunkdw zostaly usunigte z terem budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie ierenu budowy i Wykonawcea bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZzyniera/Kierownika
projektu,

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szezegdlno$el Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgeych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie uirzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11, Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét prezez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbiou ostatecznego, Utrzymanie powinne by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawcea w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie InZymera/Klerom1ka projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre s3 w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w

‘pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagain prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatéw lub urzadzef uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposc’)b ciqg%y bedzie informowad
Inzyniera/Kierownika projeldtu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnodne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zw1qzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawoa, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wymkmc z wykonania projekm lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu,

1.5.13. Roéwnowaznod¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spelniaé majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny Iub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnie opisane
przez Wykonawcs i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wazelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostalodci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoZnienia w robotach, Inzynier/ Kierownik
projekiu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonaweg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé
kwoty, o kidra nalezy zwigkszy¢ ceng koniraktows, -

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiun do zatwierdzenia, szezegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zZrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw.
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Zatwierdzenie partil materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, Ze wszellde materialy z danego
zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, 7e materialy uzyskane z
dopuszezonego Zrodia w sposab ciggly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whadcicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materialéw ze
srodel miejscowych wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcii,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o cksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spelnienie wymagai iloSciowych i jakosciowych materialow
pochodzgcych ze Zrdédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszysikie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazg sig
potrzebne w zwigzku 7 dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasewo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét,

Wiszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedy wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projekiu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowizdajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlozone
w miejscy wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jedli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez anymera/Kwrowmka projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonujc
na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjociem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacia projektowa lub ST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego zastosowanla rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badafi
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedy one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i whagciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

‘Migjsca czasowego skladowania materialéw beds zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6, Inspekeja wytwoérni materialow
Wytwornie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci, Wyniki tych kontroli bedg stanowié podstawsg do akceptacji okreslonej partii materialow
pod wzgledem jalosci.
. W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, muszg byé
spelnione nastepujgce warunki: '
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspéipracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materialéw przeznaczonych do real:zac_u robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badaf w tych miejscach.
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3, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiege sprzgtu, ktéry nie spowoduje nickorzysinego
wplywu na jakodé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferly Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilodci wekazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

Liczba i wydajno$é sprzgtu powinny gwarantowad preeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,

Sprzet bedgey whasnoéeia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byd utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy Powinien byé zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi projektu  kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badad okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projekiu, nie moze byé
pozniej zmisniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzysthie na jako$¢ wykonywanych robdt i whadciwodci przewozonych materiatdw,
' Liczba srodkéw transporty powinna_zapewnia¢ prowadzenic robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w

dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzymera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniad wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametrow technicznych, Srodki transportu nie spefniajace
tych warunkow moga byé dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia statu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanicczyszezenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakodé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjy projektows, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacii robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot, .

Wykonawca jest odpowiedzialny za doldadne wytyczenic w planie 1 wyznaczenic wysokoéci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekszanymi na
piémie przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Bledy popeione przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blodu zawartego w-danych dostarczomnych
Wykonawcy na pi§mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnogei za ich dokladno$c.

Decyzje Inzyniera/Kicrownika projektu dotyczace akceptacii tub odrzucenia materialéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach okreflonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiakow 1
robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesziodci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac 1 przedstawié do akeeptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jalo§ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosel techniczne, kadrowe 1 pian organizacji robdt gwarantujacy wylkonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektows, ST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierad:
a) czesé ogblng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jake$¢ i terminowosé wykonania poszezegélnych elementéw robot,

— system (spos6b i procedurg) proponowancj kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

~ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego Iub laboratorium,
ktdremu Wykonawcea zamierza zlecié prowadzenie badar),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wyclaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji InzynierowifKierownikowi projektu;

b} czeéé szozegblowy opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZzeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ érodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatdéw, spoiw,
lepiszezy, kauszyw itp.,

— spostb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utraty ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot,

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakogci robdt

Celem kontroli tobdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zaloZong
Jjako§¢ robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne
do pobierania probek 1 badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu koniroli Inzynier/Kierownik projekiu moZe =zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademenstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

- Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwedcia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoss sa okreélone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczay,
aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu éw1adectwa, #e wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreélajgcych procedury badad.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pmmeszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektn bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych, Jezeli niedociagnigcia te beda tak powaine, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$é tych materiatéw.

Wiszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3, Pobieranie probek

Prabki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badafn  wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. '

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwodei co do jakodei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylke w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

12



Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania { Odbiorn Robdt Budowianych,
Konserwacja fragmentu ulicy Klodnej w Szezecinie.

D-M-00.00.00

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i poraiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika prajeku.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisémie
ich wyniki do akeeptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybeiej, nie péZniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakogci.

Wyniki badah (kopie) bedy przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedhg
dostarczonego przez niego wzoru fub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzielié mu
niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokenujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bgdzie oceniaé zgodnodé materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wlasnych badar kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce,

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materialdw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, e raporty Wykonawey sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnodei materialéw i robot z
dokumentacjg projektows 1 ST, Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badaf niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badari i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic do uZy(;]a tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprebat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokument6w technicznych,
2. deklaracje zgodnoici lub certyfikat zgodnodci z:
— Polskg Normg lub
~ aprobatg techniczng, w przypadlku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore speiniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada(’: ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
- wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan quq dostarczone przez Wykonawce
Inzyhierowi/Kierownikowi projektu,
Jakiekolwick materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymegan bedy odrzucene.

6.8, Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obow1qauqcym Zamawqucego i Wykonawc&; w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnege. Odpowiedzialnodé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnic z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcey.

" Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stamu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.

- Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegolnodci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegolnych elementdw robaot,
— przebieg robdt, trudnogei i preeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyezyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wsirzymania robdt, z podaniem powodu,
—~ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu, czgdciowych 1 ostatecznych odbiord 6w robot,
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—  wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawey,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwiazku z warunkami kiimatycznymi,
— zpodno$é rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podamcm kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,
—  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.
DccyZJc Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wp1s projektanta do dziennika budowy obhguJe Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposob cigghy w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksiazki obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki labmatoryjne deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakodci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu,
(4) Pozostale dokumenty budowy :
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty
a) pozwolenic na realizacj¢ zadania budowlanego,
b} protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét, '
e) protokoly z narad i ustalen,
f} korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost@pne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
weladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6¢

Obmiar rob6t bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostlcach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiademieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeii Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczeklwanym preez Wykonawoe 1 Inzyniera/Kierownika
projekfu,

7.2. Zasady okreglania ilofci rob6t i materialéw

D{ugoécl i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m’ Jako diugosé
pomnozona przez §redni przekrdj.

Iloém ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgednie z wymaganiami
ST.
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7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wizystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projelcu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caiym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdéb ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projelctu. :

7.5. Czas przeprowadzenia obmiarn

Obmiary beda przeprowadzone przed czegsciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robot, a takze
w plzypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz meodzowne obhczema beds wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchnl Iub objetodci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zafgeznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
. W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgoym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcyceh i ulegajacych zakryciu, :
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jako$ei wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozhwqucym wykonanie
.ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot,
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czedel robét do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projekiu, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
. wciggu 3 dni od daty zg%oszema wpisem do dziemmika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzymera/Klerownlka
projekiu,

Jakoéé i ilogé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu tia podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaieniami,

8.3, Odbior czeSciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosei 1 jakofci wykonanych czgdei robdt. QOdbioru czes$ciowego robét
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projekiu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartogei,

' Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosdé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu. .
Odbi6r ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w  obecnodci
Inzyniera/Kierownika projekiu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne] oraz zgodnoéci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa i ST,
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W toku odbioru ostatccznege robét komisja zapozna sig 2 realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeiniajacych 1 robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisje przerwie swoje czymno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W preypadiu stwierdzenia przez komisjg, zo jako$é wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajagc pomniejszong
warto§é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumeniem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
srezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczefi laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZI,
deklaraqc zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinig technologiczng sporzadzong na podstawic wszystkich wynikéw badan i pomlaréw zalgezonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na prze{ozemc linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbiora i przekazama tych robot wlascicielom urzqdzen
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W preypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty pop1 awkowe b uzupehiajace begda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

ARl

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecziym i zalstma%ych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstaw1e oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w putikcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstaws platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc(; za jednostke obmiarows ustalona

dia danej pozycii kosztorysu
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnodci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawee w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkic czynhodci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
—~ warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
" — koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, '
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymaganla og6Ine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagaf ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreglone w ww. dokumentach, a nic wyszczegdlnione w kosztorysie,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robot,
(b) ustawienie tymezasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowari i drenazu,
(f) iymezasows przebudows urzadzef obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigele tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
dwiatel,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publiczaego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania, ‘
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U7, Nr 138, poz. 1555).

3, Ustawa z dria 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6éZniejszymi zmianami),
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJH POWYKONAWCZEJ DROGI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wylkonania i odbioru robét
zwigzanych z odiworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokoéciowych oraz sporzadzeniem inwentaryzacii
poWykonawczej wybudowanej drogi zwigzanej z wykonaniem robot budowlanych.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkim
czynno$ciami majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej, a takZze wylonania inwentaryzacji
geodezyjnej i kartograficznej drogi przed i pe jej wybudowaniu,

W zakres robdt wehodzg:

* pomiar i wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokodciowe punktow glownych osi trasy i punktéw wysokogciowych

{reperéw roboczych dowigzanych do reperow krajowych), z ich zastabilizowaniem,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly oraz odiwarzania uszkodzonych punktéw,
wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granica robdt,
przeniesienie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robét ziemnych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okre$lenia podstawowe
- 1.4.1. Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych — zalozenie poziomej i wysokodciowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezbednej przy budowic drogi, uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy,

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokoéciowego lub samodz1c1ny znak wysokoscmwy, ktérego wysokosc
jest wyznaczona,

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwalego materiatu umieszezony w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko§ciowa), przeznaczona do geodezyinego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej diogi i sporzadzenie zwigzanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 1-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialéw
Wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe dlugodci okoto 0,5 m,

Pale drewniane umieszezone poza granicg robdt ziemnych, w éqsiedztwie punktow zalamania trasy powinny
mje¢ §rednice 0,15 + 0,20 m i dhugodé¢ 1,5+ 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowad paliki drewniane srednicy 0,05 + (4,08 m i dlugoéei okolo
0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugoéci 0,04 + 0,05 m.
+Swiadki” powinny mie¢ dfugos¢ okolo 0,50 m i przekrdj prostokgtny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robdt, nalezy stosowad pale drewniane
érednicy 0,15 + 0,20 m i dhugosei 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do utrwalenia punkiéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowad materialy zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1 [5]1G-2[6].

3.SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzgtu
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3,

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robé6t
Przy wykenywaniu robdt Wykonawca w zaleZnoSci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, ta$my stalowe, szpilki,
- ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych dokladnodci pomiardw.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwaramtowad
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw i sprzetu :
Sprzet I materialy do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowoelnym $rodkiem transportu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Podstawowe czynnodci przy wykonywaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze, .
- odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca robdt geodezyjnych powinien:
- zapoznaé si¢ z zakresem opracowania,
- przeprowadzié z Zamawiajgcym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczgce sposobu wykonania prac,
- zapoznaé si¢ z dokumentacjg projektows,
- zebraé informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budows drogi,
- zapoznaé sig z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
- przeprowadzié wywiad szczegdlowy w terenie,

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokosciowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK
[3+10].

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Iniyniera o wszelkich bledach wylkrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
‘rzeczywistymi rzednymi teretu. Jezeli Wykonawca. stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe]j 1 rz¢dnych rzeczywistych,
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akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obeigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcey, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzcho}kowe, punkty gléwne trasy i punkty poérednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia
okreSlajgce w sposéb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpow1ed21alny za zabezpieczanie Wszystklch punktéw potniarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawoy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdét naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktoéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe frasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.

Wykonawca powinien zaloZzyé robocze punkty wysokodciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$é migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej
w terenie plaskim powinna wynosié 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zinniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystad punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz
trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéw, repety tobocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklucza_]qcy osiadanie, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzg¢dne reperdw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadno$cia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mn/km, stosujac niwelacje podwdjnag w nawiazaniu do reperdw panstwowych

Repery robocze powmny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1 jednoznaczne
okreélenie nazwy reperu i jego rzednej,

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje prl:)]ekto*\w\f'ar oraz inne dane geodezyjne
przekaza.nc przez Zamawizjgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;,
okre$lonej w dokumentacji projektowej.

Of trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach poérednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow,

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji prOJektoweJ nie moze
by¢ wicksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 em w stosunku do
rzgdunych niwelety olreélonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w plkeie 2.2,

Usunigeie pali z osi trasy jest-dopuszezalne tylko wdwcezas, gdy Wykonawea robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot,

5.4.4, Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na pow1erzchm
terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacja projekiowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy

nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokodci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw gk;bszych niz 1 metr.

Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odleglo$é ta co najmniej powinna odpowiadad odstf;,povvl koleinych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych must umozliwiaé wykoname nasypow i wykopdw o ksztalcie zgodnym
z dolkumentacjy projektows.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej
Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowad zgodnie z przepisami mstl ukeji 0-3 [4] z podziatem na:
- akta postepowania przeznaczone dla Wykonawey,
- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
- * dokumentacje techniczng przeznaczong dla oéredka dokumentacii geodezyjnej i kartograficzne;.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o kidérej] mowa w ppkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodnié z
ofrodkicm dokumentacji. Zamawizjgcy poda w ST, czy dokumentacje t¢ nalezy okazaé Zamawiajacemu do weladu.

5.5. Pomiar powykonawcezy wybudowanej drogi

5.5.1. Zebranie materialdw i informacji

‘Wykonawea powinien zapoznad sig z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajgeego instrukeje dotyezace
ewentualnych etapdw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

‘Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z ofrodkéw dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne] informacji o rodzaju, potozeniu i stanic punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokodciowe]) oraz
0 mapie zasadniczej 1 katastralne;j.
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W przypadku stwierdzenia, Ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezgea inwentaryzacja siecl
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Przy analizie zebranych materiatéw i informaciji nalezy ustalic:
a) klasy i dokladnodci istniejacych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych, ' '
b) rodzaje ukladow wspélrzednych i pozioméw odniesienia, _
¢) zakres i spos6b aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punkiow istniejgcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacjg opisow topograficznych, zbadanie wizur
pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszezenie, wstgpne rozeznanie odnosnie koniecznoéci uzupelnienia Jub
zaprojektowania osnowy poziome;j 11 klasy oraz osnowy pomiarowej.

Nastcpnie nalezy pomierzyé wznowiong Iub zalozona osnowg, a nastgpnie wykonaé pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnic z instrukcjg G-4 [8] GUGIK, micrzgc wszystkic elementy tre$ci mapy zasadniczej oraz tresé
dodatkows obejmujacy: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drég, znaki drogowe, punkty referencyjue,
obickty mostowe z rz¢dnymi wlotu i wylotu, Swiatlem i skrajnia, wszystlkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i
pommiki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podzialem na trwale 1 nietrwale, rowy, studnie z
ich $rednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne elementy wedhig wymagan Zamawiajgcego.

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprz¢tu komputerowego. Wnicesienie pomierzonej trefci na
mape zasadnicza oraz mapg katastralng nalezy wykonaé metods klasyczng (kartowaniem i kresleniem rgoznym) lub
przy pomocy plotera.

Witérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupelic o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, tg samg technikg z jakg zostala wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukeji 0-3 [4], z
podziatem na: akta postgpowania przeznaczonme dla Wykonawcy, dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dia
Zamawiajgoego i dokumentacjg techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
- Sposdb skompletowania i forme dokumentacji dla ofrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z ofrodkiem oraz ustali¢ czy
t¢ dokumentacje nalezy okazaé¢ Zamawiajgcemu do weladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawizajacego
Jesli Zamawiajacy nie ustalit inacze], to nalezy skompletowaé dla Zamawiajacego nastgpujgce materiaty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) wtomik mapy zasadniczej uzupehiony dodatkows trefcia, ktéra wymieniono w punkeie 5.5.2,

¢) kopie wykazéw wspélrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspolrzednych punktéw granicznych w postaci
dysku i wydrulu na papierze,

d) kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

e) kopie opiséw topograficznych,

f) kopie szkicow polowych, :

g) noénik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana jest
numerycznie, S

h) inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét .
Zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt 6.
6.2. Kontrola jakesci prac
Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obgjmowaé: . ‘
- wewngtrzng kontrole prowadzong przez Wykonaweg robdt geodezyjnych, ktéra powinna zapewnial mozliwos¢
§ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci moggeych mie¢ wplyw na kolejne
etapy robot, :
» kontrole prowadzong przez shuzbe nadzoru (Inzyniera),
s przestrzeganie ogélnych zasad prac okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5, '
* sporzadzenie przez Wykonawoeg robot geodezyinych protokohs z wewngtrznej kontroli robot.
Kontrole nalezy prowadzi¢ wedhig ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3. '

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Zasady obmiaru robat
Zasady obmiaru robét podano-w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje si¢ jednostki: kin (kilometr) i ha (hektar).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru rob6t
Zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”™ [1] pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robat
Odbior robét nastgpuje na podstawie protokoln odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczgce podstawy platnoéei
Ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
—  koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkeji, y
— zakup i dostarczenie materialdw,
— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy 1 punkidéw wysokosciowych,
— uznpelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—~ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokodciowych,
~ wyznaczenie zjazdow 1 uzgodnienie ich z wlascicielami nieruchomoéci,
~ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— wyznaczenie punktdw roboczego pikietazu trasy,
— ustawienie fat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ntatwiajace odszukanie i
. ewentualne odtworzenie,
— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedlug wymagan dokumentacji
technicznej,
— koszty ofrodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okre§lonych niniejsza ST obejmuje; -
— roboty tymczasowe, ktore s3 potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajgcermu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszgce, kiore sg niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymezasowych,
jak geodezyine wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z péZniejszymi
zmianami)
[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii]:

3. Instrukcja techniczna 0-1. Zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4, Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyinej i kartograficznej

5. Instrukcja techniczna G-1, Pozioma osnowa geodezyjna:

6. Instrukcja techniczna G-2, Wysokodciowa osnowa geodezyjna

7. Instrukcja techniczna G-3, Geodezyjna obshiga 1nwestyc11

8. Imstrukcja techniczna G-4, Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorky elementéw drég.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontrakiowy stosowany przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét ongtych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka:

— naw. tluczniowa,
— warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
—  kraweznikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe :
Stosowane okreflenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” {1] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyezace robot
Wymagania dotyczgce robédt podano w ST D-M-00.00. 00 »Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce materialow ' _
Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogbine” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzgtn
~ Wymagania dotyczaoe sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robét zwigzanych 2 1ozb101kq elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
— fadowarki,
--samochody cigzarowe,
—mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
— frezarki nawierzchni
—koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbidrki
Materiat z rozbiorki mozna przewozié dowolnym érodkiem transportu,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robdt pedano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze polecié Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatdw,

Roboty rozbiorkowe moina wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreflony w ST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie clementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ whasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na
miejsce wskazane przez [nzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staja sie wlasnofcia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.-

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakoéci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [ 1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakofci robdt rozbiorkowych
Kontrola jakodci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. -

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1]  pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarows robdt zwigzanych z rozbitrkg elementdw drog jest:

—dla nawierzchni - m® (metr kwadratowy),
~dla shupa, - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania oglne” [1] pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dutyczqcé podstawy platno§ci
Ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki kraweznika:
~ wyznaczenie odcinka przeznaczonego do rozbiorki,
~ wykopanie,
- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

WYROWNANIE PODE.OZA 1 UPORZADKOWANIE TERENU ROZBIORKI10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
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PODBUDOWY
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza gruntowego.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych » wykonaniem
koryta przeznaczonego do wlozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i~ definicjami

-podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 1.5,
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprze¢tu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
~ spycharek uniwersalnych z ukosnie ustaw1anym lemieszem; Inzynier moze dopudcié wykonanie koryta i

profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku placy MASZyny,

— kopdrek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcOw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé nickorzystnego wplywu na wlasciwosel gruntu podioza.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4,

4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Warunki przystqplema do robbt

Wykonawea powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapicnie do wykonania
koryta oraz profilowania i zaggszezania podloza, jest mozliwe wylgeznie za zgoda InZyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonaunie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczedniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleg%ych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub
linek do wytyczemia robdt w odstepach nie w1e;kszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szezegblnodei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kiérym prowadzone sg
roboty i do trudnoscei jego odspojenia.

~ Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystdny zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez InZzyniera.

Profilowanie i zaggszezenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonyml w pkt 5.4,

5.4. Profilowanie i zage;szczame podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszczen,

Po oczyszczeniu powierzehni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do

" profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana przez nzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt speliajacy wymagania obowigzujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilodci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokodciowych 1 zaggéoié warstwg do uzyskania wartofci wskaznika zaggszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposérednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapié do jego zaggszczania. Zaggszczanie podioZa nalezy
kontynuowaé do osiggniscia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskainik zaggszczenia
nalezy okreflaé zgodnie z BN-77/8931-12 [4].

Tablica 1. Minimalne wartodci wskaznika zageszczenia podloza (L)

Strefa korpusu Minimalna warto$é I, dla drog o kategorii ruchu: |
Gérna warstwa o grubofci 20 cm I=1,00
>0,2 1= 097

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania -

zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreflié pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego moduhu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2,

Wilgotnoéé gruntu pod{oza podezas zaggszezania powmna byé¢ rowna wilgotnodei optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez InZyniera.

Tezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.’
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakodci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

0.2, Badania w czasie robat

6.2.1, Czestotliwos$é oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwo§é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.
Tablica 2.  Czestotliwoé¢ oraz zakres badaf i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$§¢ badan 1 pomiaréw

1 |Szerokosé koryta co 15 m

2 | Spadki poprzeczae colim

3 |Rzgdoe wysckoéciowe col5m

4 | Uksztattowanie osi w planie col5m

5 |Zageszczenie, wilgotno$é gruntu pedloza ;Z;dsi?ﬁ;c?égzgzéggngg drialce roboczej, lecz nie
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtownych
fukéw poziomych

6.2.2. Szerokoéd koryta (profilowanego podioza)
Szerokodé koryta i profilowanegt podioza nie moze idznié sie od szerokosm projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5 cm, .

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentac_]q pr(JJektowq Z

tolerancig =+ 0,5%.

6.2.4. Rzgdne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub  wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.2.6. Zageszezenie koryta (profilowanego podloza) _
Wiskaznik zageszezenia koryta i wyprofilowanego podloza okreélony wg BN-77/8931-12 [4] nie powinien byé
‘mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje sie pordwnanic wartosei modutdw odksztatcenia, to warto§é
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okrveslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wigksza od 2,2. : ,

Wilgotno§¢ w czasie zageszezania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 |2]. Wilgoinosé gruntu podloza
powinna by¢ réwna wilgotnodei optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wazystkie powierzchnie, ktére wykaznjg wicksze odchylenia cech geometryeznych od okreflonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokodel co najmniej 10 cm, wyrdwnanié i powtdrne
zageszezenie, Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
~ Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoédei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” 1] pkt 9,
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—  zaldunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkdad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podloza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badas laboratoryinych, wymaganych w speeyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Specyfikacje techniczne
1. STD-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2 Normy
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne, Badania. QOznaczanie wilgotnosei
3. BN-04/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanic modulu odksztalcenia nawierzchni

_ podatnych i podtoza przez obeigzenie phyta
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu
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PODBUDOWA ZASADNICZA
Z. MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki krugzywa niezwigzanego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stosowany prey zlecaniu i realizacji robét
budowlanych wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa niezwigzanego, tj. ziarnistego materialu o okreslonym
skladzie, w procesie technologicznym, polegajacym na odpowiednim zageszezeniu przy optymalnej wilgotnosei
mieszanki.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, oraz mieszanin tych
kruszyw w okre$§lonych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stanowigca gomg cz¢éé podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie
obcigzefi z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej i podioze.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry
jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcp nawierzchni drog. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych lub mieszaniny tych kruszyw w okre$lonych
proporciach.

1.4.2. Kategoria ~ charakterystyczny poziom wiasciwodei kruszywa Iub mieszanki niezwiazanej, wyrazony, jako
przedzial wartosci lub warto$é graniczna. Nie ma zaleznodei pomiedzy kategoriami réznych whasciwosci,

1.4.3. Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze byé naturalny lub sztuczny.

1.4.4, Kruszywo naturalne — kruszywo ze zléz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane
wylgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna
zwirowego lub otoczakow.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — loruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obgjmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacjg. Do kruszywa sztucznego zalicza sig w szezegolnosci kruszywo
z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych 1 pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo =z recykhngu — kruszywo powstale w wyniku przerébki materiahy zastosowanego uprzednio w
budownictwie,

1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaly,
nadziarno zwirowes,

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z uzla w;elkoplecowego — kruszywo skladajace si¢ slownie ze skrystalizowanych
krzemiandw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schladzanie powietrzem cieklego
zuzla wielkopiecowego. Proces chlodzenia moze odbywaé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chlodzony
powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub karbenatyzacii.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace sie gléwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierajacego CaQ, Si0,, MgQ oraz tlenck zelaza, Kruszywo otrzymuje sig przez powolne schtadzanie
powietrzem cieklego zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywaé sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigZenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedlug ,Katalogu typowych konstrulkeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyrekeja Drég
Publicznych — Instytut Badawezy Drog i Mostow, Warszawa 1997 [22].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren & {(dolnego) réwnym lub
wigkszym niz 1 mm oraz D (gornego) wiekszym niz 2 mm,

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren o réwnym 0 oraz D réwnym
6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13, Kruszywo o cigglym uziarnienin (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych 1
drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm,

- 1.4.14, Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z mlesmnek mineralno-
asfaltowych (mma) Jub z przekruszenia kawatkdw warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma,
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ktéry zostal ujednorodniony pod wzgledem skladu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkow
mma (nadziarno nie wicksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).
1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podioza ulepszonego, ktdre charakteryzuje sig réznicami w uziarnieniu przed i po 3-
krotnym zageszezéniu metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw
stabych decyduje najwigksza réznica wartodel przesiewow na jednym z sit kontrolnych.
1.4.16. Podbudowa — dolna czeé¢ konstrukeji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia obciagzen z ruchu na podloze,
Podbudowa moze skiadaé si¢ z pedbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére moga byé wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.
1.4.17, Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenic_obceigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
pedbudowy pomocniczej lub podloZe.
1.4.18. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,
NR brak koniecznodci badania danej cechy,
CRB  kalifornijski wskaznik nofnosci, %
SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie micdci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez

‘ dostawceg/producenta,

ZKP - zakladowa kontrola produkeji.
1.4,19. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.4.

1.5. Qgdlne wymagania dotyczace robdt
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [17, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow
QOgolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozysklwama i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00

LWymagania ogolne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektows
Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materialy wchodzace w sklad mieszanki :

, Materialami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sg:
— kruszywo,
- woda do zraszania kruszywa.

2.2.3, Kruszywa
Do mieszanck nalezy zastosowaé kruszywo naturalne.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki- o gbrnym wymiarze ziaren (D) wigkszym niz 80 mm nie sg obj¢te normg PN-EN 13285 [17] i
niniejszg ST.

Tablica 1.  Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w
warstwie podbudowy zasadniczej
Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria whasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. — wspotezynnik,
roz. -rozdzial

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy

s ‘Metoda zasadniczej pod nawierzehnia drogi obcigzonej ruchem kategorii
Yéii(;l;:):c - badania KR1 + KR6 _
wg Punkt W .
PN-EN ymagania
13242

0,063; 0,5, 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22.4; 31,5, 45; 63
Zestaw sit # - 4.1-4.2 | i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakeje dozwolone

Kruszywo grube: kat, Gc80/20, kruszywo drobne:
kat. GgB80, kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat.
Ga75.

PN-EN
Ugziarnienie 933-115] 4.3.1

Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunky 1
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Ogolne granice i tolerancje

Kat. GT'¢20/15 {ij. dla stosunku D/d >2 i sita o
posrednich wymiarach D/1,4 ogélne granice wynoszg

uziarnienia kruszywa grubego na 921;1?’ N 432 | 20-70% przechodzacej masy i graniczne odchylenia
- . -1[5] Y ]
sitach posrednich od typowego uziarnienia deklarowanego przez
‘ producenta wynoszg +15%)
Kruszywo drobne: kat. GT10 (tj. procent masy
Tolerancje typowego uziarnienia przechodzacej przez sito gorne D: +£5%, sito I/2:
-~ PN-EN £10%, sito 0,003 mi; £3%).Kruszywo o ciggtym
kruszywa drobnego i kruszywa o 933-1 [5] 43.3 uziarnieniu: kat, GT20 (4. pr
R s s kat. GTy [j. procent masy
cigghym uziarnieniu przechodzacej przez sito gdrne D; £5%, sito D/2:
+20%, sito 0,063 mm; +4%)
Ksztalt kruszywa grubego — - . ‘1 "
maksymalne warto$ci wskaznika 9§£ ;EIEIG] 4.4 Iiigkrogsgi(tj ' m{z;.;(iszns}gl)na wartos¢ wskaznika
plagkosci P WYROost =
Ksztalt lauszywa g1 ‘ujt)ego . PN-EN Kat. SLs5 (tj. maksymalna wartoéé wskaznika ksztaltu
maksymalne wartodci wskazZnika 033-4 [7] 4.4 wynosi < 55)
ksztaltu ' ~
Kategorie procentowych
zawartoéci ziaren o powierzchni PN-EN Kat. Coyss (tj. mesa ziarn przekruszonych lub
przekruszonej lub famanych oraz 933-5 8] 4.5 lamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn
ziaren calkowicie zaokraglonych catkowicie zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)
w kruszywie grubym :
Zawartcléé pyiow w kruszywie PN-EN 46 Kat. fpe (4. masa frakeji przechodzace] preez sito
grubym 933-1 [5] ' 0,063 mm jest > 4)
Zawartosé pyldéw w kruszywie PN-EN 46 Kat. fpo (tj. masa frakeji przechodzace] przez sito
drobnym” 933-1[5] ' 0,063 mm jest > 22)

T Wiaciwod¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a
Jakosé pytow ) 4.7 tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
Odpornoé¢ na rozdrabnianie PN-EN 59 Kat. LAy, (1. maksymalna warto$é wspélezynnika
kruszywa grubego 1097-2 [10] ' Los Angeles < 40)

Odporno$é na deieranie kruszywa PN-EN 53 Kat. MpgDeklarowana (tj. wspotczynnik mikro-
grubego 1097-1.[9] ) Devala >50))
PN-EN
Gestodé ziaren 1097-6, roz. 5.4 Deklarowana
7,819 [11]
) PN:EN 551 Kat, WcmN%*(tj. brak wymagania)
Nasigkliwo$é 1097-6, roz, Zan | ket WAs2 Y (tj. maksymalna wartosé
- 7,819[11] - nasigkliwodci <2% masy)
E ;z;;;z:ny rozpuszezalie w 17211]15[111 4] 6.2 Kat. ASyr (tj. brak wymagania)
Catkowita zawartosé siarki PN-EN 63 | Kat. Sye (tj. brak wymagania)
‘ 1744-1[14]
e PN-EN Kat. Vs (tj. pecznienie = 5 % objetodei). Dotyczy
;,;ai?‘iifgg;?m zuzla 1744-1, roz, 6.4.2.1 | zuzla z klasycznepo pieca tlenowego i elekirycznego
19.3 [14] pieca lukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN
X . 1744-1, p. 6.4.2.2 | Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym 191
1 114]
L PN-EN
Rozpad zelazawy N 1744-1, | 6423 | Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym p.19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do
wodzie 1744-3 [15] T §rodowiska wg odrgbnych przepiséw
Zoni . Brak ciat obeych takich jak drewno, szkto i plastik,
anieczyszczenia - 6.4.4 ; . '
mogacych pogorszy¢ wyrdh koicowy
PN-EN .
1 -3[1 i L. na j. i
7 gorzel stoneczna bazaltu 3?’;-315[:1\? I 7.2 ii;ﬁi‘;g“é‘g‘g\;agu f ?;,2? wsplozynnika Los
1097-2 {10]
Mrozoodpornodé na frakeji  PN-EN Skaly magmowe i Prze."bfjfnez kat, F (1]. _
kruszywa 8/16 mm 1367-1 [12] 7.3.3 za1p1azan13—1ozmrazame =4 % masy), skaly osafslowe.
kat, F10, kruszywa z recyklingu: kat, F10 (F25%%%%)
Sktad materialowy - Zat. C | Deklarowany
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Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okre§lonych
w dyrektywic Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie

Zat. C | wystepuje w zrédiach kruszywa pochodzenia

Istotng cechy §rodowiskowe - - pkt mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
C34 sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy
zawarto$é substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszezalnych wg odrebnych przepisow

*)  Laczna zawarto$é pylow w mieszance powinna si¢ mie§cié w wybranych krzywych granicznych 35
*EK) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spenione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé
wxEd) Pod warunkiem, gdy zawarto§é w mieszance nic przckracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wodg mie zawierajaca skiadnikow wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wla§ciwe zaggszczenie mieszanki niezwiazanej.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 3.

3.2, Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjgtej metody robdt, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzgdzenia dozujace wode, ktdre powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnodci optymalnej,
b) uldadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwiz;zanego,
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszezania mieszanki,
d) zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne, do stosowania w micjscach trudno
dostepnych.
Sprzet powinien odpowmdac wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowsj, ST, instrukcjach
producentdw lub propozycji Wykonawey i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagama dotyczace transportu
QOgolne wymagama dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogoblne” [1], pkt 4.

4.2, Transport materialow .
Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
- Woda moze byé dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w 8T D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogolne” [11, pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania tobot powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnodci przy wykonaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek prébny,

4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazaf Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robét,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary mezbc;dne do szczegélowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych
wysokogéciowych,
- usungé przeszkody uirudniajace wykonanie robét,
—  wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy i sprzet potrzebne do rozpocze;cia robdt.
Mozna dodatkowo korzysta¢ z ST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych.
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5.4, Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego

5.4.1. Postanowienia ogolne

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwiazanego oraz wyniki badaf laboratoryjnych poszczegélnych
skladnikéw i prébki materialéw pobrane w obecnoéci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz iloci wody. Procedura projektowa
powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych
samych Zrédel i o takich samych wlasciwosciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.

Sklad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanck niezwigzanych do podbudowy
zasadniczej, okredlonych w tablicy 4. Wartodci graniczne 1 tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i
dzielenia probki, przedzial ufnosci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nierdwnomiernoéci warunkdw
wykonawczych,

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak predukowane i skladowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowvch
wiasciwoici, spelniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny byé jednorodnie wymieszane 1 powinny
charakteryzowaé sie rownomierng wilgotnoécia. Kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych z rdznych kruszyw, kazdy ze sldadnikéw musi spelniaé wymagania tablicy 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanck :

W warstwach podbudowy zasadniczej nalezy zastosowaé mieszanke kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przezpaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnoénie
wrazliwodci na mréz mieszanek kruszyw, dotycza badania materialu po pigciokrotnym zaggszczenin w aparacie
Proctora wedhug PN-EN 13286-2 [18].

Zawartos¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okre§lana wg PN-EN 933-1
[5], powinna byé zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawarto$é pylow w mieszance
kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowaé, po pigciokrotnym zaggszezeniu metoda Proctora. Zawartosé pylow w
takiej mieszance pe pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora powinna réwniez spelniaé¢ wymagania podane w

tablicy 4. Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartodci pylow < 0, 063 mm w mieszankach kruszyw do -

warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawarto§¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedhig PN-EN 933-1 [5] powinna spelmac
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto§é nadziarna w mieszance kruszyw po
pieciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora.

Ugziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm nalezy okreslié wedtug PN-EN 933-1
[5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawieraé si¢ w obszarze miedzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1. Na rysunku | pokazano réwniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia
SDV, w ktérym powinna si¢ mieci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,,S” deklarowana przez dostawcg/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badad i deklarowaé po
pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzglgdem uziarnienia, jest
spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zaggszezeniu metoda Proctora miefci sie w krzywych
granicznych podanych na odpowiednich rysunku 1,
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarniepia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy
zasadniczej
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Oprocz wymagah podanych na rysunku 1, wymaga si¢ aby 90% uziarnied micszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miesiecy spehiato wymagania kategorii podanych w tablicy 2, aby zapewni¢ jednorodno$é i cigglosé
uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnoci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta warto$cia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Je$li mieszanka
zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta
uziarnienia mieszanki po pieciokroinym zageszczeniu metoda Proctora

Mieszanka Poréwnanie 7 deklarowang przez producenta wartoécig (S)
niezwiazana, Tolerancje przesiewu przez sito (mim), % (/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +35 +7 +8 - + 8 - +8

Krzywa uziarnicnia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nic tylko mieScié sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami - (SDV) z uwzgl¢dnieniem
dopuszezalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spelniaé takze wymagania cigglosei uziarnienia zawarte w
tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggloéci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badaf
kontrolnych produkowanych mieszanek .

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakeji w mieszankach;
o [r6znice przesiewdw w % (m/m) przew sito (mm)}
—é : - 172 2/4 25,6 4/8 5,6/11,2 8/16 1121224 | 16/31,5
@
= g 5| & 5 ld] 8| £ 5 | 8 2| .8 ¥ |8l &8 &
= Al E|E| EjE|E|E|E|E| & |B| 2 |E|E|E|E
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spelnia¢ wymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnofnie wrazliwosci na mréz
(wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora wedlug PN-EN 13286-2
[18]. Nie siawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnoéci zageszezonej mieszanki niezwiazanej do podbudowy
zasadniczej, o ile szczegdtowe rozwigzania nie przewidujg tego.

Zawarto§¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymagane] zawartosci wody w trakeie
whbudowywania 1 zaggszezania okreélone] metodg Proctora wedtug. PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w
tablicy 4.

Badanic CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej palezy wykonaé na mieszance zaggszczonej meiodg
Proctora do wskaznika zageszezenia Is = 1,0 { po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢
wg PN-EN 13286-47 [19], 2 wymaganic przyja¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy Srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwic mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddziatywaja szkodliwie na
$rodowisko. Wiekszoé¢ substancji niebezpiecznych okreflonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktorych brak jest
jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadéw przemyslowych, zaleca sig
zachowanie ostroznodci. Przydatno§é takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze byé oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskaé oceng takiej mieszanki przez
 whadciwe jednostki. '

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagaf wobec mieszanek kruszywa mezw1qzanego w

warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wladciwodci, wsk. — wskaznik, wsp. — wspélczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w
Wiasciwosé warstwie podbudowy zasadniczej
kruszywa Puakt .
PN-EN Wymagania
13285

Uziarnienie mieszanek 431 0/31,5 mm
Maksymalna zawarto§é pytow: 432 Kat. UFy (j. masa frakeji przechodzacej przez sito
Kat.UF - 0,063 mm powinna byé < 9%)
Minimalna zawartodé pyléw: 4.3.2 Kat, LFyg (tj. brak wymagai)
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KKat, LF

Kat. Ong (tj. procent przechodzacej masy przez sito

Zawartos¢ nadziarna; 433 1,4D" Powmlen wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez

Kat.OC sito D" powinien wynosié 90-99%)
‘Wymagania wobec uziarnienia 44.1 Krzywe graniczne uziarnienia wedlug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodnoéci uziarnienia

poszczegdlnych partii — poréwnanie 2 442 Wg tab, 2

deklarowang przez producenta wartoécig (S)

Wymagania wobec jednorodnoéci uziarnienia

na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach 44.2 Wg tab. 3

Wrazhwoéc na mréz; wskaznik piaskowy

SE™, co najmniej 4.5 45

Odpornoé(: na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN Kat. LAss (tj. wspolezynnik Los Angeles < 35)
1097-1 [9], kat. nie wyZsza niz

Odpornodé na §cieranie (dotyczy frakeji 10/14

mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 Deklarowana

[9], kat, MDE

Mrozoodpornosé {dotyozy frakeji kruszywa . o s

8/16 mm odsiane] z mieszanki) wg PN-EN f)at. F4 (4. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy <
1 1367-1[12]

Wartosé CBR po zage;szczemu do wskazmka

zapeszezenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, >80

CO hajmniej

Wodoprzepuszezalnodé mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszezeniu metodg Proctora
do wskaZnika zageszczenia 1g=1,0; wsp. filtracji
7k”, co najmniej cny/'s

4.5 Brak wymagan

Zawarto§¢ wody w mieszance zageszcezanej; %
(m/m) wilgotnodci optymalnej wg metody 80-100
Proctora :

Wiegkszoé¢ substancji niebezpiecznych okre§lonych w
dyrektywie Rady 76/76%/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w Zrédlach kruszywa pochodzenia

Inne cechy $rodowiskowe 4,5 mineralnego. Jednal w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartosé
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartoéci
dopuszezalnych wg odrebnych przepiséw

" Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie s dokladnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyja¢ nastgpny
mzszy wymiar sita. Jesli D=90 mum nalezy przyjaé wymiar sita 125 mm jako warto$é nadziarma.
™) Procentowa zawarto$¢ ziaren przechodzgoych przez sito D moze byé wigksza niz 99% masy, ale w takich
rzypadkach dostawca powinien zadeklarowaé typowe uziarnienie,
") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wylonaé na mieszance po pigciokrotnym zageszozeniu metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano potrzeb¢ wykonania odcinka prébnego, to przed rozpoczeciem robét, w terminie
uzgoednionym z Inzynierem, Wykeonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu;
1. stwierdzenia czy wiasciwy jest sprzet budowlany do produlicji mieszanki oraz jej rozkladania i zageszezania,
2, okredlenia grubodci wykonywanej warstwy w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubodei
warstwy po zageszezeniu,
3. okreflenia liczby przej$é sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskdma wymaganego wskaznika zageszozenia
wykonywanej warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetn do misszania, rozkladania i
zaggszczania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchria odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m?,
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przcz Infzymem

5.6. Podloze pod podbudowg zasadnicza

Podiozem pod podbudowe zasadniczg jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien
by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowei. Wszystkie niezbedne cechy geometryczne podbudowy
pomocniczej powinny umozliwié ulozenie na niej podbudowy zasadniczej.
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5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstweg podbudowy zasadniczej
Mieszanke kruszywa o $cidle okre$lonym uziarnienin i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé

w mieszarkach, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwérnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewnic ciaglo$¢ produkeji zgodng z recepta laboratoryjng.

Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca sig wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszezegdinych frakeji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zakladows kontrolg produkcji mieszanek niezwigzanych,
zgodniec z WT-4 [20] zalgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcg nalezy stosowad si¢ do
zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] zatacznik 3.

5.8. Whudowanie mieszanki karuszywa .

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu, Zaleca si¢ w tym celu korzystanie =z
transportu samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynig fadunkows.

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana metoda zmechanizowang przy uZyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozktadarki, ktéra wstgpnic moze zaggszezaé ukladang warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa
powinna byé jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$é po zageszezeniu byla réwna grubosei
projektowanej. Grubo$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszezeniu.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podezas zaggszezania powinna odpowiadac wilgotnos’ci optymalnej, okreflonej
wedlug proby Proctora. Mieszanka o wickszej mlgotnoécx powinna zostaé osuszona przez mieszanie i napowietrzanie,
np. przemicszanie jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki rowniarka. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyizsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Rozécielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé rowniarka lub cigzkim szablonem, do spadkow
poprzecznych i pochylefi podiuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac
lokalne wglebienia,

5.9. Zageszezanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczal jej zageszezanie, ktore nalczy kontynuowadé az do
osiggniecia wymaganego w ST wskaZnika zaggszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanegd nalezy zaggszeza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi { gladkimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zaggszezaC najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sig zaggszceza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gladkimi. W miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszezenie powinno byé réwnomierne na calej szerolodci warstwy.

* Zaleca sig, aby gruboéé zageszczanej warstwy nie przekraczala przy walcach statycznych gladkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
po wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany naprawié wszelkie
uszkodzenia, sp_owodowane przez ten ruch.. .

5.11. Impregnac;a podbudowy zasadniczej

Jedli nie przewiduje si¢ ukladania warstwy écieralnej bezposrednio po zaggszczeniu podbudowy zasadnicze;
mozna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, zalmpregnowa.é podbudowe zasadniczg asfaltem 160/220 w ilo$ci okolo
1,0 kg/m?, albo emulsjg kationowa z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w iloci okolo 5 kg/m®.

5.12. Roboty wykoiiczeniowe
Roboty wykoficzeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
—  odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,
—  uzupelnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementdéw drogowych lub terenowych,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt, '
- usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres roboét,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosei robét
Ogdlne zasady kontroli jakodci robdt pedano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawea powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np,
stwierdzenie o oznakowaniu materialn znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnodci, deklaracje
zgodnofci, aprobatg techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt, obejmujgce wszystkie wiasciwodcei okredlone w
tablicy 1 niniejszej ST,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akeeptacji.

6.3, Badania w czasie robét
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé¢ w czasie robét podaje tablica 5.

Tablica 3, Czestotliwo$é¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszezegdlnienie robot Czestotliwo$é badafi Wartosci dopuszezalne
1 Lokalizacja 1 zgodno$¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robot z dokumentacjg projektowa 1 dokumentacji projektowe;j
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggla _ Wg pktu 5.3
3 | Wiladciwodci kruszywa Dia kaz@e] partii klruszywa ! Wg tablicy |
przy kazdej zmianie kruszywa
4 |Uriamienie mieszanki 2 razy na dziennej dzialce W tablicy 4
- roboczej
5 | Wilgotnoé¢ mieszanki Jw. Jw.
6 | Zawarto§¢ pyléw w mieszance Tw. Jw.
7 | Zawarto§¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwoéé mieszanki na mréz, wskaznik
8 . Tw. Jw.
piasleowy
9 | Zawarto$é wody w mieszance Jw. Jw.
10 | Wartoé¢ CBR po zageszczeniu mieszanld 3;“1%%%(3 m Jw.
11 | Inne wiadciwodcl micszanki ‘Wg ustalenia Inzyniera Jw.
12 | Cechy érodowiskowe ‘Wg ustalenia Inzyniera Jw.
13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciggla Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotyczace cech geoinetrycznych podbudowy zasadniczej
Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki

niezwigzanej podaje tablica 0.

Tablica 6, Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwoéé badan i
Lp. i pomiaréw pomiaréw Dopuszezalne odchylki
1 | Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km +1Q cm, -5 cm {réznice od szerokosci
projekiowej)
2 {Réwnosé podiuzna Wgl21] Wg[21]
3 | Rownodé poprzeczna Weg [21] We [21]
s %) + 0,5% (dopuszczalna tolerancja od
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 ki spadkéw projektowych)
5 | Rzgdne wysokodciowe Wg [21] Weg [21]
6 |Uksztattowanie osi w planie ? | Co 100 m Elfesmn@me od osi projektowanej & 5
. w 3 punktach na dzialce roboczej, lecz | Réznice od grubodci projektowanej
7 | Grubofé warstwy nie rzadziej niz raz na 2000 m” +10%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykdnaé w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady ebmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00,00,00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podane w ST 13-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.-

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboly przygoiowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- preygotowanie miegzanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
.~ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozioZzenie mieszanki,
- zageszozenie mieszanki,
- ufrzymanie warstwy w czasie robdt, ew. impregnacja warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
-~ uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia,
- roboty wykohczeniowe,
- odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagani dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowien Inzyniera,

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre$lonych ninigjsza obgimuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, kiore sg niezbgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymezasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
10.2. Normy

5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania )

6. PN-EN933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztalta ziaren za pomoca
wskaznika plaskogei

7. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wladciwosei kruszyw — Oznaczanie procenfowej zawartodci
ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych :

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosei na

cieranie {mikro-Deval)
10, PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodci kruszyw — Metody oznaczania
odpornoéci na rozdrabnianie
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1. PN-EN 1097-6. Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci lauszyw — Czesé 6: Oznaczanie

. gestosci ziarn 1 nasigkliwosel

12. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwodei cieplnych i odpornofei kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Cze§é 1, Oznaczanie mrozoodpornosci

13.  PN-EN 1367-3 Badania wladciwodei cieplnych i odpornodci kruszyw na dzialanie czynmkéw
atmosferycznych — Czgs¢ 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli slonecznej metods gotowania

14, PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicziych wiasciwosel kruszyw — Czedé 3: Przyvgotowanie wyciggdw przez
wymywanie kruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

18. PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czgdé 2: Metody
okreglania gestodci i zawartosci wody — Zageszezanie metoda Proctora

19, PN-EN 13286-47  Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — Cze¢é¢ 47: Metody badan
dla okre§lenia nofnofci, kalifornijski wskaznik no$nofci CBR, natychmiastowy
wskaZnik nognodei 1 pecznienia liniowego

10.3. Inne dokunmenty

20,  Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19,11,20101,)

21.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

22.  Katalog typowych konstrukceji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekeja Drog Publicznych —
Instytut Badawozy Drog i Mostéw, Warszawa 1997
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE
D - 05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamienne;j,

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obow;qzujch podstawe jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej z rozbiorki istniejgcej nawierzehni na jezdni oraz kostki kamiennej cigtej
plomieniowanej 15x25x15 cm oraz rzedowej lupanej 10x10x10 cm ukladanej w opasce jezdni.

1.4. Okre§lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznic' rowna, przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego,

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, kt6rej warstwa §cieralna jest wykonana z kostek kamiennych,

1.4.3, Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskum normami i z definicjami
“podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” plkt 1.4,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgee materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Kamienna granitowa
Material w posiadaniu zamawiajacego.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien byé cementcm portlandzknn klasy 32,5,
odpowiadajacy wymagamom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypkc; i do wypemiania spoin powinno odpowiadaé wymagamom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakeji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakeji od ¢ do 4 mm.

Zawarto$é pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekraczad 3%, a na podsypke Zwirows - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkdw, frakeji {(grupy frakeji). ,

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-

32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 17, ER
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Badania wody nalezy wykonywa¢:
— wprzypadku nowego Zrodia poboru wody,
— w przypadku podejrzefi dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmgtnienia, zapachu, barwy.

3.SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— ‘betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz preygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw plytowych i lekkich walcow wibracyjiych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu rgcznym.,

4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi §rodkami fransportowymi.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ukladaé na podlodze obok siebie tak, aby wypeita caly powierzchni¢
érodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezpoérednio uktadaé nastgpne warstwy.

Ladowanie reczne kostek regularnych i rzgdowych powinno byé wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu
przenoénikéw tasmowych, kostki regularne i rzedowe powinny byé podawanc i odbierane rgcznie.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawiaé w stosy.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlue” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np, z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, thicznia itp. to warunki wykonania podbudowy
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w odpowiednich ST:
— D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sig krawezniki kamienne drogowe,

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byé zgodny z dokumentacia projektows, SST Iub wskazaniami
Inzyniera.
. Ustawienie kraweznikéw powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.02 ,Krawezniki
kamienne”.

5.4, Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamienmej mozna stosowa¢ jeden z nastepujacych rodzajéw podsypki:
— podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien byé zgodny z dokumentacjy projektows, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny byé zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-
96026 [12].

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-Zwirowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na $ciskanie R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-zwirowa
powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-§-96026 [12], zmieszanego z emulsjg asfaltows
szybkorozpadowg w ilosci od 10 do 12% cigzaru kruszywa, spelniajgca wymagania okreslone w WT.EmA-94 [19].
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5.5, Uldadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Ukladanie kostki nieregularnej

Kostkg mozna uklada¢ w desefi rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez ukladanie kostki rzedami
prostopadtymi do osi drogi,

Desen nawierzchni z kostki kamlennej meregulalncj powinien byé dostosowany do wielko$ci kostki.

Szeroko$é spoin micdzy kostkami nie powinna przekraczaé 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokodci kostli,

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powimna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skal. Dla
rozgraniczenia kierunkdw ruchu na jezdni, powinien by¢ ulozony pas podluZny z jednego lub dwdch rzedow kostek o
odmiennym kolorze.

5.5.2, Ulcladanie kostki regularnej

Kostka regularna moze byé ukladana:
— wrzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi,

Desen nawierzehni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiardw kostki.
5.5.4, Warunki przystapienia do robdt

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadaé bez. §rodkéw ochronnych
p1zed mrozenm, jeZeIi temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukladaé kostki w temperaturze 0°C lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do -+5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki,
kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana
nawierzchnig na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chronié¢ w sposob podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypelnienia spoin.

b} Kostke na podsypee zwirowo-cementowej przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy ubijac
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie ~ lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni, Drugi ubicie nastgpuje bezpodrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne,

5.5.6. Wypelnienie spoin

. Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukladanej na
podsypce cementowo- Zwirowcj
Wypetnienie spoin zaprawa, cementowo-piaskows powinno byé wykonane z zachowaniem nastgpujacych
wymagari:
—~ piasek powinien 0dpow1addé wymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
~. wylrzymalo§¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszezona 1 dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu
w stosunku objgtodciowym,
- glebokosé wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskows powinna wynosi¢ okoto 5 cm,
— zaprawa cemeniowo-piaskowa powinna catkowicie wypemié spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

5.6. Pielggnacja nawierzchni

Sposdb pielegnac)i nawierzchni zalezy od rodzaju wypemienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spomy 53 wypehione zZaprawg cementowo-piaskows polega na
polaniu nawierzehni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnodci przez okres jednej
doby. Nastepnie nawierzchnig nalezy praykryé plaskiem i utrzymywaé w statej wilgotmosel przez okres 7 dni. Po
uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosei od warunkow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczyéci¢ dokladnie z
piasku i mozna oddaé do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogéblne zasady kontroli jakodei robét podeno w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystqplemem do robdét
Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien byé zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszezalnych odehylek, podanych w tablicach
2,3, 4.
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Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatociowych
podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powiany wehodzié kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci.,
Wiclko$¢ partii nie powinna plzekraczaé 500 ton kostki, :

7. partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposdb losowy probke sktadajacg sie z kostek dlogowych w
liczbie:
~ do badania zwyklego: 40 sztuk,
~ do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy,
badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilodei kostek jest dla poszezegdinych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, caly parti¢ nalezy
uznaé za niezgodng z wymaganiami,

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznaé za zgodng z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik
ujemny, caly partie nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzehni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa¢ wszystkie whasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw wg pkt
0d23do2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami
okredlonymi w p. 5.4

6.3.2. Badanie prawidtowodci ukladania kostki

- Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokoéci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
— sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreélenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 3.5,

Ubicie kostlki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosm 15 cm ubijaka o masie 25 kg
na poszczegdlne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowoséci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnodci z wymaganiami zawartymi w p.
5.5.6, ' ‘
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miej scach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dhigosei okoto 10 ¢m i zmierzenie glebokosci wypetnienia spoiny zaprawa, a
przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy lub masy
zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownogc

Nieréwnoéci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm,

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancijg + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysokodciowe ' '

Réznice pomicdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1
cmi-2 cm. '

6.4.4. Uksztaltowanie osi
0% nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz:t 5 em,
6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokoé¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosei projektowanej o wigeej niz = 5 cm.
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6.4.6. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 em.
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka chmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogotlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00,00,00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystlie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajaeych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robét ulegajgcych zakryciu, Zasady ich odbioru sg
okresione w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2,

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
~ dostarczenie materiatow,
~ wykonanie podsypki,
— ulozenie 1 ubicie kostld,
— wypehienie spoin,
— pielggnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

2. PN-B-04102 - Materialy kamjenne. Oznaczanie mrozoodpornoéci metods bezposrednig

3. PN-B-04110 Materialy kamienne, Oznaczanie wytrzymalosci na éciskanie.

4, PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralno§ci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymaltosci kamienia na uderzenie (zwigztosci)

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

8. PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamicnia naturalnego do zewngtrznych nawietzehni drogowych —

Wymagania i metody badan

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Sklad, wymagania i ocena zgodnoscl

10. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

11. PN-8-06100
12,  PN-8-96026

Drogi samochodowe. Nawierzehnie z kostki kamiennej, Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze '

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych, Krawezniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnodel nawierzehni planografem i fata.
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10.2, Inne dokumenty
19.  Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 1.
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NAWIERZCHNIA Z KRATKI WYPEELNIONEJ KRUSZYWEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kratki trawnikowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogoélna techniczna (ST) stanowi obowiazujgca podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni drdg i placdw za pomoca kratek trawnikowych PP PE o grubosci 4 cm.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kratka trawnikowa — azurowa konstrukcja z polietylenu wysokiej gestosel PP PE oparta na strukturze plastra
miodu, stosowana do utwardzenia nawierzchni pod trawniki, drogi oraz parkingi.

1.4.2, Pozostale okréélenia'p'odstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczqgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2. '

2.2. Tworzywa wykorzystywane do produkceji kratek trawnikowych
Tworzywami wykorzystywanymi przy produkcji kratek trawnikowych, objetych niniejsza ST, sa:
~ Polietylen (PE) o gestosci 0,970 g/cm’, dla kratek PP PE

1.3. Rodiaj kratek do wykonania prejektowanych nawierzchni

Do wykonania nawierzchni z kratek trawnikowych nalezy uzy¢ kratek trawnikowych o wymiarach 500x500x40
[mm] w kolorze czarnym.
Tolerancja dla produkowanych wyrobdw wynosi £3%

3

Rys, 1. Kratka trawnikowa
1.4. Wilaéciwosci techniczno — uzytkowe

Wymagania dotyczgce Wias’ci_woéci kratki powinny odpowiadaé przedstawionym w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec whasciwoéci kratek trawnikowych
Lp. Whasciwosci Jedn. Wymagania Metody badan wediug
1. Wylrzymatodé na $ciskanié kratki, nic mniej niz MPa 2,5 Irocedura ZKP/ISO 9001
2. Wytrzymalo§é na rozeigganie, nie mnicj niz kN/m 66,7+15% PN-EN 10319
3. Wydluzenie przy zerwaniu ] Ya 11 PN-EN 10319
4, Wyglad zewngtrzay: kolor barwa Daopuszczalne wirgcenia, QOcena wizualna
kropki
5. Wyglgd zewnetrzny: powierzchnia - gtadka, bez uszlodzen Procedura ZKP/ISQ 9001
6. Wyglad zewnetrzoy: szczerby krawedziowe - nicdopuszezalne Procedura ZKP/ISO 9001
(gat.)
7. Préba elastycznosel kratki - Mozliwoéé odwracalnego | Procedura ZKP/ISO 9001
dogiccia przeciwleglych
naroznikéw kratid
8. Trwato§é preewidywana, nie mniej niz rok 17 PN-EN 12225
9. Odchylenia wymiardw % 3 Procedura ZKP/ISO 9001
10. Wyglagd zewneireny - Wyrdb bez nicdolewck Instrukcja ZKP/ISO 9001
(gatunek )
11, Wymiary wyrebu mm 500x500x40 Instrukeja ZKP/ISO 9001
12. Powierzchnia biologicznie czynna % min, 85 -
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzgtu :
‘Ogblue wymagania dotyczgee sprz¢tu podane w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania muréw operowych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzehni z kratek trawnikowych powinien wykaza sig
mozliwoécia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— koparek,
- zageszezarek plytowych wibracyjnych,
— ybijakéw recznych i mechanicznych,
— tadowarek.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu 7
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport materialow '
4.2.1. Transport kratek trawnikowych
Kratki trawnikowe mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami, ‘

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoéline zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 5,
5.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢é okolo 3 em. Podsypka powinna byé zwilzona woda,
zageszezona 1 wyprofilowana,

53.4. Podbudowa

Kratki trawnikowe powinny by¢ ukladane na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2/31,5 zgodnie z D-04.04,02b.

5.5. Zasady ukladania plytek trawnikowych

Plytki trawnikowe przy kraweznikach i sasiadujacej nawierzchni z innych ptyt chodnikowych i kostki betonowej
nalezy ukladaé w taki sposdb, aby ich gorna krawedZ znajdowata si¢ na poziomie krawedzi sgsiednich elementow.
Plytki trawnikowe nalezy uklada¢ rzgdami i taczyé elementy zaczepami za pomocg mlotka gumowego. Dopuszezalne
jest lekkie wyréwnanie utoZonej nawierzchni z pomoca zageszezarek plytowych. Plytki mogg by¢ przycinane.

5.6. Wypelnienie pltytek trawnikowych

Po wlozeniu i wyréwnaniu nawierzchni z kratek, wolbe przestrzenie kratek nalezy kruszywem lamanym
samoklinujacym o frakeji 8-16 mm (grys granitowy 8-16 mm)
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Ocena wynikdw badan

Wiszystkie materjaly musza spelnia¢ wymagania podane w punkeie 2,

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy. '

7. OBMIAR ROBOT
Roboty zakresu podstawowego rozliczane beda wynagrodzeniem ryczattowym.

7.1, Zasady obmiaru robét '

Obmiar robét polega na okre§leniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilodei uzytych
materiatléw. Obmiar robt obejmuje roboty objete umows oraz ewentualne roboty dodatkowe, ktérych konieczno§é
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot. Roboty zakresu podstawowego roziiczane beda wynagrodzeniem
ryczaltowyrn.

8. ODBIOR ROBOT
Szczegdtowy przebieg procedury odbiorowej zostat wskazany w umowie gléwnej o roboty budowlane.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei o
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
' Cena | m’ kratki obejmuje
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania, _
— rozécielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
~ ulozenic kratek trawnikowych,
. — wypehiienie kratek kruszywem,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

* PN-ENI50 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanic odpornoéci na warunki klimatyczne

*  PN-EN IS0 10319:2005 Geotekstylia -- Badanie wytrzymalo$ci na rozciaganie metods szerokich prébek

*  Procedury ZKP/ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22003 r. Nr 119, poz. 1117 z pdéniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklirowania
zgodnodci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znaldem budowlanym (Dz. U. Nr 198,

- poz.2041)
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ELEMENTY ULIC

D - 08.01.01b

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST ,
Przedmiotemn niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem kraweinikow betonowych wraz z wykonaniem faw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy stosowany przy zlecaniu i realizacji
robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krawgznikow betonowych typu ulicznego na tawach betonowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddziclenia powierzchni znaj dujqcych sig na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a} w celu ogramczama lub wyznaczania granicy rzeczywistej
lub wizualnej, b) jako kanaty odpltywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami, c) jako oddzielenie
pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krawgznika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszezalnyeh odchylek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami. i z definicjami
podanymi w 8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™[1] pkt 1.4.

1.5/ Ogélne wymagania dotyczace rebat
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00,00 ,, Wymagania Ugolnc [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
- Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania 1 skdadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rob6t

2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne 7 ustaleniami dokumentacii projektowej lub ST.

2.2,2, Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikéw na fawach mozna stosowaé nastgpujace materialy:
—  krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- WOd%
— materialy do wykonania fawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec lraweznikdw

Krawgzniki betonowe moga mie¢ nastgpujgce cechy charakterystyczne:
—  kraweznik moze byé produkewany:
a) zjednego rodzaju betonu,
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b) =z téinych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie §cieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubosc¢ 4 mm),

—  skoéne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreglone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta, -

—  krawgznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjue (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dlugosé prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000
mim,

—  powierzchnia krawgznika moze byé obrabiana, poddana dodatkowej obrébee lub obrébee chemicznej,

—  plaszezyzny czotowe kraweznikéw mogg byé proste lub uksztaltowane w sposéb ulatwiajacy ukladanie lub
ryglowanie (przyktady w zal. 1),

~  krawezniki hukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wkleste (przykiady w zat. 2),

—  roztéznia sig dwa typy kraweznikéw (przyklady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sig na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2, Wymagania techniczne wobec krawgznikdw

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okre$la PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony
w tablicy 1
.Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z sola odladzajacy w warunkach mrozu

Lp. | Cecha [ Zat. | Wymagania

1 | Kszialt i wymiary

Dhugosc: & 1%, >4 mm i< 10 mm

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

- dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,

- dla innych czedel: + 5%, > 3mm, <10 mm

Wartoéei dopuszezalnych od-chylek
1.1 | od wymiaréw nomi-nalnych, z C
dokladno$cig do milimetra

Dopuszezalne odchylki od plaskosei
i prostoliniowoéci, dla dlugosci

pomiarowej

1.2 | 300 mm C | +1,5mm
400 mm + 2,0 mim
500 mm 1+ 2,5 mm
800 mm + 4.0 mm

2 | Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornos¢ na zamrazanic/ Ubytek masy po badaniu: wartogé §rednia < 1,0 kg/m’, przy czym

2.1 ot udziatem soli D1 xazdy pojedynczy wynik < 1,5 ke/m?
Wytrzymatosc na zginanie (Klasa Klasa | Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
29 wytrzymalosci ustalona w F wytrz. wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
"* | dokumentacji projektowej lub przez 2 5,0 > 4,0
Inzyniera) ' ‘
2s | Trwaloéé ze wzglodu na . Ktagginiki maja zac'la\‘walzllﬂ'a(c% :’;rwa%oéé g\arytrzymaloéé) jes‘ili ‘
3 | wytrzymatosé ls;pe ione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane 53 normanej
. onserwacii _
Odpornoé¢ na §cieranie Odpornosé przy pomiarze na tarczy
o szerokiej
(Klasa odpornosci ustalona w §ciernej, wg | Bohmego,
dokumentacji projektowej lub przez | Gi | Klasa zal. G normy | wg zal H normy - badanie
2.4 Inzyniera) H | odpor- -- badanie alternatywne
nosci podstawowe :
3 <23 mm < 20000 mm’/5000 mm"
a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b} jesli wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowaé minimalng jej
2s 0 d})f)1'nqé ¢ na polizg/ 1 ggm 1;23;52122;3?% wg zat. [ normy (wahadtowym przyrzadem
poslizgnigeie

¢) trwato$¢ odpornosci na poslizg/po§lizgnigeie w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada~walajgca przez
caly olcres uzytkowania, pod warunkiem wiasSciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesel nie zostalo odsleniete
kruszywo podlegajace intensyw-nemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
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a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach -

3.1 | Wyglad I dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istoine
a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
19 | Tekstura 7 b) tekstura powinna byé¢ poréwnana z probkami dostarczonyini

przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) réznice w jednolitodci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwodci suroweéw 1 warunk6éw twardnienia,
nie §3 uwazane za istotne

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno byé pordwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

3.3 | Zabarwienie J odbiorce,

¢) réznice w jednolitodci zaba1w1en1a spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwoscei surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan krawgznikdw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(ap. przy nawierzchniach wewngtrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajacg), wymagania wobec

_ krawgznikow nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalefi PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Stladowanie krawgznikdw :

Krawezniki- betonowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajéw, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 om, szerokos¢ 5 em, dlugoéei min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke 1 do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa Tub ST nie ustala inaczej, to naIeZy stosowaé nastgpujace materialy:
a) na podsypke piaskowsg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112 [9],

‘b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw

— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelmajqcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-
88/B-32250 [[1].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budows,
powmno odbywaé sig na podlozu rownym utwardzonym i dobrze odwodnionym, p1zy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z umyrm materiatami kamiennymi.

Przechowywame ccmentu powinno by¢ zgodue z BN-88/6731-08 [12].

2,25, Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla;
a) lawy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4], a tymezasowo B15 wg PN-88/B-06250 [6],

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyezgce sprzetu
‘Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robit
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transporty podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2, Transport krawezniliow
Krawezniki betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunlku jazdy. .

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszezeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a
gOrna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany §rodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozié dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpicczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podezas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone
przed wysypanicm, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa najezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rebot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania rob6t
Sposdb wykonania rob6t powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa i 8T. W przypadku braku
wystarczajgeych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach. :
Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu robot obejiuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie lawy,
ustawienie kraweznikdw,
wypelnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.

kb

5.3. Roboty przygoetowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan InZyniera:
ustali¢ lokalizacje robot,
‘ustalié dane niezbedne do szezegblowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
usungé przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzet itd.
ustali¢ materialy niezb¢dne do wykonania robét,
okresli¢ kolejno$é, sposdb i termin wykonania robat.

5.4, Wylkonanie lawy

5.4.1. Koryto pod fawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod lawe, powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora, o

5.4.2, Lawa zwirowa _

Lawe zwirowg o wysokodci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszezenie go, polewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zaggszczajge poszezegdlne
warstwy.

5.4.3, Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykly w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowad szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien byé wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywacé zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewows.

Przyklady law betonowych zwyklych i law z oporem podaje zalgcznik 4.

4.5, Ustawienie krawegznilkdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw ulicznych

a) ulicznych: Swiatlo (odleglogé gormej powierzchni krawegznika od jezdni) powinno -byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i powinno wynosié odpowiednio 10 cm i 2 em, a w przypadkach
wyjatkowych (w miejscu wigk wagowych) moze byé zwigkszone z 2 cm do 10 em.
Zewnetrzna §ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu krawgznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

b) drogowych:  Swiatlo powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i powinno wynosic @ em.
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5.5.2. Ustawienie krawgznikdw na lawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje siec na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubogei ok, 2 cm po zageszezeniu,

5.5.3. Wypehianie spoin _

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cemenfowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-
piaskows stosuje sig wylgeznie do krawginikow ustawionych na lawie betonowej,

spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyécié i zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewows nad szczeling dylatacyjng fawy.

5.6. Roboty wykenczeniowe ‘
Roboty wykoficzeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektows i ST. Do robét wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istnicjacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementdw czasowo usunictych,
— roboty porzgdkujace otoczenie terenu robédt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagene dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu { powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosei, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonaé¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkeie 2
(tablicy 1),

—  sprawdzié cechy zewnelrzne kraweznikéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akeeptacii.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego krawgznikow nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5],

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatléw w pkeie 2.

6.3. Badania w czasie robdét

6.3.1, Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokodci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszezenie podloza powinno byé zgodne z pkt 5.4.1.-
6.3.2. Sprawdzenie faw :
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodno$é profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil poduzny gornej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosic & 1 cm na kazde 100 m fawy,
b) wymiary taw,
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
Wymiarow wynosza: '
- dla wysokodei = 10% wysokodcei projektowanej,
- dla szerokoSei + 10% szerokodci projektowane;,
¢} rdwno$é gérnej powierzchni taw,
Réwnos¢ pornej powierzehni fawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia fawy i przylozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. :
Dopuszezalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzaé:
a)  dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +: | cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika, 7
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszezyzny krawesnika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweinika,
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¢) réwnoéé gomej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy goma powierzchnig krawgznika i przytozong faty nie
moze przekraczac 1 cm,

d) dokfadno¢ wypelnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypeltnione calkowicie na peing
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne™ [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (mctr) ustawionego krawq,zmka

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzynicra, jeZeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie fawy,

. — wykonanie podsypki.
Odbiér tych robot pow1n1en by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 8T D-M-00.00.00 ,,Wymagama ogoblne” [1]

0, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawgznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materialéw i sprzgtu,
— wykonanie koryta pod laws,
—  wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
—  ustawienie kraweznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlig wymagan dokumentacji projektowej, ST
i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszgcych
Cena wykonania robét okre§lonych niniejszg ST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktére s3 potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne -do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymeczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1, Ogélue specyfikacje techniezne (ST)
1. D-M-00.60.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy :
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
‘ powszechnego uzytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeéé 1: Wymagania, wlagciwodei, produkcja i zgodnos¢

5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badafi
PN-EN 1340:2004/AC
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N:

10.

11.
12,

PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

PN-B-11113:1996

PN-88/B-32250
BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty
Katalog szczegélow drogowych ulic, placéw 1 parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987 )

13,
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Beton zwykly
Roboty betonowe i zelbetowe
Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do naw1elzchm dlogowych Zwir i

-mieszanka

Kruszywa mineraine. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych -

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

Cement, Transport i przechowywanie
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11. ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5]) y

1.1. Przykiad ksztattu krawgznika przeznaczonego do ryglowania

Ix, . Zy

3

Konserwacja fragmentu ulicy Klodnej w Szezecinie,

Oznaczenia:

Y <X-3mmiZy<Zy—3mm, X minimum:> 1/551iz 20 mm,
X maximum: < 1/3 b1 £70 mm,

Zy maximum: Y/2,

Tolerancja dla X i Zx -1, +2 mm,

Tolerancja dla Y'i Zy — 2, +1 mm,

L. — Dlugosé elementu krawgznika,

W -- Szerokos¢ elementu kraweznika

1.2. Przykiad wglebienia lub weiecia powierzehni czolowej w dolnej czedei kraweznika

Oznaczenia:

H -- Wysoko$¢ elementu kraweznika,
h —~ wysokos¢ welebienia lub weigeia,
W — szerokodé elementu kraweznika,
L — dlugosé elementu kraweznika,

1 - dtugodc wglebienia lub weigcia
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ZAF.ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO I DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b} Krawginik typu drogowego
|- 3
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Przykladowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary krawezaikow, cm
kraweznika 1 b h c d r
, mmin, 3 min, 12
Uliczny 100 15 30 max. 7 max. 15 -
Drogowy 100 12 25 - - 0,0
100 15 22 - - 2,0
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